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UWAGI:

Montaz systemowych do$wietlaczy okien piwnicznych.

Zastosowa¢ specjalny zestaw montazowy opracowany przez wybranego producenta.

Zastosowa¢ doswietlacze wykonane z laminatu czyli zywicy poliestrowej wzmacnianej wioknem szklanym z rusztem siatkowym o wymiarach:
150 x 105 x 40 cm (szer. x wys. x gt.) 3 szt. istniejace okna o wym. 147x85cm, 3 szt.

Montaz do$wietlaczy: zaznaczy¢ na $cianie gorny poziom na jakim ma zosta¢ zamontowany do$wietlacz. Montaz do$wietlaczy do cian budynku zachowujac min. 15 cm odstepu miedzy
dolng krawedzig okna a spodem korpusu do$wietlacza. Przed montazem zatozyc ruszt do$wietlacza na korpus. Zaznaczy¢ miejsca wiercenia otworéw i nawiercic, przykreci¢ do$wietlacz do

Sciany. Pozostatg przestrzen nalezy zasypa¢ mieszanka piaskowo - zwirowg zaggszczong warstwowo.
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Doswietlacz piwniczny
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Potgczenie systemu ociepleniowego ze styropianem z oscieznicg,
okno osadzone poza ptaszczyzng muru - przekrdj poziomy.
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