-§ciana zew

-warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

-ptyta termoizolacyjna ze styropianu

eps fasada 80-032 gr. 15 cm

-warstwa zbrojgca - zaprawa
klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z widkna
szklanego

-wyprawa z cienkowarstwowego tynku
silikonowego

pianka montazowa

&ciana fund
parapet aluminiowy lub PCW, z profilem bocznym listwa startowa % -wyktadzina cokotu - tynk mozaikowy

-warstwa zbrojgca - zaprawa
klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z wtdkna

tasma uszczelniajgca

szklanego
N -izolacja termiczna - styropian polistyren
. ) o N \\ N ekstrudowany (XPS) gr. 10 cm
tacznik izolacji termiczne] NN -izolacja przeciwwilgociowa z zaprawa klejowa;
wyprawa z cienkowarstwowego tynku v - izolacja grubowarstwowa / klej bitumiczny
silikonowego opaska z kostki brukowej - Srodek gruntujacy

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa z gr. 6 cm, szer. 50 cm
zatopiong siatkg z widkna szklanego

ptyta termoizolacyjna ze styropianu obrzeze betonowe
eps fasada 80-032 gr. 15 cm 8x20cm

na tawie betonowej
warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe; C12/15 30x20cm

$ciana zewnetrzna

SRR RN

/ /

Potaczenie systemu ociepleniowego ze styropianem z parapetem aluminiowym Cokot zlicowany z dociepleniem piwnicy
lub PCW - przekroj pionowy. Detal 1.11 (Sciana ocieplona ptytg styropianowg) - przekroj pionowy. Detal 1.12




