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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zafﬁ%’éi‘zenm g
budowlanego. 85208

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa drogi gminnej o kategorii
obiektu budowlanego XXV.
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy projektu budowlanego.
Zamierzenie budowlane bedzie uzytkowane przez mieszkancow
miejscowosci, jako droga dojazdowe do posesji, a takze przez rolnikow jako droga
dojazdowe do gruntéw rolnych.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Catkowita dhugos¢ projektowanej drogi wraz z droga boczng - 623 mb
Szerokos¢ jezdni - 45-35m
Dtugosé chodnika - 428 mb
Szerokosc chodnika - 1.8m
Laczna ilos¢ zjazdoéw na posesje - 28 szt

S. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

W wigkszosci nawierzchnia drogi zostata posadowiona na istniejace;
podbudowie, na pozostatym odcinku facznie ze zjazdami po 20 cm stabilizacji gruntu
cementem na podiozu z pospotki i dwuwarstwowej podbudowie ttuczniowe;j.
Chodnik posadowiono na 10 em warstwie pospotki i 10 cm podbudowie z thucznia.
Dodatkowo na zjazdach zastosowano 20 ¢m stabilizacje gruntu cementem.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

6.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania
Sciekéw oraz wod opadowych.

Zaréwno w trakcie wykonywania przedsiewzigcia, jak i eksploatacji nie przewiduje
si¢ zapotrzebowania na wodg. Przedsi¢wzigcie nie generuje rowniez sciekow w trakcie
wykonywania, jak i eksploatacji.

Wody opadowe z czgsci drogi odprowadzane beda powierzchniowo do rowu przydroznego, z
czesci do kanalizacji deszczowej za pomoca wpustow ulicznych na co zostato uzyskane
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pozwolenie wodnoprawne. [los¢ wod odprowadzanych do rowu przydroznego za pomocg

proj. kanalizacji deszczowej: )
Qmax/s = 0.0143 m’/s
er. roczny 904.4 lﬂji”S

Na koncowym odeinku ok. 100 mb wody opadowe odprowadzane beda na teren przylegly co
umozliwi poprzeczne pochylenie jezdni.

6.2 Emisji zanieczyszezen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia moze wystgpowac lokalny; krotkotrwaty wzrost
emisji zanieczyszczen do powietrza. Bedg to zanieczyszcezenia pochodzace ze spalania paliw
w silnikach maszyn budowlanych i samochodach cigzarowych. Ponadto samochody
ciezarowe w trakcie przewozu materialdw moga emitowac zanieczyszczenia pylowe,
zwlaszeza w okresie letnim i suchym. Podczas wykonywania nowej nawierzchni dojdzie do
emisji zapachow. Wszystkie te uciazliwosei beda krotkotrwale. mato znaczace i nie wplynie
to na pogorszenie si¢ jakosci powietrza.

W trakcie eksploatacji, pojazdy spalajac paliwo w silnikach bedg zrodlem emisji
zanieczyszezen do powietrza, takich jak: dwutlenek azotu, tlenek wegla, weglowodory i pyt.

6.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia powstanie niewielka ilos¢ typowych odpadow
budowlany, ktore beda odbierane przez firmy posiadajace stosowne zezwolenia.

W trakcie eksploatacji drog powstajace odpady beda usuwane w ramach wlasciwe;
gospodarki odpadami prowadzonej przez Gming Kamiennik.

6.4 Wlasciwosci akustyeznych oraz emisji drgai, a takze promieniowania, w
szezegolnosei jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiggu ich
rozprzestrzeniania sig.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia na terenie prowadzenia prac budowlanych
moze wystapi¢ wzrost poziomu natg¢zenia halasu zwigzanym z pracg maszyn budowlanych i
ruchem samochodow ciezarowych. Maszyny budowlane oraz samochody cigzarowe moga
rowniez emitowac drgania.

Zaréwno emisja halasu, jak i drgan bedzie wystgpowa¢ na malym obszarze oraz krotkotrwale
i nie powinna stanowi¢ zbytniej ucigzliwosci w tym zakresie.

[nnych zaklocen nie przewiduje si¢.
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6.5 Wplyw obiektu na istniejycy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym gle %’”’ 85, fay 7>

wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia wycinke drzew ogranicza sig tylko do
niezbednych pojedynczych sztuk (2 szt). ktore porastaja w korycie rowu i uniemozliwiajg
jego przebudowe. Projektowane drogi posiada¢ beda mate natgzenie ruchu i emisja spalin w
trakcie jej eksploatacji nie wplynie negatywnie na pobliska szatg roslinng w tym drzewa.
Przebudowywana droga biegnie po istniejgcej trasie 1 nie bedzie miata zadnego wplywu na
powierzchni¢ ziemi oraz glebe.

Wody opadowe grawitacyjnie splyna z drogi do kanalizacji deszczowej i rowu przydroznego
oraz na przylegly teren i nie bedzie to mialo wplywu na stan fizyko —chemiczny wod
powierzchniowych, a tym bardziej podziemnych.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
347
Lewostronnie w pasie drogowym pod trasa chodnika na dlugosci 392-mb zostanie wykonana
kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem do rowu przydroznego.

8. Dane dotyezace warunkow ochrony przeciwpozarowe).

Obiekt nie wymaga ochrony przeciwpozarowe;.
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