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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej nr
104512 O w Klodoboku o numerze ewid. dz. nr 356. Droga stanowi dojazd do posesji w
miejscowosci Klodobok.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

Przedmiotowa droga w obrebie drogi powiatowe] posiada rozwidlenie — odnoge o
dtugosci 83 mb. Na dlugosci 485 mb plus odnoga posiada nawierzchnig astaltowg o szer.

jezdni od 5 do 4 m. Stan nawierzchni zty o licznych spgkaniach i nierdwnosciach.

Na odcinku 0+485 — 0+540 nawierzchnia gruntowa, stanowigca dojazd do gruntow
rolnych.

Lewostronnie na odcinku ok. 379 mb (0+035 — 0+414) jezdnia ograniczona jest
kraweznikiem betonowym. Wzdluz kraweznika znajduje sie chodnik z plyt bet. 35%35%5 cm,
szer. chodnika od 0,7 do 1 m. Wjazdy do prywatnych posesji wykonane sa trylinki lub kostki
kamiennej. Pod chodnikiem oraz jego poblizu dawny row przydrozny zostal zabudowany
rurami O 300 mm. glebokos$¢ jednak jest zbyt mala i w wigkszosci rury znajduja si¢ tuz pod
powierzchnig. czesto sg nawet zalamywane przez przejezdzajace pojazdy.

Prawostronnie w km 0+080 — 0-+434.5 wzdluz drogi przebiega rOw otwarty z
betonowymi przepustami o srednicach od @ 800 mm do © 500 mm i dtugosciach od 5 m do
ok. 30 mb. Dno rowu nie umocnione z widoczng erozja denna. stan rowu zty — przepusty w
wiekszosei o srednicach niewystarczajacych i zbym stanie technicznym.

Do rowu w gornej jego czesci uchodzi rurocigg O 700 mm. ktory jest krytym jego odcinkiem

I odprowadza wody z gornej czesci wsi.

W km 0+434.5 pod droga przechodzi rurocigg © 800 mm, do ktorego uchodzi otwarty

odcinek przedmiotowego rowu. Stan techniczny w/w odcinka jest bardzo zty i na diugosci ok.

90 mb wiele rur jest uszkodzonych poprzez popekanie badz zatamanie. Na wielu odcinkach

widoczne zasysanie gruntu co $wiadczy o braku szczelnosci. Rurociag stanowi zagrozenie dla

zdrowia, a nawet zycia ludzi. Przebiegajac w poblizu budynku moze zagrozic jego

statecznosci. Rurocigg nalezy podda¢ remontowi na calym odcinku poprzez wymiang

uszkodzonych rur. z zachowaniem jego parametrow tj. srednicy © 800 mm i spadkow

podiuznych.

W km 0+000 — 0+454 lewostronnie w pasie drogowym przebiega napowietrzny kabel

telekomunikacyjny

W km 0+003.5 droge przecina podziemny kabel telekomunikacyjny

W km 0+004.5 droge przecina napowietrzny kabel energetyczny niskiego napiecia RneN.

W km 0-+042 droge przecina napowietrzna linia energetyczna nN

W km 0+037 - 0+343 prawostronnie w pasie drogowym przebiega napowietrzna linia
Energetyczna kablowa nN

W km 0+087 przecina napowietrzna linia energetyczna nN

W km 0+089,5 przecina napowietrzna linia energetyczna nN

W km 0+158,5 droge przecina podziemny kabel energetyczny niskiego napigcia

W km 0+163 droge przecina nadziemny kabel energetyczny niskiego napigcia RneN

W km 0+242 droge przecina nadziemny kabel niskiego napiecia RneN

W km 042069 droge przecina napowietrzna linia energetyczna nN

W km 0+297 droge przecina napowietrzna linia energetyczna nN

W km 0+334.5 droge przecina napowietrzna linia energetyczna nN
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W km 0+363 droge przecina napowietrzna linia energetyczna nN

W km 0+392 droge przecina napowietrzna linia energetyczna kablowa nN

W km 0+404-0+460 lewostronnie w pasie drogowym przebiega napowietrzna linia
energetyczna

W drodze bocznej - odnodze na dtugosci 39 mb przebiega wodociag

W drodze bocznej- odnodze, poprzecznie wzdtuz drogi powiatowej przebiega napowietrznie
kablowa linia energetyczna nN

W pasie drogowym odnogi na dtugosci ok. 50 mb przebiega rurociag @ 700 mm wraz z
przytaczem kanalizacji deszczowej

Ponizej kosciota drogg przecina napowietrzna linia energetyczna nN

Wystepujace na mapie, a nie wykazane instalacje wodociagowe ulegaja
dezaktualizacji, gdyz aktualnie na ukonczeniu jest nowa sie¢ z zasilaniem od strony ogrodow,
ktéra nie koliduje z robotami drogowymi.

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki:

- istniejacy chodnik wraz z kraweznikiem na catej dtugosci

- rurocigg © 300 mm usytuowany lewostronnie w pasie drogowym; na calej dtugosci
- wszystkie przepusty w prawostronnym rowie przydroznym

3. Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu.

Zakres robot:  projektuje si¢ przebudowe drogi na odcinku 540 mb plus odnogg o dtugosci
83 mb mb tj. tgcznie 623 mb
Zaprojektowano droge dwupasmowa, dwukierunkowa na odcinku 0+000 —
0+430, plus odnoga na dt. 83 mb oraz jednopasmowa, dwukierunkowa na
odcinku 110 mb tj. w km 0+430 — 0+540. Przyjeto do projektowania
podstawowa predkos¢ pojazdoéw 30 km/h.
Podstawowa szer. korony wynosi 6,0 m, w tym jezdni 4,5 m i poboczy
2x0,75 m. Na odcinku, gdzie wystepuje chodnik szer. korony wy6nosi 6,75
m, w tym jezdni 4,5 m, pobocza 0,75 m i chodnika 1,8 m. Na pozostatym
odcinku poza odcinkiem przejsciowym szer. korony wynosi 5,0 m, w tym
jezdni 3,5 m i poboczy 2x0,75 m. Na drodze zaprojektowano 14 jazdow o
nawierzchni asfaltowej i 14 zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej.
Pobocza sa wzmacniane materialem kamiennym, a tam gdzie jest to
niekonieczne wystepuja, jako trawiaste.

Podbudowa:
Na odcinku, gdzie wystgpuje nawierzchnia asfaltowa
wykorzystuje si¢ podbudowg istniejaca.
Na pozostalym odcinku, w tym na poszerzeniach i zjazdach
projektuje si¢ podioze z pospotki grub. 15 cm, warstwe
dolng z thucznia kamiennego frakcji 31,5 — 63 mm oraz
warstwe gorna z thucznia kamiennego frakeji 0 — 31,5 mm
grub. 7 cm.
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Podbudowa pod chodnik:

podloze z pospotki grub. 10 cm, warstwa z tlucznia grub. 10
cm frakeji 0—31.5 mm oraz podsypka cementowo —
piaskowa grub. 3 cm.

Pod zjazdami dodatkowo przewiduje sig stabilizacj¢ gruntu
cementem grub. 20 em

Klasa drog: - droga gminna klasy " D " — teren falisty - przyjgto do
projektowania predkosé podstawowa 30 km / h

Nawierzchnia: - na odcinku o istniejacej asfaltowe) nawierzchni zastosowano
dwuwarstwowa nawierzchnig, o tacznej grub. 7 em. ktora skiada
sie z warstwy wyrownawczej grub. 3 cm i warstwy Scieralnej
gru b.4%m 7 betonu asfaltowego 7z grysow bazaltowych na
istniejacej podbudowie.

Przed wykonaniem warstwy wyrownawczej przewidziano
frezowanie wierzchniej spekanej warstwy o grub. sr. 3 cm,
oczyszezenie 1 skropieniem bitumem.

Na pozostalym odcinku i zjazdach nawierzchnia dwuwarstwowa
z warstwy wigzgcej grub. 4 cm z betonu asfaltowego ACI6W i ‘
warstwy Scieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego ACITIS

Nawierzchnia chodnika wraz ze zjazdami: kostka betonowa grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm.
Jezdnie od strony chodnika ogranicza si¢ krawgznikiem
100*15*30 ¢m z oporem. Chodnik od strony ogrodzen ogranicza
sie obrzezem 100*8*30 cm. Wolne przestrzenie pomiedzy
chodnikiem a ogrodzeniami posesji przewidziano do
humusowania grub. 10 cm i obsiewu nasionami traw.

Spadki poprzeczne: - 2 % jezdnia oraz 8 % pobocza.

Spadki podluzne: - maksymalnie dostosowane do istniejacych i wahaja sig¢ od 0,32 % ‘
do 6.53 %.

Odwodnienie:

Przy odwodnieniu w pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ remontu krytego odcinka
rowu, rurociggu © 800 mm, polegajacego na wymianie uszkodzonych rur. Odcinkowo
rurociag jest rowniez rozszezelniony i zasysa grunt tworzace zapadliska. Na koncu rurociggu
nalezy odtworzy¢ umocnienie dna i skarp rowu na dtugosci 3 m plytami azur, 60*40*10 cm w
na podsypce z pospolki grub. 10 cm. Szer. dna 0.8 m. skarpy umacnia si¢ pasem 1.2 m. W
dalszej kolejnosci przewidziano przebudowe rowu przydroznego. Przebudowa polega na
odcinkowym wyrownaniu spadku podiuznego dna wraz z niezbgdnym poglebieniem oraz
nadanie skarpom jednolitego pochylenia 1:n = 1:1. Dno rowu nalezy uformowa¢ zgodnie z
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profilem podluznym. Umocnienie dna korytkami 50*60*15 ¢m na podsypce icementgé%‘ia-'u
piaskowej grub. 10 em. umocnienie skarp plytami azur. 60*40*10 em pasem 0.6 m na
podsypce z pospotki grub. 10 cm. Wszystkie przepusty na rowie przewidziano do
przebudowy z uwagi na hydraulike oraz ich stan techniczny. Do przewodow przepustow
zastosowano rury dwuscienne PP SN 8. Na poczatku rowu dwie ostanie rury z istniejacego
rurociagu © 700 mm przewidziano do wymiany z uwagi na ich zly stan techniczny. Na
zatamaniach dlugich przepustow przewidziano dwie studnie © 1000 mm. W hm 8+88
istniejgca komore z bloczkdéw z uwagi na jej znaczng glebokos¢ oraz bliskos¢ stupa
energetycznego pozostawia si¢ bez zmian, z tym ze komore nalezy podda¢ remontowi
poprzez uzupeinienie ubytkéw. Przewody przepustow uktada si¢ na podbudowie z pospotki
grub. 15 cm.

Umocnienie skarp na wlocie do przepustow na dlugosci 2 m pasem 1,2 m, na wylocie na
dlugosci 3 m pasem 1.2 m — podobnie na wylotach z istniejacych rurociggéw. Na skarpach
czolowych przepustow o nachyleniu 1:1 umocnienie kostka kamienng grub. 10 cm na
podsypce cementowo — piaskowej grub. 10 em. Umocnienie w osi przepustow pasem 0.4 m
nad przewodem z licowaniem z gorna krawedzig umocnienia skarp. Na skarpach powyzej
umocnienia oraz terenie przylegtym obsiew nasionami traw.

/ uwagi na to. ze profil poprzeczny drogi jest daszkowy wody opadowe z prawej polowy
drogi zostang powierzchniowo odprowadzone do rowu przydroznego. Z lewej polowy drogi
wody zostang odprowadzone do projektowane) kanalizacji deszczowej za pomocg wpustow
ulicznych z osadnikiem. Kanalizacja przebiegala bedzie w cz¢sci chodnikowe] w miejsce
istniejace] zbyt plytkie] © 300 mm. Jej przekroje sg uzaleznione od przyrostu zlewni |
spadkow podiuznych. Pochylenia poszczegolnych odcinkow kanalow ksztattujg si¢ od 3%, do
60 %,. Srednice w dolnej czesci kanalizacji na dtugosci 46 mb wynoszg @ 400 mm. w gornej
czesel na dlugosei 30 mb © 200 mm. Na pozostatym,§ %(owym odcinku srednica wynosi ©
300 mm. Kanalizacja projektowana jest na dtugosci b. Na zalamaniach przewidziano
studnie rewizyjne o srednicy © 800 mm. Zastosowano rury dwuscienne SN 8. Rury polozone
zostang na podsypce z pospotki grub. 15 em. Obsypka z pospotki 15 cm ponad gore rury.
Wiaczenie wpustow do sieci za pomocg rur @ 200 mm.

Wylot w dolnej czesci rowu przydroznego o rzednej dna 259.50 m npm.

Roboty ziemne:

wystepujg przy korytowaniu drogi. remoncie rurociggu © 800 mm, przebudowie rowu oraz
wykonaniu kanalizacji deszczowej.

deszczowej. Korytowanie przewiduje si¢ wykona¢ przy uzyciu koparki o poj. tyzki 0.6 m’ z
wywozem urobku poza obreb robot. Miejsce zdeponowania nadmiaru gruntu wskaze
1nwestor.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami.

Do urzadzen zwigzanych z projektowana droga zaliczamy nowy kanalizacjg deszczowa o
dlugosci 392 mb oraz odcinek rowu na diugosci 344 mb wraz z przepustami do prywatnych
poses;ji.




3.2 Sposob odprowadzana lub oczyszezania Sciekow.

Nie dotyczy.

3.3 Uklad komunikacyjny.

Projektowana droga stanowi dojazd do posesji w czgsci wschodniej wsi liczac od drogi
powiatowej i dalej laczy si¢ z droga dojazdowa do gruntow rolnych nr 355 w czesci
potudniowo-wschodniej.

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowana droga lgczy sie z droga publiczng nr 1657 O, bedaca w administracji Starostwa
Powiatowego w Nysie.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.

Kanalizacja deszezowa — ogélna dlugosc¢ kanalizacji wynosi 392 mb, w tym na dlugosci
46 mb w dolnym odcinku przewidziano srednice @ 400 mm. na odcinku 316 mb
zaprojektowano srednice © 300 mm i w gérnym odcinku o dlugosci 30 mb @ 200 mm.
Wpusty uliczne z osadnikami laczy si¢ z siecia za pomoca rur © 200 mm.
Spadek podiuzny ksztattuje si¢ w granicach od 3%, do 60%,. Sie¢ zostala wyposazona na
zalamaniach w 12 studni rewizyjnych © 800 mm.

Row przydrozny — przebudowa objeto 344 mb rowu, w tym 155.5 mb stanowig przepusty. a
188.5 mb odcinki otwarte. Wsrod przepustéw mozna wyodrebnié trzy przepusty krotkie (7.7.8
mb) o srednicy © 800 mm oraz jeden przepust o srednicy @ 700 mm i dtugosci 9 mb.
Zaprojektowano rowniez dwa przepusty dlugie (50.5m. 59 mb) o $rednicy @ 800 mm i jeden
przepust © 700 mm o dlugosci 15 mb.

Spadki podtuzne przepustow ksztaltujg si¢ w granicach od 5%, do 34,7%..

Odcinki otwarte rowu posiadaja zaprojektowana srednice dna b= 0.6 m i nachylenie skarp
I:n = 1:1. Spadki podiuzne wahajg si¢ od 5 - 34.7%,.

3.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia
czgsei rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Podluzne uksztattowanie terenu po trasie drogi posiada spadek z potnocnego - zachodu na
poludniowy wschod na odeinku ok. 410 mb, gdzie pochylenie przyjmuje wartosci od 6.53%
do 0.95%. Na pozostatym odeinku droga skreca w kierunku potudniowym, a spadek podiuzny
w km 0+409 - 01483.5 uksztaltowal si¢ w kierunku polnocnym i waha sie w granicach
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Aktualnie zielen w pasie drogowym jest niezorganizowana i zupetnie przypadkowa, bez

oznak jej poszanowania.

Zaprojektowano zielen poprzez obsiew nasionami traw pomig¢dzy chodnikiem a ogrodzeniami
lub granicami dzialek posesji w lewostronnej czgsci pasa drogowego tj. w km 0+000 — 0+430.
W czesci prawostronnej pasa drogowego zielen przewiduje sie nad przepustami dlugimi w
miejscach nie stanowigcych zjazdow, innych wolnych przestrzeniach, a takze powyzej
umocnien na skarpach rowu oraz pomiedzy gorng krawedzia rowu a poboczem drogi.
Pobocza, ktére nie wymagaja utwardzenia rowniez przewidziano do obsiewu.

4. Zestawienie powierzchni drogi.

Powierzchnia projektowanej drogi:

Ogoélem :

w tym : - nawierzchnia utwardzona asfaltem
a) jezdnia z poszerzeniami
b) zjazdy asfaltowe

- nawierzchnia utwardzona kostkg betonowa
a) chodnik (ze zjazdami w chodniku)
b) zjazdy poza chodnikiem

- pobocza

a) utwardzone materialem kamiennym
b) ziemne (trawiaste)

5 Informacje i dane.

4722.96 m’

319955 m’
278147 m? 2601 Lt

398,08 m’

825.6 m’
7704 m?
552 m’

697.81 m’
655,96 m’
41,85 m*

5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane.

Nie ma ograniczen i zakazow dla prowadzonego zamierzenia inwestycyjnego
wynikajacego z miejscowego planu zagospodarowania terenu.
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5.2 Czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt blﬁﬁ%&&%\_@‘sﬂ B
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy" ax 77"4‘-:;;;4’
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze obj¢tym ochrong %203
konserwatorsky.

Wy,
ity

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie figuruje w
gminnej ewidencji zabytkOw 1 nie jest objety ochrong konserwatorska

5.3 Okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, jesli zamierzenie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

5.4 O charakterze, cechach istniejacych i przewidvwanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym przepisami odr¢bnymi.

Zamierzenie budowlane nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, a takze dla
higieny 1 zdrowia jego uzytkownikdw.

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, szezegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wodg, wraz
z ich parametrami technicznymi.

Zamierzenie budowlane nie wymaga ochrony przeciwpozarowej.

% Inne niezb¢dne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Nie dotyczy.
8. Polozenie sytuacyjno — wysokoSciowe w przypadku obiektow liniowych.
Droga zorientowana jest na kierunku poinocny zachod - potudniowy wschod, na
koncowych ok.. 100 mb skreca na potudnie. Najwyzszy punkt projektowanej niwelety na

poczatku drogi wynosi 274,96 m npm. za$ najwyzszy na koncu drogi 260,90 m npm.
Droga na calej dtugosci przebiega wsrod zabudowy wiejskie).

9. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Projekt budowlany dla inwestycji pod nazwa .:

wPrzebudowa drogi gminnej nr 104512 O w Klodoboku”

Jednostka ewidencyjna Kamiennik, obreb Kiodobok:
k.m. 3 14; dziatki ewid. nr 356,386,122/2,121/3,139/2
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Na podstawie art. 3 pkt 3. Art. 28 ust. 2 oraz Art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy ptawg dqwﬂ'&ﬁe: 5,

(Dz.U. nr 89 poz. 414 z 1994 r. z pézn. zmianami), Art. 4 ustawy o drogach pu ﬁ%ﬂmﬁ e,
. . : 5 g ay

(Dz.U. nr 14 poz. 60 z 1985 r. z pézn. zmianami oraz ustawa o planowaniu i

5
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r. z p6zn. zmianami) obszar 206
oddzialywania zadania polegajacego na budowie drog dojazdowych do gruntow rolnych w
calosci miesci sie na terenie przeznaczonym pod zainwestowanie.
Obszar inwestycji miesci si¢ w obszarze wladania Inwestora — Gminy Kamiennik.
mgr inz. PAW ALKA
PROJEKTANT DROY | MOSTOW
UPR. BUD.NRE .26/02/0p
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