1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, przyjete zalozenia,
rozwigzania konstrukeyjno - materialowe podstawowych elementéw konstrukceji
obiektu, informacja o konieczno$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych.

Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Zakres robot:

Podbudowa:

Klasa drog:

Nawierzchnia:

projektuje si¢ przebudowe drogi na odcinku 540 mb plus odnogg o dtugosci
83 mb mb tj. lacznie 623 mb

Zaprojektowano droge dwupasmowa, dwukierunkowa na odcinku 0+000 —
0+430, plus odnoga na dt. 83 mb oraz jednopasmowa, dwukierunkowg na
odcinku 110 mb tj. w km 0+430 — 0+540. Przyj¢to do projektowania
podstawowa predkos¢ pojazdow 30 km/h.

Podstawowa szer. korony wynosi 6,0 m, w tym jezdni 4,5 m i poboczy
2x0,75 m. Na odcinku, gdzie wystepuje chodnik szer. korony wy6nosi 6,75
m, w tym jezdni 4,5 m, pobocza 0,75 m i chodnika 1,8 m. Na pozostatym
odcinku poza odcinkiem przejsciowym szer. korony wynosi 5,0 m, w tym
jezdni 3,5 m i poboczy 2x0,75 m. Na drodze zaprojektowano 14 jazdow o
nawierzchni asfaltowej i 14 zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej.
Pobocza sa wzmacniane materialem kamiennym, a tam gdzie jest to
niekonieczne wystepuja, jako trawiaste.

Na odcinku, gdzie wystgpuje nawierzchnia asfaltowa
wykorzystuje si¢ podbudowe istniejaca.

Na pozostalym odcinku, w tym na poszerzeniach i zjazdach
projektuje si¢ podtoze z pospolki grub. 15 ecm, warstwe
dolng z tlucznia kamiennego frakcji 31,5 — 63 mm oraz
warstwe gorng z thucznia kamiennego frakeji 0 — 31,5 mm
grub. 7 cm.

Przewiduje si¢ rowniez stabilizacj¢ gruntu cementem grub.
20 cm.

Podbudowa pod chodnik:

podtoze z pospoltki grub. 10 cm, warstwa z thucznia grub. 10
cm frakcji 0 - 31,5 mm oraz podsypka cementowo —
piaskowa grub. 3 cm.

Pod zjazdami dodatkowo przewiduje si¢ stabilizacj¢ gruntu
cementem grub. 20 cm

- droga gminna klasy " D " — teren falisty - przyj¢to do
projektowania predkos¢ podstawowa 30 km / h

- na odcinku o istniejacej asfaltowej nawierzchni zastosowano
dwuwarstwowa nawierzchnie, o facznej grub. 7 cm, ktora sklada
sie z warstwy wyrownawczej grub. 3 cm i warstwy Scieralne;j




grub. 8 cm z betonu asfaltowego z grysow bazaltowych na

istniejacej podbudowie.

Przed wykonaniem warstwy wyrownawczej przewidziano

frezowanie wierzchniej spekanej warstwy o grub. sr. 3 cm,

oczyszczenie 1 skropieniem bitumem.

Na pozostalym odcinku i zjazdach nawierzchnia dwuwarstwowa

7z warstwy wiazacej grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC16W i

warstwy $cieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego ACI 1S

Nawierzchnia chodnika wraz ze zjazdami: kostka betonowa grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm.
Jezdnig od strony chodnika ogranicza si¢ kraweznikiem
100*15%30 ¢m z oporem. Chodnik od strony ogrodzen ogranicza
sie obrzezem 100*8*30 cm. Wolne przestrzenie pomigdzy
chodnikiem a ogrodzeniami posesji przewidziano do
humusowania grub. 10 ¢m i obsiewu nasionami traw.

Spadki poprzeczne: - 2 % jezdnia oraz 8 % pobocza.

Spadki podiuzne: - maksymalnie dostosowane do istniejgcych i wahajg si¢ od 0.32 %
do 6.53 %.

Odwodnienie:

Przy odwodnieniu w pierwszej kolejnosci nalezy dokonac¢ remontu krytego odcinka
rowu, rurociggu © 800 mm, polegajacego na wymianie uszkodzonych rur. Odcinkowo
rurociag jest rowniez rozszczelniony i zasysa grunt tworzac zapadliska. Na koncu rurociagu
nalezy odtworzy¢ umocnienie dna i skarp rowu na diugosei 3 m ptytami azur. 60*40* 10 cm
na podsypce z posp6tki grub. 10 cm. Szer. dna 0,8 m. skarpy umacnia si¢ pasem 1.2 m. W
dalszej kolejnosci przewidziano przebudowg rowu przydroznego. Przebudowa polega na
odeinkowym wyréwnaniu spadku podluznego dna wraz z niezbednym poglebieniem oraz
nadanie skarpom jednolitego pochylenia 1:n = 1:1. Dno rowu nalezy uformowac zgodnie z
profilem podtuznym. Umocnienie dna korytkami 50*%60*15 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 10 cm. umocnienie skarp ptytami azur. 60*40*10 cm pasem 0.6 m na
podsypee z pospolki grub. 10 em. Wszystkie przepusty na rowie przewidziano do
przebudowy z uwagi na hydraulike oraz ich stan techniczny. Do przewodow przepustow
zastosowano rury dwuscienne PP SN 8. Na poczgtku rowu dwie ostanie rury z istniejacego
rurociggu © 700 mm przewidziano do wymiany z uwagi na ich zly stan techniczny. Na
zalamaniach dlugich przepustow przewidziano dwie studnie © 1000 mm. W hm 8+88
istniejaca komore z bloczkéw z uwagi na jej znaczng glebokos¢ oraz bliskos¢ stupa
energetycznego pozostawia si¢ bez zmian, z tym ze komore nalezy podda¢ remontowi
poprzez uzupelnienie ubytkow. Przewody przepustow uklada si¢ na podbudowie z pospotki
grub. 15 cm.

Umocnienie skarp na wlocie do przepustow na diugosci 2 m pasem 1,2 m. na wylocie na
dlugosci 3 m pasem 1.2 m — podobnie na wylotach z istniejgcych rurociagdéw. Na skarpach
czolowych przepustéw o nachyleniu 1:1 umocnienie kostka kamienng grub. 10 cm na
podsypce cementowo — piaskowej grub. 10 cm. Umocnienie w osi przepustow pasem 0.4 m
nad przewodem z licowaniem z gorng krawgdzig umocnienia skarp. Na skarpach powyze]
umocnienia oraz terenie przyleglym obsiew nasionami traw.



Z uwagi na to. ze profil poprzeczny drogi jest daszkowy wody opadowe z prawej polowy
drogi zostana powierzchniowo odprowadzone do rowu przydroznego. Z lewej polowy drogi
wody zostang odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej za pomoca wpustow
ulicznych z osadnikiem. Kanalizacja przebiegala bedzie w czgsci chodnikowej w miejsce
istniejacej zbyt plytkiej @ 300 mm. Jej przekroje sa uzaleznione od przyrostu zlewni i
spadkow podluznych. Pochylenia poszezegdlnych odcinkow kanalow ksztattujg sig od 5%, do
60 %,. Srednice w dolnej czgsci kanalizacji na dlugosci 46 mb wynosza © 400 mm, w gornej
czesci na dlugosci 30 mb © 200 mm. Na pozostalym,§ owym odcinku $rednica wynosi ©
300 mm. Kanalizacja projektowana jest na diugos’ci%gi-n . Na zalamaniach przewidziano
studnie rewizyjne o srednicy © 800 mm. Zastosowano rury dwuscienne SN 8. Rury polozone
zostana na podsypce z pospolki grub. 15 ¢cm. Obsypka z pospotki 15 em ponad gorg rury.
Wilaczenie wpustow do sieci za pomoca rur O 200 mm.

Wylot w dolnej czgsci rowu przydroznego o rzednej dna 259.50 m npm.

Roboty ziemne:

wystepuja przy korytowaniu drogi. remoncie rurociagu © 800 mm, przebudowie rowu oraz
wykonaniu kanalizacji deszczowej.

deszczowej. Korytowanie przewiduje si¢ wykona¢ przy uzyciu koparki o poj. tyzki 0.6 m’ z
wywozem urobku poza obreb robot. Miejsce zdeponowania nadmiaru gruntu wskaze
Inwestor.

Przyjete zalozenia: parametry do projektowania przyjeto. jak dla drog dojazdowych o matym
nat¢zeniu ruchu i predkosci podstawowej 30 km/h.

Rozwiazania konstrukeyvino - materialowe podstawowych elementow Konstrukeji obiektu,
informacja o koniecznosci wykonania pomiarow geodezyjnych.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S.

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W.

Podbudowa: warstwa gorna z thucznia bazaltowego lub granitowego frakeji 0 —31.5 mm
warstwa dolna z thucznia bazaltowego lub granitowego frakeji 31,5 — 63 mm
pospétka — naturalne kruszywo wielofrakcyjne pozyskiwane bezposrednio
z wyrobiska

Poszezegdlne warstwy konstrukeyjne winny zawiera¢ nastgpujace grubosci po zaggszezeniu:
- warstwa scieralna 4 cm

- warstwa wigzaca 4 ¢m

- warstwa wyrownawcza 3 cm

- warstwa gorna 7 ¢m

- warstwa dolna 15 cm

- podloze z pospotki 15 em

- stabilizacja gruntu cementem grub. 20 ¢cm

Warstwy konstrukcyjne pod chodnik:

- kostka betonowa grub. 8 cm

- podsypka cementowo piaskowa grub. 3 cm

- warstwa tlucznia fr. 0 — 31,5 mm grub. 10 cm

wn




- warstwa pospotki grub. 10 cm
- stabilizacja gruntu cementem pod zjazdami grub. 20 ¢cm

Umocnienie dna rowu:
- korytka betonowe 50*60*15 ¢cm
- podsypka cementowo-piaskowej grub. 10 em

Umocnienie skarp rowu:
- plyty azur. 60*40*10 cm
- podsypka z pospolki grub. 10 cm

Wykonanie przepustow:

- rury dwuscienne PE SN 8 o srednicach 700 — 800 mm
- podtoze z pospotki grub. 15 cm

- studnie betonowe @ 1000 mm

Wykonanie kanalizacji deszczowej:

- rury dwuscienne PE SN 8 o srednicach 200 — 400 mm
- podloze z pospolki grub. 15 ¢cm

- studzienki wpustowe @ 500 mm z osadnikiem

- wpusty uliczne D 400 600*400

- studnie rewizyjne @ 800 mm

Trasa drogi wymaga w terenie wyniesienia geodezyjnego.
2. Sposob posadowienia obiektu budowlanego.

W celu wzmocnienia podtoza gruntowego po jego wyréwnaniu przewiduje sig w
obydwu drogach stabilizacje cementem o grub. 20 cm o Rm = SMPa. Nastgpnie
zaprojektowano podioze z pospolki oraz dwuwarstwowa podbudowg ttuczniowa.
Nawierzchnia dwuwarstwowa skladajaca sie z warstwy wigzacej lub wyrownawezej i
warstwy scieralnej.

3. Rozwiazania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawiazujace do warunkow
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegolnym
znaczeniu dla funkejonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczefstwa.

Projektujac trase drogi oraz jej parametry Kierowano si¢ istniejgcymi warunkami
terenowymi. Szerokosé drogi zostata uwarunkowana iloscia posiadanego miejsca z
zachowaniem jednak wymaganych minimalnych normatywow. Niweleta zostata maksymalnie
dopasowana do istniejacych spadkow podtuznych. Dla bezpieczenstwa ruchu pieszego dla
wigkszosci trasy przewidziano chodnik ograniczony/kraweznikiem.

Przy wykonywaniu kanalizacji deszezowej w km dypgi 0+158.5 w obrgbie podziemnego
kabla energetycznego roboty wykonywac recznie. af kghel zabezpieczy¢ dwudzielng rurg
oslonowg zgodnie z wydanymi warunkami przez TIURON Dystrybucja.
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