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Shona 245
Przedmiar
Remont budynku swietlicy wiejskiej wraz z niezbgdng infrastruktura techniczng
Nr | Podstawa |Opis robot Im | [Ios‘é—I
1. Duia sala
1.1 Roboty rozbidrkowe
1 KNR 4-01 |Rozebranie podtog bialych na wpust
0428/03  |Doplata 2x
8.37%10,31 m2 86,295
razem| m2 86,295
2 Kalkulacja |Rozbiorka sceny drewnianej
indywidualna
kpl 1
1.2 Podloga
3 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe 7 piyt styropianowych na suche. Stsropian EPS 100 lambda 031
0609/03 m2 86,295
4 | KNR2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa 1 przeciwwodna z folii polietvlenowej szerokiej
0607/01 m2 86,295
5 KNR 2-02 |[KNR 2-02 1106/01 + KNR 2-02 1106/03
1106/01 + |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 60mm
1106/03 x
35 m2 86,295
6 | KNR2-02 |Posadzki z plytek ukladanych na klej metoda kombinowana
1118/11 m2 86,295
7 | KNR2-02 Przygotowanie podloza pod cokoliki plytkowe o wysokesci 1 0cm z plytek kamieni sztucznyveh przecinaniem plviek
1120/01 m 37,36
8 | KNR2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm z plviek z kamieni sztucznych ukladane metoda kombinowang z przecinaniem plvtek
1120/03 m 37,36
1.3 Malowanie
9 KNR-W  |Malowanie dwukrotne wewnetrznych scian z gruntowaniem
2-02 1510/03
2%(8,37*2,62)+2%(10,31%2.62) m2 97,883
86,295 m2 86,295
-3%(1,47%1 ,47)-1,42%2.00 m2 -9.323
razem| m2 | 174855
10 KNR-W  |Malowanie dwukrotne - wykonanie warstwy bielinka h=1,50m
2-021511/01
2¥(8,37*1 50)+2%(10,31*1,50) m2 56,04
-3%(0,63*%1,47)-1,42%0,63 m2 -3,673
razem | m2 52367
1.4 Instalacje CO
Il | Kalkulacja |Przelozenie istniejacej nstalacji C.O.
indywidualna
kpl 1
2 Korytarz
2.1 Roboty rozbié rkowe
12 KNR-W  |Rozebranie posadzek z plytek ukladanych na zaprawie i kleju
4-01 0812/05
m2 21,23
2.2 Posadzka
13 | KNR 2-02 |Posadzki z plytek ukladanych na klej metoda kombinowana
1118/11 m2 21.23
14 | KNR 2-02 |Przygotowanic podioza pod cokoliki plytkowe o wysokosci 10em 7 phvtek kamieni sztueznyeh przecinaniem plytek
1120/01
2%4.77+2%4 90 m 19.34
-0.7-0.8-09-1 42 m -3.82
razem, m 1552
I5 | KNR 2-02  [Cokoliki o wysokosci 10em 7 phytek z kamieni sztucznych ukladane metoda kombinowana z przecinaniem phvtek
1120/03 m 15,52
2.3 Malowanie
16 KNR-W | Malowanie dwukrotne wewnetrznych scian z gruntowaniem
2-02 1510/03
2%(4,90%2.62)+2%(4,77*2.62) m2 50,671
«0.75%2,09+1 4541 47+0,7*2 00+0,8*2 00+0,9*2 00+0 84%0 83) m2 -9.196
razem | m2 41,475
17 KNR-W  [Malowanie dwukrotne - wykonanie warstwy bielinka h=1.50m
2-02 1511/01
2%(4,90%1 50)+2*(4,77*1 50) m2 29,01
=(0,75%0,63+1,45%0,63+0,7+0,63+0,8*0 63 +0.9%0,63+0.84*0,63) m2 -3427
razem | m2 25,583
2.4 Stolarka drzwiowa
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Remont budynku swietlicy wicjskiej wraz z niezbedna infrastruktura techniczna
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm I llos¢
18 KNR-W  [Wykucie z muru odcieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzehni do 2m2 [
4-01 0353/09
szt 1
19 KNR-W | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe
2-02 1040/01
m2 2
2.5 Wylaz dachowy
20 KNR-W |Analogia. Montaz schodow strychowych Fakro LMK Komfort wraz z klapa rewizyina (przeciwpozarowa EI 30)
2-02 1016/07
szt I
3 Lazienka
3.1 Roboty demontazowe
21 | KNR 4-02  Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06 kpl 1
22 | KNR4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowa
0235/08 kpl 1
23 KNR-W  [Rozebranie posadzek z plytek ukladanych na zaprawie i kleju
4-01 0812/05
1,66 m2 1.66
razem| m2 1,66
3.2 Posadzka
24 | KNR2-02 |Posadzki z phytek ukladanych na klej metoda kombinowana
1118/11 m2 1,66
25 | KNR 2-02 | Przygotowanie podloza pod cokoliki plytkowe o wysokosci [0cm z plytek kamieni sztucznych przecinaniem pivtek
1120/01
2%]1 91+2*0,98 m 5,78
-0,70 m -0.7
razem | m 508
26 | KNR2-02 |Cokeliki 0 wysokosci 10cm z plyiek z kamieni sztucznych ukladane metoda kombinowana z przecinaniem phvtek
1120/03 m 5,08
3.3 Montaz urzadzen sanitamych
27 | KNR2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowvm
0221/02 szt 1
28 | KNR2-15  |Ustepy pojedyncze z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcelanv "kompakt”
0224/03 kpl 1
4 Kuchnia
4.1 Roboty rozbiérkowe
29 KNR-W  |Rozebranie posadzek z plytek ukladanych na zaprawie i kleju
4-01 0812/05
m2 15,45
4.2 Posadzka i §ciana
30 | KNR2-02 |Posadzki z phytek ukladanych na klej metoda kombinowana
1118/11 m2 15,45
31 | KNR2-02 | Przygotowanie podioza pod cokoliki plytkowe o wysokosci 10em z plytek kamieni sztucznych przecinaniem plytek
1120/01
2%4 77+2*3 24 m 16,02
-0.80 m -0.8
razem| m 15,22
32 | KNR2-02  |Cokoliki o wysokosci 10cm z phytek z kamieni sztueznych uktadane metoda kombinowang z przecinaniem plvtek
1120/03 m 1522
33 | NNRNKB |Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 phytkami kamionkowymi GRES 40x40cm na zaprawach klejowveh ATLAS o
6r96 2802/06|grubosci warstwy Smm
15,22%1,50 m2 22,83
razem | m2 22,83
4.3 Malowanie
34 KNR-W | Malowanie dwukrotne wewnetrznych scian z gruntowaniem
2-02 1510/03
(2%4,77+2%3 24)*1 12 m2 17,942
razem | m2 17.942
5 Wejscie
5.1 Roboty rozbiérkowe
35 | KNR4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikew stalowych w poziomie kondygnacji 1
0804/01
2%4 63+8 37 m 17,63
razem| m 17,63]
36 | KNR 4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (plyty. belki, zebra, wiefice) przy grubosci phytv do | Sem
0305/02
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Przedmiar
Remont budynku swietlicy wigjskiej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng
| Nr | Podstawa |Opis robot Im Tlos¢
8.37*4,63*0,15 m3 5813
razem| m3 5,813
5.2 Plyta zelbetowa
37 | KNR 2-02  |Piyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01 m3 5813
38 | KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach moenolityeznych
0290/04
2¥((5,813%25)/1000) t 0,291
0.09 1 0,09
2*%0,09 t 0,18
2%0,1 t 0.2
razem| t 0,761
39 | KNR2-02 |Belki i podeiagi zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z ukladaniem betonu za
0210/06  |pomoca pompy
4,63*0,30%0,35 m3 0,486
razem| m3 0,486
40 | KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4.0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ukladaniem betonu
0208/04  |za pomoca pompy
2%(0,30*0,30*2,20) m3 0,396
razem | m3 0,396
41 | KNR2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0.5m3 z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
0204/01
1,20%1,20%0,45 m3 0.648
razem| m3 0,648
5.3 Roboty wykenczeniowe
42 | KNR2-02 |Posadzki z phytek uktadanych na klej metoda kombinowana na kleju mrozoodpornym. Phytki antyposlizgowe R11
1118/11
837*4.63 m2 38,753
razem | m2 38,753
43 | KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
1209/01 m 17,63
44 |NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m
0541/02
(6,37+(2%4,63))*0,30 m2 4,689
razem | m2 4,689
45 | KNRO-15 | Analogia. Wykonanie podbitki pod wiata wraz z rusztem drewnianvm
0522/01
837%4.63 m2 38,753
razem | m2 38,753
6 Piwnice
6.1 Pomieszczenie 1
46 | KNR4-01 |Demontaz istniejace) bramy garazowej
0354/06 szt 1
47 | KNR2-01 |Odspajanie i przew6z taczkami gruntu kategorii 111 na odleglosé do 10m
0307/02
38,65%0.32 m3 12,368
razem| m3 12.368
48 | KNR2-31  Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszezane mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 3cm
0105/03
38.65 m2 38.65
razem | m2 38,65
49 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszezeniu 1 5em
0114/05 m2 3865
50 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm
0114/07 m2 38,65
51 | KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m szarej ukladane na podsypee cementowo-piaskowej
0511/02 m2 3865
52 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne powierzehni pionowych z papy na lepiku asfaltowym na goraco - warstwa pierwsza
0605/07 m2 5,13
53 | KNR0-23  |Analogia. Ocieplenie pionowe scian ponizej poziomu posadzki ptytami styrodurowymi XPS
2612/01 m2 5,13
54 | KNR4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kategorii Il wykonywane rgeznie na podiozach z cegly, pustakow ceramicznvch, gazo-1
0715/05  |pianobetondw w piwnicach i na strychach (sciany i stropy)
(2*%4,52+2*8 55)*2 .20 m2 57,508
-2,13*3,77 m2 -8,03
38,65 m2 38,65
razem | m2 88,128
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Remont budynku swietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastrukiura techniczna
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
6.2 Pomieszczenie 2
55 | KNR4-01 |Rozbiorka elementow konstrukei betonowych niezbrojonych o grubosci do 15em
0212/01
15,25%0,10 m3 1,525
razem| m3 1,525
56 | KNR4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach. filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapienne)
0701/05
(2%3,19+2%4 78)*2 36 m2 37,618
-0,80*2,00 m2 -1.9
razem| m2 36,018
57 | KNR 2-02 | Tynki zwykle kategorii Il $cian i stupow wykonywane recznie
0803/03
36,018 m2 36,018
razem | m2 36,018
58 | KNR 2-01 |Odspajanie 1 przewoz taczkami gruntu kategorii 111 na odleglo$é do 10m
0307/02
15,25%0,11 m3 1,678
razem | m3 1,678
59 | KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwvklego
1101/01
15,25%0,05 m3 0,763
razem, m3 0,763
60 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
0604/03 m2 15,25
61 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plvt styrodurowych XPS gr.10cm
0609/03 m2 15,24
62 | KNR2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa 1 przeciwwodna z folii polietvlenowej szerokiej
0607/01 m2 15,25
63 | KNR2-02 |[KNR 2-02 1106/02 + KNR 2-02 1106/03
1106/02 + | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 60mm
1106/03 x
35 m2 15,25
6.3 Pomieszczenie 3
64 | KNR4-01 |Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonvch o grubosci do [5em
0212/01 m3 2349
65 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na scianach, filarach, pilastrach z zaprawv cementowo-wapiennej
0701/05
(2*4,78+2%492)*2 36 m2 45784
(-0,80%2,00)*2 m2 -32
-1,45%1 .43 m2 -2.074
razem| m2 40,51
66 | KNR 2-02 |Tynki zwykle kategorii 1] scian i stupow wykonywane recznie
0803/03 m2 40,51
67 | KNR2-01 |Odspajanie i przewdz taczkami gruntu kategorii 111 na odlegtoéé do 10m
0307/02
23.49*0.11 m3 2584
razem | m3 2584
68 | KNR 2-02 |Podklady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
23.49%0.05 m3 1,175
razem| m3 1,475
69 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzehni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
0604/03 m2 2349
70| KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z phyt styrodurowveh XPS gr. 10cm
0609/03 m2 2349
71 | KNR2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z foli pelietvlenowej szerokie)
0607/01 m2 2349
72 | KNR2-02 |KNR 2-02 1106/02 + KNR 2-02 1106/03
1106/02 +  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 60mm
1106/03 x
35 m2 2349
6.4 Pomieszczenie 4
73 | KNR4-01 |Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m
0212/01
37,08%0,10 m3 3,708
razem | m3 S,TOEI
74 | KNR4-01 |Odbicie tynkow wewngtrznych o powierzehni ponad 3m2 na $cianach. filarach. pilastrach z Zaprawy cementowo-wapienne)
0701/05
247%(2%8,31+2%4,47) m2 63,133
-0,80*2,00 m2 -1.6
-0,87*2.10 m2 -1.827
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Przedmiar
Remont budynku swietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
-1.47%1 44 m2 -2,117
razem | m2 57,589
75 | KNR 2-02 | Tynki zwykle kategorii I11 scian i slupow wykonywane recznic
0803/03
57,589 m2 57,589
razem | m2 57,589
76 | KNR 2-01 |Odspajanie 1 przewdz taczkami gruntu kategori 11 na odlegtos¢ do 10m
0307/02 m3 4,079
77 | KNR2-02  |Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01 m3 1,854
78 | KNR 2-02 |[zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
0604/03 m2 37,08
79 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z pivt styrodurowych XPS gr 10 em
0609/03 m2 37,08
80 | KNR2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe) szerokiej
0607/01 m2 37,08
81 KNR 2-02 |KNR 2-02 1106/02 + KNR 2-02 1106/03
1106/02 + | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubesci 60mm
1106/03 x
35 m2 37,08
6.5 Pomieszczenie 5
82 | KNR4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na scianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
0701/05
2,56%(2*5,52+2%8,31) m2 70,81
-2,58*3 40 m2 -8,772
-2%1,45%1 43 m2 -4,147
razem | m2 57,891
83 | KNR2-02 | Tynki zwykle kategorii IIl scian i stupow wykonywane recznie
0803/03 m2 57,891
84 | KNR 2-01 |Odspajanie i przewoz taczkami gruntu kategorii Il na odleglosc¢ do 10m
0307/02
45.80%0,03 m3 1,374
razem | m3 1,374
85 | KNR2-02 |Podklady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwykiego
1101/01 m3 2,29
86 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
0604/03 m2 45,8
87 | KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z phvt stvrodurowych XPS gr. 10 em
0609/03 m2 458
88 | KNR2-02 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietvlenowej szerokie)
0607/01 m2 458
89 | KNR 2-02 |KNR 2-02 1106/02 + KNR 2-02 1106/03
1106/02 + | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 60mm
1106/03 x
35 m2 458
90 | Kalkulacja |Wzmocnienie stropu przez wykonanie dwoch dzwigarow stalowych wraz z osadzeniem i wikonaniem wzmocnien na
indywidualna | podporach
kpl 1
7 Termomodemizacja
7.1 Roboty rozbiérkowe
91 | KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztaltownikow stalowych w poziomie kondyanacji [
0804/01 m 21
92 | KNR4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych - skucie balkonu
0212/03
21*0.95%0,12 m3 2,394
razem | m3 2,394
7.2 Ocieplenie $cian
93 | KNRO-17 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejace) do
2608/05  |podloza ’
m2 276,53
94 | KNR0-17 |Ocieplenie Scian i osciezy budynkow metoda lekka-mokra przez przyklejenie phvt styropianowych gr. 20em lambda 0,031 przy
2609/01  |uzyciu gotowych zapraw klejacych
m2 276,53
95 | KNRO-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach i osciezach przy ociepleniu scian budvnkéw phytami styropianowymi metoda
2609/06  |lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
m2 276,53
96 | KNRO-17 |Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suche) mieszanki wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu -
0927/01  |nalozenie na podioze prerwsze) warstwy farby gruntujacej CT 16
m2 276,53
97 | KNRO-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej z gotowe) suche)
0926/03  |mieszanki wykonywana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu na scianach plaskich i powierzchmach poziomych
m2 276,53
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Przedmiar
Remont budynku $wietlicy wiejskie wraz z niezbedna infrastruktura techniczna
Nr | Podstawa |Opis robot Im Tlos¢
98 | Kalkulacja |Przelozenie rur spustowych
indywidualna
kpl 1
7.3 Balustrada "francuska"
99 | KNR 2-02 | Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym - wykonanie balustrady "francuskiej"
1209/04 m 1.4
7.4 Ocieplenie stropu
100 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome plytami z welny mineralnej ukladanymi na sucho gr. 15 cm lambda 0,033-
0613/03  |jedna warstwa
m2 12458
8 Roboty odwodneiniowe
101 | Kalkulacja |Odtworzenie rowu wraz z umocnieniem dna poprzez uozenie korviek betonowych
indywidualna
m 24




