Rodos X110 141%2]

Przedmiar e
Remont budynku swietliey wiejskiej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng
N Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1 Roboty malarskie [
1 KNR-W | Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszezeniu o powierzchni podlogi ponad 5m2
1;03}09 m2 480
2 |NNRNKB |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowvch
7 1134/02 m2 480
3 KNR-W  |Malowanie dwukrotne wewnelrznych tynkow gladkich bez gruntowania
!52 I?)J%Ol m2

2 Sufity podwieszane

4 KNR-W | Analogia. Demontaz starych plyt kasetonowych wraz z utylizacja

4,40+4,40+60.,00

razem

68,8
68.8

2-02
2702/01
4,40+4.40+6.50+11 004255042025 m2 72,05
razem | m2 72,05
5 | KNR-W |Sufity podwieszone o konstrukeji metalowej z wypelnieniem plytami z wlokien mineralnych - zakup i montaz nowvch
2-02 kasetonow
2702/01 m2 72,05
3 Plytki
6 | KNR-W | Rozebranic posadzek
4-01
0819/05

IT18/11 |plytki z indeksem R11

7 |KNR0-12 |Przygotowanie podloza wraz z utozeniem posadzki z plytek z kamieni sziucznych ukladanych na klej metoda kombinowang -

obustronne stalowe

4,40+4 40 m2 8.8
razem | m2 8.8
8 |KNRO0-12 |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej metoda kombi nowana z przecinaniem plytek
1120/03
4*326+4*1 40 m 18,64
-1,80 m -1.8
razem| m 16,84/
9 |KNR 0-12 |Przygotowanie podloza wraz z ulozeniem posadzki z plytek z Kamieni sztucznych ukladanych na klej metoda kombinowang -
LT18/11 |ptytki z indeksem R11. Klej mrozoodporny
m2 60
4 Orynnowanie - front
10 |KNR 4-01 |Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/04 m 2495
Il |KNR 4-01 |Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzyvtku
0535/06 m 8.6
12 |[KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0.55mm potokragle o srednicy 15cm
0508/04 m 2495
13 |KNR 2-02 [Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0.55mm okragle o srednicy 10cm
0510/02 m 8.6
5 Podjazd dla niepelnosprawnych
14 Wykonanie podjazdu i spocznika dia niepetnosprawnych zgodnie z projektem. Podjazd z kostki brukowej z mikrofaza. porecze

|




