Rozbudowa z przebudows budynku éwietlicy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna z budowa pochylni dla niepetnosprawnych

Przedmiar

Nr | Podstawa 'Opis robot

14 KNRO-12 Posadzka z p}ytci'c z kamieni sztucznych uk{adanycﬁ naklej owy-r"ma;a"c_ﬁ—é;iﬂcm metoda ko

15

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1118/09

KNR0-12 |
1120/03

5,04%5,68

mbinowang

Jm |

| m2

razem |

Cokoliki z p}ytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokosci | 0cm uktadanych na klej metoda kombinowang z

przecinaniem pytek

(2%5,04+2*5,68)
~(1,54+0,96+0,91+0,80)

2.3 Stolarka drzwiowa

[l =i
2-02
1026/01

KNR-W
2-02
1027/01
KNR-W
2-02
1040/01

Oscieznice drzwiowe wewngtrzne drewniane wraz z obrobka oéciezy

0,80*2,00

Drzwi wewngtrzne ptycinowe pelne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni do 1,5m2

' Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wraz z obradbka osciezy

0,90*2,00

2.4 Roboty malarskie

KNR-W
2-02
1510/01

'Malowanie dwukrotne wcwnqtrmych tynkéw gladkich z gruntbwaniem i wyrbwnaniem ubytkéw

$ciany 2*(3,19*5,68)+2%(3,19*5,04)

isufit  5,68*5,04

KNR-W
2-02
1511/01

-1,54*2,05
-0,96*2,05
-0,91%2,04
-0,79%2,02
-1,98%1,44

| Analogia. Dwukrotna warstwa bielinki

24(1,60%5,68)+2%(1,60%5,04)
-1,54*1,60
-0,96*1,60
-0,91%1,60

|=0,79*1,60

2.5 Sufit ﬁddwieszany

KNR 0-14
2012/01

5,68%5,04

ISIPBmleszczenie 3
3.1 Roboty rozbiérkowe

KNR 4-01
0427/05
KNR 4-01
0428/02

KNR 4-01
0428/01

KNR 4-01
0428/04

KNR 2-02
0609/03

KNR2-02
0607/01

Pozycja
ztozona

Rozebranie cianck z fat i rygli

'Rozebranie podiog biatych na péhwpust

Rozebranie podiog $lepych

'Rozebranie legaréw

10*8,20

3.2 Roboty posadzkowe
Izolacje cieplne poziome z plyt styropianowych XPS gr. 5cm na sucho

Izolacja pozioma podposadzkowa' pfiéciwwilgociowai przeciwwadna z folii polietylenowej szerokiej

KNR 2-02 1106/01 + KNR 2-02 1106/03
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 60mm

razem

mZi

m2

m2

_m2

razem

razem

razem

|Okladziny élmpéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie met.'-n.lowym'pojedynczym podwieszanym z ksztattownikéw CD i
up

razem

razem

| m2

m2

m2
m2

m2
m2

m |

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2 )

m2

m2

m2 |
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Tlosé

28,627
285627

2144
-4.21

17,23

1,6
1,6

»

1,8
1,8

68,394
28,627
3,157
1,968
-1,856
41,596
2,851

85,593

34,304
-2,464
-1,536
-1,456
-1,264

27,584

28,627
28,627

6,24
17,734

81,508

82
82

81,508

81,508

81,508
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Przedmiar
Rozbudowa z przebudows budynku éwietlicy wraz z niezbgdng infrastruktura techniczng z budowa pochylni dla nicpelnosprawnych
N Podstawa Opisrobét B IR [ m o Mok
1 Pomieszczenie 1 RESEEEE T : s ik o )

1.1 Roboty rozbiérkowe

1 KNR-W Rozebranie posadzekztcrakotyicokolik}i

Ogig;OS

5,04*5,57 m2 28,073
(2%5,04+2%5,57)*0,10 y m2 2,322
(-0.86-0,80-0,87-0,91)*0,10 m2 -0,344

- . razem m2 R Q9,85 1
2 KNR-W  Wycigeie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzehni do 2m2
4-01
0353/09 szt |, 2
3 KNR-W Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
4-01 -
0353/04 ‘ szt 1
1.2 Roboty posadzkewe {
4 KNRO-12 Posadzka z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metods kombinowang
1118/09 .
5,04%5,57 m2 28,073
razem | m2 | 28,073

5 KNRO-12 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokosci 10cm ukladanych na klej metoda kombinowang z
1120/03  przecinaniem phytek

(2*5,04+2%5,57) m 21,22
(-0,86-0,80-0,87-0,91) m -3,44
razem m | 17,78
1.3 Stolarka drzwiowa ' &
6 KNR-W Ofcieznice drzwiowe wewngtrzne drewniane wraz z obrébka osciexy
132(391
3%(0,80*2,00) m2 48
razem m2 48
7  KNR-W Drzwi zewngtrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzehni do 1,5m2
132(’):301 m2 48
8§  KNR-W Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wraz z obradbka osciezy '
1040101 k
0,90%2,00 m2 1,8
razem m2 18
. 1.4 Roboty malarskie [
9 KNR-W Malowanie dwukrotne wewngtrznych tynkéw gladkich z gruntowaniem i wyrdéwnaniem ubytké;w
152 l?)%()l
Sciany 2%(3,17*5,57)+2*%(3,17*5,04) m2 67,267
sufit 5,57*5,04 m2 28,073
-3*(0,88*2,00) m2 -5,28
-1,8 m2 -1,8
-1,98*1,44 m2 -2,851

razem m2 | 85,409

10 KNR-W Analogia. Dwukrotna warstwa bielinki
2-02
1511/01

2%(1,60%5,57)+2*(1,60%5,04) m2 33952

-3%(0,88*1,60) m2 4224

razem m2 29,728
2 Pomieszczenie 2 e p
2.1 Roboty rozbiérkowe

11 KNR-W Rozebranie posadzek z terakoty i cokolika

4-01
0819/05
5,04*5,68 m2 28,627
(2*5,04+2*5,68)*%0,10 m2 2,144
(-0,96-0,91-0,80-1,54)*0,10 m2 -0,421
— razem m2 30,35
12 KNR-W  Wycigeie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2
4-01
0353/09 szt 1
13 | KNR-W Wykucie z muru oéciesmic drewnianych o powierzchni do 2m2
4-01
0353/04 ’ szt 1

2.2 Roboty posadzkowe



Przedmiar

Rozbudowa z przebudows budynku $wietlicy wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng z budowa pochylni dla niepetnosprawnych

Nr
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

| KNR 4-01

|KNR 0-12

'KNR 0-12

Podstawa
KNR 0-12
1118/09

KNR0-12
1120/03

3.3 Roboty malarskie

KNR-W
2-02
1510/01

KNR-W
2-02
1511/01

Q_p}s robot

Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokosci 10cm uktadanych na klej metoda kombinowang z
przecinaniem plytek

2%8,20+2%9,94
-1,54

razem

Malowanie dwukrotne wewngtrznych tynkow gladkich z grumow-ani.em i wyrownaniem ubytkow

3,05%(2%9,94+248,20)
8,20%9,94 .
-2%(1,44%1,43)-2%(1,98*1,42)
-1,54%2,05

razem
Analogia, Dwukrotna warstwa bielinki

11,60%(2%9,94+2+48,20)

-1,54%1,60

razem

|4 Pomieszczenie 4
4.1 Roboty rozbiérkowe

KNR-W
4-01
1011/02

KNR-W
4-01
0819/05

0819/15

'Rozebranie posadzek z terakoty i listwy przypodlogowej

Rozbiorka piecéw i trzondw kuchennych licowanych kaflami

0,81*1,21*0,85

razem

3,12*5,68

razem

|Rozebranie wykladziny éciennej z plytek

15,69%0,50 ¢

;4.2 Roboty glazumnicze
|Posadzka z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metods kombinowana

1118/09 |

1120/03

|KNR 0-12 |

0829/11

razem

3,12*5,68

razem

'Cokoliki z p}ylek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokosci 10cm ukiadanych na klej metods kombinowang z

przecinaniem ptytek
2*3,12+2*5,68
-0,90

razem
Licowanie écian plytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda kombinowang

143 Sufit pﬁdwieszany

|KNR 0-14

2012/01

KNR-W
2-02
1016/07 |

Ok}adziny'stropéw plytami gipsdwo-kartunowymi na ruszcie metalowym ﬁojédynczm podwicszﬁn)&n z ksztattownikow CD i
upD

5,68%3,12

razem

 Analogia. Montaz schodéw strychowych Fakro LMK Komfort wraz z klapg rewizyjng (przeciwpozarows E130)

4.4 Roboty malarskie

KNR-W
2-02
1510/01

'Malowanie dwukrotne wewnqﬁmych tynkéw gladkich z gruntowaniem i i\-a-yr'bwnaniem ubytkdw

3,12*5,68

13,11%(2%3,12+2%5,68)

-1,12%1,13

1-0,80%2,00

-0,50%5,69

razem

Posadzka z phytek z kamieni sztucznych ukladanych na Klej o wymiarach 30x30cm metods kombinowang
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Jm | Hos¢
m2 81,508
m 36,28
m -1,54
m 34,74
m2 110,654
m2 81,508
m2 -9,742
m2 -3,157
m2 | 179,263
m2 58,048
m2 -2,464
m2 | 55,584
m3 0,833
m3 0,833
m2 17,722
me | 17,722
m2 2,845
m2 2,845
m2 | 17,722
m2 | 17,722
m 17,6
m -0,9
m 16,7
m2 2,845
m2 17,722
m2 | 17,722
szt 1
m2 17,722
m2 54,736
m2 1,266
m2 -1,6
m2 -2,845
m2 | 66,747



Nr
42

43

44

435

46

47

48

49
50

51

52

53

54

55

56

Podstawa

KNR-W_
2-02
1511/01

KNR-W
2-02
1510/01

KNR 2-31
0815/06

KNR 2-01
0310/02

KNR 2-02
1101/01

KNR 2-02
0204/05

KNR 2025 |

0208/01

KNR 2-02
0290/02

'KNR 2-02

1218/01

KNR 2-01
0320/02

|KNR 2-02 |

0407/06

KNR 2-02
0406/06

KNR 2-02
0408/06

KNR 2-02
0408/02

KNR 2-02
0408/01
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Przedmiar
Rozbudowa z przebudowg budynku éwictlicy wraz z niczbgdng infrastrukturg techniczng z budows pochylni dla niepetnosprawnych
O ittt e _ Jm | Toi6
Analogia. Dwukrotna warstwa bielinki
1,30%(2%3,12+2%5,68) m2 22,88
-0,80*1,60 m2 -1,28
razem  m2 21,6
5 Pomieszczenie 5 }
Malowanie dwukrotne wewngtrznych tynkéw gladkich z gruntowaniem i wyrdwnaniem ubytkéw
2,34%3,12 m2 7,301
0,98%(2*2,34+2%3,12) m2 10,702
- _ razem m2 18,003
6 Zadaszenie przed wejéciem 4
6.1 Fundamenty
Analogia. Rozebranie nawierzchni kostki brukowej,
6*0,60*0,60 m2 | 2,16
: razem m2 1 2,16
Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii 1l ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokodei ponad 1,5m ze ztozeniem
urobku na odktad - pod stopy fundamentowe
6%(0,60*0,60*1,52) m3 3,283
razem  m3 3,283
Podklady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego Beton B-10 o gr. 10 cm !
6%(0,60*0,60*0,10) m3 0,216
razem m3 0216
Stopy fundamentowe zelbetowe o objetoéei do 1,5m3 z recznym uktadaniem betonu
6*(0,60*0,60*0,50) m3 1,08
i _ razem m3 1,08
Stupy zelbetowe prostokatne o wysokesei do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 z uktadaniem betonu za
pomoca pompy
6%(0,30%0,30*1,02) m3 0,551
£ razem m3 0,551
Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - prety zebrowane o ér. 10mm
t 0,25
'Wspomil-d ze stali - osadzenie jarzm metalowych oc:mkowanych'pod stupy 16x16
szt 6
Zasypywanie wykopow liniowych w-gruncie kategorii IlI-IV - obsypanie stupéw Zelbetowych ‘
. ) : m3 1,652
|6.2 Konstrukcja drewniana altany
Shupy o diugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - drzewo czterostronnie
|strugane i szlifowane
3*(2,47%0,16*0,16) m3 0,19
3*%(3,27%0,16*0,16) m3 0,251
) _ razem _m3 | 0,441
Ramy gérne i ptatwie o dlugosci ponad 3m i przekroju ponad 180c¢m2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - drzewo
czterostronnie strugane i szlifowane
0,16*0,16*19,60 m3 0,502
| _ razem m3 0,502
Krokwie zwykle o dlugodci ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - drzewo
czterostronnie strugane i szlifowane
12*(0,16%0,08%6,26) m3 0,962
_ 7 razem m3 0,962
Kleszeze o przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej
24*(0,16*0,08*5,40) m3 1,659
i - razem m3 | 1,659
Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - drzewo czterostronnie strugane i
szlifowane
4%(0,16*0,08*1,44) m3 | 0,074
razem m3 | 0,074
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Przedmiar
Rozbudowa z przebudows budynku swietlicy wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna z budows pochylni dla niepelnosprawnych
| Podstawa |Opisrobét s i o L , _ Jm | Todé
KNR 4-01  Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza metods smarowania preparatami olejowymi bali i krawedziakéw - pomalowanie drewna
0628/04 impregnatmi kolorowymi
m2 82,745
6.3 Dach altany - pokrycie
KNR K-05 Mocowanie na krokwiach membtany dachowej
0103/01
6,26%9,80 m2 | 61,348
_ razem m2 61,348
KNR 2-02  Olacenie polaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm t
0410/04 . m2 61,348
NNRNKB  Pokrycie blachg powlekang dachéwkowa na latach dachow o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni do 100m2
6 0535/03 m2 61,348
NNRNKB  Montaz oston bocznych - wiatrownic przy pokryeiu dachéw blachg powlekang
6 0539/03 : ) m 12,52
NNRNKB Montaz ggsioréw przy pokryciu dachdéw blacha powlekang
6 0539/01 m 9,8
KNR K-05 Monta rynien dachowych o érednicy 125mm
0501/02 m 9.8
KNR K-05 Montaz rur spustowych o $rednicy 100mm z zastosowaniem obejmy wkrecanej
0502/02 | m 2,79
KNR K-05 'Montaz denek rynny
0501/07 | szt 2
KNR K-05 Montaz lejéw spustowych
0501/06 szt 1
| |7 Docielenie stropu D
KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho gr. 15 cm
0613/03
10,90%20,97 m2 | 228,573
| razem m27 228,573
8 Pochylnia dia niepeosprawnych
Wykonanie pochylni dla niepeinosprawnych zgodnie z pojektem
kpl | 1
|9 Brama garazowa [
KNR-W  Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzehni ponad 2m2
4-01
0353/08
3,20%2,38 ) m2 7,616
) razem m2 7,616
KNR-W  Analogia. Bramy garazowe rozwieralne stalowe
2-02
1032/01 m2 | 7,612

inZ. Dorota P& 1 :j

Uprawniona do projektowania, 1

Y | Aad2prowani
i kierowania robotami bydowla i 9/

Nr upr. KL-114/93

: Y
MAP/BO/0547/08 i
32-200 Miechéw ul.‘Polna-3% |

tel. 503 939 425




