Przedmiar robot

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI SIELEC BISKUPI - ETAP II

(nazwa obiektu)

DZ. NR 123/6 OBR. SIELEC BISKUPI GMINA SKALBMIERZ

(kod - miejscowosc¢)

Lp. Podstawa Opis roboét Jedn. Obmiar
ustalenia miary

1. POSADZKI PARTERU

1 2 3 4 5
1 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2 98,80
rzeczowych polietylenowej szerokiej.lzolacja pozioma
KNR 2-020607-01- | podposadzkowa.
050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0607

1.0czyszczenie podioza
2.Utozenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowe;j
szerokiej i
papy asfaltowej ze smarowaniem zaktadow emulsja asfaltowa gesta
i lepikiem
asfaltowym (kol.01)
3.1zolacje obiektow ziemnych, zbiornikow, basenow, kanatow,
rowow folia
polietylenowg szeroka (kol.02 i 03)
krotnosé= 1,00

2 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2 98,80
rzeczowych styropianowych gr. 15cm,na zaprawie,poziome na
KNR 2-020609-02- | wierzchu konstrukcji.
050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0609

1.0czyszczenie podloza
2.Zagruntowanie jednokrotne podtoza roztworem asfaltowym
rzadkim lub emulsja
asfaltowa, ogrzanie lepiku i utozenie izola cji poziomej na wierzchu
konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-03)
3.Zagruntowanie podfoza i utozenie izolacji od spodu konstrukcji na
lepiku
lub na zaczynie gipsowym (kol.04 i 05)
4.Zagruntowanie podtoza i ulozenie paskow styropianowych
szeroko$ci 5 cm na
$cianach (kol.06)
5.Zagruntowanie podtoza i utozenie izolacji pionowej na lepiku z
siatkg
metalowa lub bez siatki (kol.07 i 08)
6.UtozZenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.09 i 10) lub na
zaczynie
gipsowym (kol.11)
krotnosé= 1,00
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2 3 4 5
wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2 98,80
rzeczowych polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma
KNR 2-020607-01- | podposadzkowa.
050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0607
1.0czyszczenie poditoza
2.Ulozenie izolacji poziomej podposadzkowe;j z folii polietylenowej
szerokiej i
papy asfaltowej ze smarowaniem zaktadow emulsjg asfaltowa gesta
ilepikiem
asfaltowym (kol.01)
3.1zolacje obiektow ziemnych, zbiornikow, basenow, kanatow,
rowow folia
polietylenowa szeroka (kol.02 i 03)
krotnosé= 1,00
wg nakladow Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod m2 98,80
rzeczowych posadzki zatarte na gladko grubosci 20 mm
KNNR 21202-020- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1202
050 1.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza
2.Utozeni e warstwy wyréwnawczej grub.20 mm (kol.01, 02) lub
posadzeki
grub.25 mm (kol.05, 06)
3.Pogrubienie warstwy wyrownawczej lub posadzki
4.Przygotowanie, impregnacja i utozenie listwy w warstwie
wyrdéwnawczej do
mocowania drewnianej listwy przysciennej (kol .04)
5.Wypehienie spoin dylatacyjnych masg asfaltowa
krotnosé= 1,00
wg naktadow Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod m2 494,00
rzeczowych posadzki. Zmiana grubosci o 10 mm
KNNR 21202-030- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1202
050 1.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza
2.Ulozeni e warstwy wyréwnawczej grub.20 mm (kol.01, 02) lub
posadzeki
grub.25 mm (kol.05, 06)
3.Pogrubienie warstwy wyrownawczej lub posadzki
4.Przygotowanie, impregnacja i utozenie listwy w warstwie
wyrownawczej do
mocowania drewnianej listwy przysciennej (kol .04)
5.Wypehienie spoin dylatacyjnych masg asfaltowa
krotnosé= 1,00
wg naktadow Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych m2 98,80

rzeczowych
KNR 2-0211104-
01-050

podtogowych (terakotowych) naklejanych 20x20 mm
krotnosé= 1,00

2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
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2

3

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 21802-010-
040

Parapety, potki, lady i nakrywy z elementow
kamiennych. Elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30

cm (aglomarmur)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1802
1.Przygotowanie podtoza

2.Dopasowanie i przycigcie elementow

3.Wykucie gniazd i panewek montazowych

4. Wykonanie klindbw, hakow i klamer montazowych
5.0bsadzenie elementow z zamocowaniem
6.Wyspoinowanie, oczyszczenie i przepolerowanie lub
przeszlifowanie

powierzchni

7.Wykonanie czasowych podpdr i ich rozebranie
krotnosé= 1,00

9,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-020506-01-
050

Rozne obrobki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 mm

przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0506
1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie na kotki pokry¢ bez
wzgledu na rodzaj
pokrycia
2.Wykonanie zalaman w pokryciach i obrébkach
3.Wykonanie wpustow gzymsowych
4.0brobienie podporek
5.Wykonanie i zatozenie rur wentylacyjnych dtugosci 2 m,fi 20 cm z
podktadem,
kotierzem i kotpakiem
krotnosé= 1,00

m2

2,25

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 21104-020-
050

Oscieznice drewniane wykonczone
Charakterystyka Robot: Tablica: 1104

1.0 bsadzenie oscieznic (kol.01-02)

2.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okué
3.0bicie opaskami i ¢wier¢watkami (kol.02)
krotnosé= 1,00

m2

5,40

10

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 21103-010-
050

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne,
fabrycznie wykonczone

Charakterystyka Robot: Tablica: 1103

1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okué
krotnosé= 1,00

m2

9,25

11

wg nakladow
rzeczowych

KNR 00-191024-
0801-050

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe obsadzone na
dyblach stalowych,oszklone na budowie szybami
zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi
Charakterystyka Robot: Tablica: 1024
1.Montaz o$cieznicy

2.0bsadzenie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa
3.Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja

4.0szklenie na budowie

krotnosé= 1,00

m2

3,45

3. TYNKI WEWNETRZNE
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2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przycigcie i przykleje-nie plyt styropianowych
do podtoza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otworow i osadzenie tacznikoéw (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikow w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawa powierzchni przylegtych do narozy (kol. 09).
krotnosé= 1,00

1 2 3 4 5
12 | wg naktadow Gladz gipsowa jednowarstwowa na Scianach i sufitach m2 293,20
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0802
KNNR 20802-060- 1.Obrobienie przebi¢
2.Przygotowanie podtoza
050 3.0bsadzenie drobnych elementow
4.Wykonanie tynku z gotowej zaprawy (kol.01-05) i gtadzi gipsowej
(kol.06)
5.Wykonanie poprawek tynku i gtadzi
krotnosé= 1,00
4. TYNKOWANIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1 2 3 4 5
13 | wg naktadow Tynk mozaikowy do elewacji wykonywany recznie na m2 6,60
rzeczowych uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany plaskie i
BC-040605-01-050 | powierzchnie poziome
Charakterystyka Robot: Wyszczegodlnienie robot
1. Oczyszczenie podtoza
2. Jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce podtoze i zmniejszajace
nasiagkliwos$¢ preparatem ASO-UNIGRUND-GE - (kol. 01-04)
3. Wykonanie warstwy sczepnej zwigkszajgcej przyczepno$é podtoza
z REVADRESS-BSP-Kleber - (kol. 01-04)
4. Naniesienie warstwy wierzchniej z tynku mozaikowego
REVADRESS- BUNTSTEINPUTZ - (kol. 01-04)
5. Oczyszczenie miejsca pracy
krotnosé= 1,00
5. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1 2 3 4 5
14 | wg naktadow Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - m 44,00
rzeczowych Zamocowanie listwy cokotowej szer.20cm
Orgbud 9130102~ | Charakterystyka Robot: Wyszczeg6lnienie robot:
0103-040 1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 01).
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3

15

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud 9130102-
0203-050

Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi -
Przyklejenie plyt styropianowych grub.20cm
Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przyciecie i przykleje-nie ptyt styropianowych
do podtoza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otwordw i osadzenie facznikéw (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikoéw w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawg powierzchni przylegtych do narozy (kol. 09).
krotnosé= 1,00

m2

160,60

16

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud 9130102-
03-050

Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi -
przyklejenie plyt styropianowych grub. 2cm: Na
oSciezach
Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przycigcie i przykleje-nie plyt styropianowych
do podtoza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otworow i osadzenie tgcznikoéw (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikow w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawa powierzchni przylegtych do narozy (kol. 09).
krotnosé= 1,00

m2

6,62

17

wg naktadow
rzeczowych
Orgbud 9130102-
06-050

Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi -
dodatkowe zamocowanie plyt Kotkami do scian: Z cegly
Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przycigcie i przykleje-nie plyt styropianowych
do podtoza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otworow i osadzenie tacznikoéw (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikow w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawa powierzchni przylegtych do narozy (kol. 09).
krotnosé= 1,00

m2

160,60

18

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud 9130102-
07-050

Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki: Na scianach
Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przycigcie i przykleje-nie plyt styropianowych
do podtoza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otworow i osadzenie tacznikoéw (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikow w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawg powierzchni przyleglych do narozy (kol. 09).
krotnosé= 1,00

m2

160,60
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19

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud 9130102-
08-050

Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki: Na oSciezach
Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przyciecie i przykleje-nie ptyt styropianowych
do podtoza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otwordw i osadzenie facznikéw (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikoéw w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawg powierzchni przylegtych do narozy (kol. 09).
krotnosé= 1,00

m2

6,62

20

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud 9130102-
09-040

Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi -
ochrona naroznikow Wypuktych kqtownikami
Charakterystyka Robot: Wyszczegdlnienie robot:
1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przycigcie i przykleje-nie plyt styropianowych
do podtoza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otworow i osadzenie tacznikow (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikow w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawa powierzchni przylegtych do narozy (kol. 09).
krotnosé= 1,00

47,00

21

wg nakladow
rzeczowych
BC-030602-02-050

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
akrylowego o fakturze typu "baranek” lub "kornik"
wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu. Natozenie na podloze farby podkladowej pod
tynki cienkowarstwowe. Wykonanie cienkowarstwowej
wyprawy z tynku akrylowego. Sciany plaskie i

powierzchnie poziome

Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:

1. Oczyszczenie podioza z kurzu

2. Natozenie na podtoze farby podktadowej pod tynki
cienkowarstwowe RENOTHERM - Putzgrund VWS

3. Przygotowanie masy z tynku akrylowego REVADRESS -
Decorputz

4. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku
akrylowego REVADRESS - Decorputz o fakturze typu ,,baranek"
lub ,,kornik"

5. Oczyszczenie miejsca pracy

krotnosé= 1,00

m2

160,60

22

wg naktadow
rzeczowych
BC-030602-04-050

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
akrylowego o fakturze typu "baranek" lub "kornik"
wykonywana re¢cznie na uprzednio przygotowanym
podtozu. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku
akrylowego. Oscieza okienne i drzwiowe o szerokosci w

cm do 30

Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:

1. Oczyszczenie podtoza z kurzu

2. Nalozenie na podtoze farby podktadowej pod tynki
cienkowarstwowe RENOTHERM - Putzgrund VWS

3. Przygotowanie masy z tynku akrylowego REVADRESS -
Decorputz

4. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku
akrylowego REVADRESS - Decorputz o fakturze typu ,,baranek"
lub ,,kornik"

5. Oczyszczenie miejsca pracy

krotnosé= 1,00

m2

6,62
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6. GLAZURA SCIAN

1 2 3 5
23 | wg naktadow Licowanie Scian na gotowym i wyrownanym m2 38,70
rzeczowych podtozu,plytkami kamionkowymi o wymiarach
KNNR 30608- 30x30,uktadanymi przy zastosowaniu masy klejgcej i
04010-050 masy fugowej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0608
1.0czyszczenie podioza z resztek zaprawy
2.Przygotowanie masy klejacej
3.Sortowani e ptytek wedtug odcieni
4.Przyciecie, dopasowanie i utozenie ptytek na masie klejacej z
obrobieniem
wnek i o$ciezy
5.0spoinowanie i oczyszczenie licowanych $cian
krotnosc¢= 1,00
7. ROBOTY MALARSKIE
1 2 3 S
24 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 389,90
rzeczowych gruntujgcymi (Orgbud W-wa)
KNR 2-02U1134- Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
0101-050 1.0czyszczenie podloza
2.Zagruntowanie podfoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
25 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 389,90
rzeczowych gruntujgcymi (Orgbud W-wa)
KNR 2-02U1134- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
0201-050 1.0czyszczenie podloza
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
26 | wg nakladow Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych gladkich m2 389,90

rzeczowych
KNNR 21401-050-
050

farbg emulsyjng bez gruntowania

Charakterystyka Robot: Tablica: 1401
1.Przygotowanie powierzchni (1x - kol.01-06)
2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x - kol.01, 02)
3.Zagruntowanie pokostem (1x - kol.03 i 04)
4.Szpachlowanie i szlifowanie (2x - kol.03 i 04)
5.Fluatowanie (2x - kol.07)

6.Malowanie farba wapienna, klejowa, olejowa lub emulcyjna

(2x - kol.01-03 i 05; 3x - kol.04, 06)
krotnosé= 1,00

8. ROBOTY SLUSARSKIE - BALUSTRADY
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3

27 | wg naktadow Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i m 4,20
rzeczowych zabetonowane w trzecim stopniu, jednoplaszczyznowe
KNNR 21301-010- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1301
1.Wykucie gniazd lub bruzd
040
2.0bsadzenie i zamontowanie elementow
3.Betonowanie gniazd lub zamurowanie bruzd (kol.01-06)
4.0bsadzenie wyktadziny z polichlorku winylu na pochwytach
stalowych (kol.03)
5.Naprawa tynku (kol.05-06)
6.Dwukrotne malowanie farbami olejnymi (kol.01-06)
krotnosé= 1,00
9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1 2 3 5
28 | wg naktadow Lgczniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w szt 15,00
rzeczowych puszkach instalacyjnych
KNNR 50306-020- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0306
020 1.Rozmontowanie tgcznikow lub przyciskow
2.Umocowanie do gotowego podioza
3.Podtaczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnosé= 1,00
29 | wg naktadow Przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - szt 1,00
rzeczowych przeciwpozarowy wylqcznik prgdu
KNNR 50307- Charakterystyka Robot: Tablica: 0307
01010-020 1.Rozmontowanie tacznikéw lub przyciskow
2.Umocowanie do gotowego podioza
3.Podtaczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnosé= 1,00
30 | wg naktadow Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt 26,00
rzeczowych podtynkowe 2-biegunowe koncowe. Obcigzalnosé¢ 10 A,
KNNR 50308-010- | przekroj przewodu do 2,5 mm?2
020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0308
1.Rozmontowanie gniazda
2.Zamocowanie gniazda
3.Podtaczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnosé= 1,00
31 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) kpl 13,00

rzeczowych
KNNR 50502-040-
090

Swietlowkowe o zrodle swiatla LED
Charakterystyka Robot: Tablica: 0502

1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy

4.0czyszczenie oprawy

5.0twarcie i zamknigcie op rawy

6.0bcigcie i zarobienie koncow przewodow

7.Wyposazenie oprawy w zrodta $wiatta, zaptonniki i sprawdzenie
przed

zamontowaniem

8.Zamotowanie oprawy

9.Podtaczenie

10.Uzupeknienie oprawy w odblysniki, ostony, siatki i klosze
krotnosé= 1,00
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32

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 50501-
01010-090

Oprawy oswietleniowe kinkietowe przykrecane do
Sciany - lazienka
Charakterystyka Robot: Tablica: 0501

1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy

4.0czyszczenie oprawy

5.0twarcie i zamknigcie oprawy

6.0bciecie i zarobienie koncow przewodow

7.Wyposazenie oprawy w zrodta $wiatta, zaptonniki i sprawdzenie
przed

zamontowaniem

8.Zamotowanie oprawy

9.Podtaczenie

10.Uzupelnienie oprawy w odbly$niki, ostony, siatki i klosze
Uwaga:

1.110s¢ (kol.02 poz.23) w zaleznosci od rodzaju oprawy z
uwglednieniem

wspotczynnika 1,04

2.110$¢ (kol.02 poz.24) w zaleznosci od rodzaju oprawy
krotnosé= 1,00

kpl

2,00

33

wg naktadow
rzeczowych
KNNR 50501-
01010-090

Oprawy oswietleniowe kinkietowe LED przykrecane do

Sciany - oswietlenie zewnetrzne

Charakterystyka Robot: Tablica: 0501

1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy

4.0czyszczenie oprawy

5.0twarcie i zamknigcie oprawy

6.0bciecie i zarobienie koncow przewodow

7.Wyposazenie oprawy w zrodta swiatta, zaptonniki i sprawdzenie
przed

zamontowaniem

8.Zamotowanie oprawy

9.Podtaczenie

10.Uzupelnienie oprawy w odblysniki, ostony, siatki i klosze
Uwaga:

1.110$¢ (kol.02 poz.23) w zaleznos$ci od rodzaju oprawy z
uwglednieniem

wspoétczynnika 1,04

2.1l0$¢ (kol.02 poz.24) w zaleznos$ci od rodzaju oprawy
krotnosé= 1,00

kpl

2,00
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34 | wg naktadow Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych szt 10,00
rzeczowych stacjonarnych na Scianie
KNR 00-380103- Charakterystyka Robot: Tablica: 0103
03-020 1.Wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnika na $cianie oraz
punktow wiercenia
otwordw; nacigcie folii opakowania i tektury ochronnej pod
zawieszki gorne i
dolne.
2.Wiercenie otwordw w $cianie, wbicie kotkow rozporowych i
przykrecenie
zawieszek do $ciany wkretami fi 6x60 mm; ustawienie grzejnika na
zawieszkach
dolnych i wypoziomowanie grzejnika przy pomocy $rub
regulacyjnych.
3.Wykrecenie wkretow w zawieszkach gornych, wlozenie gornej
krawedzi grzejnika
we wkladki ochronne oraz ostateczne ustalenie potozenia grzejnika
$rubami
regulacyjnymi i zamocowanie grzejnika (kol.01-03).
4.Whniesienie grzejnika do pomieszczenia i ustawienie na
wyznaczonym miejscu;
podtaczenie wtyczki do gniazdka elektrycznego jednofazowego 230
v,
zaopatrzonego w styk ochronny (kol.04).
krotnosé= 1,00
10. INSTALACJA ODGROMOWA
1 2 3 5
35 | wg naktadow Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m 37,20
rzeczowych z bednarki ocynkowanej mocowane na wspornikach

KNNR 50601-010-
040

obsadzanych

Charakterystyka Robot: Tablica: 0601

1.Wyznaczenie miejsca montazu

Dla kol.01, 03, 05, 06:

2.Wykonanie otworow

3.0sadzenie wspornikow

Dla kol.02:

4.Przygotowanie kleju

5.Przyklejenie wspornikow

Dla kol.04:

6.Wstrzelenie kotkow

7.Przykre cenie wspornikow

Dla kol.01 i 06:

8.0dmierzenie, ucigcie i wyprostowanie przewodu
9.Przymocowanie przewodu do wspornikow
Dla kol.01-02:

10.Laczenie przewodow przez spawanie
11.0czyszczenie i malowanie spawow

Dla kol.05 1 06:

12.Regulacja naciagu przewodow migdzy wspornikami
Dla 01-06:

13.Montaz ztacz rynnowych

Dla kol.03 i 04:

14.Zawieszenie i zdjgcie drabiny
krotnosé= 1,00
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36

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 50602-020-
040

Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach.
Przewod mocowany na wspornikach sciennych na

podiozu pozostalym
Charakterystyka Robot: Tablica: 0602
1.Wyznaczenie trasy przewodu uziemiajacego
2.0dmierzenie, ucigcie i wyprostowanie przewodu
3.Malowanie przewodu w paski
4.Spawanie
Dla kol.01:
5.Nawiercenie otworow
Dla kol.02 1 03:
5.Wykonanie $lepych otworow
Dla kol.01-03:
6.Montaz wspornikow
7.Umocowanie przewodu na wspornikach
Dodatkowo dla kol.01-04:
8.Montaz uchwytow uziemiajacych i mostkéw bocznikujacych
9.Montaz zlaczy kontrolnych
10.Wykonanie pomiaréw rezystancji elementéw instalacji
11.Sporzadzenie protokotu z pomiarow
krotnosé= 1,00

16,00

37

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 50614-020-
020

Ostony o diugosci do 2 m,przewodow uziemiajgcych na

podtozu ceglanym

Charakterystyka Robot: Tablica: 0614
1.Trasowanie
2.Nalozenie ostony na przewod uziemiajacy
Dla kol.02, 03:

3.Wykonanie §lepych otworow
4.0sadzenie kotew

Dla kol.01:

3.Przykrecenie do drewna

krotnosé= 1,00

szt

8,00

38

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 50605-040-
040

Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji
odgromowej. Montaz uziomow poziomych w wykopie o
glebokosci do 0,80 m w guncie kategorii I-11
Charakterystyka Robot: Tablica: 0605

Dla kol.01-06:

1.Wyznaczenie trasy rowu

2.Wykopanie rowu

3.0dmierzenie i ucigcie bednarki

4. Wyprostowanie bednarki

5.Utozenie bednarki w wykopie

6.Spawanie gazowe

7.0czyszczenie i malowanie spawu

8.Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami
9.Podtaczenie przewodu uziemiajacego

Dla kol.07 i 08:

1.Pograz enie uziomu

2.Spawanie gazowe

Dodatkowo dla kol.01-08:

1.Montaz ztaczy kontrolnych

2.Umocowanie oston przewodoéw uziemiajacych
3.Wykonanie pomiaréw rezystancji elementow instalacji
4.Sporzadzenie protokotu z pomiarow
krotnosé= 1,00

48,00
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39

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 50609-030-
020

Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachach lub
dymnikach plaskich
Charakterystyka Robot: Tablica: 0609

1.Zamocowanie iglicy do wspornika

2.Przylaczenie zwodu pretowego do iglicy przez przykrgcenie
3.Utozenie na uchwytach i zamocowanie zwodu z preta o $rednicy 18
mm

Uwaga:

Dhtugos¢ rury pretdw i rur nalezy przyjac zgodnie z projektem
krotnosé= 1,00

szt

2,00

40

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 50612-060-
020

Zigcza kontrolne, polgczenie pret-ptaskownik w

instalacji odgromowej lub przewodach wyrownawczych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0612

1.Nalozenie elementoéw ztaczki na konce taczonych przewodow i
skrgcenie srubami

Dla kol.01, 02:

2.Przykrecenie do rynny

Dla kol.03, 04:

3.Naprezenie przewodu
krotnosé= 1,00

szt

4,00

41

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 51304-030-
020

Badania i pomiary instalacji piorunochronne;j.

Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
Charakterystyka Robot: Tablica: 1304
1.0gledziny dostepnych czesSci instalacji
2.Rozkrecenie lub roztaczenie potgczen ztgcza
3.Pomiar rezystancji elementow instalacji

4. Wykonanie potaczen instalacji
5.Zabezpieczenie ztacza przed korozja

Dla kol.05; 06:

1.Pomiar skutecznos$ci zerowania
krotnosé= 1,00

szt

1,00

42

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 51304-040-
020

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej.

Instalacja odgromowa za kazdy nastgpny pomiar
Charakterystyka Robot: Tablica: 1304

1.0gledziny dostgpnych czesci instalacji

2.Rozkrgcenie lub roztaczenie potaczen ztacza

3.Pomiar rezystancji elementow instalacji

4.Wykonanie potaczen instalacji

5.Zabezpieczenie ztacza przed korozja

Dla kol.05; 06:

1.Pomiar skuteczno$ci zerowania
krotnosé= 1,00

szt

3,00

11. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 6,45kWp

2

3

43

wg naktadow
rzeczowych

KNR 5-080701-22-
020

Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych -
stelaze alumioniowe

Charakterystyka Robot: Tablica: 0701

1.Przykrecenie konstrukcji wsporczej do gotowego podtoza
krotnosé= 1,00

szt

15,00
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44 | wg naktadow Montaz na gotowym podtozu paneli fotowoltaicznych o szt 15,00
rzeczowych mocy 6,45 kWp
KNR 5-080701-22- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0701
020 1.Przykrecenie konstrukcji wsporczej do gotowego podtoza
krotnosé= 1,00
45 | wg naktadow Tablice rozdzielcze elektryczne szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0404
KNNR 50404-010- 1.Przygotowanie podloza
2.Umocowanie elementow konstrukcji tablicy do obudowy
020 Dla kol.01-04:
3.Montaz tablicy lub jej elementow
4.Podtaczenie i oznaczenie przewodoéw
5.Opisanie tablicy
krotnosé= 1,00
46 | wg naktadow Tablice rozdzielcze - inwerter szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0404
KNNR 50404-010- 1.Przygotowanie podtoza
2.Umocowanie elementow konstrukcji tablicy do obudowy
020 Dla kol.01-04:
3.Montaz tablicy lub jej elementow
4.Podtaczenie i oznaczenie przewodoéw
5.Opisanie tablicy
krotnosé= 1,00
47 | wg naktadow Przewody kabelkowe m 100,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0210
KNNR 50210-010- | 1'Rozwinigcie przewodow
2.0dmierzenie i ucigcie
040 3.Umocowanie przewodow do linek za pomoca tasmy lub zapinek
krotnosé= 1,00
48 | wg naktadow Montaz w skrzynce licznika energii elektrycznej szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 5038
KNP 21-505038- do poz.01-03 Wie_:rcepie 1 gwintowa}nie otwordw.
0102-020 Montaz licznika i przewodow.

do poz.04 Wiercenie i gwintowanie otworow.
Montaz miernika.
Montaz przewodow, opisanie oznacznikow lub koszulek.
do poz.05 Wiercenie i gwintowanie otworow.
Montaz przelacznika.
Montaz przewodow.
Opisanie oznacznikdéw lub koszulek.
do poz.06 Czesciowe rozkrecenie gniazda.
Wiercenie i gwintowanie otworow.
Umocowanie gniazda.
Montaz przewodow.
do poz.07 Wiercenie i gwintowanie otworow.
Montaz gniazda bezpiecznikowego.
Montaz przewodow.
Wkrecenie $ruby stykowej i glowki z topikiem.
do poz.08 Wiercenie i gwintowanie otworow.
Montaz zaciskow szynowych.
Montaz kabli do 95 mm?2 z podtaczeniem pod zaciski
szynowe.
Grupa robot - 111
Sktad zespotu - 1
Normy czasu na 1 sztuke.
krotnosé= 1,00
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49 | wg naktadow Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. pomiar 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 1303
KNNR 51303-030- 1.0dla czen.ie zasil.ania i odbiom.i.lf(')w - . .
2.Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomiedzy przewodami
108 roboczymi
i miedzy przewodami roboczymi a ziemia
3.Sprzadzenie protokotu wraz z oceng
krotnosé= 1,00
12. INSTALACJA WOD-KAN
1 2 3 4
50 | wg naktadow Zawory czerpalne o Srednicy nominalnej 20 mm szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0105
KNNR 40135-020- | 1-Wyznaczenie miejsca utozenia rur
2.Wykonania otwordéw i obsadzenie uchwytow
020 3.Przecinanie i gwintowanie rur
4.Zamontowanie rur i facznikow z uszczelnieniem potaczen
gwintowan ych
materiatem uszczelniajacym
5.0bsadzenie tulei
6.Zaslepienie wylotow rur korkami
krotnosc¢= 1,00
51| wg naktadow Urzqdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o kpl 1,00
rzeczowych pojemnosci 150 dm3
KNNR 40143-010- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0143
090 1.\3/yznaczenie miejsca wykucia gniazd oraz obsadzenie wspornikow
po
podgrzewacze
2.Zawieszenie podgrzewacza na wspornikach
3.Wstawienie wezownicy do trzonu kuchennego z wypoziomowaniem
4.Potaczenie wezownicy i zbiornika z instalacja wraz z montazem
ZaWOrow
krotnos¢= 1,00
52 | wg naktadow Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o Srednicy szt 4,00

rzeczowych
KNNR 40137-010-
020

nominalnej 15 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0137

1.Sprawdzenie dziatania baterii

2.Wykrecenie korka

Dla kol.01, 04-06, 08-09:

3.Wkrecenie kro¢cow lub kolanek uniwersalnych z rozetkami
4.Ustawienie baterii z zalozeniem uszczelek

Dla kol.08-09:

5.Wykonanie otwordw, osadzenie kotkow i przykrgcenie uchwytu do
natrysku

Dla kol.02-03 1 07:

3.Przykrecenie baterii i potaczenie z instalacja

krotnosé= 1,00
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53 | wg naktadow Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z kpl 2,00
rzeczowych tworzywa sztucznego, gruszkowym
KNNR 40230- Charakterystyka Robot: Tablica: 0230
1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki
2.0bsadzenie wspornikoéw lub umocowanie podstawy
3.Ustawienie umywalki
4.Uszczelnienie kro¢ca odplywowego
Dla kol.02:
5.Zatozenie trzymadelka i potaczenie z korkiem
Dla kol.05:
1.Ustawienie postumentu
2.Wykonanie otwordéw u wbicie kotka rozporowego
3.Przykrecenie postumentu
krotnosé= 1,00
54 | wg naktadow Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na Scianie szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0229
KNNR 40229- 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru
2.0bsadzenie wspornikow lub konstrukcji wsporczej
04010-020 3.Ustawienie i umocowanie przyboru
4.Uszczelnienie kro¢ca odplywowego z syfonem materiatem
uszczelniajgcym
krotnosé= 1,00
55 | wg naktadow Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0229
KNNR 40229- 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru
2.0bsadzenie wspornikow lub konstrukeji wsporczej
05010-020 3.Ustawienie i umocowanie przyboru
4.Uszczelnienie kroc¢ca odplywowego z syfonem materialem
uszczelniajagcym
krotnosé= 1,00
56 | wg naktadow Ustep z ptuczkq ustgpowq typu "kompakt” kp! 2,00

rzeczowych

KNNR 40233-030-

090

Charakterystyka Robot: Tablica: 0233
1.Wyznaczenie miejsca ustawienia ustgpu
2.Wykonanie otworéw i obsadzenie kotkow
3.Ustawienie misk i, montaz kompletnego urzadzenia sptukujacego,

zalozenie

lejka gumowego

Dla kol.01-03 i 05:
4.Zatozenie sedesu i zamocowanie ustepu wkretami
5.Potaczenie z instalacja doptywowa i odptywowa
Dla kol.04:
4.Ustawienie syfonu zeliwnego
5.Potaczenie z instalacja doptywowa i odptywowa

krotnosé= 1,00
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57 | wg naktadow Pisuary pojedyncze z ptuczkami kpl 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0234
KNNR 40234-010- | Dakelor-os: o
1.Wyznaczenie miejsca ustawienia pisuaru
090 2.Wykonanie otwordw i obsadzenie kotkéw
3.Ustawienie i umocowanie ptuczek lub zaworéw
4.Cigcie, gwintowanie i ewentualne gi¢ cie rur
5.Ustawienie i montowanie pisuaroOw
6.Potaczenie z instalacja doptywowa i odptywowa, z uszczelnieniem
zlaczy
7.Wypehienie szczeliny miedzy miska a Sciang
Dla kol.05:
1.Zamontowanie baterii na misce bidetu
2.Wykonanie otwordw i obsadzenie kotkéw
3.U stawienie bidetu i umocowanie wkretami
4.Polaczenie bidetu z instalacja doptywowa i odptywowa
krotnosé= 1,00
58 | wg naktadow Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl 1,00
rzeczowych wodomierzy skrzydetkowych domowych,w rurociggach z
KNNR 40123- polipropylenu o srednicy nominalnej 32 mm.Zawory
01110-090 kulowe
Charakterystyka Robot: Tablica: 0108
1.Wyznaczenie mi ejsca ulozenia rur
2.Wykonania otwordéw i obsadzenie uchwytow
3.Przecinanie i gwintowanie rur
4.Zamontowanie rur i facznikow z uszczelnieniem potaczen
gwintowanych
materiatem uszczelniajagcym
5.Zaslepienie wylotow rur korkami
krotnosé= 1,00
59 | wg naktadow Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o kpl 1,00
rzeczowych Srednicy nominalnej 32 mm
KNNR 40140-040- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0110
090 1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur
2.Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow
3.Przecinanie rur
4.0Obsadzenie tulei
5.Ulozenie rur i ksztattek
6.Wykonanie potaczen rur i ksztaltek metoda klejenia
7.Zaslepienie wylotow rur korkami
krotnosé= 1,00
13. UTWARDZENIE TERENU, TARAS, SCHODY ZEWNETRZNE
1 2 3 4 5
60 | wg nakladow Koryta wykonywane recznie,o glebokosci 30 cm,na catej m2 193,40
rzeczowych szerokosci jezdni i chodnikow,w gruntach kategorii I-1]

KNNR 60101-060-
050

Charakterystyka Robot: Tablica: 0101

1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde
2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4 Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnosé= 1,00
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61 | wg naktadow Profilowanie i zaggszczanie podfoza pod warstwy m2 193,40
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane recznie,w
KNNR 60103-010- | gruntach kategorii II-1V
050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0103
1.Profilowanie podtoza
2.Zaggszczenie podtoza
krotnosé= 1,00
62 | wg naktadow Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2 193,40
rzeczowych naturalnego,grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
KNNR 60112-030- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0112
050 1.Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna
3.Zaggszczenie warstwy dolnej
4.Mechaniczne rozscielenie warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
krotnosé= 1,00
63 | wg naktadow Gorna warstwa podbudowy z kruszywa m2 193,40
rzeczowych naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNNR 60112-060- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0112
050 1.Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa
2.Rgczne odrzucenie nadziarna
3.Zageszczenie warstwy dolnej
4 Mechaniczne rozsécielenie warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
krotnosé= 1,00
64 | wg naktadow Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, grubosé m2 193,40
rzeczowych warstwy po zageszczeniu 5 cm
KNNR 60105-040- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0105
050 1.Sprawdzenie profilu oraz u zupetniajace wyrownanie podtoza
2.Rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z
jei
przygotowaniem i dostarczenie w miejsce wbudowania
3.Wyréwnanie do wymaganego profilu
4.Zaggszczenie podsypki recznie lub mechanicznie z polewaniem
woda
krotnosé= 1,00
65 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 29,90

rzeczowych
KNNR 60404-050-
040

cementowo-piaskowej spoiny wypelniane zaprawgq

cementowq
Charakterystyka Robot: Tablica: 0404

1.Rozscielenie podsypki piaskowe;j

2.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
rozscieleniem

3.Ustawienie obrzezy

4.Wyregulowanie wedhug osi poziomych i podanych punktow
wysokosciowych

5.0czyszczenie i wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa
cementowg wraz
Z jej przygotowaniem

6.0bsypanie zewngtrznej $ciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem
krotnosé= 1,00
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66

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60502-010-
050

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm,szarej,ukladane na podsypce piaskowej spoiny
wypelniane piaskiem

Charakterystyka Robot: Tablica: 0502

1.Wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza

2.Rozmieszczenie na wyprofilowanym podiozu podsypki piaskowej
grub.4 cm lub

podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej

przygotowaniem

3.Zageszczenie podsypki wibratorem

4. Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami

5.Utozenie kostki brukowej z przycigciem na krawedziach
6.Ubicie kostki wibratorem

7.Wymiana kostek popekanych przy ubijaniu

8.Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnosé= 1,00

m2

193,40

14. SIECI ZEWNETRZNE

2

3

67

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 50701-010-
060

Kopanie rowow dla kabli recznie. Grunt kategorii I-I1
Charakterystyka Robot: Tablica: 0701

1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli

2.Wyznaczenie obrysu rowu

Dla kol.01-03:

3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem na
odktad wzdluz

wykopu

Dla kol.04-05:

3.Kopanie rowu na odktad wzdtuz wykopu

4. Reczne wyrownanie dna wykopu
krotnosé= 1,00

m3

7,30

68

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 50706-010-
040

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokosci do 0,4 m

Charakterystyka Robot: Tablica: 0706

1.Nasypanie warstwy piasku grubosci 0,1 m

krotnosé= 1,00

15,00

69

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 50702-010-
060

Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii I-
1l

Charakterystyka Robot: Tablica: 0702

Dla kol.01-03:

1.Zasypanie wykopu gruntem z odktadu warstwami o gubosci 20 cm
2.Ubicie reczne warstw gruntu

3.Wykonanie nasypu nad rowem

4. Rozplantowanie nadmiaru gruntu

Dla kol.04-05:

1.Zasypanie wykopu
krotnosé= 1,00

m3

7,30
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70 | wg naktadow Ukiadanie reczne kabli wielozylowych o masie do 0,5 m 15,00
rzeczowych kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
KNNR 50707-010- | kalendrowang z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-
040 0,6 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0707
Jak w zatozeniach szczegdtowych oraz dodatkowo:
1.Przykrycie kabla folia, cegtami lub ptytami
2.0znaczenie trasy kabla stupkami
Uwaga:
W przypadku uktadania kabli pojedynczych jednozytowych do
naktadow
rzeczowych 1p.24-26 nalezy zastosowa¢ wspotczynnik 0,333
krotnosé= 1,00
71 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m3 216,00
rzeczowych m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
KNNR 10307-010- | wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-11
060 Charakterystyka Robot: Tablica: 0307
1.0dspojenie gruntu
2.Wykonanie pomostu oraz montaz i demontaz wyciagu r¢cznego
3.Wydobycie urobku topatg (kol.01-04) lub wyciggiem (kol.05-08)
4.0czyszczenie pasa o szerokosci 0,6 m wzdtuz krawedzi wykopu
Uwagi:
1.Naktady tablicy maja rowniez zastosowanie dla wykopow pod
studzienki, wlazy
murowane, komory potaczeniowe i rozdzielcze, w przypadku gdy
rzut poziomy
dna wykopu pod te obiekty przekracza 2,25 m2
2.W naktadach podanych w tablicy nie uwzglgdniono wykonania i
robidrki
umocnien $cian wykopu. Umocnienia nalezy ustala¢ wedlug
odpowiednich tablic
rozdziatu 03
3.Naktady dodatkowe na wykonanie wykopow w gruntach
nawodnionych nalezy
przyjmowac¢ w wysokos ci: dla kat.I-II 60 r-g, dla kat.III-IV 55 r-g
krotnosé= 1,00
72 | wg naktadow Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 378,50
rzeczowych szerokosci do 0,4 m
KNNR 50706-010- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0706
040 1.Nasypanie warstwy piasku grubosci 0,1 m
krotnosé= 1,00
73 | wg naktadow Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o m3 216,00

rzeczowych
KNNR 10318-010-
060

Scianach pionowych. Gigbokos¢ wykopu do 1,5 m.

Grunt kategorii I-111
Charakterystyka Robot: Tablica: 0318
1.Zasypywanie wykopu gruntem lezacym obok warstwami grubosci
20 cm wraz
Z zaggszezeniem rgcznym
krotnosé= 1,00
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74

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41009-010-
040

Rurociqgi z rur polietylenowych PE,PEHD o srednicy

zewnetrznej 100 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 1009

1.Wyréwnanie dna wykopu

Dla kol.01-03:

2.Reczne rozciagnigeie rury i utozenie na dnie wykopu
3.Dopa sowanie koncowek z rur z ewentualnym przycieciem
Dla kol.04-21:

2.0pusczenie rur do wykopu

3.Utozenie rur w wykopie

4.Dopasowanie koncowek rur z ewentualnym przycigciem
Uwaga:

Naktady na potaczenia zgrzewane okresla si¢ na podstawie tablicy

1010

krotnosé= 1,00

360,00

75

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 41101-010-
090

Zasuwy zeliwne /z nasuwkq/ klinowe kielichowe owalne
z obudowq o srednicy 90 mm, uszczelniane folig

aluminiowq

Charakterystyka Robot: Tablica: 1101
1.Wykonanie dotkéw montazowych
2.0puszczenie zasuwy i ksztattek do wykopu
3.Ustawienie zasuwy i ksztaltek w przewodzie
4.Uszczelnienie ztaczy

5.Podbicie zasuwy i ksztattek ziemig
6.Ustawienie obudowy i skrzynki uliczne;j
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

76

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 41417-020-
020

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o
Srednicy 315-425 mm.Zamknigcie rurg teleskopowq z

pokrywq zeliwng, kineta studzienki z PE
Charakterystyka Robot: Tablica: 1417
1.Wykonanie podsypki z pospotki
2.Ustawienie kinety
3.Montaz trzonu studzienki z rury karbowane;j
4 Montaz rury teleskopowej zwezki lub ustawienie stozka betonow
ego
5.Zalozenie pokrywy lub wpustu
Uwaga:
Naktady materiatowe w poz.23 Trzon studzienki, rura karbowana
okresla si¢
wg dhugosci rury, podanej w dokumentacji projektowej
krotnosé= 1,00

szt

1,00

77

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41008-040-
040

Rurociggi z rur PVC o srednicy zewnetrznej 160 mm

tgczone na weisk

Charakterystyka Robot: Tablica: 1008
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rury do wykopu
3.Ulozenie przewodu z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotka pod ztacza
6.Wykonanie potaczen

krotnosé= 1,00

18,50

78

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 41427-010-
020

Przejscia przez sciany komor tulejami stalowymi "PS"
przy grubosci sciany 20 cm,srednica otworu 210 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 1427
1.0puszczenie ksztattki do wykopu
2.Ustawienie ksztattki w deskowaniu na wymaganej rzednej
3.Usztywnienie ksztattki, kontrola potozenia w trakcie betonowania
Sciany
krotnosé= 1,00

szt

2,00
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79 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 16,00
rzeczowych przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem
KNNR 10201-080- | urobku samochodami samowyladow. do 5 t na odl.do 1
060 km.Grunt kat 11I-1V
Charakterystyka Robot: Tablica: 0201
1.Wykonanie koparkg poczatkowego wykopu (wcinki) na odktad
2.0dspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody
3.Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie
4. Reczne wykonanie i utrzymanie rowow odwadniajacych w wykopie
5.P rzew6z ziemi samochodami i wytadunek w miejsce wbudowania
w nasyp lub na
odktad
6.Rgczne wyrownanie z grubsza skarp i dna wykopu
krotnos¢é= 1,00
80 | wg naktadow Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 2,50
rzeczowych grubosci 25 cm
KNNR 41411-040- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1411
060 Dla kol.01-04:
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.Zrzucenie materiatu do wykopu
3.Rozlozenie podsypki, ubicie i wyré wnanie wg niwelety
Dla kol.05-06:
1.Profilowanie gruntu wg szablonu
2.Wymieszanie r¢czne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu
4. Rozebranie prowadnic z wyrdwnaniem zaglebien po prowadnicach
krotnosc¢= 1,00
81 | wg naktadow Kalk. indyw. Montaz zbiornika zelbetowego 1,00
rzeczowych 240x300x160 z wlazem typu lekkiego
AW krotnosé= 1,00
82 | wg naktadow Zasypywanie wykopow szerokosci ponad 2,5 - 4,5 m o m3 5,00
rzeczowych Scianach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 3,0 m.
KNNR 10319-040- | Grunt kategorii I1I-1V
060 Charakterystyka Robot: Tablica: 0319
1.Zasypywanie wykopu gruntem lezacym obok warstwami grubosci
20 cm wraz
Z zaggszczeniem recznym
krotnosé= 1,00
83 | wg naktadow Kalk. indyw. Badanie szczelnosci i uruchomienie 1,00
rzeczowych zbiornika
AW krotnosé= 1,00
15. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
1 2 3 S
84 | wg naktadow Inwentaryzacja geodeyzjna powykonawcza m3 120,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNKRB 010112-
01-060
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