Przedmiar
Modernizacja / remont budynku $wietlicy Szarbia Zwierzyniecka
Nr Podstawa __ Opis robét e e -
1 Pomieszczenia remizy OSP

1.1 Pomieszczenie nr 1
1 KNR 4-01 0808/08 Rozbidrka cokolikéw posadzek z ptytek ceramicznych jednolitych

2%2,50+2%4,15
-3*0,80-1,22

2 NNRNKB7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
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3 KNR 2-02 1104/02 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek ceramicznych terakotowych naklejanych - przyklejenie nowych phytek na stare

5,84*2.50

'S

KNR 2-02 1120/07 Przygotowanie podioza pod cokoliki phytkowe

9,68

5 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki 0 wysokosci 10cm z plytek ukladane metoda kombinowang z przecinaniem plytek

9,68

6 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
1134/02
7 | KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych $cian i sufitéw
suit  2,50%4,15
$ciany - emulsja  1,37%(2,50+2,50+4,15+4,15)

Sciany - lamperia 1,43%(2,50+2,50+4,15+4,15)
otwory -3*(0,80%2,00)-1,22%2,33

1.2 Pomieszczenie 2
8 'KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2

9 KNR4-01 0428/01 Rozebranie poditg lepych

(doptata 2x)
5,60*10,11

10 KNR 4-01 0428/04 Rozebranie legaréw

11%5,60

11 KNR-W2-01  Odspojenie i przew6z taczkami gruntu kategorii IV na odleglo$é do 10m
0304/03

56,616%0,25

12 |[KNR 2-31 0116/05 'Podbudowyz fuzla wielkopiecowego o grubosci po zaggszczeniu 8cm, rozéciclane rgcznic
13 KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu ulepszonym z betonu zwyktego. Beton B-20 grubosdci 10cm

56,616%0,10

14 KNR 2-02 0604!03'lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
15 ' KNR 2-02 0609/02 Izolacje cieplne poziome z pyt styropianu XPS gr. 10cm na sucho

16  Pozycjazlozona KNR 2-02 1106/02 + KNR 2-02 1106/03
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 10 cm

17 KNR0-33 23/02 Wykonanie dylatacji poprzez montaz ta$my dylatacyjnej

2%5,60+2*10,11

_ | dm | To
m 13,3
m -3,62
razem m 9,68
m2 14,6
m2 14,6
razem m2 14,6
m 9,68
razem m 9,68
m 9,68
razem m 9,68
m2 39,972
m2 10,375
m2 18,221
m2 19,019
m2 -7,643
razem | m2 39,972
szt 2

m2 56,616
razem m2_ 56,616

18 KNR 2-02 1112/03 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych PVC typu TARKETT SMART bez warstwy izolacyjnej

podloga 5,60%10,11
cokolik 0,10%(2*5,60+2*10,11)
otwory -0,10*(0,80+0,80)

19 KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykladzin rulonowych

m 61,6
razem m 61,6
m3 14,154
razem| m3 14,154
m2 56,616
m3 5,662
razem | m3 5,662
m2 56,616
m2 56,616
m2 56,616
m 31,42
razem m 31,42
m2 56,616
m2 3,142
m2 -0,16
razem m2 59,598
m2 59,598



Przedmiar
Modemizacja / remont budynku $wietlicy Szarbia Zwierzyniecka
| Nr Podstawa Opis robét . . B Jm
20 KNR2-02 1015/01 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykle wraz z obrébka odciezy
m
21 KNR 2-02 1015/06 Skrzydta drzwiowe klepkowe dwukrotnie malowane i szklone na budowie zewnetrzne petne o powierzchni ponad
1,0m2
m2
22 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
1134/02 m2
23 KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych $cian i sufitéw
$ciany - farba emulsyjna  1,35*(5,60+5,60+10,1 1+10,11) m2
Sciany - lamperia  1,50%(5,60+5,60+10,11+10,11) m2
sufit  5,60*10,11 m2
otwory -3*%2,04*1,45)-2%(2,00*0,80) m2
ofcieza 3%(0,20%(1,45+2,04+1,45)) m2
razem| m2
2.3 Pomieszczenie 3
24 KNR 4-01 0808/08 Rozbidrka cokolikéw posadzek z piytek ceramicznych jednolitych
2%5,84+2*2.50 m
-2*0,80 m
_ _ razem, m
25 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 m2
26 KNR 2-02 1104/02 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek ceramicznych terakotowych naklejanych - przyklejenie nowych plytek na stare
5,84*2,50 m2
| razem m2
27 |KNR 2-02 1120/07 Przygotowanie podioza pod cokoliki phytkowe
m
| 28 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki o wysokosci 10cm z phytek ukdadane metoda kombinowang z przecinaniem plytek
m
29 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
1134/02 m2
30 KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych scian i sufitow
sufit 2,50*5.84 m2
dciany emulsja  1,37%(2,50+2,50+5,84+5,84) m2
Sciany lamperia  1,33%(2,50+2,50+5,84+5,84) m2
otwory -2%(2,00%0,80)-1,48*1,43 m2
oscieza 0,20%(1,41+1,47+1,41) m2
razem m2
31 KNR-W2-15  Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnosci 150dm3 wraz z przylgczem wody
0143/01 kpl
2.4 Pomieszczenie 4
32 KNR 4-01 0808/08 Rozbidrka cokolikéw posadzek z ptytek ceramicznych jednolitych
2%5,01+2*4,60 m
-0,90-2,00 m
razem m
33 KNR 4-01 0808/07 Rozbiérka posadzek z phytek jednolitych
m2
34 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 m2
35 KNR 2-02 1104/02 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek ceramicznych terakotowych naklejanych - przyklejenie nowych plytek na stare
5,01*4,60 m2
razem m2
36 KNR 2-02 1120/07 Przygotowanie podioza pod cokoliki plytkowe
m
37 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki 0 wysokosci 10cm z phytek ukiadane metods kombinowang z przecinaniem pytek
m
2.5 Pomieszczenie 5
38 KNR 13-23 Rozbiérki oblicowan $cian z ptytek
0107/05
1,50%(1,14+2,41+1,14+2,41-0,80-0,90) m2
razem m2
39 KNR 13-23 Rozbiérki mechaniczne konstrukcji murowych z cegiet
0102/01
3,8%2,75%*0,14 m3
razem m3
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16
137,053
42,417
47,13
56,616

-12,074
2,964

137,053

16,68
-1,6
15,08

14,6

14,6
14,6

15,08
15,08
55,178
14,6
22,852
22,184
-5,316
0,858
55,178

19,22
-2,9
16,32
2

23,046

23,046
23,046

16,32/

16,32

8,1
8,1

1,463
1,463



Przedmiar

Modemizacja / remont budynku $wietlicy Szarbia Zwierzyniecka

Nr Podstawa Opis rob6t

40 KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
41 'KNR 4-02 0132/01 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej

42 KNR 4-02 0235/06 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki

43 KNR 4-02 0235/08 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miskg fajansowa

44 KNR4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z pytek z kamieni sztucznych

45 = Pozycjazlozona KNR 4-01 0108/11 + KNR 4-01 0108/12
Wywiezicnie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km

1,282+8,1*0,02+2,747%0,02

46 Pozycjaztozona KNR 2-02 1102/01 + KNR 2-02 1102/03
Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci Sem pod posadzki zatarte na ostro

47 |KNR 2-02 0121/03 Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 12cm

2,70*3,50
-0,80*2,00

48 KNR 2-02 1015/01 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykle wraz z obrobka ofciezy

2%29

49 KNR 2-02 1015/06 Skrzydia drzwiowe petne lazienkowe

2%1,6

razem

razem

razem

50 KNR 2-02ul Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi 30x30cm uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na

B-0202-001700/04 gotowym i wyréwnanym podiozu

1,50*3,50+3,50+2,60+2,60-1,50%0,80-1,50*0,90

S KNR2-02ul  Posadzkiz plytek terakotowych szkliwionych 30x30c¢m uktadanych na gotowym i wyréwnanym podiozu przy

B-0202-001900/03 zastosowaniu masy klejgcej
2,60*3,50
52 Zakup i montaz lustra §ciennego (wklejenie wraz z plytkaxm sciennymi)
53 KNR2-150112/02 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 20mm
54 KNR 2-150115/02 Baterie umywalkowe lub zmywakowe
55 KNR2-15 0221/02-Umywa]kj pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

56 'KNR 2-15 0205/04 Rurociggi z PCW o srednicy 110mm aczone metoda weiskowa

razem

razem

57 KNR 2-150224/03 VUstgpy pojedyncze z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt” wraz z wykonaniem przylacza wody

58 Wykonanie dwdch kabin (w tym jedna dla niepelnosprawnych wraz z niezbgdnym osprzgtem) systemowych z plyt

HPL wraz z obrébkami i drzwiami.
59  KNNR 7 0702/02 'Suﬁty podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm
60 NI:II:MNI/(OBZ 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
61 KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych scian i sufitéw

sciany 1,25%(3,50+3,50+2,60+2,60)
otwory -0,80%0,49-0,90*%0,49

62 KNR-W 2-15  Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnosci 150dm3 wraz z przytaczem wody

0143/01
7 2.6 Pomieszczenie 6
63 'KNR 4-01 0818/05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

64 KNR 4-01 1205/01 Analogia.Demontaz piyt styropianowych z sufitu i scian

razem

E

szt
Szt
kpl
kpl

m2

BIR

&R

m2
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Ilosc

2

2,747

1,499
1,499

9,1

9,45
1,6

7,85

5.8
58

3,2
32

114
114

9,1
9,1

9,1
14,41 7
15,25
-0,833
14,417

11,13



Przedmiar

Modernizacja / remont budynku swietlicy Szarbia Zwierzyniecka

Nr

Podstawa Opis robét

65

66

67

68 |

69

70

71

72

73 |

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

sufit 11,13
§ciany 11,44+6,08+3,96

razem
KNR 4-01 0619/09 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych stropéw i §cian o powierzchni ponad S5m2

KNR 4-01 0624/03 Odgrzybianie ciagle dwukrotne stropéw i §cian o powierzchni ponad Sm2 metodg opryskiwania
KNR 4-04 0105/04 Rozebranie $cianek pefnych z cegly o grubogei 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

3,50%2,75

KNR-W4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0353/07

2.6 Pomieszczenie 7 i cz¢é¢ pomieszezenia 6

'KNR 4-01 0818/05 Zerwanie pdsadzki z tworzyw sztucznych

3,60%5,87

KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyréwnaweze z zaprawy cementowej grubosci 50mm pod posadzki zatarte na ostro

3,60*7,36

KNR 2-02ul Posadzki z phytek terakotowych szkliwionych 30x30cm ukladanych na gotowym i wyréwnanym podiozu przy
B-0202-001900/03 zastosowaniu masy klejgcej

KNR 4-02 0235/06 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
KNR 0-23 2612/06 Wzmocnienie écian poprzez przyklejenie siatki z wiokna szklanego a zaprawie kiejowej

2,75*3,60+3,60+7,36+7,36
-0,87*2,39-2,07*1,42

razem
'KNR 2-02 0910/01 Wykonanie gladzi cienkowarstwowej na écianach ‘

NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych
1134/02

'KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych $cian

KNNR 70702/02 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm

3,60*7,36

2.7 Pomieszezenie 8
KNR 4-01 0808/08 Rozbidrka cokolikéw posadzek z piytek ceramicznych jednolitych

2%4,60+2*4,82
-0,80-2,00
-2

NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01

'KNR 2-02 1104/02 Posadzki Jedno i dwubarwne z ptytek ceramicznych terakotowych naklejanych - przyklejenie nowych phytek na stare

4,82*4,60
razem
KNR 2-02 1120/07 Przygotowanie podioza pod cokoliki plytkowe
'KNR 2-02 1120/03 Cokoliki 0 wysokosci 10cm z plytek ukiadane metoda kombinowang z przecinaniem ptytek
2.8 Pomieszczenie 9
KNR 4-01 0212/01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m
9,37%3,92%0,15

razem

Pozycja ztozona KNR 2-31 0101/07 + KNR 2-31 0101/08
Koryta o glgbokosci 25 cm wykonywane recznie na calej szerokosci jezdni i chodmikéw w gruncie kategorii II-IV

3,92%9,37

BE

BIR g |B R |BBR B RB

g 888

m2

m3
m3

BB
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Tos¢

11,13
21,48

32,61

32,61_

32,61

9,625
9,625

21,132
21,132

26,496
26,496
26,496
1
28,22
-5,019
23,201
23,201
23,201

23,201

26,496
26,496

18,84
-2.8

-2
14,04

22,172

22,172
22,172

14,04

14,04

5,51
5,51

36,73
36,73



Przedmiar

Modernizacja / remont budynku $wietlicy Szarbia Zwierzyniecka

Nr

85

86

87 |

88

89

90

91 |

92

93 |

94

95

96

97

98 |

99

100

101

102

103

104

105

| 106

Podstawa Opis robét
KNR 2-31 0116/05 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego o grubosci po zageszczeniu 8cm, rozécielane recznie

KNR 2-02 1101/01 Podklady betonowe na podiozu ulepszonym z betonu zwyklego. Beton B-20 grubodci 10em

36,73*0,10

KNR 2-02 0604/03 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gOraco - pierwsza warstwa
KNR 9-15 0401/02.Izolscje cieplne poziome z ptyt styrodurowych XPS gr. 10 cm na sucho

Pozycja zlozona KNR 2-02 1106/02 + KNR 2-02 1106/03
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 10cm

'KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
KNR 0-33 23/02 -Wykonam'e dylatacji poprzez montaz tasmy dylatacyjnej

2*0,37+2%392.2.97
razem

KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru odcieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2. Wraz z przygotowaniem
otworu pod nowsa brame

2,97%2,89

razem

KNR-W2-02  Analogia. Bramy segmentowe garazowe z wydzielonymi drzwiami podnoszone automatycznie, Wraz z obrobkg
1032/01

KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0353/04

'KNR 0-19 1023/06 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o powierzchni do 1,5m2, Przeszklenie

dwukomorowe, trzyszybowe

2%2,03*0,81

razem
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Jm

m2

m3
m3

m2

m2
m2

szt

KNR 0-23 2612/06 Analogia. Wzmocnienie starych tynkéw poprzez przyklejenie warstwy siatki na écianach i sufitach wewnatrz budynku |

sufit 3,92%9.37
Sciany  3,06%(2%9,37+2*3,92)
otwory -2%(2,03%0,81)-2,97%2,89

B R

B IR BB

m2

m3

razem
KNR 2-02 2009/02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podlozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie -
grubosci 3mm
69,463
razem
KNR 2-02 2009/04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podlozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
gruboéci 3mm
3,92+9.37
razem |
NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych
1134/01
KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
2.9 Przylgcz kanalizacji
KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m o écianach
pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym
28,30%0,40*1,00
razem |
KNNR 4 1411/02 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci do 15¢m
28,30%0,10*0,40

razem

KNR-W2-18  Kanaly z rur PVC o srednicy zewnetrznej 150mm aczone na weisk
0408/02

KNR-W2-18  Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o érednicy 600mm i gigbokosci 1m wraz z deklem
0513/01 betonowym

KNR 2-28 0501/09 Obsypka rurociagu kruszywem z dowiezionym, piasek grubosc 30cm ponad rury

llogé

36,73

3,673
3,673

36,73

36,73

36,73

36,73

23,61
23,61

8,583
8,583

8,583

3,289
3,289

36,73
81,335
-11,872

106,193

69,463
69,463_

36,73
36,73

69,463
36,73

106,193

11,32

11,32

1,132
1,132



Modemnizacja / remont budynku $wictlicy Szarbia Zwierzyniecka
Nr

Strona 7/45
Przedmiar

Podstawa Opis robot Jm Nosé
28,30*0,40%0,30 m3 3396
razem m3 3,396

107 KNR 2-010236/02 Zaggszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii IN-IV ubijakami mechanicznymi
11,32-3,396 m3 7,924
‘ razem m3 7,924
| _ 2.10 Docieplenie stropu
108 KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z wetny mineralnej ukladanymi na sucho gr.15¢cm
10,35*%18,01 m2 186,404
razem m2 186,404

Wwania, nadzorowania
aigmi budowlapymi



