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REMONT SWIETLICY WIEJSKIE] W PODGAJU Ksigzka przedmiaréw

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W PODGAJU

.

1{KNNR-W 3 |Reczne wykucie otworéw w scianach z cegly na zaprawic wapiennej i cemen- |m3
d.1)0308-01 towo-wapiennej z ich otynkowaniem - POSZERZENIE OTWOROW
DRZWIOWYCH 0 10CM - 3 SZT.
3*2*%0.1*0.25 m3 0.15
RAZEM 0.15
2|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych - WYKUCIE 1 szt
d.1/0702-05 WSTAWIENIE NOWYCH OSCIEZNIC STALOWYCH I DRZWI WEW-
NETRZNYCH PLYTOWYCH SZER. 90CM - 3KPL
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
3|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewngtrznych - WYKUCIE Z szt
d.1|10702-06 MURU I WSTAWIENIE NOWYCH DRZWI ZEWNETRZNYCH SZER.
90CM Z OSCIEZNICA STALOWA, - 2KPL (ZAKUP 1SZT DRZWI, DRU-
GA INWESTOR JUZ ZAKUPR., TYLKO MONTAZ)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
4|KNNR-W 3 |Przecieranie istnicjacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m?
d.1/0607-01 nach - POMIESZCZENIE SWIETLICY WIEJSKIE], WIATOLAPU [ KUCH-
NI
POM. 0/2  [(6.45%9.24)*2%2.65 m2 315.87
-0.9%2-2%2.15*1.5 m2 -8.25
POM. 0/1  |(2.55%3.14)*2%2.65 m2 42.44
-3%0.9%2 m2 -5.40
POM. 0/3 |(6.43*3.14)*2*2.65 m2 107.01
-2%0.9%2 m? -3.60
RAZEM 448.07
5|KNNR-W 3 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- {m2
d.1{0607-02 pach, biegach i spocznikach - POMIESZCZENIE SWIETLICY WIEJSKIE],
WIATOLAPU I KUCHNI
POM. 02 |6.45%9.24 m2 59.60
POM. 0/1 |2.55*3.14
POM. 0/3  |6.43*3.14
RAZEM 59.60
6|KNNR-W 3 |Wykonanie sztablatur na $cianach 1 stropach gladkich - SZPACHLOWANIE  |m2
d.1]0611-01 DWUKROTNE POMIESZCZEN $W. WIEJSKIEJ, KUCHNI I WIATROLA-
PU
POM. 0/2 |(6.45%9.24)*2*2.65+6.45%9.24 m2 37547
-0.9%2-2%2.15*1.5 m2 -8.25
POM. 0/1  [(2.55%*3.14)*2*2.65+2.55*3.14 m2 50.44
-3*0.9%2 m2 -5.40
POM. 0/3  |(6.43%3.14)*2%2.65+6.43*3.14 m2 127.20
-2%().9%2 m2 -3.60
RAZEM 535.86
7|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewngtrznych gtadkich farba emulsyjng dwukrotnic z m2
d.1/1401-05 gruntowaniem powierzchni - MALOWANIE SCIAN 1 SUFITOW W PO-
MIESCZENIU SWIETLICY WIEJSKIEJ, WIATROLAPU I KUCHNI
POM. 0/2  |(6.45%9.24)*2*2.65+6.45%9.24 m2 375.47
-0.9*%2-2*2.15*1.5 m2 -8.25
POM. 0/1  |(2.55%3.14)*2*2.65+2.55*3.14 m2 50.44
-3*0.9%2 m?2 -5.40
POM. 0/3 |(6.43*3.14)*2*2.65+6.43*3.14 : m2 127.20
-2%0.9%2 m?2 -3.60
§ciana w -(2.55+3.55)*%2 m2 -12.20
plytkach
RAZEM 523.66
8|KNNR 2 Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 ¢cm na za- |m2
d.110805-02 prawie klejowej - ODCINEK 2,55M SCIANY PO LEWEJ STRONIE I 3,55
SCIANY PO PRAWEJ STRONIE KUCHNI, DO WYSOKOSCI 2M
(2.55+3.55)*2 m2 12.20
RAZEM 12.20
9|KNR-W 2- |Wylazy strychowe fabrycznie wykonczone - WYLAZ NA STRYCH Z DRA- |szt
d.1/02 1016-07 |BINA W POMIESZCZENI 0/3
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00




REMONT SWIETLICY WIEJSKIE] W PODGAJU Ksigzka przedmiaréw

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
10{KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie klejowej - POSADZKA Z PLYTEK [m2
d.1|0801-04 W POMIESZCZENIU SWIETLICY WIEJSKIE] I WIATROLAPIE DO DE-
MONTAZU _
6.45%9.2442.55%3.14 m? 67.61
RAZEM 67.61
11/KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m2
d.111202-01 gr. 20 mm -WYROWNUJACA POSADKA W POMIESZCZENIACH 071, 0/
2,013
6.45%9.24+2.55*3.14+6.43*3.14 m? 87.80
RAZEM 87.80
12|/KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. ponad m2
d.1]1203-02 15x15 cm - POSADZKA W POMIESZCZENIACH 0/1, 0/2, 0/3
6.45%9.2412.55%*3.1416.43*3.14 m?2 87.80
RAZEM 87.80
13|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie - COKO- |m
d.1{1203-03 LIKI W POMIESZCZENIACH 0/1, 0/2, 0/3
POM.072  |(9.24+6.45)*2-0.9 m 30.48
POM. 0/1  [(2.55+3.14)*2-0.9%2 m 9.58
POM.0/3 (6.4313.14)*2-0.9*2 m 17.34
RAZEM 57.40
14|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scianach z cegly na zaprawic  |m3
d.1{0305-02 cementowej - POD INST. ELEKTR.
100%0.05%0.05 m3 0.25
RAZEM 0.25
15]KNNR 5 Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu innym  |m
d.1/0205-02 niz betonowe - INST. WEW. ELEKTR.
100 m 100.00
RAZEM 100.00
16|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach - INST. WEW.  |szt.
d.1{0302-05 ELEKTR.
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
17|KNNR 5 Laczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - INST. WEW.  |szt.
d.1{0306-03 ELEKTR.
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00




