ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1 Opis techniczny

2 Czesc¢ graficzna

NUMER
TYTUL SKALA
RYSUNKU
PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA |1:1000
W1 do W8 SZCZEGOLY WEZLOW 1:500
PROFIL PODLUZNY Z NIWELETA
01 . 1:100/1000
ROBOT ZIEMNYCH
02, 03 PRZEKROJE NAWIERZCHNI 1:50
04 PRZEKROJ PRZEPUSTU 1:50
05 SZCZEGOL SCIANKI PRZEPUSTU |1:20
6.1do 6.7 PRZEKROJE NORMALNE 1:50

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM

NA DZIALCE NR 3006, 3007, 3008, 3009, 3010/6,
OBR. EWID. 0006 LEZNO, JEDN. EWID. 220508 5 ZUKOWO-G,
GMINA ZUKOWO, P. KARTUSKI.
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi lesnej na terenie lesnictwa Borowiec — Nadle$nictwa
Kolbudy, zlokalizowanej na terenie dziatek nr 3006, 3007, 3008, 3009, 3010/6 obreb Lezno [0006]
jednostka ewidencyjna Zukowo-G [220508_5], gmina Zukowo, powiat kartuski.

Zakres niniejszego opracowania ogranicza sie do projektu budowlanego [wykonawczego], kosztorysy i
specyfikacje sg przedmiotem oddzielnych opracowan.

1.2. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

* Umowa z inwestorem,

* Decyzja o warunkach zabudowy UN-PZ.6730.537.2018.AG

* Program dostarczony przez inwestora,

* Normy i przepisy branzowe,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

* Wizje lokalne, pomiary terenowe,

e Celem opracowania jest sporzgdzenie kompletnej dokumentac;ji przetargowe;j
[kosztorysy i specyfikacje sg przedmiotem oddzielnych opracowan].

2. STAN ISTNIEJACY

Droga bedgca przedmiotem opracowania potozona jest na gruntach Skarbu Panstwa znajdujgcych sie
w zarzgdzie Nadlesnictwa Kolbudy.

Odcinek drogi objety niniejszym projektem posiada nawierzchnie czesciowo utwardzong gruzem bet. oraz
kruszywem naturalnym zakrytym przez naptywowy grunt rodzimy o szeroko$ci korony drogi do 3,50m.

Stan nawierzchni jest zty, droga $ladowa posiada liczne wyboje i niecki wymaga przebudowy.

Doktadny opis z dokumentacja fotograficzng znajduje sie w zatgczniku — dokumentacja fotograficzna.

Stan istniejgcych nawierzchni i odwodnienia nie spetnia wymagan stawianym obcigzeniom dlatego Inwestor

zdecydowat o jej przebudowie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

3.1. ZABUDOWA
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Trasa obejmujgca przebudowe nawierzchni drogi przebiega po $ladzie istniejgcej drogi z niewielkimi korektami
przebiegu (rys. PZT), uwzgledniajgc proste tuki poziome zgodnie z przepisami szczegotowymi.

Projekt przewiduje zmiane istniejgcej niwelety drogi w celu dostosowania do warunkéw technicznych.
Przebudowa drogi polega na miejscowym regulowaniu pasa drogowego, likwidacji wybojow i
niecek terenowych wystepujacych na trasie, wykonaniu skfadnic przyzrebowych mijanek, utwardzenie
skrzyzowan, zapewnieniu wtasciwego odwodnienia oraz utozeniu nowej nawierzchni.

tgczna dtugos¢ projektowanej przebudowy nawierzchni drogi wynosi: 1 404 mb.

Odwodnienie drogi powierzchniowo przewidziano na catej dtugosci trasy 3% dla jezdni i 5% dla poboczy.

Przebieg trasy pokazano na zatgczonej mapie (rys. PZT)

Zestawienie powierzchni projektowanych (bilans terenu dziatki)

Powierzchnia projektowanej drogi o dtugosci 1 404 mb i szerokosci s=3,5m ........c.ocoeiiiiiiiaennn. 4914 m?
Powierzchnia projektowanych poszerzen drogi na tukach szerokosci p=1.0m...........ccc.oiiiiennin. 442 m?
Powierzchnie jn. utwardzen mijanek, zjazdéw na poszczegdlnych odcinkach...... ........cccccoes oo, 2425 m?
WA KIMOF00. .. ... ettt e ettt et e e s 151m?
W2 KIMOF23B. .. ... oottt ettt ettt e e et 212m?
W3 KIMOHFATD. ... oottt s e 89m?
WA KIMOH524, 04582, .. et it ettt e ettt e e e et e e e e e et e e e e e st et e ea e n e aens 70+497m?
WS KIMO+ 723, ... oottt ettt ettt s 110m?
W6 KMO+933, 04948, 0F980... ... ittt e et e et e e e et e e e et e e ae e eneaenees 335+63+142m?
W8 KIMTHB94 ... ... oottt e e e 2*378m?
Powierzchnia utwardzona razem ... ... e 7 781 m?
Powierzchnia projektowanych poboczy o dtugosci 1 404 mb i szerokosci s=0,75m................... 2106 m”

3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Trasa obejmujgca budowe nawierzchni drogi, przebiega po $ladzie istniejgcej drogi gruntowej z niewielkimi
korektami przebiegu, uwzgledniajgc proste tuki poziome zgodnie z przepisami szczegotowymi. Wzdluz
projektowanej drogi zaprojektowano rowy obustronne wraz z niezbednymi przepustami (na wykonanie
urzgdzen uzyskano pozwolenie wodnoprawne zatgczone do projektu).

Przebieg trasy pokazano na Projekcie Zagospodarowania (rys. PZT)

3.3. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska, nie wystepujg obiekty chronione.

3.4. DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN

Teren nie jest objety wptywem eksploatacji gornicze;j.

Przebudowa drogi lesnej - Nadlesnictwo Kolbudy



3.5.INFORMACJA O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Zapewniono ochrone srodowiska poprzez odpowiednie zaprojektowanie przebiegu trasy:

- oszczedne korzystanie z terenu w zakresie przygotowania inwestyciji,

- ochrony gleby urodzajnej humusu poprzez zdjecie i przesuniecie go na teren poza projektowang droga,

- zabezpieczenie pni drzew do pozostawienia na czas wykonywania robot,

- wycinka drzew kolidujgcych na podstawie przepiséw szczegétowych na terenie Nadle$nictwa

- ochroneg-pozostawienie istniejacych ciekdw wodnych powierzchniowych i podziemnych w sposob

niezakidcajgcymi naturalnego przeptywu.

3.6. INNE DANE DOTYCZACE OBIEKTU, UCIAZLIWOSC, OGRANICZONE UZYTKOWANIE

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo z powierzchni drogi na teren przylegty nie powodujgcy
zalegania i zalewania teren6w sgsiednich.
Ruch kotowy ogranicza sie do drdég lesnych zwigzanych z gospodarkg lesng, ze wzgledu na najnizsze

parametry geometryczne i ruchowe majg znikomy wptyw podczas eksploataciji.

4. INFORMACJE O USTALENIACH WARUNKOW ZABUDOWY

Wszystkie warunki zawarte w decyzji UN-PZ.6730.537.2018.AG z dnia 10-12-2018 r zostaty spetnione.
Dla inwestycji uzyskano pozwolenie wodnoprawne GD.ZUZ.3.421.1012.2018.K z dnia 14-03-2019 r oraz

uzgodnienie zjazdu z drogi gminnej z zarzadca.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z ustawg z dnia 28 wrzesnia 1991 o lasach i ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
ze zm. oraz rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Art. 8. 1. Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdéw, niezaliczone do
zadnej z kategorii drég publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych drég sg drogami
wewnetrznymi.

W zwigzku z powyzszym i majgc na uwadze fakt, iz przedmiotowa droga stanowi grunt lesny zwigzany z
gospodarka lesng, zajety pod droge nie powoduje zmiany obszaru oddziatywania obiektu i obszar
oddziatywania pozostaje w zgodzie z przepisami dot. odlegtosci obiektow od lasu i ogranicza sie do dziatek
na ktérych projektuje sie przebudowe.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami) pod katem

wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc
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ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami)

odniesienia szczeg6towe do przepisu:

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271.

8. Najmniejszg odlegtos¢ budynkdéw ZL, PM, IN od granicy lasu nalezy przyjmowac, jak odlegtos¢ Scian tych

budynkow od $ciany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien.
6. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

Nie wystepuja. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy robotach ziemnych na nieprzewidziane obiekty. W
przypadku natrafienia na urzadzenia czy sieci niewykazane na mapie nalezy wstrzymac roboty budowlane i

skontaktowac sie z projektantem w celu pojecia stosownych decyzji.

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ

7. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Roboty przygotowawcze obejmuje wytyczenie drogi, wykarczowanie pni kolidujgcych z drogg i sktadnicami
oraz wywiezienie karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora.

W ramach robét ziemnych przewidziano minimalne skorygowanie niwelety istniejgcej drogi gruntowej, ktéra
bedzie wykorzystana jako droga. Nasypu nalezy wykona¢ z gruntu miejscowego pozyskanego z wykopow.
Ponadto przewidziano plantowanie gruntu pod mijanki i zjazdy.

Roboty ziemne nalezy wykonaé mechanicznie za pomocg spycharek.

llo$¢ robot ziemnych obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych .

Nadmiar gruntu nalezy spryzmowac i wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora lub rozplantowa¢ wzdtuz
projektowanego odcinka drogi, grunt nadajgcy sie do wbudowania nalezy wykorzysta¢ jako podniesienie
niwelety drogi.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz BN-72/8932.

8. DROGA PROJEKTOWANA

Na odcinkach drogi oznaczonych na Projekcie zagospodarowania trasy (rys. PZT) kolorem niebieskim
zaprojektowano budowe nawierzchni o szerokosci 3,5 m plus pobocza 2 x 0,75 m.
Nawierzchnie jezdni oraz zjazdéw mijanek i placow sktadowych nalezy utozy¢ w 3 warstwach:

- nawierzchnia gruntowa po korytowaniu, profilowaniu i zageszczeniu

- geowldknina separujgco-wzmacniajgca (rozcigganie 25kN/m, CBR 3100N, przebicie 12mm)

- warstwa dolna z piasku o grubosci 20cm

- warstwa dolna z gruzu betonowego frakcji 0-63mm grubosci 20cm,
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- warstwa goérna KLSM frakcji 0-31,5mm kruszywo famane sortowane mechanicznie gr. 8cm.
Predkos$¢ projektowa dla drogi lesnej wynosi 30km/h.
tgczna powierzchnia nawierzchni z KLSM wynosi: 7 781 m?.
Konstrukcje nawierzchni pokazano na rys. 02 do 03. Konstrukcje nawierzchni placéw sktadowych, mijanek,
skrzyzowan wykonac w sposoéb tozsamy z jezdnig grubos¢ warstw jw.
Zaprojektowano wykonanie mijanek o szerokosci 4,0m i dtugosci 25m wraz ze skosami w stosunku 1/7 i
wyokraglone tukami R=50m.
Projektuje sie takze utwardzenie skrzyzowan-zjazdéw na diugosci 15m i szerokosci 3.50m jezdnia +
2*0.75m pobocza, wyokraglone tukami R=5m do R=15m w zaleznosci od geometrii zjazdu i kata
skrzyzowania, o konstrukcji tozsamej z jezdnig drogi.

Konstrukcje nawierzchni pokazano na rys. 02 do 03.

9. ODWODNIENIE

Odwodnienie korony drogi zapewniajg spadki poprzeczne jezdni i poboczy. Dla nawierzchni jezdni
przewidziano dwustronne spadki poprzeczne 3%. Na poboczach przewidziano spadki poprzeczne 5%.
Odprowadzenie woéd opadowych powierzchniowo z powierzchni drogi na teren przylegty nie powodujgcy
zalegania i zalewania terendéw sgsiednich. Projektuje sie takze rowy obustronne w ksztaicie trapezowym o
podstawie 0.40m i spadkach skarp 1:1.25 oraz niezbedne przepusty PEHD fi600 od dtugosci 7.5m
zakonczone sciankami oporowymi zelbetowymi ze skrzydetkami usztywniajgcymi wg rys. szczeg6towych.

Przepusty wlot i wylot zakonczone $ciankami zelbetowymi prefabrykowanymi z betonu C25/30. Sytuowanie

przepustow projektowanych z podaniem ich diugosci wg Projektu Zagospodarowania (PZT)

10. ORGANIZACJA RUCHU

Od poczatku projektowanej drogi ruch bedzie odbywat sie dwukierunkowo.
Droga lesna zaprojektowano jako podporzgdkowane do drég sgsiadujgcych.

Nie projektuje sie zadnych znakdw poziomych ani pionowych.

11. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Ustalanie geotechnicznych warunkéw posadowienia:

* zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;

Obiekt zostat zaliczony do | kat. geotechnicznego posadowienia grupa nosnosci podtoza G1 (po
wzmocnieniu podtoza wysadzinowego). Warunki gruntowe proste — warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabono$nych,
gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Zgodnie z odrebnym opracowaniem geologicznym, zatgczonym do dokumentaciji.
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12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

12.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

12.1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi lesne;j.

Zakres obejmuje:

Projekt Zagospodarowania,

Projekt budowlany budowy

Projekt opracowano w zakresie podstawowym. Nie zawiera on szczeg6towych danych takich jak:
Detale, Rysunki wykonawcze i montazowe, Kosztorysy,

ktére sg przedmiotem odrebnych opracowan.

12.1.2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Projektuje sie jednoczesna realizacje catego zespotu.

12.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W obszarze oddziatywania obiektu nie wystepujg inne obiekty budowlane.

12.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjng. Podczas wykonywania prac wyrézni¢ mozna zagrozenia:

- prowadzenie prac powyzej 5m — czyszczenie skrajni drogi

- wykonywanie $cian pionowych bez rozparcia o gt. powyzej 1,5m i bezp. nachyl. ponad 3m,

- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas wykonywania robot ziemnych na mogace wystepowac elementy
niezinwentaryzowane sieci podziemne.

- mozliwos¢ utoniecia pracownikdw — istniejgce zbiorniki wodne, mokradia.

Podczas wykonywania robét ziemnych istnieje mozliwo$¢ przysypania ziemig oraz utoniecia.
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12.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH -
SKALA | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

W przypadku natrafienia na niewypat, kierownik budowy jest zobowigzany wstrzymac¢ natychmiast roboty
budowlane, usung¢ pracownikéw z terenu budowy oraz oznakowac teren i powiadomié¢ odpowiednie stuzby w
celu usuniecia niewypatu i sprawdzenia pozostatego terenu.

Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjng. Nie przewiduje sie innych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji.

Sposéb przeprowadzania instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegodlnie

niebezpiecznych.

12.5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Na pomieszczeniu socjalnym budowy nalezy umiescic telefony:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku polic;ji

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy, kaski ochronne, pasy i linki.

Teren budowy na wysokosci prowadzonych robét zabezpieczy¢ przed wejsciem osdb niepowotanych.
Wykopy i przekopy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac.

Barierki wykonywac z desek o szer. 15cm i wys. 1,1m

Rozmiescic tablice ostrzegawcze z wyznaczeniem drogi ewakuacyjne;.

Ze wzgledu na charakter miejsca wykonywanych rob6t oraz mozliwos¢ powstania pozaru, na terenie budowy

obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia tytoniu.
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Tabela do obliczeh robét ziemnych

Odlegtosc¢

Srednie pole

o Pole powierzchni [m2] mied;y | powierzchni [m2] Objetos¢ [m3]
przekrojami
[m]

przekop nasyp przekop nasyp przekop nasyp
00+000,00 0,42 0,00
00+030,00| 363 0,00 30,00 2,03 0,00 60,75 0,00
00+096,00 | g 41 0,00 66,00 6,02 0,00 397,32 0,00
00+145,00| 1,93 0,00 49,00 517 0,00 253,33 0,00
00+170,00| 338 0,00 25,00 2,66 0,00 66,38 0,00
00+195,00| 0,38 0,00 25,00 1,88 0,00 47,00 0,00
00+216,00| 0,78 0,00 21,00 0,58 0,00 12,18 0,00
00+244,00| 2 o7 0,00 28,00 1,43 0,00 39,90 0,00
00+272,00| 379 0,00 28,00 2,93 0,00 82,04 0,00
00+317,00| 0,10 0,66 45,00 1,95 0,33 87,53 14,85
00+359,00| 295 0,00 42,00 1,53 0,33 64,05 13,86
00+392,00| 465 0,00 33,00 3,80 0,00 125,40 0,00
00+430,00| 220 0,00 38,00 3,43 0,00 130,15 0,00
00+457,00| 513 0,00 27,00 3,67 0,00 98,96 0,00
00+493,00| 465 0,00 36,00 4,89 0,00 176,04 0,00
00+526,00 | 22 0,46 33,00 2,44 0,23 80,36 7,59
00+540,00| 0,00 1,57 14,00 0,11 1,02 1,54 14,21
00+579,00| 213 0,00 39,00 1,07 0,79 41,54 30,62
00+613,00| 380 0,00 34,00 2,97 0,00 100,81 0,00
00+642,00| 512 0,00 29,00 4,46 0,00 129,34 0,00
00+685,00 | 126 0,00 43,00 3,19 0,00 137,17 0,00
00+722,00| 0,74 0,00 37,00 1,00 0,00 37,00 0,00
00+740,00| 1,24 0,00 18,00 0,99 0,00 17,82 0,00
00+789,00| 380 0,00 49,00 2,52 0,00 123,48 0,00
00+827,00| 255 0,00 38,00 3,18 0,00 120,65 0,00
00+845,00| 0,38 0,26 18,00 1,47 0,13 26,37 2,34
00+872,00| 0,38 0,26 27,00 0,38 0,26 10,26 7,02
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00+919,00| 0,90 0,00 47,00 0,64 0,13 30,08 6,11
00+939,00| 0,00 0,67 20,00 0,45 0,34 9,00 6,70
00+952,00| 040 0,26 13,00 0,20 0,47 2,60 6,05
00+976,00| 0,46 0,22 24,00 0,43 0,24 10,32 5,76
01+014,00| 518 0,00 38,00 2,82 0,11 107,16 418
01+042,00| 642 0,00 28,00 5,80 0,00 162,40 0,00
01+075,00| 0,75 0,00 33,00 3,59 0,00 118,31 0,00
01+106,00 | 342 0,00 31,00 2,09 0,00 64,64 0,00
01+134,00| 240 0,00 28,00 2,91 0,00 81,48 0,00
01+163,00| 0,30 0,32 29,00 1,35 0,16 39,15 4,64
01+184,00| 0,38 0,26 21,00 0,34 0,29 7,14 6,09
01+219,00| (22 0,26 35,00 0,30 0,26 10,50 9,10
01+248,00| 379 0,00 29,00 2,01 0,13 58,15 3,77
01+288,00| 0,04 0,98 40,00 1,92 0,49 76,60 19,60
01+336,00| 0,00 1,97 48,00 0,02 1,48 0,96 70,80
01+365,00| 0,00 3,28 29,00 0,00 2,63 0,00 76,13
01+397,00| 0,00 1,96 32,00 0,00 2,62 0,00 83,84
01+404,00| 1 28 0,00 7,00 0,64 0,98 4,48 6,86
suma nasypow i przek. [m3] 3250 400
suma robét ziemnych [m3] 3650
nadmiar nasypu [m3] 0
nadmiar przekopu [m3] 2850
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

fot. 1 Widokgéln projektowanego odcinka
z ogrodzeniem do przesuniecia

. ".’ . .’ ,~;‘/ /L RN . il
fot. 2 Widok ogodlny stanu nawierzchni czesciowo utwardzonej

1
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fot. 3 Widok ogolny tanu nawierzchni czeééiovs}o ut
brak odpowiedniego odwodnienia jezdni
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