SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45432100 — 5 : kladzenie i wyktadanie podtdg

Kod CPV 45431100 — 7 : kladzenie plytek

Kod CPV 45421131 - 1 : Instalowanie drzwi

Kod CPV 45442100 -8 : roboty malarskie

Kod CPV 45000000 — 7 : roboty budowlane

Kod CPV 45111300 — 1 : roboty rozbiorkowe

Kod CPV 45400000 — 1 : roboty wykonczeniowe

Kod CPV 45232460 — 4 : roboty sanitarne

Kod CPV 45310000 — 3 : roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kod CPV 45314320 -0 : instalowanie okablowania komputerowego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest :
Remont pomieszczen biurowych nr: 17,18, korytarza na parterze, szatni oraz
tazienek I pietra budynku A, oraz wyposazenie drabin w kabiaki bud A, B i C
Wydziatu Inzynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona KoHataja w Krakowie, zlokalizowanym przy ul. Balickiej 116B w
Krakowie.

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczace wilasciwosci materiatdw,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robdt budowlanych,
instalacyjnych oraz elektrycznych.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy: budowlanej, sanitarnej i
elektrycznej okreSlony w Przedmiarach Robot Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i
nin. specyfikacji.

1.3. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektorow Nadzoru, wyznaczonych przez
Inwestora.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wywozu materiatéw z rozbidrki i gruzu na wysypisko,
wraz z kosztami utylizacji.



Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato
zabezpieczenie przed zabrudzeniem sgsiednich pomieszczen i drég komunikacyjnych.
Przed ztozeniem oferty, Wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem i zgtosi¢
ewentualne uwagi. Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym.
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizuje i urzadzi zaplecze
budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiaréw robdt oraz
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia.

Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot budowlanych, Inspektora nadzoru —
posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot sanitarnych
oraz Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i hadzorowania w
zakresie robot elektrycznych) Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiadac
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu
muszg byC spetnione zasady okreSlone w zatgcznikach do tych dokumentéw.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody zamawiajgcego na zastosowanie
materiatdw przed ich wbudowaniem.

3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowaC sprzet i maszyny
wilasciwe dla danego rodzaju robodt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

Naktady pracy sprzetu winny wynikaé z katalogdw naktadéw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegdtowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy hie zostang dopuszczone do robét przez Inspektoréw Nadzoru.

4. TRANSPORT



Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Opis robot

Prace remontowe obejmujg zakres robét zgodny z przedmiarami.
Wykonywanie robdt w zakresie:

I. branzy budowlanej obejmuje:
1. Korytarz, szatnia, pomieszczenie centrali telefonicznej, portiernia
- rozbidrka wykfadziny Sciennej tynk typu baranek
- rozbidrka zabudowy nad Slusarkg pomiedzy wiatrotapem, portiernig a holem
- montaz naswietla ze $lusarki aluminiowej
- uzupetnienie tynkow wewnetrznych $cian
- licowanie $cian ptytkami, gres polerowany, obok serwerowni
- rozebranie wyktadziny podtogowej z PCV, szatnia
- wykonanie wylewki samopoziomujacej
- wykonanie posadzki z zywicy epoksydowej wraz z cokolikiem
- wymiana drzwi wejsciowych jednoskrzydtowych i dwuskrzydtowych na nowe petne,
ptyta otworowa, z oscieznicg drewniana regulowang w okleinie CPL gr. 2 mm, trzy
zawiasy, klamki szyldy ze stali nierdzewnej, zamek na wkiadke, drzwi dwudzielne (
90+50 i 90+45), wysokos$¢ 198 do 200cm, kolor drzwi-dab
- montaz sufitu podwieszanego z ptyt G-K na ruszcie metalowym, sufit kasetonowy o
wymiarach 60x60cm grubosci 15mm, kolor biaty
- obudowa belek i tras kabli elektrycznych
- wymiana deski odbojowej na Scianie, oraz deski maskujacej
- wymiana barierek klatki schodowej na barierki ze stali nierdzewnej
2. Pokojenr 17, 18
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokoju nr 18
- wykonanie wylewki samopoziomujgcej w pokoju nr 18
- utozenie posadzki z paneli AC-5 wraz z listwami panelowskimi w pokojach j.w.
- wymiana drzwi wejSciowych na nowe, osScieznica drewniana opaskowa, skrzydta
drzwiowe petne ( ptyta otworowa) w okleinie CPL, gr. 2 mm, 80-tki, komplet klamek i
szyldow ze stali nierdzewnej, trzy zawiasy,

3. kazienki I pietro i pokdj socjalny



- rozbidrka wyktadziny $ciennej z ptytek,

- rozbidrka $ciany w tazience damskiej

- usuniecie tynkéw

- uzupetnienie tynkow wewnetrznych Scian

- licowanie $cian ptytkami, gres polerowany, obok serwerowni

- rozebranie posadzki podtogowej z ptytek

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej

- wykonanie posadzki z ptytek

- wyposazenie: blaty z ptyty granitowej grubosci2cm, kolor czarny, lustra

- wymiana drzwi na nowe, oscieznica drewniana zwykfa, skrzydta drzwiowe petne (
ptyta otworowa) w okleinie CPL, gr. 2 mm, 80-tki i 70 tki, wysokoS¢ 198-200cm,
komplet klamek i szyldow ze stali nierdzewnej, trzy zawiasy, podciecie wentylacyjne
drzwi

- montaz sufitu podwieszanego z ptyt G-K na ruszcie metalowym, sufit kasetonowy o
wymiarach 60x60cm grubosci 15mm wodoodporne, kolor biaty

4. Wyposazenie drabin w kabftaki

- Wykonanie kabtgkéw zabezpieczajgcych

- z poziomu parteru nalezy zamontowaC zabezpieczenie przed wejSciem o0sdb
nieupowaznionych

5. Roboty malarskie sal i pokoi j.w.

- wykonanie gtadzi na $cianach i sufitach wszystkich pokoi.

- malowanie farbg emulsyjng akrylowg sufitow i Scian

- wywiezienie materiatdw i gruzu z rozbidrki wraz z utylizacjg

Catos$¢ robdt wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robét.

II. branzy elektrycznej obejmuje
IL.1 Opis
Prace w pomieszczeniach 17 i 18 beda polegaty na:
- kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzetem
- wymianie opraw o$wietleniowych

- wymianie instalacji informatycznej

Prace na korytarzu parteru, w szatni, portierni i pomieszczeniu centrali
telefonicznej bedg polegaty na:



- kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

- utozeniem nowych tras kablowych dla instalacji elektrycznej i informatycznej

- wymiana opraw os$wietleniowych

- dobudowa wyposazenia tablic elektrycznych

- wykonanie instalacji informatycznej i telefonicznej

- dobudowa oswietlenia AW/EW

- demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu wizyjnego

- przetozeniu istniejgcych przewodow informatycznych

- uporzadkowanie instalacji niskoprgdowych w pomieszczeniach portierni i centrali
telefonicznej

Prace w pomieszczeniach tazienki na I pietrze i pokoju socjalnym bedg polegaty
na:

- kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzetem
- wymianie opraw o$wietleniowych
- wykonanie sterowania wentylacji tazienki

I1.2 Materiaty

Rodzaje (typy) materiatdbw powinny by¢é zgodne z podanymi w przedmiarze.
Zastosowanie innych rodzajow (typdw) materiatdw niz wymienione w przedmiarze
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem Zze bedg rownowazne tj. o parametrach nie
gorszych niz parametry zawarte w przedmiarze prac

I1.3. Dokumentacja powykonawcza
Na catosS¢ wykonanej instalacji nalezy wykonac pomiary :

- stanu izolacji obwodéw

- pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- badanie wytgcznikdéw réznicowo-pradowych,

- pomiar i certyfikacja wykonanej sieci LAN,

- pomiar natezenia oSwietlenia w pomieszczeniach.

Na catosS¢ sporzadzi¢ protokoty i szkice wykonanej instalaciji.

Roboty branzy instalacji elektryczne wykonaé zgodnie z aktualnymi normami, przepisami
oraz sztukg budowlang

III. branzy instalacji sanitarnej obejmuje

Rozdzial 111



Instalacje sanitarne kod CPV 45232460 — 4

BRANZA INSTALACJI SANITARNEJ OBEJMUJE:

Instalacje wod-kan

- demontaz czgsci instalacji wod-kan-gaz

- demontaz urzadzen sanitarnych

- demontaz armatury

- utylizacja zdemontowanych materialow i urzadzen

- dostawa i montaz — umywalek porcelanowych z syfonem chromowanym

- dostawa i montaz baterii umywalkowych stojacych o srednicy nominalnej 15mm

- dostawa i montaz systemu podtynkowego ustgpu , pisuaru

- dostawa i montaz pojemnosciowych podgrzewaczy wody

- dostawa 1 montaz systemu ustepu , pisuaru

- dostawa i Montaz zlewozmywakow ze stali nierdzewnej jednokomorowych z ociekaczem na szafce

- dostawa i montaz zabudowy meblowej zaplecza sanitarnego: - szafka poz zlewozmywakiem z blatem
kuchennym wymiar wys.x szer.x g.95x110x70; szafa nad zlewem wymiar wys.x szer.x gt.110x100x70
, + 3 potki , podwojny ociekacz nascienny

- dostawa i monaz , zawordw hydrantowych, szafek hydrantowa wngkowa wraz z wezem potsztywnym
1=30mb i miejscem na gasnicg

- dostawa i montaz instalacji wod-kan

- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Instalacja wentylacji

- dostawa i montaz: Wentylator kanatowy o wydajnosci max 550 m3/h typu TD-500/160 silent 3 biegowy
, DP = 255PA, minimalne parametry: Vmax- 550m3/h, DPmax = 255PA, poziom ci$nienia

akustycznego =27 db(A)

- wykonanie instalacji rurowej pod montaz wentylatorow wraz z wtaczeniem do istniejgcych szachtow
wentylacyjnych

- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Instalacja c.o.

demontaz i ponowny montaz grzejnikow

dostawa i montaz instalacji c.o. — wkucie instalacji w §ciang

dostawa i montaz grzejnikow wraz z armaturg odcinajacg i termostatyczng
po wykonaniu instalacji wykonaé¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Roboty branzy instalacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania
1 Odbioru cz.II , przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang

Szczegotowy zakres prac wg. przedmiardw robot



WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami Inspektorow
Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych” oraz obowiazujacych norm.

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponowac nizej wymienionymi osobami:
Kierownik robdt sanitarnych - posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, aktualny wpis na liste¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego

ODBIOR 1 ROZLICZENIE ROBOT
Wymagane badania odbiorcze:

- regulacja i rozruch instalacji wod-kan

- sporzadzenie protokotu szczelnosci

- regulacja i rozruch instalacji c.o.

- sporzadzenie protokotu szczelnosci

- regulacja i rozruch instalacji wentylacji

- sporzadzenie protokotu skutecznosci wentylacji

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- dostarczenie atestow , certyfikatow, instrukcji uzytkowania w jezyku polskim wbudowanych
materialow

5.2. Warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarami
robot oraz poleceniami Inspektorow Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy
wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych” oraz obowigzujgcych norm. Ustanowienie Kierownika Budowy z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB, kierownika
robdt z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych,, posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB, oraz
kierownika robot elektrycznych posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
posiadajgcego aktualny wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,



elektryka/kierownika  robdt  elektrycznych  posiadajagcego  wazne  Swiadectwo
kwalifikacyjne D oraz elektryka posiadajgcego wazne Swiadectwo kwalifikacyjne E

6. ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT

Wymagane badania odbiorcze:

- sporzadzenie protokotdw z badania instalacji elektrycznych.

- wykonanie i sporzadzenie protokotdw z badan szczelnosci wykonanych instalacji
wod.- kan.

Odbior robot:

Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego

Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego bedzie zakonczenie robdt,
potwierdzone pisemnie przez zamawiajgcego oraz przedtozenie kompletu dokumentow
odbiorowych

Terminy realizacji zadania: 10 tygodni od podpisania umowy .



