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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
Remont pomieszczen biurowych nr: 17,18, korytarza na parterze, szatni oraz
tazienek | pietra budynku A Wydziatu Inzynierii Produkcji i Energetyki
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottataja w Krakowie, zlokalizowanym
przy ul. Balickiej 116B w Krakowie
1 Rozdziat Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
Korytarz Parter
1.1 Element Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Demontaze
1.1.1 |KNRW Demontaz opraw swietldbwkowych, z kloszem
403/1134/1 kpl 20,00
1.1.2 |KNR 403/1133/9|Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt 6,00
1.1.3 |KNRW Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, tgcznik podtynkowy,
403/1124/1 wytacznik lub przetgcznik 1-biegunowy, 1 wylot szt 8,00
1.1.4 |[KNRW Demontaz przewodoéw wtynkowych, podtoze ceglane lub betonowe, przewéd wtynkowy
403/1116/3 m 70,00
1.1.5 |KNRW Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pragdu do 63°A, gniazda podtynkowe, bieguny
403/1122/2 2+0 szt 16,00
1.1.6 |KNRW Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych, puszka kwadratowa,
403/1120/12 przekrodj przewodéw do 16°'mm2, 4 wyloty w puszce szt 2,00
1.1.7 |KNRW Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych, puszka okragta,
403/1120/1 przekroj przewodow do 2,5'mm2, 2 wyloty w puszce szt 24,00
1.1.8 |KNRW Demontaz tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 1,0'm2- p.a.
403/1129/2 Drzwiczki do gtowicy TT szt 1,00
1.1.9 |KNRW Demontaz tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 1,0'm2- p.a.TV LCD
403/1129/2 szt 1,00
1.1.10 [KNRW Demontaz tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 1,0'm2- p.a.zasilacz
403/1129/2 alarmu, zasilacz kamer, alarm, tablica o$wietlenia zawnetrznego, zasilacz domofonu, i inne
drobne urzadzenia elektryczne, Access Point, kamery CCTV szt 15,00
1.1.11 |KNRW Demontaz rur instalacyjnych ptaszczowych i winidurowych, instalacja natynkowa, rura
403/1107/6 ptaszczowa lub karbowana, podtoze betonowe i inne, rura do Fi'29'mm m 30,00
1.2 Element Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Montaz instalacji elektrycznej
1.21 |KNRW Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w podtozu z cegty
508/301/2 szt 280,00
1.2.2 |KNRW Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na $cianie, masa do
508/701/2 1°kg, 2-mocowania szt 280,00
1.2.3 |KNRW Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecenie do
508/705/1 gotowych otwordw, szerokosé 200’ mm- kortko K100/50-z rogatezieniami i katami
systemowymi m 140,00
124 |KNRW Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i $ciennych),
508/114/5 przykrecane do podtoza betonowego- 90x 60 dzielone m 20,00
125 |KNRW Wykucie bruzd, dla przewodéw wtynkowych, mechanicznie na podfozu z cegly
403/1001/1 m 180,00
1.2.6 |KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty, dtugos¢ przebicia do 2
403/1003/17 cegiet, rura do Fi'40'mm otwor 5,00
1.2.7 |KNRW Montaz przepustéw rurowych o dtugosci przepustu do 1°'m, na Scianie, rura Fi'40'mm
403/1008/2 (1) otwor 5,00
1.2.8 |KNRW Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w podtozu z cegty
508/301/2 szt 20,00
1.29 |KNRW Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami,
508/303/3 przewdd do 2,5'mm2, puszki 75x75 przykrecane, 3 wyloty szt 20,00
1.2.10 |KNR 508/802/4 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 0,25dm3 szt 58,00
1.2.11 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60°'mm, 1 wylot,
508/302/1 mocowana na zaprawe szt 58,00
1.2.12 |KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w podtozu betonowym-
508/301/3 p.a. uchwyt USMP szt 80,00
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1.2.13 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do
508/212/1 7,5'mm2- bezhalogenowy- 3x 1,5mm2 B2ca,-s1b,d1,a1 m 100,00
1.2.14 |KNRW Przewody kabelkowe n.t. ukladane na przygotowanym podtozu, mocowane uchwytami
508/211/1 USMP, do 7,5'mm2- bezhalogenowy- 3x 1,5mm2 B2ca,-s1b,d1,a1 m 80,00
1.2.15 |[KNRW Przewody ukfadane w tynku, wtynkowe, do 7,5'mm2, podtoze r6zne od betonowego-
508/209/2 bezhalogenowy- 3x 1,5mm2 B2ca,-s1b,d1,a1 m 24,00
1.2.16 |KNRW Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do
508/109/4 Fi'36'mm m 20,00
1.2.17 |KNRW Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w podiozu betonowym-
508/301/3 p.a. uchwyt PPOZ szt 100,00
1.2.18 |KNRW Przewody kabelkowe n.t. uktadane na przygotowanym podtozu, mocowane paskami lub
508/211/1 klamerkami, do 7,5'mm2- HDGs PH90 3x 2,5mm?2 m 100,00
1.2.19 |KNRW Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w podtozu z cegty
508/301/2 szt 4,00
1.2.20 |KNRW Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami,
508/303/3 przewod do 2,5'mm2, puszki 75x75 przykrecane, 3 wyloty- p.a. Puszka PIP szt 4,00
1.2.21 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do
508/212/1 7,5'mm2- bezhalogenowy- 3x 2,5mm2 B2ca,-s1b,d1,a1 m 257,60
1.2.22 [KNRW Przewody ukfadane w tynku, wtynkowe, do 7,5'mm2, podtoze r6zne od betonowego-
508/209/2 bezhalogenowy- 3x 2,5mm2 B2ca,-s1b,d1,a1 m 138,00
1.2.23 |[KNRW Zaprawianie bruzd, szerokos¢ do 50'mm
403/1012/2 m 180,00
1.2.24 |KNRW Przygotowanie zaprawy - reczne, podfoze cementowo-wapienne
403/1014/1 m3 0,45
1.2.25 |KNRW Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podtoze betonowe, na 4
508/502/10 kotkach kotwigcych kpl 13,00
1.2.26 | KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw natynkowych LED 60x 60cm; max. 36W; min. 4500Im;
508/511/10 klosz MPRM; 4000K, min. dt. Swiecenia 60000h, np.: PRATO Q LED kpl 13,00
1.2.27 |KNRW Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych, LED 60x 60; max. 36W; min.
508/512/2 4500Im; klosz MPRM; 4000K, min. dt. Swiecenia 60000h, np.: PRATO Q LED kpl 18,00
1.2.28 |[KNRW Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych, LED 60x 60; max. 26W; min.
508/512/2 3300Im; klosz MPRM; 4000K, min. dt. Swiecenia 60000h, np.: PRATO Q LED kpl 3,00
1.2.29 | KNRW Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych, Oprawa AW/EW led. optyka
508/512/2 korytarzowa, min.2x 442 Im, max. 7W, di. Swiecenia min. 1h min. 1h np.: ONTEC R C2M kpl 6,00
1.2.30 |KNRW Montaz opraw os$wietleniowych w sufitach podwieszanych, Oprawa AW/EW led. optyka
508/512/2 ogolna, min. 241 Im, max. 5W, dt. Swiecenia min. 1Th min. 1h np.: ONTEC S M2 kpl 8,00
1.2.31 |KNRW Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej,
508/307/2 (1) 1-biegunowy- przycisk szt 9,00
1.2.32 |KNRW Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej,
508/307/2 (1) 1-biegunowy szt 2,00
1.2.33 |KNRW Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej,
508/307/3 (1)  |Swiecznikowy - sytem ramkowy szt 3,00
1.2.34 |KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 16A/2,5°'mm2, przelotowe
508/309/3 (1) podwajne - sytem ramkowy szt 26,00
1.2.35 |KNRW Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 16A/2,5'mm2, DATA - sytem
508/309/3 (1)  |ramkowy szt 20,00
1.2.36 |KNRW Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych, bryzgoszczelne 2P+Z, 16A/2,5’ mm2
508/309/5 (1)  |system ramkowy szt 4,00
1.2.37 |KNRW Wymiana drzwiczek wnekowych, z kotwami, do 1,5'm2, na podtozu ceglanym- drzwiczki
403/313/3 stalowe do szafki TT zamykane na zamek 1333 szt 1,00
1.3 Element Uzupetnienie rozdzielicy giéwnej RG
1.3.1  |KNNRW 5/407/4|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy, 3
(4)-biegunowy FR 63A szt 1,00
1.3.2 |KNNRW 5/407/1|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy- p.a. lampki sygnalizacji faz 3f |szt 1,00
1.3.3 |KNNRW 5/407/2|Osprzet modutowy w rozdzielnicach- ogranicznik przepigé 3f typu 3; np.. DR M TNS 275
953 400 szt 1,00
1.3.4 |KNNRW 5/408/3|Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych, szyna tgczeniowa 5-biegunowa (blok
rozdzielczy) szt 1,00
1.3.5 |KNNRW 5/407/3|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy, 1
(2)-biegunowy- zab. roznicowe z modutem nadpragdowym B16A/30mA szt 10,00
1.3.6 |KNNRW 5/407/1|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadprgdowy, 1-biegunowy; B10A szt 5,00
1.3.7 |KNNRW 5/407/1|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1-biegunowy, B16A szt 2,00
1.3.8 |KNNRW 5/407/2|Osprzet modutowy w rozdzielnicach- Przekaznik bistabilny szt 3,00
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1.3.9 |KNNRW 5/407/2|Osprzet modutowy w rozdzielnicach- analizator parametréw sieci min. parametry: Pomiar
54 wielkosci energetycznych oraz harmonicznych pradu i napiecia (do 51-ej) w sieciach, 3-
lub 4-przewodowych ukfadach symetrycznych lub niesymetrycznych.
Pomiar harmonicznych pradu i napiecia (do 63-ciej), Podswietlany ekran LCD, w peni
konfigurowalny przez uzytkownika, programowalne 22 strony, po 3 parametry na stronie, 1
strona z prezentacjg harmonicznych, pamig¢ wartosci maksymalnych i minimalnych, 2
konfigurowalne wyjscia alarmowe Funkcja - tryb przekaznika nadzorczego dla wyjs¢
alarmowych, Archiwizacja do 32 mierzonych parametrow w wewnetrznej pamieci systemu
plikéw 8 GB, interfejs Ethernet 10/100 BASE-T, montaz na szybie DIN wraz z
uruchomieniem np.: NR30 szt 1,00
1.3.10 |[KNNRW 5/407/2|Przektadnik 150/5 z podtgczniem szt 3,00
1.3.11 |KNNRW 5/407/2|Osprzet modutowy w rozdzielnicach- Zegar astronomiczny wypsoazony w modut
komunikacji NFC wraz z zaprogramowaniem i uruchomieniem np.: PCZ-525 szt 2,00
1.3.12 |[KNNRW 5/407/2|Osprzet modutowy w rozdzielnicach-Stycznik 3f/ 40A szt 1,00
1.3.13 |KNNRW 5/407/2|Osprzet modutowy w rozdzielnicach- Przetgcznik reczne/automatyczne szt 1,00
1.3.14 |KNNRW Puszki z tworzywa sztucznego wyposazna w 5 zaciskow 10mmz2 nt 200x200 mm, o ilosci
5/303/10 wlotéw i potgczen przewoddow 4x16 mm2 szt 1,00
1.3.15 [KNRW Wymiana ptyty izolacyjnej, do 0,5'm2, na podtozu ceglanym
403/313/9 szt 2,00
1.3.16 |[KNRW Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 2,5'mm2
508/803/1 szt 51,00
1.3.17 |Kalkulacja Konserwacja, uporzgdkowanie i opisanie tablicy elektrycznej
indywidualna kpl 1,00
1.4 Element Uzupetnienie rozdzielicy gtownej TO1 i TK1
1.4.1 |KNNRW 5/407/3|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 1
(2)-biegunowy- zab. roznicowe z modutem nadpragdowym B16A/30mA szt 4,00
1.4.2 |KNNRW 5/407/1|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 1-biegunowy; B10A szt 1,00
1.4.3 |KNNRW 5/407/1|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1-biegunowy, B16A szt 2,00
1.4.4 |KNNRW 5/407/2|Osprzet modutowy w rozdzielnicach- Przekaznik bistabilny szt 2,00
145 |KNRW Podtaczenie przewoddéw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 2,5'mm2
508/803/1 szt 21,00
1.5 Element Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Pomiary elektryczne
1.5.1 |KNRW Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, obwod
403/1202/1 1-fazowy pomiar 24,00
1.5.2 |KNRW Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, obwod
403/1202/2 3-fazowy pomiar 1,00
1.5.3 |KNNRW Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowej,
5/1304/5 skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 1,00
1.5.4 |KNNRW Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowej,
5/1304/6 skutecznos¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 50,00
1.5.5 |KNNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika
5/1305/1 réznicowoprgdowego, préba pierwsza préba 1,00
1.5.6 |KNNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika
5/1305/2 réznicowoprgdowego, préba nastepna préba 14,00
1.5.7 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
9/1201/2 roboczej - pomiar pierwszy punkt 1,00
1.5.8 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
9/1201/3 roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 19,00
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2 Rozdziat Instalacja Niskich Pradow
2.1 Element Kody CPV: 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
Instalacja Niskich Pradow
211 |KNRW Wykucie bruzd, dla przewodéw wtynkowych, mechanicznie na podiozu z betonu
403/1001/3 m 66,00
2.1.2 |KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugo$¢ przebicia do 1
403/1003/7 cegly, rura do Fi'40'mm otwor 4,00
2.1.3 |[KNRW Montaz przepustéw rurowych o dtugosci przepustu do 1°'m, na Scianie, rura Fi'25'mm
403/1008/1 (1) otwor 4,00
214 |KNRW Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do
508/109/1 Fi"19'mm m 100,00
2.1.5 |KNR 403/1012/2|Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 66,00
2.1.6 |KNR 403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,17
2.1.7 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do
508/212/1 7,5'mm2- Przewodd teleinformatyczny U/UTP kat.6A 4x2xAWG23 PVC min. 500MHz m 420,00
2.1.8 |KNRW Przewody kabelkowe wciggane do rur przewodu- Przewdd teleinformatyczny U/UTP kat.6A
508/207/1 4x2xAWG23 PVC min. 500MHz m 560,00
219 |KNRW Przewody kabelkowe wciggane do rur przewodu- YTKSYekw 21x2x0,5¢c mm2
508/207/1 kpl 50,00
2.1.10 |KNR 508/802/4 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle o objetosci do 0,25dm3 szt 14,00
2.1.11 |KNRW Montaz na gotowym poditozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60°'mm, 1 wylot,
508/302/1 mocowana na zaprawe szt 14,00
2.1.12 |KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t.- p.a. gniazdo dla 2x RJ45
508/309/1 (1) szt 8,00
2.1.13 |KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t.- p.a. gniazdo dla 1x RJ45
508/309/1 (1) szt 6,00
2.1.14 |AT 14/107/1 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 kat 6-
beznarzedziowy keystone szt 22,00
2.1.15 |AT 14/107/7 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, dodatek za montaz gniazda RJ45
w wersji podtynkowej z podigczeniem modutu szt 22,00
2.1.16 |AT 14/108/1 Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19", panel rozdzielczy
RJ45- panel krosowy, 19", 1U, 24 porty, prosty, szary, format keystone szt 2,00
21.17 |KNR AT Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu- format keystone
14/107/1 szt. 18,00
2.1.18 |AT 14/110/9 Montaz wyposazenia szafy, zasilacz awaryjny UPS: min. parametry Moc skuteczna [W] 510;
min. moc pozorna [VA] 850; min. czas podtrzymania dla obcigzenia 100% [minut] 4; min.
czas podtrzymania dla obcigzenia 50% [minut] 9; min. Czas przetgczania 4 ms np.: Ellipse
PRO 850 FR kpl 1,00
2.1.19 |AT 14/108/1 Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19", panel rozdzielczy
RJ45- panel krosowy, 19", 1U, 24 porty- patchpanel telefoniczny szt 2,00
2.1.20 |KNR AT Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu- podfacznie kabla telefonicznego
14/107/1 szt. 40,00
2.1.21 |AT 14/109/1 Montaz paneli rozdzielczych $wialttowodowych w przygotowanych stelazach 19", panel
rozdzielczy sSwiattowodowy szt 2,00
2.1.22 |AT 14/106/1 Montaz ztgczek swiattowodowych- spawanie swiattowodu w patchpanelu swialowodowym  [szt 12,00
2.1.23 |AT 14/110/7 Montaz wyposazenia szafy, urzgdzenie aktywne 24P- dostawa UR kpl 1,00
2.1.24 |Kalkulacja Dostawa patchordéw KAT. 6 min. 550MHz (10Gb/s) - dtugos$¢ wg potrzeb
indywidualna kpl 22,00
2.1.25 |Kalkulacja Dostawa patchordoéw swiattowodowych 1m LC/UPC TO LC/APC SMD
indywidualna kpl 4,00
2.1.26 |Kalkulacja Dostawa i montaz wktadki optycznej SP-SM31010D-GP -SFP+ LR 10Gbs 1310nm LC DDM
indywidualna SMF 10km kpl 4,00
2.1.27 |KNNRW 5/406/1|Aparaty elektryczne do 2,5 kg- Istniejace kamery CCTV szt 5,00
2.1.28 |KNNRW 5/406/1|Aparaty elektryczne do 2,5 kg- Istniejacy Access Point szt 3,00
2.1.29 |KNNRW 5/406/5|Aparaty elektryczne do 30 kg- Isniejgcy wyswietlacz LCD 42" szt 1,00
2.2 Element Kody CPV: 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
Pomiary sieci niskopradowej
221 |AT 14/1111 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru-
pomiar reflektometryczny $wiattowodu pomiar 6,00
222 |AT 14/1111 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru-
certfikacja sieci pomiar 1,00
2.2.3 |AT 14/111/2 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, dodatek za
udostepnienie punktu pomiarowego- certyfikacja sieci pomiar 22,00
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2.3 Element Kody CPV: 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
Uprzadkowanie instalacji teletechnicznej

2.3.1 |[KNRW Demontaz przewoddéw kabelkowych, uchwyt z tworzywa sztucznego, 3 przewody w

403/1118/1 ciggu-p.a. kable elektryczne i teletechniczne m 100,00
2.3.2 |[KNRW Odtaczenie przewodéw od zaciskéw lub bolcow, przewdd do 6°mm2

403/904/1 szt 30,00
2.3.3 |KNRW Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w podtozu z cegty

508/301/2 szt 280,00
2.3.4 |KNRW Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na $cianie, masa do

508/701/2 1°'kg, 2-mocowania szt 280,00
2.3.5 |KNRW Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecenie do

508/705/1 gotowych otwordw, szerokos¢ 200"’ mm- kortko K100/50 m 20,00
2.3.6 |KNRW Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i $ciennych),

508/114/5 przykrecane do podtoza betonowego- 90x 60 dzielone m 20,00
2.3.7 |Kalkulacja Wykonanie konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo pod montaz 4 monitoréw LCD

indywidualna 22" kpl 1,00
2.3.8 |Kalkulacja Montaz i podtgcznie monitoréw LCD 22" na wykonanej konstrukgcji

indywidualna kpl 4,00
2.3.9 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do

508/212/1 7,5 mm2- Przewod teleinformatyczny U/UTP kat.6A 4x2xAWG23 PVC min. 500MHz m 500,00

Remont pomieszczen biurowych nr: 17,18,
korytarza na parterze, szatni oraz tazienek |
pietra budynku A Wydziatu Inzynierii Pro...



WIPIE_EL_116B_BUD_GLOWNY_KORYT strona nr: 7
ARZ_PARTER_WC_PIETRO
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
3 Rozdziat Instalacja elektryczna- Lazienka Pietro
3.1 Element Instalacja elektryczna
3.1.1 Demontaz instalacji elektrycznej kpl 1,00
3.1.2 |KNR 403/1001/3 |Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w poditozu betonowym m 10,00
3.1.3 |KNR Mechaniczne przebijanie otwordéw dtugosci do 30cm w $cianach lub stropach betonowych
403/1004/11 dla rur o $rednicy do 25mm otworéw 1,00
3.1.4 |KNR 403/1008/1 |Montaz przepustéw rurowych o srednicy zewnetrznej rury do 25mm i dtugosci do 1m w przepusto
Scianie w 2,00
3.1.5 |KNR 508/802/4 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle o objetosci do 0,25dm3 szt 2,00
3.1.6 |KNRW Montaz na gotowym poditozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60°'mm, 1 wylot,
508/302/1 mocowana na zaprawe szt 2,00
3.1.7 |KNRW Przygotowanie podifoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w podtozu z cegty
508/301/2 szt 2,00
3.1.8 |KNRW Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami,
508/303/3 przewdd do 2,5'mm2, puszki 75x75 przykrecane, 3 wyloty szt 2,00
3.1.9 |KNRW Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem
508/201/3 podtoza mechanicznie, do kotkéw plastykowych, podtoze betonowe- Uchwyt USMP m 12,00
3.1.10 |[KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do
508/212/1 7,5'mm2- bezhalogenowy- 3x 1,5mm2 B2ca,-s1b,d1,a1 m 10,00
3.1.11 |[KNRW Przewody kabelkowe n.t. uktadane na przygotowanym podfozu, mocowane uchwytami
508/211/1 USMP, do 7,5'mm2- bezhalogenowy- 3x 1,5mm2 B2ca,-s1b,d1,a1 m 20,00
3.1.12 |[KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do
508/212/1 7,5'mm2- bezhalogenowy- 3x 2,5mm2 B2ca,-s1b,d1,a1 m 16,00
3.1.13 |[KNRW Przewody ukfadane w tynku, wtynkowe, do 7,5'mm2, podtoze rézne od betonowego-
508/209/2 bezhalogenowy- 3x 2,5mm2 B2ca,-s1b,d1,a1 m 16,00
3.1.14 |KNR 403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,09
3.1.15 |KNR 403/1012/2|Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 10,00
3.1.16 |KNR 403/1018/1|Wycinanie otworéw w ptytach widrkowo-cementowych otwor 12,00
3.1.17 |[KNRW Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych, typu downlight max. 15W, min.
508/512/1 (1) 1670 Im, df. Swiecenia min. 60000h; 3000K, np. Bari DL LED 195 mm 15 W kpl 12,00
3.1.18 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kinkiet - nad lustro, min. parametry:
508/504/3 max. 17W, min. 840Ilm, dt. 595 mm, 3000K, np. VIP IP 44 kpl 4,00
3.1.19 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, bryzgoszczelne 2P+Z, 16A/2,5 mm2,
508/309/5 (1) przykrecane szt 4,00
3.1.20 |[KNNR 5/301/1 |Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu przez przykrecenie
do kotkéw plastykowych osadzonych w gazobetonie szt 8,00
3.1.21 |[KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez
508/403/1 podtgczenia, masa do 2,5'kg, 2 otwory mocujgce- Czujnik ruchu 1200W 360st. mikrofalowy
np, DRM-02 szt 8,00
3.1.22 |[KNRW Podigczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekrdj zyty do 2,5'mm2
508/803/1 szt 30,00
3.1.23 |[KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, roztacznik lub wytgcznik przeciwpozarowy,
508/407/3 (1) 1(2) biegunowy- zab. réznicowe z modutem nadprgdowym 2P 0,03A/16A szt 4,00
3.1.24 |[KNRW Podigczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekrdj zyty do 2,5’ mm2-
508/803/1 wentylator szt 1,00
3.1.25 |[KNNRW 5/407/2|Osprzet modutowy w rozdzielnicach- Zegar astronomiczny wypsoazony w modut
komunikacji NFC wraz zaprogramowaniem np.: PCZ-525 szt 2,00
3.1.26 |KNNRW 5/407/2|Osprzet modutowy w rozdzielnicach-Stycznik 1f/ 20A szt 2,00
3.2 Element Pomiary elektryczne
3.2.1 |KNR 403/1202/1|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego pomiar 4,00
3.2.2 |KNR 403/1205/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub
badanie pomiar 1,00
3.2.3 |KNR 403/1205/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej - dodatek za kazdy
nastepny pomiar lub badanie pomiar 3,00
3.2.4 |KNR 403/1205/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej - dodatek za kazdy
nastepny pomiar lub badanie- zabezpieczenie r6znicowe pomiar 2,00
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4 Rozdziat Dokumentacja powykonawcza
4.1 Element Dokumentacja powykonawcza
4.1.1 |Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej da cato$ci remontu- schematy, rzuty
indywidualna szt 1,00
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