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Remont pomieszczen biurowych nr: 17,18, korytarza na parterze, szatni oraz tazienek | pigtra budynku AWydziatu Inzynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
1. wezel sanitarny, zaplecze socjalne - pietro
1.1. demontaze
1  KNR4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06 kpl 2
2 | KNR4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - zlewu
0235/03 kpl 1
3 | KNR4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowa
0235/08 kpl 4
4 | KNR4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - pisuaru
0235/01 kpl 1
5 | KNR4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01 szt 3
6 Kalkulacja Demontaz podgrzewacza pojemnosciowego 0 pojemnosci do 30dm3
Indywidualna kpl 3
7 | KNR4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW srednicy 110mm
0233/08 szt 4
8 | KNR4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW érednicy 50mm
0233/06 szt 3
9 | KNR4-02 Demontaz element6éw uzbrojenia rurociagu - wpustu zeliwnego podtogowego $rednicy 50mm
0234/02 szt 1
10 | KNR4-04 Demontaz przewod6w wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 25mm
0701/04 m 30
11 | Kalkulacja Demontaz meblowej z zaplecza socjalnego
Indywidualna kpl 1
12 | KNR 4-02 Demontaz grzejnika
0521/01 kpl 2
13 | KNR 4-02 Demontaz rurociagdw stalowych srednicy 15-20mm
0308/01 m 15
14 | Kalkulacja Utylizacja zdemontowanych materiatéw i urzadzen
Indywidualna kpl 1
1.2. instalacja wod-kan
15 |KNR-W 4-02 Przeczyszczenie podejscia odptywowego o srednicy 100mm
0237/04 szt 4
16 | KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementéw systemu podtynkowego do mocowania miski ustepowej przy scianie
0102/01 kpl 4
17 | KNR 2-15u2 Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 4
18 |KNR 2-15u2 Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych
0105/01 szt 4
19 | KNR2-15 Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm
0114/01 szt 2
20 KNR-W 2-15 Wopust sciekowy z tworzywa sztucznego o srednicy 50mm z kratka ze stali nierdzewnej
0218/01 szt 2
21 | KNR2-15 Armatura sptukujaca pisuary automatyczna radarowa
0203/01 kpl. 1
22 | KNR 2-15 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar
0104/02 szt. 1
23 | KNR2-15 Elementy montazowe do pisuaru montowane przy $cianie masywnej
0102/02 kpl. 1
24 | KNR 2-15 Dostawa i montaz urzadzenia do podgrzewania o pojemnosci 15 dm3, moc grzatki 2kwW
0121/01 kpl 2
25 | KNR2-15 montaz urzadzenia do podgrzewania o pojemnosci 15 dm3, moc grzatki 2kW - urzadzenie z demontazu
0121/01 kpl 1
26 | KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm
0115/02 szt 5
27 | KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w
0103/01 budynkach mieszkalnych m 40
28 | KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 20mm o potaczeniach gwintowanych na écianach w
0103/02 budynkach mieszkalnych m 15
29 | KNRO0-34 I1zolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagéw o srednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami PE
0101/18 m 55
30 |[KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
0115/01 hydrantéw itp., o potaczeniu sztywnym, o $rednicy nominalnej 15mm szt 10
31 [KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach stalowych do ptuczek ustgpowych, o potaczeniu
0115/07 sztywnym, o srednicy nominalnej 15mm szt 4
32 | KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociaggowych o srednicy nominalnej 20mm
0112/02 szt 2
33 | KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o srednicy nominalnej 15mm
0112/01 szt 8
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34 | KNR 2-15 Drzwiczki stalowe do zaworow
0120/03 szt 6
35 | KNR2-15 Rurociagi z PCW o srednicy 50mm na scianach taczone metoda wciskowa
0205/02 m 15
36 | KNR2-15 Rurociagi z PCW o srednicy 110mm na $cianach faczone metoda wciskowa
0205/04 m 7
37 | KNR2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewnetrznej 110mm, faczone metoda weiskowa
0217/02 szt 4
38 | KNR2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 50mm faczone metoda weiskowa
0208/03 podejscie 5
39 | KNR2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm taczone metoda wciskowa
0208/05 podejscie 4
40 |[KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem chromowanym - umywalka nadblatowa
0230/02 kpl 3
41 | KNR 2-15 Dostawa i Montaz zlewozmywaka ze stali nierdzewnej jednokomorowego z ociekaczem na szafce
0220/05 szt 1
42 | KNR 2-15 Syfony pev zlewowe
0213/01 szt 1
43 | KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewngtrznych w budynkach niemieszkalnych m
0404/02 rurociagu 35
44 | Kalkulacja Dostawa i montaz zabudowy meblowej zaplecza sanitarnego: - szafka poz zlewozmywakiem z blatem
Indywidualna kuchennym wymiar wys.x szer.x gt.95x110x70; szafa nad zlewem wymiar wys.x szer.x gt.110x100x70 ,
+ 3 potki , podwajny ociekacz nascienny kpl 1
1.3. instalacja wentylacji
45 | KNR 2-17 Wentylator kanatowy o wydajnosci max 550 m3/h typuTD-500/160 silent 3 biegowy , DP = 255PA,
0208/01 minimalne parametry: Vmax- 550m3/h, DPmax = 255PA, poziom cisnienia akustycznego = 27 db(A) szt 1
46 | KNR 2-17 Zawor wywiewne, typ D o srednicy 125mm
0140/01 szt 2
47 | KNR 2-17 Zawor wywiewne, typ D o srednicy 160mm
0140/01 szt 4
48 | KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddw o srednicy 160mm
0131/02 szt 4
49 | KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddw o srednicy 125mm
0131/02 szt 2
50 | Kalkulacja przewody aluminiowe elastyczne izolowane fi 160
indywidualna mb 4
51 | Kalkulacja przewody aluminiowe elastyczne izolowane fi 125
indywidualna mb 4
52 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy
0122/02 125mm
3,14*0,13*10 m2 4,082
razem m2 4,082
53 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy
0122/02 160mm
3,14*0,16*6 m2 3,014
razem m2 3,014
54 | KNR 2-15 Rewizja 30x60 - analogia
0120/03 szt 1
55 | Kalkulacja Rozruch , regulacja i sporzadzenie protokotéw skutecznosci wentylacji
Indywidualna kpl. 1
1.4. instalacja c.o.
56 |KNR-W 4-02 |SST-09.00.00 Demontaz grzejnika stalowego 2-ptytowego
0521/02 kpl 2
57 | KNR2-15 Ponowny montaz grzejnika (grzejnik z demontazu)
0419/03 kpl 2
58 | KNR 2-15 Zawory do regulacji c.o. skosne lub grzejnikowe z nastawa wstepna oraz gtowica termostatyczna
0415/02 montowane na zasilaniu o srednicy nominalnej 15mm szt 2
59 | KNR 2-15 Zawory odcinajace grzejnikowe z montowane na powrocie o srednicy nominalnej 15mm
0415/02 szt 2
60 | KNR2-15 Zestaw przytaczeniowy grzejnikowy o srednicy nominalnej 15mm - analogia
0415/02 szt 2
61 KNR-W 2-15 Rurociagi PEX-AL-PEX o srednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zaciskanych, na scianach w
0404/01 budynkach - wkucie instalacji w sciang m 15
62 | KNRO0-34 I1zolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociaggéw o srednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami PE
0101/18 m 15
1.5. Roboty budowlane
63 | KNR7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o
0205/02 grubosci 1 cegty szt 2
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64 | KNR7-28 Wykucie w scianach murowanych bruzd poziomych o przekroju do 100cm2
0209/01 m 8
65 | KNR7-28 Wykucie w $cianach murowanych bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100cm2
0209/04 m 5
66 | KNR 7-28 Wykucie w podtozu betonowym bruzd o przekroju do 100cm2
0209/10 m 4
67 | KNR4-01 Wypetnienie bruzd o przekroju do 0,03m2 w podtozach, stropach i scianach bez deskowan i stemplowan
0207/02 zwirobetonem m 20
2. remont korytarza - parter
2.1. demontaze
68 | KNR 4-04 Demontaz przewod6w gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych srednicy 25-50mm
0702/02 m 80
69 | KNR 4-04 Demontaz przewod6w wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 25mm
0701/04 m 3
70 | KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06 kpl 2
71 | KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01 szt 3
72 | KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego srednicy 50mm
0130/04 szt 2
73 | KNR 4-02 Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej
0130/08 szt 2
74 | Kalkulacja Demontaz podgrzewacza pojemnosciowego o pojemnosci do 30dm3
Indywidualna kpl 3
75 | Kalkulacja Utylizacja zdemontowanych materiatéw i urzadzen
Indywidualna kpl 1
2.2. instalacja wod-kan
76 | KNR2-15 Dostawa i montaz zlewozmywaka ze stali nierdzewnej jednokomorowego z ociekaczem na szafce + szafka
0220/05 pod zlew ( wymiar 70cmx40cm) szt 1
77 | KNR2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm - bateria wysoka
0115/02 szt 1
78 | KNR 2-15 Syfony pev zlewowe
0213/01 szt 1
79 | KNR 2-15 Drzwiczki stalowe do zaworéw
0120/03 szt 1
80 | KNR2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych na scianach w
0103/01 budynkach mieszkalnych m 3
81 | KNRO0-34 1zolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagdw o srednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami PE
0101/18 m 3
82 | KNR2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 25mm o potaczeniach gwintowanych na scianach w
0103/03 budynkach mieszkalnych m 5
83 | KNR2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 50mm o potaczeniach gwintowanych na scianach w
0103/06 budynkach mieszkalnych m 2
84 ' KNR-W 4-02 Wymiana zaworu przelotowego o $rednicy 50mm
0124/06 szt 2
85  KNR-W 4-02 Wymiana zaworu przelotowego o $rednicy 15mm
0124/01 szt 2
86 | KNNR4 Zawor hydrantowy o srednicy nominalnej 25mm montowany we wnece
0138/03 szt 2
87 | KNNR4 Szafka hydrantowa wnekowa wraz z wezem p6tsztywnym I=30mb i miejscem na gasnice
142/2 kpl 2
2.3. instalacja c.o.
88 |KNR-W 4-02 |SST-09.00.00 | Demontaz grzejnika stalowego 2-ptytowego
0521/02 kpl 7
89 | KNR2-15 Ponowny montaz grzejnika (grzejnik z demontazu)
0419/03 kpl 6
90 | KNR2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe 700x600
0419/03 kpl 1
91 | KNR2-15 Zawory do regulacji c.o. skosne lub grzejnikowe z nastawa wstepna oraz gtowica termostatyczna
0415/02 montowane na zasilaniu o srednicy nominalnej 15mm szt 1
92 | KNR2-15 Zawory odcinajace grzejnikowe z montowane na powrocie o srednicy nominalnej 15mm
0415/02 szt 1
93 | KNR2-15 Zestaw przytaczeniowy grzejnikowy o srednicy nominalnej 15mm - analogia
0415/02 szt 1
2.4. Roboty budowlane
94 | KNR4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0330/07 m2 1,6
95 | KNR7-28 Wykucie w scianach murowanych bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100cm2
0209/04 m 3
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96 | KNR4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii I11 z zaprawy cementowo-wapiennej o
0711/02 powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z
cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu m2 1
97 | KNR4-01 Uzupetnienie scianek lub zamurowan otwordw w $cianach z cegty na zaprawie cementowej
0304/04 m3 0,3




