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Przedmiar z pliku PDF
Plik w formacie Import z pliku PDF
1 Wejscie do budynku A, holl i szatnia - roboty malarskie
1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni po- nad 5m2 na $cianach, filarach, |m?2
d.1/0701-05 pilastrach z za- prawy cementowo- wapiennej, baranek na scianie
28,250 m?2 28,250
RAZEM 28,250
Demontaz szatni wraz z zabudowami, kpl.
d.1
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Demontaz zabudowy nad $tusarkg alum wiatrotap m?2
d.1
6,440 m?2 6,440
RAZEM 6,440
4 Skucie donic pod klatkg schodowg szt
d.1
4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000
5/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z |m?2
d.1/0803-02 zatarciem na gtadko
4,500 m?2 4,500
RAZEM 4,500
6/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierz- chni pod- togi pomieszczenia po- | m?2
d.1]0716-02 nad 5m2 wykony- wane recznie na podfozach z cegty, pustakéw ce- ramicznych,
gazo-i piano- betonéw na scianach ptaskich, po baranku
28,250 m?2 28,250
RAZEM 28,250
7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- niach o powierzchni podtogi po- | m?2
d.1]1202-09 nad 5m2
229,136 m?2 229,136
RAZEM 229,136
8/NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- chni pio- nowych m?2
d.1/1134-02
254,884 m?2 254,884
RAZEM 254,884
9|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- bosci 3mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.1]2011-02 go wykonywane recznie na $cia- nach na podtozu z tynku
254,884 m?2 254,884
RAZEM 254,884
10| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- bosci 3mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.1]2011-07 go wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynkoéw $cian
254,884 m?2 254,884
RAZEM 254,884
11|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- mi emul- syjnymi starych tynkow | m?2
d.1/1204-08 z poszpachlowa- niem nieréwno$ci
254,884 m?2 254,884
RAZEM 254,884
12|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sta- rych tyn- kow wewnetrznych $cian |m?2
d.1/1204-02
254,884 m?2 254,884
RAZEM 254,884
13|KNR 4-01 Lakierowanie jednokrotne lakierem bezbarwnym lamperyj- nym tynkéw $cian, na  |m?2
d.1/1208-01 wys. 2,1 m lakier akrylowy, powtoka pétmatowa, odporna na uszkodzenia mecha-
niczne i mycie, np ding-dong firmy flugger
165,200 m?2 165,200
RAZEM 165,200
14 |Kalkulacja in- | Demontaz i montaz deski maskujacej na $cianie m
d.1|dy- widualna
10,000 m 10,000
RAZEM 10,000
15|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw filarow na halu m2
d.1/1208-02
12,171 m?2 12,171
RAZEM 12,171
16|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynkow wew- | m?2
d.1/1206-02 netrznych scian - stupy okragte
12,171 m?2 12,171
RAZEM 12,171
17|KNR 4-01 Lakierowanie jednokrotne lakierem bezbarwnym lamperyj- nym filaréw m2
d.1/1208-01
12,171 m?2 12,171
RAZEM 12,171
18| KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jedno- krotnym szpachlowaniem starych |m?2
d.1/1206-09 tynkow wew- netrznych parape- tdw wewnetrznych okien na czarno
6,680 m? 6,680
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RAZEM 6,680
19|KNR 4-01 Malowanie jednokrotne farbg olejng uprzednio malowanych podokiennikéw i innych | szt
d.1]1209-12 elementow o powierzchni do 0,75m2 - tawek drewnianych
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa, R=0,5 m2
d.1/0923-01
50,000 m? 50,000
RAZEM 50,000
21|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie mebli i podtdg folig m2
d.1/1216-01
126,000 m?2 126,000
RAZEM 126,000
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- mi skrzy- niowymi na odlegtos¢ | m?3
d.1]0108-09 do 1km
3,200 m3 3,200
RAZEM 3,200
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- mi skrzy- niowymi - na kazdy na- | m3
d.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km, na 19 km, S=19,0
3,200 m3 3,200
RAZEM 3,200
24 Naswietle zestaw alu z szybg bez otwierania m?2
d.1
6,160 m?2 6,160
RAZEM 6,160
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1/1505-03 gipsowych z gruntowaniem - sufi- ty
19,525 m?2 19,525
RAZEM 19,525
26 Usuniecie ptytek sciennych m?2
d.1
1,900 m?2 1,900
RAZEM 1,900
27 usuniecie tapety obok umywalki m?2
d.1
3,200 m?2 3,200
RAZEM 3,200
28|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykig m2
d.1/0829-08
1,900 m?2 1,900
RAZEM 1,900
29|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusz- tach metalowych; pokry-| m?2
d.1/2010-09 cie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw stupkéw 40 cm - $cianka z ptyt
wodoodpor- nych przy umywalce
1,296 m?2 1,296
RAZEM 1,296
30|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusz- tach metalowych; pokry-| m?2
d.1/2010-09 cie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw stupkéw 40 cm - zabudowa likwi-
dowanego otworu drzwiowego
1,845 m?2 1,845
RAZEM 1,845
2 Korytarz boczny
31|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni po- nad 5m2 na $cianach, filarach, |m?2
d.2|0701-05 pilastrach z za- prawy cementowo- wapiennej, baranek na scianie
74,361 m?2 74,361
RAZEM 74,361
32|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierz- chni pod- togi pomieszczenia po- | m?2
d.2/0716-02 nad 5m2 wykony- wane recznie na podifozach z cegty, pustakéw ce- ramicznych,
gazo-i piano- betonéw na scianach ptaskich, po baranku
74,361 m?2 74,361
RAZEM 74,361
33|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- niach o powierzchni podtogi po- | m?2
d.2/1202-09 nad 5m2
229,399 m?2 229,399
RAZEM 229,399
34/NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- chni pio- nowych m2
d.2/1134-02
303,760 m? 303,760
RAZEM 303,760
35/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- bosci 3mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.2/2011-02 go wykonywane recznie na $cia- nach na podtozu z tynku
303,760 m? 303,760
RAZEM 303,760
36|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- bosci 3mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.2|2011-07 go wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynkéw $cian
303,760 m? 303,760
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RAZEM 303,760
37|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- mi emul- syjnymi starych tynkow | m?2
d.2/1204-08 z poszpachlowa- niem nieréwno$ci
303,760 m?2 303,760
RAZEM 303,760
38|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sta- rych tyn- kow wewnetrznych $cian |m?2
d.2/1204-02
303,760 m?2 303,760
RAZEM 303,760
39|KNR 4-01 Lakierowanie jednokrotne lakierem bezbarwnym lamperyj- nym tynkéw $cian, na  |m?2
d.2/1208-01 wys. 2,1 m np, lakier akrylowy, powtoka pétmatowa, odporna na uszkodzenia me-
chaniczne i mycie, np ding-dong firmy flugger
158,480 m?2 158,480
RAZEM 158,480
40|Kalkulacja in- | Demontaz i montaz deski maskujacej na Scianie m
d.2|dy- widualna
73,910 m 73,910
RAZEM 73,910
41/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw filarow na halu m?2
d.2/1208-02
8,038 m?2 8,038
RAZEM 8,038
42|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sta- rych tyn- kéw filaréw m2
d.2/1204-02
8,038 m?2 8,038
RAZEM 8,038
43| KNR 4-01 Lakierowanie jednokrotne lakierem bezbarwnym lamperyj- nym filaréw m2
d.2/1208-01
8,038 m?2 8,038
RAZEM 8,038
44/KNR 4-01 Usuniecie farby z parapetéw petnych o powierzchni ponad 0.5 m2 m?2
d.2/1211-08
4,480 m? 4,480
RAZEM 4,480
45/KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jedno- krotnym szpachlowaniem starych |m?2
d.2/1206-09 tynkow wew- netrznych parape- tdw wewnetrznych okien na czarno
4,480 m? 4,480
RAZEM 4,480
46| KNR-W 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowa, R=0,5 m2
d.2/0923-01
70,000 m?2 70,000
RAZEM 70,000
47|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie mebli i podtdg folig m2
d.2/1216-01
141,000 m?2 141,000
RAZEM 141,000
48/ KNR 2-02 Obudowa stupdw plytami gipsowo-kartonowymi na rusz- tach metalowych pojedyn-| m?2
d.2|2004-01 czych jednowarstwowo 55-01
1,280 m?2 1,280
RAZEM 1,280
49/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- mi skrzy- niowymi na odlegto$¢ | m3
d.2/0108-09 do 1km
0,521 m3 0,521
RAZEM 0,521
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- mi skrzy- niowymi - na kazdy na- | m3
d.2/0108-10 stepny 1km ponad 1km, na 19 km, S=19,0
0,521 m3 0,521
RAZEM 0,521
3 Sufit podwieszany wejscie do bud A, Holl oraz posadzka
51|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kar- tonowy- mi na rusztach metalo- |m?2
d.3/2004-10 wych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02
7,479 m?2 7,479
RAZEM 7,479
52| KNR-W 2-02 |Obudowa koryt kabli elektr ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |m?2
d.3|2004-07 pojedynczych jednowarstwowo 50-01
20,195 m?2 20,195
RAZEM 20,195
53 Klapy rewizyjne 15*20 w obudowie koryt elektrycznych szt
d.3
3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000
54/ KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi; konstruk- cja | m?2
d.3/0212-01 rusztu z profilami gtéwnymi co 120 cm (sys- tem 4.07.50), ptyty o wymiarach
60x60cm gr 15mm, kolor biaty
115,410 m?2 115,410
RAZEM 115,410
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55 Usuniecie ptytek pcv z podtogi w szatni i przeszlifowanie poditoza m?2
d.3
18,963 m?2 18,963
RAZEM 18,963
56| NNRNKB (z.11) szlifowanie lub polerowanie reczne do fak- tury pole- rowanej (z potyskiem) |m?2
d.3/202 2139-08 |ptaszczyzn o po- wierzchni ponad 1. 0 m2 w marmurze "Stawniowi- ce" po obréb-
ce $ciernej - analogia szlifowanie i polerowanie posadzki lastryko
125,350 m?2 125,350
RAZEM 125,350
57|KNR BC-02 |Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych - dwukrotne gruntowanie i po- |m?2
d.3/0401-06 wioka ochronna na podtozach $rednio chfonnych dwuskfadnikowg zywicg epoksy-
dowa, przezroczystg, wytrzymatos$¢ na $cieranie (tarcza Boehmego) 7,4cm3/
50cm3, np ASODUR-BI/BS
125,350 m?2 125,350
RAZEM 125,350
58 KNR 2-02 Posadzki epoksydowe szpachlowe ES gru- bo$ci 6 mm m?2
d.3/1116-04
14,850 m?2 14,850
RAZEM 14,850
59|NNRNKB (z.1l) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury polero- wanej (z potyskiem) m
d.3/202 2138-08 |ptaszczyzn o szer. 10-20 cm w mar- murze "Stawniowice" po obrébce udarowe;j -
szlif stopni klatki schod
49,400 m 49,400
RAZEM 49,400
60| NNRNKB (z.1l) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury polero- wanej (z potyskiem) m
d.3/202 2138-07 |ptaszczyzn o szer. do 10 cm w mar- murze "Stawniowice" po obrébce udarowe;j -
szlif podstop- nic
49,400 m 49,400
RAZEM 49,400
61|NNRNKB (z.1l) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury polero- wanej (z potyskiem) m2
d.3/202 2139-08 |ptaszczyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 w marmurze "Stawniowice" po obrébce
Sciernej - spocznik
5,280 m?2 5,280
RAZEM 5,280
62|KNR BC-02 |Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych dwukrotne gruntowanie i po-  |m?2
d.3/0401-06 wioka ochronna na podtozach $rednio chtonnych - impregnacja schodéw dwu-
sktadnikowg zywicg epoksydowa, przezroczysta, wytrzymatos¢ na $cieranie (tar-
cza Boehmego) 7,4cm3/50cm3, np ASODUR-BI/BS
18,480 m?2 18,480
RAZEM 18,480
63 Malowanie cokotu przy posadzce kpl.
d.3
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Sufit podwieszony i posadzka w korytarzu bocznym i posadzka
64| KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kar- tonowy- mi na rusztach metalo- |m?2
d.4/2004-10 wych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02
7,740 m?2 7,740
RAZEM 7,740
65/KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi ; konstrukcja m2
d.4/0212-01 rusztu z profilami gtéwnymi co 120 cm (sys- tem 4.07.50) - ptyty o wymiarach
60x60cm gr 15mm, kolor biaty
101,424 m?2 101,424
RAZEM 101,424
66| NNRNKB (z.11) szlifowanie lub polerowanie reczne do fak- tury pole- rowanej (z potyskiem) |m?2
d.4/202 2139-08 |ptaszczyzn o po- wierzchni ponad 1. 0 m2 w marmurze "Stawniowi- ce" po obrdb-
ce Sciernej
105,864 m?2 105,864
RAZEM 105,864
67|KNR BC-02 |Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych - dwukrotne gruntowanie i po- | m?2
d.4/0401-06 wioka ochronna na podtozach $rednio chfonnych dwuskfadnikowg zywicg epoksy-
dowa, przezroczystg, wytrzymatos$¢ na Scieranie (tarcza Boehmego) 7,4cm3/
50cm3, np ASODUR-BI/BS
105,864 m?2 105,864
RAZEM 105,864
68| NNRNKB (z.1l) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury polero- wanej (z potyskiem) m
d.4/202 2138-08 |ptaszczyzn o szer. 10-20 cm w mar- murze "Stawniowice" po obrébce udarowe -j
stopnie klatki schod szer 30cm
Krotno$¢ = 1,5
61,600 m 61,600
RAZEM 61,600
69| NNRNKB (z.l) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury polero- wanej (z potyskiem) m2
d.4/202 2139-08 |ptaszczyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 w marmurze "Stawniowice" po obrébce
Sciernej - spoczniki
9,900 m?2 9,900
RAZEM 9,900
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70/KNR BC-02 |Impregnacja i zabezpieczanie podiozy betonowych - dwukrotne gruntowanie i po- |m?2
d.4/0401-06 wioka ochronna na podtozach $rednio chfonnych dwuskfadnikowg zywicg epoksy-
dowa, przezroczystg, wytrzymatos$¢ na $cieranie (tarcza Boehmego) 7,4cm3/
50cm3, np ASODUR-BI/BS
38,260 m? 38,260
RAZEM 38,260
71 Malowanie cokotéw przy posadzce kpl.
d.4
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Barierki ze stali nierdzewnej
72 Klatka gtéwna - barierka ze stali nierdzewnej m
d.5
23,670 m 23,670
RAZEM 23,670
73 Klatka boczna - barierki ze stali nierdzewnej m
d.5
30,220 m 30,220
RAZEM 30,220
74 Demontaz starych barierek kpl.
d.5
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Stolarka drzwiowa
75 Demontaz starych drzwi kpl.
d.6
15,000 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
76 Dostawa i montaz drzwi szer 80cm wraz z oscieznicg opaskowg i obrébkg szpa- |kpl.
d.6 let. Wysoko$¢ drzwi 198-201cm
8,000 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
77 Dostawa i montaz drzw dwuskrzydtowychi 135- 140cm wraz zo$cieznicg opasko- |kpl.
d.6 w3 i obrobka szpalet Wysokos¢ drzwi 198 do 201cm
6,000 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
7 Pomieszczenie 17 i 18
78/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podtogi po- | m?2
d.711202-09 nad 5 m2
92,990 m? 92,990
RAZEM 92,990
79/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.7/2011-02 go wykonywane recznie na $cia- nach na podtozu z tynku
92,990 m? 92,990
RAZEM 92,990
80|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- syjnymi starych tynkéw z| m2
d.7/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
92,990 m? 92,990
RAZEM 92,990
81|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.7/1204-01
29,050 m? 29,050
RAZEM 29,050
82|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.7/1204-02
63,940 m? 63,940
RAZEM 63,940
83 Usuniecie posadzki w gabinecie m?2
d.7
8,750 m?2 8,750
RAZEM 8,750
84| NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.7/202 1136-01
8,750 m?2 8,750
RAZEM 8,750
85 Wykonanie izolacji z pianki i folii ;pod posadzke m2
d.7
8,750 m?2 8,750
RAZEM 8,750
86|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie mebli i podtdg folig m2
d.7/1216-01
70,000 m? 70,000
RAZEM 70,000
87|KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowag m2
d.7/0923-01
20,000 m? 20,000
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RAZEM

20,000
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