Zatgcznik nr 13 do Umowy

WYTYCZNE | INSTRUKCIE
PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACII POWYKONAWCZEJ DLA:
»Wykonanie robot budowlano-instalacyjnych polegajacych na dostosowaniu
do obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych klatki schodowej BK2 w
Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych w Poznaniu im prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd
34 w Poznaniu”.

Majac na uwadze ujednolicenie formy przygotowywanej dokumentacji powykonawczej
ustala sie standardowy wyglad i zawartos¢ dokumentow i catej dokumentaciji:

= Dokumentacje nalezy przygotowac w trzech kompletach, kazdy w osobnym segregatorze,

= Wszystkie dokumenty nalezy starannie wpig¢ w segregator o szerokosci grzbietu min. 8 cm w
kolorze z6ttym,

= Grzbiet segregatora musi by¢ wyposazony w koszulke, gdyz opis dokumentacji nalezy wtozy¢
do koszulki,

= Do frontu segregatora nalezy przyklei¢ oktadke z opisem dokumentac;ji,

x  Dokumentacje wszystkich branz nalezy umiesci¢ w jednym segregatorze, dokonujgc podziatu
pomiedzy nimi za pomocg przektadek, wszystkich w tym samym kolorze,

% Przy znacznej ilosci dokumentacji dopuszczalne jest zastosowanie wiekszej ilosci segregatoréw,

= Na prawe] krawedzi kazdej przektadki nalezy nanies¢ numer i nazwe witasciwej branzy,

x  Dokumentacja kazdej kolejnej branzy musi by¢ wykonana z zastosowaniem takich samych
technik opisu (wielkos¢, rodzaj czcionki, styl),

= Kazda kolejna branza wyposazona ma by¢ w swoj wiasny spis tresci i numeracje stron,

% Kolejnos¢ wpinania branz:
Przyktad:
I. Roboty ogdlnobudowlane i konstrukcyjne
Il. Roboty sanitarne
Ill. Roboty elektryczne silnoprgdowe
IV. Roboty elektryczne niskopragdowe
V. Zagospodarowanie terenu,

= Dokumenty nie moga wypadac a zaciski segregatorow muszg by¢ sprawne. W przypadku
wpinania rysunkow nalezy wzmocni¢ krawedz wpinang,

= Sposdb opisu grzbietu wskazano na str. 2 (rysunek po stronie lewej),

= Sposdb opisu strony oktadki segregatora wskazano na str. 2 (rysunek po stronie prawej),

= Szczegodtowg zawartos$é dokumentacji opisano na str. 3-5,




.................................................. :s34AV

.................................................. ‘VIMVNOINAM

o3apjsmoyjialg
e)ImpnT ‘joad ‘wi njueuzod m 1besisiuiwpy | yasAuzaidumam
meuds emisiaisiuliAl fauromoupz pjaido pepjez Auzaiiqnd Aujeizpowes  :YOLSIMNI

niueuzod m € pzefoq °|n Azad o8ansmoyaaig eximpn
‘Joid wi njueuzod m YydsAuziouma meads emisialsiuli [dulomoupz
D21dO ai1zpepjez wAuzdijgnd wAujdizpowes m g)g [@mopoyds
njiep] yosAmouezodmidazid mosidazid yasAdelnzeimoqo op njuemosolsop
eu yoAdele3ajod yosAulAdejejsui-ouemopng 10qoa diueuolAm

VZOMVYNONAMOd VNVININNNOA

VZOMVNOIAMOd
VVIINWNWMIOA

3
-
S
g2 E
n VY w©
$2 5

N O
£0a
IN
[~ N
w)

Wykonawca:
Firma Budowlana

<
=
)
()
o
L
O
%)

DATA: ....ccoovrerrnnnns




Zawartos¢ dokumentacji kazdej z branz

1. Strona tytutowa - zgodna z wzorem wskazanym na str. 5

2. Ptyta CD lub PENDRIVE - wpieta do segregatora w zamykanej koszulce lub kopercie,
zawierajgca zeskanowang petng zawartos¢ dokumentacji w plikach pdf, kazda kolejna strona
powinna stanowic osobny plik zatytutowany w sposdb wskazujgcy na numer strony,

3. Spis tresci - ze wskazaniem lokalizacji, na ktérej stronie znajduje sie dany dokument (wszystkie
strony dokumentacji nalezy ponumerowac — osobno kazdg branze),

4. Oswiadczenia kierownika robot/budowy wtasciwej branzy, ze:

- roboty we wskazanym zakresie zostaty wykonane zgodnie z:obowigzujacymi przepisami
oraz Polskimi Normami,

- zastosowane materiaty posiadajg aktualne dokumenty dopuszczajgce od stosowania na
terenie Polski,

- wykonane przejscia ppoz. zostaty wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
sztuka budowlang, do oswiadczenia nalezy dofgczy¢ wykaz typow i lokalizacji
zastosowanych przejs¢,

- powstate w wyniku realizacji zadania odpady zostaty zagospodarowane zgodnie z
wymogami przywofanej w tym miejscu Ustawy,

- potwierdzenie, ze obszar wykonywanych robét doprowadzono do nalezytego stanu i
porzadku.

5. Kopia uprawnien kierownika— potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem,

6. Zaswiadczenie o cztonkostwie kierownika w Izbie Inzynieréw — potwierdzone za zgodnos$¢
oryginatem,

7. Rysunki z naniesionymi w kolorze czerwonymi zmianami w stosunku do dokumentacji
oryginalnej, na kazdym rysunku musi znajdowac sie pieczatka i podpis kierownika budowy/robét.
8. Wykaz zastosowanych materiatéw — zgodnie z wytycznymi:

Nazwa
Lp. | Rodzajmateriatu | Lokalizacja | Producent | wtasna/nr | Wymiary Kolor
katalogowy

9. Dokumentacja materiatowa

- aktualne karty katalogowe, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne

zastosowanych materiatéw budowlanych i instalacyjnych,

- w przypadku aprobaty technicznej nalezy zamiesci¢ tylko pierwszg strone aprobaty,
10. Protokoty

- protokoty roboét ulegajacych zakryciu,

- protokoty préb szczelnosci przewodu,

- protokoty rozruchu,

- protokoty préb cisnieniowych,

- protokoty z pomiaréw natezenia oswietlenia,

- protokoty z pomiaréw rezystancji izolacji kabli i przewodow.

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa,

- instrukcje producenta dotyczace obstugi i konserwacji, demontazu i montazu,

- protokoty szkolenia personelu,

- protokoty serwisowania urzadzen,

- protokoty kominiarskie,

- itp.
Przed kazdg z grup protokotéw prob, rozruchu i pomiarow nalezy zamiesci¢ aktualne uprawnienia
osoby/osdb dokonujgcych pomiardw oraz swiadectwo kalibracji/wzorcowania urzadzenia
pomiarowego.



DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA

Wykonanie robdt budowlano-instalacyjnych polegajacych na dostosowaniu
do obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych klatki schodowej BK2 w
Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych w Poznaniu im prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd
34 w Poznaniu

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika
Bierkowskiego
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