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I. CZESC OGOLNA.

1. Nazwa zamoéwienia.

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych w Poznaniu im. Prof. Ludwika Bierkowskiego polegajgca na: budowie bloku
operacyjnego i centralnej sterylizacji, budowie drogi dojazdowej i przeciwpozarowej wraz z

portiernig, budowie windy zewnetrznej z tgcznikiem."

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne wykonania i odbioru

robét dotyczace zamierzenia inwestycyjnego p.n. Rozbudowa Samodzielnego Publicznego




Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych w Poznaniu im. Prof. Ludwika
Bierkowskiego polegajgca na: budowie bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji, budowie drogi

dojazdowej i przeciwpozarowej wraz z portiernig, budowie windy zewnetrznej z tgcznikiem."

3. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
W pojeciu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.04.2004r Dz. U. Nr 202 poz.
2072 przewiduje sie wykonywanie robot towarzyszacych i tymczasowych — rusztowania,

ogrodzenie placu budowy.

4. Informacije o terenie budowy.

Obszar przewidziany pod inwestycje znajduje sie na dziatkach nr 2/27 j.e. 0020, obreb
Golecin. Dostep do drogi publicznej realizowany jest poprzez istniejgcy zjazd.
Terenem budowy jest obszar dziatek nr 2/27 przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu, w tym miejsca
przeznaczone na place sktadowania materiatbw budowlanych niezbednych do wykonania

okreslonego zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamoéwienia, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. W czasie wykonywania
robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach uzgodnionych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wszystkie koszty wynikajgce z zapisdw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze sg skalkulowane w wycenie ofertowe;j.

4.1. Organizacja robét budowlanych:

Wg zasad BHP, p.poz. oraz harmonogramu robét.

4.2. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich:
Zabezpieczenie interesdbw o0sOb trzecich zapewnione zostanie poprzez odgrodzenie
maszyn i urzadzen posiadajgcych wszelkie niezbedne oznakowania i dopuszczenia

oraz poprzez odgrodzenie terenu budowy tasmg znakowg przez \Wykonawce.

4.3. Ochrona srodowiska:




Wykonawca podczas prowadzenia robot ma obowigzek stosowac sie do przepisow
zawartych w ustawie z dnia 27.04.2001r. — ,Prawo ochrony srodowiska”, a w
szczegolnosci:

- utrzymywacé w nalezytym stanie teren budowy;

- podejmowac¢ wszelkie kroki majgce na celu unikniecie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
trzecich lub wiasnosci, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych zjawisk powstatych w
nastepstwie realizacji zamowienia na terenie i wokét terenu budowy;

- zachowac¢ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw
wodnych pytami, zawiesinami, substancjami toksycznymi, organicznymi i niebezpiecznymi dla
srodowiska wodnego;

- zachowac srodki ostroznosci zwigzane z mozliwoscig powstania pozaru;

- tumi¢ hatas;

- na biezgco wywozi¢ oraz utylizowac¢ gruz i odpady niebezpieczne zgodnie z odrebnymi
przepisami.

Wszystkie koszty wynikajgce z zapiséw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze sg skalkulowane w wycenie ofertowe;j.

4.4. Warunki BHP:

Wykonawca podczas realizacji zaméwienia ma obowigzek przestrzegania przepisow
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, a w szczegdlnosci ma zadba¢ o to, aby pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych, a takze, aby posiadali odpowiednig odziez ochronna.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia sanitarne, socjalne oraz
zabezpieczajgce dla zapewnienia bezpieczenstwa wokét terenu budowy. Ponadto Zamawiajgcy
stawia wymaog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wszystkie koszty wynikajgce z zapisdw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze sg skalkulowane w wycenie ofertowe;j.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Nie lezy w gesti Zamawiajgcego organizowanie zaplecza dla Wykonawcy, lecz
Zamawiajgcy zapewni teren w celu ewentualnego posadowienia kosztem Wykonawcy kontenera

magazynowo — socjalnego na czas trwania robét.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu:




Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczy¢

dostepnosc¢ do drogi pozarowej oraz zapewnic¢ wtasciwg komunikacje zgodnie z ruchem lokalnym.
4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien wykona¢ daszki

zabezpieczajgce nad ciggami komunikacyjnymi.

5. Nazwy i kody CPV.

1) Dziaty robot:
45000000-7 Roboty budowlane.
o Grupy robot:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodney.

o Klasy robot:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne.
45320000-6 Roboty izolacyjne

45430000-0 Pokrywanie $cian i podtég

45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostafe.

o Kategoria robot:

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45112100-6 Roboty z zakresie kopania rowow.

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

45223000-6 Konstrukcje.

45262300-4 Betonowanie.

45262310-7 Zbrojenie.

45262520-2 Roboty murarskie

45324000-4 Tynkowanie

45262650-2 Oktadziny

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow

45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

6. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec¢ i okreslen niezdefiniowanych.

Nie dotyczy.




Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
MATERIALOW.
1. Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zamowienia winny posiada¢ odpowiednie
atesty dopuszczajgce do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania w budownictwie
zgodnie z zapisem art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” oraz Ustawg
z dnia 16.04.2004r. ,O wyrobach budowlanych” Dz. U z dnia 30.06.2004r. nr 92 poz.
881 oraz posiada¢ parametry nie gorsze od zaproponowanych w zatgczonych Specyfikacjach
Technicznych. Kazda partia materiatbw dostarczona celem wykonania rob6t winna posiadacé

dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Warunki sktadowania.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy zostang
one wbudowane, byty odpowiednio zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢, wtasciwosci i byty

w kazdej chwili dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

3. Kontrola jakosci Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci uzytych do wykonanie
zamowienia materiatdw. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniego
systemu kontroli, wigczajgc pracownikow, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw. W razie potrzeby, na polecenie
Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
wzbudzg watpliwos¢é Zamawiajgcego, co do ich jakosci.

Przed przystgpieniem do badan Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki badan muszg by¢ przedstawione
do akceptacji Zamawiajgcego. Koszty tych dodatkowych badan obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca zwolniony bedzie z wykonywania badan zakwestionowanych materiatow w
przypadku, gdy materiaty te zostang usuniete, ulepszone lub zamienione na inne, nie budzace

watpliwosci, z jego wtasnej woli.

4. Kontrola jakosci Zamawiajacego.
Zamawiajgcy po dokonaniu weryfikacji i akceptacji systemu kontroli materiatéw i robot
prowadzonych przez Wykonawce, ocenia¢ bedzie ich zgodnos¢ na podstawie wymagan

Specyfikacji Technicznej, a takze w oparciu o dokumenty i wyniki badan.




lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Zamawiajgcy stawia wymaog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdziatem nr 3
0 brzmieniu , Obstuga i stosowanie maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych”
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w sprawie ogodlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z dnia 23
pazdziernika 1997r.).

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Zamawiajgcy stawia wymog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdziatem nr 4
o brzmieniu ,, Transport wewnetrzny i magazynowanie” Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenhstwa i higieny
pracy Dz.U.Nr 129 poz.844 z dnia 23 pazdziernika1997r.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
1. Wymagania ogélne.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za prowadzenie robét zgodnie z zawartg
Umowg, zajakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Przetargowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargowej i w ST, a takze w odpowiednich
Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, w tym ST oraz wszystkie zatgczniki
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy, stanowig integralng czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biledéw i opuszczen w Dokumentacjach,
a o ich wykryciu winien niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zZmian i poprawek.

Dane okreslone w Dokumentacji Przetargowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych ewentualne odchylenia sg dopuszczalne wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji okreslonych w PN. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg byc¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg
Przetargowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to materiaty takie
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz zostanie
wykonany na koszt Wykonawcy i nie moze to mie¢ wptywu na wyznaczony wczesniej termin

zakonczenia robot.




2. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.

Zamawiajgcy dokonat wyceny robot w oparciu o dokonane przedmiary wiasne. Wykonawca
po zakonczeniu kazdego etapu zaliczanego do odbioru czesciowego robot a potem po wykonaniu
zamowienia w catosci, dokona obmiaru powykonawczego co stanowi¢ bedzie podstawe do
wyceny poprzez pomnozenie ilosci jednostek obmiarowych przez ceny jednostkowe zawarte w
wycenie ofertowej. Obmiaréw dokonywac nalezy zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami zawartymi

w Katalogach Naktadow Rzeczowych Robot.

3. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbiory czesciowe oraz odbior koncowy dokonane zostang przez komisje wyznaczong
przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacjg Przetargows.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
robot. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robdét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest Protokdt Koncowego
Odbioru Robét sporzgdzony wedilug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac na te okolicznos¢ nastepujgce dokumenty:

a) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robdot i wykonaniu ich zgodnie z
dokumentacjg projektowsg, sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.
b) Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy.
c) Wyniki pomiaréw i badan zgodnie ze ST.
d) Certyfikaty, o ktérym mowa w pkt. Il ST.
e) Inne dokumenty majgce wptyw na realizowane zadanie.
W przypadku braku chociaz jednego z wyzej wymienionych dokumentow, komisja

odstgpi od swoich czynnosci i wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00
ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

Wykopy, wykonanie warstw filtracyjnych, podsypek i nasypéw, wykonanie warstwy filtracyjnej,
podktad podposadzkowy z piasku zwyktego, zasypki, transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét materiaty nie wystepuija.

2.2. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podkfadu nalezy stosowal piasek i pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczgce pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- taczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

— zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu z piasku nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie

zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet




Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprawnego technicznie sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdéw
a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz miec
spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia

powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.




(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukiadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Ukfadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

(3) Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkoéw materiatdw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedilug proby
normalnej Proctora.

5.3. ZasypKi

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢c do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-
nych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw
materiatéw budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,




0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob

nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbior roboét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacija

- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubosc¢ i réwnomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jakosé zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

— grubosc¢ i rbwnomiernos¢ warstw zasypki

- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:
wykopy — [m”]

podkiady i nasypy — [m]




zasypki — [m?]

transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wltasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.
Wykonanie podkladéw i nasypéw — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosc

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.




BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje

ksztattéw i wymiardw.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00
ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia

betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie zbrojenia betonu.

Wykaz robdt;

- wykonanie zbrojenia taw fundamentowych,

- wykonanie zbrojenia schodoéw,

- wykonanie zbrojenia innych elementow zelbetowych,

W zakres tych robot wehodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-I.
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-IIIN.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN- /H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
1) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiadacé

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymatos Zginanie

stali preta plastycz- ¢ na a — srednica




nosci rozcigganie
mm MPa MPa d — prébki
St3S 6-8 240 320 d = 2a(180)
RB500W 10-25 500 550 d = 4a(180)
2) W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec,

naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

1. Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

2. Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia

i pekniecia widoczne gotym okiem.

3. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw
gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw Zzebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

1. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcey,

- Srednice nominalng,

— gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

2. Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

3. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb
lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

4. Magazynowanie stali zbrojeniowe;.




Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

1. Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

2. Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngc

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

o Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

o Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

o Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we

wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
o Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
o Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym

zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
o taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
o Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim lub spaja¢ iskrowo zgodnie z

dokumentacja.




c) Montaz zbrojenia.
o Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
o Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,

urzadzen wytworczych i montazowych.

o Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.
o Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem

szalowania bocznego.

o Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

o Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng
diugos¢ pretdw poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow

o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty zbrojarskie podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr zbrojenia

e Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
e Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi

konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby




pretdw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakoéw zigcz, jakosci
spojen iskrowych

i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocag
drutu wigzatkowego w deskowaniu i spojen iskrowych, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren
robét.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00
BETON | BETONOWANIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robo6t betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Wykaz robdt;

- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie schodéw,

- wykonanie elementéw zelbetowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Skiadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,42,5” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra wymaga sie,
aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym skfadem:

- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%




- Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniegj
trzywarstwowe.

Na workach powinien by¢é umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

. oznaczenie
o nazwa wytworni i miejscowosci
. masa worka z cementem

o data wysyiki

o termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementowozy wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow.

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

o Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

o Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajagcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

9) Magazynowanie i okres sktadowania




o Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

o dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)

o dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe Iub betonowe przystosowane
do pneumatycznego  zatadowania [ wytadowania cementu luzem, zaopatrzone
w urzagdzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych scianach).

o Podiloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

o Podlogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

o Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

o Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.




W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

- C 25/30 dla wykonania elementéw zelbetowych budynku ($ciany fundamentowe, belki,
stupy, ptyty, schody, sciany)

- C 30/37 dla wykonania elementéw zelbetowych budynku (tawy fundamentowe)

- C 8/10 — chudy beton

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogoine wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton C 25/30.

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

e Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

e llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogodlne




¢ Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

¢ Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonéw

o Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

o Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniaC korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

o Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

o Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

o Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$é

rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapew-

niajacych wymagang wielko$¢ otuliny

o (1) Dozowanie sktadnikéw:

o Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomo-
ca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

o Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio  z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z




pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem
nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

o Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi

w ptaszczyznie poziome;.

o Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.
o Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosc¢ 5-8

cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

o Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

o Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

o Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

o Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i
sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.

o Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

o Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe;j
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy

zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem




betonowania.

o W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego prawidiowe wyko-
nawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

e Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymaganh technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

¢ Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

o Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

o W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
€O najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.




(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

o Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

o Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

o Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczedniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

o Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

o Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

o Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane

specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

o Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

o W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

(2) Okres pielegnaciji
o Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-

wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania.

o Rozformowanie konstrukcji szalunkow moze nastgpi¢é po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-
06251).

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnosc¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

. pekniecia sg niedopuszczalne,




o rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

o pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej sciany,

o rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukfosci i wgtebienia nie powinny byc¢
wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonhczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

o wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

o raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢ i
uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow,

o wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosSci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob cigglty z zachowaniem kontroli grubo$ci

oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
1 m® wykonanej konstrukgiji.

1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.




9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podfoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow itp., zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice

obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00
ROBOTY IZOLACYJNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

Wykaz robdt;

- wykonanie izolacji cieplnych poziomych pod posadzkowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych warstw posadzek,

- wykonanie izolacji pionowych z wetny mineralnej $cian zewnetrznych,

- wykonanie izolacji pionowych scian fundamentowych ekstrudowanym polistyrenem,

- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych warstw stropodachu,

- wykonanie izolacji akustycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wiékien szklanych i na welonie szklanym

oraz papy na widknie.




2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé
do sklejanych materiatdow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych
i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany

w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

1. Wykonanie hydroizolacji ptyty i $cian fundamentowych przy uzyciu dwukomponentowe;j
masy elastomerowej

A. Materiaty:

a) powtoka hydroizolacyjna —

B Sprzet i akcesoria:

a) agregat do natrysku — pompa slimakowa

b) naktadanie reczne

C. Opis technologii: Prace z zastosowaniem powtoki hydroizolacyjnej, nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz+5°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢
co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy. Prace wykonywaé z
zachowaniem ogélnych zasad sztuki budowlanej, zwracajgc szczegodlng uwage na opady
atmosferyczne (mzawka, deszcz — nie wykonywaé prac podczas opadow lub stosowaé
namioty ochronne) oraz bezposrednie, silne nastonecznienie (stosowaé wtedy maty/siatki
ochronne lub wykonywaé prace wczesnym rankiem lub péznym wieczorem).

Wymagania stawiane podtozu

Uszczelniane podioze musi by¢ nosne, rowne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych,
spekan i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatow, srodkdéw i warstw mogacych zmniejszy¢
przyczepnos¢ (np. pozostatosci po $rodkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe w
przypadku betonu, stare wymalowania, niestabilne wyprawy tynkarskie, stare uszczelnienia
bitumiczne, skorodowana i tuszczgca sie cegta, itp). W momencie wykonywania powioki
wodochronnej podtoze moze by¢é matowo-wilgotne, tzn. beton lub zaprawa tynkarska lub cegta
musi mie¢ jednorodng, i matowg powierzchnige, zdolng w krotkim czasie do wchtaniania
naniesionej wody (nie moze wystepowa¢ na powierzchni btyszczgca warstewka wody).
Gruntowanie i warstwy sczepne nie sg wymagane. Przygotowanie podtoza moze by¢
wykonane recznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) jak i mechanicznie (piaskowanie,
hydropiaskowanie, zmywanie wodg pod cisnieniem, itp.). Wystajgce fragmenty usungc,
wypukte, ostre naroza sfazowaé, wylomy i pustki uzupetni¢ materiatami naprawczymi, -

podioze musi by¢ réwne, bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajgcych wtracen itp. W




przypadku betonu: niewielkie ubytki i nierownosci o gtebokosci do 5 mm mogg byé
egalizowane szlamem systemowym. Do napraw wiekszych ubytkéw , stosowaé zaprawe
systemowg, Wewnetrzne naroza wyobli¢ (wykona¢ fasete), zaprawg naprawcza
Przygotowanie materiatdw

Produkt dostarczany winien by¢é w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty ptynny i
proszkowy nalezy miesza¢ za pomocg wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z natozonym
mieszadiem, az do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie
powinien byé krotszy niz 3 minuty. Nastepnie mase odstawi¢ na ok. 3 minut i ponownie
przemieszac. Nalezy przygotowac takg iloS¢ materiatu, ktéry moze by¢ zuzyty w ciggu czasu
obrdbki.

Technologia prac Pierwszg warstwe komponentu nanosi¢ pedzlem tawkowcem lub twardg
szczotkg tak, aby powierzchnia zostata szczelnie pokryta. Szczegdlnie starannie uszczelnia¢
naroza. W jednym przejsciu nie naktada¢ warstwy grubszej niz 2 mm. Drugg i ewentualnie
nastepne warstwy mozna nanosi¢ pacg, pedzlem (szczotkg) lub natryskowo (agregaty typu
Airless lub pompa $limakowa). Przy nanoszeniu wielowarstwowym nalezy uwazaé, aby
poprzednia warstwa uszczelniajgca byta odpowiednio wytrzymata, zanim naniesie sie
nastepng. Zalecana grubos¢ powtoki w tym przypadku — 2,5 mm.

Ochrona izolacji Na warstwy termoizolacyjne mozna stosowac poliestyren ekstrudowany, ktory
bedzie pehit takze funkcje ochronng. Warstwy rozdzielajgce mogg by¢ wykonywane z folii z
PCV. W przypadku wykonania warstwy hydroizolacji na chudym betonie, nalezy jg ostonic
warstwg 5 cm chudego betonu. Wykop mozna zasypywacé dopiero po petnym zwigzaniu i
wyschnieciu izolacji. Nalezy zwréci¢é uwage na to, aby gruz o ostrych krawedziach oraz zwir
nie wchodzit w kontakt z izolacjg. Wtasciwy jest np. piasek. Warstwg ochronng moga byc¢ tez
maty (ptyty) drenazowe.

2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, podposadzkowych.

A. Materiaty:

a) zaprawa hydroizolacyjna do wypetniania ubytkdw oraz do wykonania faset

b) zaprawa hydroizolacyjna podktadowa

c) zaprawa hydroizolacyjna elastyczna

B. Sprzet i akcesoria:

a) nakfadanie reczne

b) pompa slimakowa

C. Opis technologii:

Prace z zastosowaniem szlamow, nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C.
Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od

panujgcej temperatury punktu rosy. Prace wykonywaé z zachowaniem ogoélnych zasad sztuki




budowlanej, zwracajgc szczegdlng uwage na opady atmosferyczne (mzawka, deszcz — nie
wykonywac¢ prac podczas opadéw lub stosowaé namioty ochronne) oraz bezposrednie, silne
nastonecznienie (stosowaé¢ wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywac¢ prace wczesnym
rankiem lub péznym wieczorem).

Wymagania stawiane podtozu Uszczelniane podtoze musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate,
wolne od gniazd zwirowych, spekan i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatéw, srodkow i
warstw mogacych zmniejszy¢ przyczepnosé (np. pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych,
mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne wyprawy tynkarskie, stare uszczelnienia
bitumiczne, itp). W momencie wykonywania powioki wodochronnej podfoze powinno by¢
matowo-wilgotne, tzn. beton lub zaprawa cementowa musi mie¢ jednorodng, ciemng i matowg
powierzchnie, zdolng w krétkim czasie do wchtaniania naniesionej wody (nie moze
wystepowac na powierzchni btyszczgca warstewka wody). Gruntowanie i warstwy sczepne nie
sg wymagane.

Przygotowanie podtoza moze by¢ wykonane recznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie)
jak i mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodg pod cisnieniem, itp.).
Woystajgce fragmenty usung¢, wypukte, ostre naroza sfazowaé, wylomy i pustki uzupetnic¢
materiatami naprawczymi, - podioze musi by¢ réwne, bez ostrych krawedzi i nieréwnosci,
wystajacych wirgcen itp. Niewielkie ubytki i nierébwnosci o gtebokosci do 5 mm mogg byc¢
egalizowane szlamem. Do napraw wiekszych ubytkéw , stosowa¢ zaprawe systemowa,
Wewnetrzne naroza wyobli¢ (wykonac¢ fasete). Przed nakfadaniem podtoze zwilzy¢ do stanu
matowo-wilgotnego.

Przygotowanie materiatow

Materiat zarobi¢ czystg wodg w ilosci 3 litry wody na worek 25 kg suchego proszku i mieszaé
za pomocg wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z natozonym mieszadtem, az do powstania
jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien by¢ krotszy niz 3 minuty.
Nalezy przygotowac takg iloS¢ materiatu, ktory moze by¢ zuzyty w ciggu czasu obrobki.
Zarobi¢ czystg woda w ilosci 4,5 litra wody na worek 25 kg suchego proszku i mieszac¢ za
pomocg wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z natozonym mieszadtem, az do powstania
jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien by¢ krotszy niz 3 minuty.
Nalezy przygotowac takg iloS¢ materiatu, ktory moze by¢ zuzyty w ciggu czasu obrobki.
Materiat jest dostarczany sg w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty ptynny i
proszkowy nalezy miesza¢ za pomocg wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z natozonym
mieszadtem, az do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie
powinien byé krotszy niz 3 minuty. Nastepnie mase odstawi¢ na ok. 3 minut i ponownie
przemieszac. Nalezy przygotowaé takg ilos¢ materiatu, ktéry moze by¢ zuzyty w ciggu czasu
obraébki.




Wykananie izolacji podposadzkowej polega na wykonaniu fasety uszczelniajgcej oraz dwdch
warstw szlamu uszczelniajgcego, sztywnego i elastycznego. Uszczelnienie powinno zostac
wykonane na chudym betonie stanowigcym warstwe podktadowg z wywinieciem na piony na
wysokos¢ odpowiadajgcg grubosci wszystkich warstw posadzkowych. Po oczyszczeniu
podioza nalezy wypetnieni¢ wszystkie wieksze ubytki (pow. 5 mm) zaprawa. Przygotowang
zaprawe nalezy utozy¢ na zwilzonym podtozu przy pomocy szpachli, kielni lub pacy stalowej.
Przy uktadaniu materiatu w kilku warstwach nalezy pamieta¢ o naktadaniu metodg mokre na
mokre z tym ze poprzednia warstwa zaprawy musi by¢ zwigzana ale nie sucha. Nastepnie,
przy uzyciu zaprawy systemowej wykonujemy fasete doszczelniajgca o promieniu ok 3 cm.

Po zwigzaniu zaprawy, czyli po ok 24 h, calg powierzchnie pokrywamy (wyréwnujemy)
zaprawg. Warstwe nanosi¢ pedzlem fawkowcem lub twardg szczotkg tak, aby powierzchnia
zostata szczelnie pokryta. Szczegdlnie starannie uszczelnia¢ naroza. W jednym przejsciu nie
naktada¢ warstwy grubszej niz 2 mm. Drugg (jesli bedzie potrzebna) i ewentualnie nastepne
warstwy mozna nanosi¢ pacg, pedzlem (szczotkg) lub natryskowo (agregaty typu Airless lub
pompa slimakowa). Przy nanoszeniu wielowarstwowym nalezy uwazac, aby poprzednia
warstwa uszczelniajgca byta odpowiednio wytrzymata, zanim naniesie sie nastepna.

Po catkowitym zwigzaniu wszystkich warstw mozemy wykonaé ostateczng powtoke
hydroizolacyjng przy uzyciu elastycznego szlamu uszczelniajgcego. Zalecana grubos¢ powtoki

w tym przypadku — 3 mm.

3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentéw i scian fundamentowych.

A. Materiaty:

a) emulsja bitumiczna

B. Sprzet i akcesoria:

a) naktadanie reczne

b) pompa slimakowa

C. Opis technologii:

Prace z zastosowaniem emulsji bitumicznej, nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz+5°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢é co najmniej o 3°C
wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy. Prace wykonywac¢ z zachowaniem ogdlnych
zasad sztuki budowlanej, zwracajgc szczegolng uwage na opady atmosferyczne (mzawka,
deszcz — nie wykonywa¢ prac podczas opaddéw lub stosowa¢ namioty ochronne) oraz
bezposrednie, silne nastonecznienie (stosowac¢ wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywaé
prace wczesnym rankiem lub péznym wieczorem).

Wymagania stawiane podtozu Uszczelniane podtoze musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate,

wolne od gniazd zwirowych, spekan i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatéw, srodkow i




warstw mogacych zmniejszy¢ przyczepnosé (np. pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych,
mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne wyprawy tynkarskie, stare uszczelnienia
bitumiczne, itp). W momencie wykonywania powioki wodochronnej podioze powinno byé
matowo-wilgotne, tzn. beton lub zaprawa cementowa musi mie¢ jednorodng, ciemng i matowag
powierzchnie, zdolng w krétkim czasie do wechtaniania naniesionej wody (nie moze
wystepowac na powierzchni btyszczgca warstewka wody). Gruntowanie i warstwy sczepne nie
sg wymagane. Przygotowanie podtoza moze by¢ wykonane recznie (skucie, szlifowanie,
mycie, odkurzanie) jak i mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodg pod
ciSnieniem, itp.). Wystajgce fragmenty usungé, wypukte, ostre naroza sfazowac, wytomy i
pustki uzupetni¢ materiatami naprawczymi, - podtoze musi by¢ rowne, bez ostrych krawedzi i
nieréwnosci, wystajgcych wtrgcen itp. Niewielkie ubytki i nierownosci o gtebokosci do 5 mm
mogg byé egalizowane szlamem. Do napraw wigkszych ubytkéw , stosowaé zaprawe,
Wewnetrzne naroza wyobli¢ (wykonac fasete), zalecanym materiatem jest.

Przygotowanie materiatéw

Wykonanie izolacji przeciw wilgociowej polega na utozeniu na catej powierzchni betonu
warstwy emulsji o grubosci ok 0,5 mm Pierwszym etapem jest oczyszczenie podfoza oraz
zagruntowanie emulsjg otrzymang z rozcienczenia z wodg w stosunku 1:10. Po wyschnieciu
gruntu (ok 12 h) naktadamy emulsje przy uzyciu watka, szczotki dekarskiej lub natryskiem.

Prace wykonujemy w dwdch zabiegach.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Prasowane wetna mineralna

Dla wykonania izolacji termicznej scian budynku i dachu— wetna mineralna prasowana. 15,0cm i

18cm.

Wymagania

a) Wymiary:

— dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki 1,5 mm

— grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m>, przy czym wysoko$é stosu nie powinna byé

wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu,

oznaczenie, nr partii, date produkcji, iloS¢ i pieczatke pakowacza.

c)

Przechowywanie

Ptyty nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.

d)

Transport.

Plyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.




e) Parametry:
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: Ay <= 0,040 W/mK
Klasa reakcji na ogien: A1 - wyréb niepalny

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym: >= 1,35kN/m?

2.3.2. Ekstrudowany polistyren

Dla wykonania izolacji termicznej scian studni w gruncie gr. 10,0cm.

a) Wymagania

o dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

— dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

— dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm? a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.

o wymiary:

- dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%

- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubosé — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnoséci 0,5-3,6 m°, przy czym wysoko$é stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

e) Parametry:

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: Ay, <= 0,040 W/mK

Klasa reakcji na ogien: E

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.




5. Wykonanie roboét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

= Podktad betonowy Ilub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

] Przy gruntowaniu podkitad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosS¢ nie powinna przekra-
czac 5%.
= Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym Zze druga

warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

= Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. I1zolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac¢ sie z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w
sposob ciggly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho

i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos$¢ zaktadéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

5.2. 1zolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Plyty styropianowe i wetny
mineralnej nalezy uktadac na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.




Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia scian. Nalezy wykonaé¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac
pityty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe Sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papg).\

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

e Wymagana jakos¢ materiatdbw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

e Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

e  Odbiér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

¢ Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbiodr_robodt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robot

wykonczeniowych. Jedynie Izolacja akustyczna wykonana bedzie w pézniejszym etapie.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacja techniczna,

2. dziennik budowy,




zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robét zanikajgcych,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

© o O bk w

.2. Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilosé m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:
- dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podfozg,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00
KONSTRUKCJE STALOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki HEA i IPE wg PN-EN 10024:1998
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

(4) Blachy

. Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

. Blachy grube wg PN-80/H-92200




Zakres grubosci [mm)] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000%2000 1250%2500 1500%3000
1000%4000 1250%5000 1500%6000
1000%6000
powyzej 12 1000%2000 1250%2500 1750%3500
1500%6000 1500%3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stosowanie
blach grubych.

. Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach
0 masie:

- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg

- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg

- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

(5) Sruby metryczne M12 — M16 klasy 8,8.

2.1.1. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretdw powinna byé bez pekniec,
pecherzy inaderwan.

— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemeta-
liczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm
dla walcowki o grubosci wiekszej.

2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali




- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokdtu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. taczniki

Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych ER-146 wg PN-91/M-69430.

Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-
jacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

(1) sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:

M12- M16 kl. 8.8

o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

o tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

o wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002

o wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podkfadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéow wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wy-
tadunku mniejszych elementdéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, diugie

i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatce-




niem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segre-
gowac i ukfada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.
(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) skladowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskacé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi
do ich eksploatac;i.

3.2. Sprzet do roboét spawalniczych

e Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

e Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

o Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

e Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢é zabezpieczone od wptywow

atmosferycznych




- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢é wurzadzone zgodnie z przepisami bhp i

przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny byé czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cieciu.

Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowacé.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokfadnosci zespotéw i wykonania potgczen wedtug

zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchytka

Nie prostoliniowos$¢

Prety, blachownice, stupy,

czesci ram

0,001 dtugosci

lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dtugosci




lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchyiki ptaskosci potek, - 2 mm na dowolnym
$cianek $rodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesuniecie Srodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
Do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potagczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje
sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wieksza od nominalne;j

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg
sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrobka spoin

- przetopienie grani




- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢é wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie
spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Potaczenia na sruby

- diugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg
liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak
na dwa zwoje.

— nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac
do tgczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Potgczenia wykonywaé wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
- porownac¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny
przekraczac wartosci:
Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa

rzedna fundamentu  rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0

na podlewce do 10.0




5.4.3. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukciji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm
odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

1 tona - masa gotowej konstrukgji.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00
ROBOTY MUROWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu w tym uzupetnien i zamurowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, opadowych oraz waod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby wapienno piaskowe

2.2.1. Blok drgzony z pioro-wpustem 12 cm klasy 15 wg PN-EN 771-2:2006
. Wymiary | = 333 mm, s = 120 mm, h = 199 mm

o wytrzymatos¢ na sciskanie 15,0 MPa.

o gorna granica gestosci: 1500 kg/m?

o Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,5 [W/(mK)]

o dyfuzja pary wodnej wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego, u 5/ 10
. przepuszczalno$é pary wodnej, d [kg/(m-s-Pa)] 0,2+0,4 - 10°™"°
o absorpcja wody < 16%

o Reakcja na ogien Klasa A1




o Mrozoodpornosé¢ [ilos¢ cykli] 50
o Zuzycie na 1 m2 [szt.] 15

o Murowane na zaprawie do cienkich spoin

2.2.2 Blok drgzony z piéro-wpustem 24 cm klasy 15 wg PN-B-12050:1996
. Wymiary | = 333 mm, s =240 mm, h = 199 mm

. wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15,0/20,0 MPa.

o gorna granica gestosci: 1600 kg/m?

o Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,55 [W/(mK)]

o dyfuzja pary wodnej wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego, u 5/ 25
. przepuszczalno$é pary wodnej, d [kg/(m-s-Pa)] 0,08+0,4 - 107°
o absorpcja wody < 16%

o Reakcja na ogien Klasa A1

o Mrozoodpornosé [ilo$¢ cykli] 50

o Zuzycie na 1 m2 [szt.] 15

o Murowane na zaprawie do cienkich spoin

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Klasa i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla M5:

cement | 32,5: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement | 32,5: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla M10:
cement | 32,5: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement | 32,5: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.




- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Zaprawa cienkowarstwowa

- wg. Systemu producenta bloczkéw wapienno piaskowych

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé

nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

C) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
d) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
e) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie

warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkow i
uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z bloczkéw

5.1.1. Spoiny w murach z bloczkow.

- Stosowanie zaprawy cienkowarstwowej, maksymalna grubos¢ nie powinna




przekracza¢ 3 mm,

- system pidéro-wpust, w ktéry wyposazone sg bloki, nie wymaga stosowania spoiny
pionowej

5.1.2. Stosowanie potéwek i bloczkéw utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty wapienno piaskowe

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegly i bloczkéw,

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej klase i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw przyimowac wqg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane | mury niespoinowane

Rodzaj odchytek

Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze diugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10

— na catej wysokosci 20 30




Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, —1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10,-5 +10,-5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbior robdét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:




- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie scian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00
SLUSARKA ALUMINIOWA

i odbioru sSlusarki aluminiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST




Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;.
W sktad tych robét wehodzg drzwi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i z powtokami malarskimi.

2.1 Drzwi przeciwpozarowe

-zaprojektowano w systemie aluminiowym izolowanym termicznie standardu co najmniej 78mm
-powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze RAL 7012 wedtug
systemu kontroli jakosci Qualicoat.

A. Wymogqi techniczne:

A1 Izolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN I1SO 10077-1) wynosi:
wspotczynnik U f< 2,6 W/m2K .

A.2 Kategorie szczelnosci

Przepuszczalnos¢ powietrza:
Klasyfikacja: Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelnosc:
Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:
Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12210:2001

B. Wymiary profili

Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm.

Gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 86 mm.




Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypetnienie

Szyby ppoz. Zgodnie z aprobatg rechniczna.

Uwaga: Grubos¢ szyb powinna by¢ dobrana przez wykonawce przeszklen zgodnie z normami
oraz obliczeniami statycznymi. Jest on zobowigzany przedstawi¢ stosowne obliczenia wykonane
przez uprawnionego projektanta. Architekt zastrzega sobie prawo akceptacji doboru kolorystyki

profili i szyb nieprzeziernych .

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.3 Rolety wewnetrzne

Montaz do nadprozy okiennych. Naped reczny koralikowy lub koralikowo-sprezynowy powodujgcy
samoczynne podnoszenie sie rolet bez zadnego wysitku dla osoby obstugujacej rolete. Dostepne
zaciemnienie 80%. Tkaniny odporne na promienie UV, trudno zapalne i nie rozprzestrzeniania
ognia.

2.4. Szkio

Do szklenia nalezy stosowac zestawy szybowe ze szkta bezpiecznego. Na | i Il pietrze klasy P4.

2.5. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru.




4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg

statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

51.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oécieza, do ktérego
ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia

powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczysScic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

o Dokftadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
o Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
o Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do

tego celu swiadectwem ITB.
o Stolarka powinna by¢ wbudowana zgodnie z dokumentacjg projektows.

o Po zmontowaniu stolarke doktadnie zamkngc i sprawdzic luzy.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, zaciekow, rys i odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanciji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami dla stolarki okiennej i drzwiowe.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do




odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét kpl wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. 0Odbiér robét
Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegodlnione w

punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych roboét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzeh.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Woyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.




PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Materiaty, urzgdzenia oraz czesci ztgczne powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych Polskich

Norm i Aprobat Technicznych.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00
TYNKI | OKLADZINY SCIENNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz wykonania gtadzi gipsowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
Tynki wewnetrzne
Gtadzie gipsowe
Tynki cementowo-wapienne
Suche tynki
Okfadziny scienne wewnetrzne.
Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, opadowych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetniaC wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegoblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.




2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
Swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

e Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.4. Cienkowarstwowa sylikonowa wyprawa zewnetrzna

Wymagania:

Biata zaprawa klejowo-szpachlowa do przyklejania styropianu i zatapiania siatki:

kolor biaty

grubos¢ warstwy zbrojgcej 3-5 mm
zawartos¢ chromu (V) 0%

temperatura stosowania od +5°C do +25°C
odporno$¢ na temperature po zwigzaniu mrozoodporny

czas po ktérym mozna naktadaé nastepng|1 dzien na kazdy 1 mm grubosci

warstwe (grunt) warstwy
czas petnego utwardzenia 28 dni
sptyw warstwy izolacyjnej brak

>0,1 N/mm?

przyczepno$¢ do warstwy izolacyjnej _ o
(zerwanie w styropianie)




Tynk cienkowarstwowy silikonowy
gestosc¢ gotowego wyrobu ok. 1,85 g/cm®

temperatura stosowania (podioza, powietrza, od +7°C do

materiatow) +25°C

sredni czas wysychania tynku 12 h

Grunt systemowy silikonowy

— kolor — biaty lub dobrany do koloru tynku
o = od 0,25 litra na m* w zaleznosci od
- Zuzycie . e o .
rownosci i nasigkliwosci podtoza
— temperatura stosowania

. o — od +5°C do +25°C
(podtoza, powietrza, materiatow)

- czas schniecia - ok.6 h

- mozliwo$¢ nanoszenia masy ]
. - po 12 h od zagruntowania
tynkarskiej

= wydajnos¢ z opakowania 10
_ yedl P - ok. 40 m?
litrow

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw




a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byC w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunagé plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

e Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyrdéwnujgcg lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

e Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z

elementdéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.




e Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

e Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

e Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm
na diugosci taty dwumetrowe;j.

5.4. Ogolne zasady wykonywania gtadzi gipsowej.

Przygotowanie podtoza: Wszystkie podioza powinny byé wiasciwie wysezonowane, miec
odpowiednig nosno$¢, statg i jednorodng strukture oraz by¢ réwne i oczyszczone z kurzu,
tluszczéw, smarow i srodkéw antyadhezyjnych. Stare, odspajajgce sie warstwy farby i tynkéw
nalezy usung¢ a nastepnie podifoze oczysci¢. Podtoza silnie i nierébwno nasigkliwe oraz pylace
nalezy zagruntowac. Podtoza gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowad.
Przygotowanie produktu: Suchg mieszanke 25 kg nalezy wsypywac¢ stopniowo do pojemnika
zawierajgcego 11 | wody, mieszajgc recznie lub mechanicznie przy uzyciu wolno obrotowego
mieszadta do uzyskania konsystencji pozbawionej grudek. Zaleca sie odczeka¢ 5 minut (czas
dojrzewania) i ponownie wymieszac.

Sposoéb stosowania: Zaprawe nanosi¢ réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej i dokfadnie
wygtadzi¢. Po natozeniu i wyschnieciu nierdwnosci usung¢ papierem sciernym lub siatkg do
szlifowania. Niedoktadnosci ponownie cienko zaszpachlowaé i przeszlifowaé. W przypadku
wykonywania struktur dekoracyjnych

w zaleznosci od struktury nalezy dobra¢ odpowiednie narzedzie (paca, walki strukturalne, pedzle,

szczotki, itp.).

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin




e sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

e sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci

7.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornoéci na uderzenia,

e W przypadku niemoznoséci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).

7.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i kon-
systencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatbw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt jest m? llo$é robét okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot
9.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza

odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

9.2. Odbidr tynkow

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.




9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci faty kontrolnej 2
m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdélem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate sSlady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9.3. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

10. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sig za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian

Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbidérkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,




- zamurowanie przebig,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementdéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie nastepujgcych robot malarskich:
Malowanie konstrukgji stalowych,
Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Farby budowlane gotowe

2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach nalezy stosowac farby emulsyjne na spoiwach z lateksu butadieno-styrenowego
zgodnie

z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych poditozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng

rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie




wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.




5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powioka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.2. Powltoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdw myjacych
i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powitok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podfoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub

catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar roboét




Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom

zawartym w normach panstwowych Ilub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na stwierdzeniu

réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powitoki, widocznych okiem $ladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkag szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robo6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$é m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub

drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie




projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z rozbiérkg elementow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét rozbiorkowych nastepujgcych elementow:
- wyburzenia muréw i stupow

- odbicie tynkow

- usuniecie posadzki cementowej

- usuniecie podkfadéw z materiatéw sypkich

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy

- rozebranie rynien

- rozebranie rur

- rozebranie konstrukcji wiezby

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacija

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Nie dotyczy

3. Sprzet

Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie

sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogéw



bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac uszkodzen
pozostatych, nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robaot.

Przypomina sie 0 ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkéw.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne
dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone

osoby.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych

krawedziach, mogacych powodowaé uszkodzenie ciata.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:,

- miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zapoznac¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w
obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca
odpowiada za bezpieczenhstwo débr i osob.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w

uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.



5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebraé recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiatow. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrdwnanym

do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac
wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiorki odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci
co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkow
transportowych i powiekszone;j:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych
sita mechaniczng,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkie;j.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscic calg strefe objetg robotami
oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt
pyt wytworzony w trakcie robét rozbiorkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robét.

5.5. Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.6. Wywdz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbioérek bedg wywozone w miare postepowania robot
rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbidrek beda tadowane na samochody

ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska.



Papa bedzie wywozona w miare postepowania robét rozbiérkowych. Papa bedzie tadowana na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane

wysypiska i utylizowana.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych,

przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. Obmiar robot

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy,

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiarow z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym.

Jednostkami obmiarowymi dla rozbiérek jest m®i m. wykonanych robét rozbiérkowych.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. Przepisy zwigzane

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STT-1

ROBOTY W ZAKRESIE MQNTA2U OPRAW, OSPRZETU,
URZADZEN | ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdot zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalaciji
elektrycznej i teletechnicznej (uktadanie kabli i przewoddéw, montaz osprzetu i opraw oraz
centralnej baterii wraz z zestawem akumulatoréw) w obiekcie SPZOZ MSWIA w Poznaniu ul.
Dojazd 34 — budynek wysoki — wytacznie klatka schodowa BK2 — Etap II.

1.2.Zakres stosowania SST
Sczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.3.Przedmiot i zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad
wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

— uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych

— montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikédw energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podfoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz
obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

— dostawg, montazem szafy centralnej baterii oraz zestawem akumulatoréw i uruchomieniem
systemu,

— kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podioza (w
szczegolnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatbw w sposoéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczng,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli i przewodow,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektryczne;.

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne
z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i
sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego



obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujgca),
stwierdzajgcy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Czes$é czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢
pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg
czescig czynna).
Potaczenia wyrownawcze — elekiryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw — zespdét materiatdw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow réwnolegtych przewoddw itp.
Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostatly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,

ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i
potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet swiatta, ochrony zrodet
Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony Ssrodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta
Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow sSwietinych ( bryta fotometryczna,
luminacja ) , utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet swiatia,
tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.
Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegodlnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwaéd instalacji elektrycznej — zespoét elementdéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédtem energii  elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne
obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem).



Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elekirycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— Kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie kotkow w podtozu,

— Montazu uchwytéw do rur i przewodow,

— Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
— Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6.Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyroboéw lub
zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji
projektowe;j i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktoéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:



— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0gd6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikdw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wediug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej
Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty

techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow

majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane
lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state. Napiecia znamionowe izolacji wynosza:
450/750, 600/1000 V wg dokumentaciji.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddéw przy przejsciach
przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i przewody
uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne).

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych. Wszystkie rodzaje
koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg



zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodow dla
nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg tgczniki tukowe, umozliwiajgce
ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z blach stalowych, kanaty o wigkszej szerokosci posiadajg
przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia roznych rodzajow
instalacji w ciggach rownolegtych we wspolnym kanale lub listwie.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do
+ 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢é, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
Srednich.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogag
by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych, wystepujg jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny
IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci:
puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koncowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejSciowa dla przewoddéw
o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i fgcznikow instalacyjnych
powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkow” i / lub wkretéw.

Koncoéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdbw dobrze przewodzgcych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie
przewodoéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania kohcéw przewodu oraz
umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — ulatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka
grup materiatéw: oznaczniki przewodow, diawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:
taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za
pomocg wkretow lub ,pazurkow”.
taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio
na podtozu (Scianie) za pomocg wkretdéw lub przyklejane.
Zaciski do tgczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm2.
Obudowy tgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.



Podstawowe dane techniczne:
— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 10 A,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
[[JGniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow”.
[J0Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny byé wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za
pomocg wkretow lub przyklejane.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
— prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy
Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu oswietlenia

producenta systemu z atestem CNBOP, zawierajgcego co najmniej:

— dobdr opraw i zrodet sSwiatta

- dobdr centralnej baterii i zestawu akumulatorow,

— plan rozmieszczenia opraw,

— plan instalacji zasilajgcej oprawy,

— obliczenie rozkfadu natezenia oswietlenia

— zasady konserwaciji i eksploataciji instalacji oswietleniowe;.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét montazowych
Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdétowej) SST,

— sg whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow,

— karty materiatowe podstawowych urzadzeh wraz z aktualnymi atestami CNBOP zostat
zatwierdzone przez Inwestora i Nadzér Inwestorski.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobéw i materiatdbw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone uzgodniong kartg
materiatowg do i wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegolnosci kable i przewody
nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”), konce
przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia



kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaty sprzet, urzadzenia, osprzet i oprawy osSwietleniowe wraz z osprzetem
pomochiczym nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno byé
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.Transport materiatéw

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostroznosc¢, aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce
wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krgzkéw, ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci
uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng
i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.1.Montaz przewodéw instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia scian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikdw,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze
niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w
tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury |18 |21 [22 |28 |37 |47
(mm)

Promien tuku (mm) 190 {190 | 250 | 250 | 350 |450

— fgczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez



kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych
do srednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2
mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewoddéw zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej) SST. W przypadku
tatwosci wciggania kabli i przewodow, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST Ilub normami (PN-EN 60446:2008 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie
bruzd, naprawa scian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykryé
kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.2.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanego na Scianach. Przed
zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potgczen. Zrodta $wiatta i
zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytgczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w
puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wylgcznikédw klawiszowych nalezy
przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu bylo jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem
ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i zoéttej. Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia
wykonac zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.3.Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonac instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada sie z
potgczenia wyrdwnawczego: gtdwnego (gtdwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego
— dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem
wyrownujgcym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy. Potgczenia wyréwnawcze gtowne i
miejscowe nalezy wybrac tgczac przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi



innych instalacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Szczegoétowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest
w PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.2.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czesciowych
i koncowych polegajacych na kontroli:
— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewoddw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,
— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujgcych w danej instalacji,
— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczeh srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzenh i odbiornikdw energii
elektrycznej,
— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
— pomiarach rezystanciji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegodlnych obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy
sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.

6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan
zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgca
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robo6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary

odpowiadajgce zawartym w dokumentac;ji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodoéw: m,

— dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.2.W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robét montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych roboét

W szczegolnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. ODBIOR ROBOT



8.1.Warunki odbioru instalacji i urzagdzen zasilajacych

8.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu robot
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
— przygotowanie poditoza do montazu kabli i przewoddw, tgcznikéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
8.1.2. Odbidr czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz
elementéw urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc
ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonhczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami i projektem:
— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.1.3. Odbidr koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen
zasilajgcych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
— dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w
protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

- Normy

- Ustawy

- Rozporzadzenia

- Inne dokumenty i ustalenia prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
SST-2

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
CPV: 45312100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji systemu sygnalizacji pozaru zwigzanej z zadaniem i inwestycjg budowy dla SPZOZ bloku
operacyjnego i centralnej sterylizacji w Poznaniu ul. Dojazd 34 w zakresie istniejgcego budynku
wysokiego tj. wylacznie dla budynku wysokiego w zakresie klatki schodowej BK2 — dla etapu
Il.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy
wykonaniu nastepujgcych prac:

wykonanie tras kablowych i utozenie kabli sterujgcych

montaz i podtgczenie elementéw systemu oddymiania

montaz przyciskéw sterujgcych POZ

montaz modutdw sterujgcych

rozruch i oprogramowanie systemu oddymiania /rekonfiguracja/
testy i proby zadymiania

przeszkolenie obstugi

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami Technicznymi, obowigzujgcymi normami oraz
poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,O0gélne wymagania techniczne”

2. Materiaty

2.1. Rodzaj materiatéw

Podstawowe elementy i urzadzenia stanowigce kompletny system spetniajagcy wymagania
postawione w zatozeniach projektowych nalezy dobiera¢ zgodnie z wykazem materiatow w
przedmiotowym projekcie.

Pozostate materialy mogg by¢é zamieniane po konsultacji z projektantem i Inspektorem nadzoru
pod warunkiem zastosowania Scistych odpowiednikow posiadajgcych wymagane atesty lub
certyfikaty. Brak koniecznos$ci zmiany systemu ze wzgledu na koniecznos¢ rozbudowy istniejgcego
systemu na obiekcie i sieciowanie central. Istnieje koniecznos¢ zapewnienia integracji miedzy
istniejacym system — centrala, czujki, przyciski ROP, oraz moduty sterujgce We/Wy.

2.2. Warunki dostawy
Materiaty i urzadzenia powinny pochodzi¢ od producentow lub autoryzowanych dystrybutoréw.



Wykonawca powinien:

e dokona¢ uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robot

e zagwarantowac¢ sobie dostep do wynikdw badan petnych i niepeinych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta

e zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci)

e uzyskac przed dostawg uzgodnienie Inwestora i Inspektora nadzoru.

2.3. Transport i skladowanie
Zastosowane materiaty nie wymagajg szczegdlnych warunkéw transportu i sktadowania. Nalezy
stosowac sie do zalecen producenta.

2.4. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji robét. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci materiatéw dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci z
wymaganiami dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

e rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta

e rezultatbw badan niepelnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe

e atestu (zaswiadczenia o jakosci)

e oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

o dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia
przez Nadzér Inwestorski watpliwosci.

Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobéw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
e zaswiadczeniach z kontroli
e zapisach w dziennikach budowy
e innych dokumentach
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgca wymagania Specyfikacji Techniczne;j
jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje
Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wpltyng
na jakos¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét



5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem wykonywania robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania
podtoza, zakonczenia robot stanu surowego, i osadzenia oscieznic drzwiowych, okiennych. Przed
rozpoczeciem wykonywania montazu nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo kontrole zakonczenia robét
instalacyjnych. Podtoze musi by¢ mocne, czyste, réwne i suche. Nierownosci powinny by¢
wyréwnane tynkiem podktadowym lub wyréwnane zaprawa.

5.2. Zasady ogéine

Przy wykonywaniu robét kablowych nalezy przestrzegaé ogoélnych zasad prowadzenia kabli.
Nalezy szczegolnie zwrdci¢ uwage, aby trasy sygnatowe nie byty prowadzone réwnolegle do kabli
energetycznych, a jezeli zachodzi taka koniecznosé to w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm.
Montaz urzadzen nalezy wykonywac¢ w sposob estetyczny zgodnie z projektem z uwzglednieniem
aranzacji pomieszczen.

5.3. Sposob wykonywania robét

5.3.1. Montaz recznych ostrzegaczy pozaru /analogia przyciski POZ/

Ostrzegacz montuje sie na ptaskiej powierzchni przy uzyciu 2 kotkébw rozporowych i wkretow z
tbem walcowym. Rozmieszczenie otworow do mocowania zaleca sie wytyczyC przy uzyciu
szablonu. Ze wzgledu na znaczng site uderzenia wymagang do uruchomienia, nie nalezy
montowaé ostrzegaczy bezposrednio do piyt kartonowo-gipsowych bez dodatkowego
wzmochnienia.

5.3.2. Montaz elementu kontrolno-sterujacego

Element kontrolno-sterujgcy nalezy zamontowac w linii dozorowej w poblizu sterowanego
urzadzenia. Obudowy modutu nalezy mocowac na scianach lub na stropach, przykrecajac je
wkretami. Podczas montazu obudowy nalezy wyjgé moduty. Przewody kabelkowe nalezy
wprowadzi¢ przez dtawiki kablowe.

5.3.3. Montaz akumulatora i zasilacza buforowego

Podigczenie akumulatora nalezy wykonaé¢ przewodami dostarczonymi przez producenta. Przed
taczeniem akumulator nalezy umiesci¢ w pojemniku na akumulator. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na biegunowos$¢ podtgczenia akumulatoréw.

5.3.4. Montaz centrali /analogia do szaf systemu oddymiania/
Centrale nalezy instalowa¢ w miejscu wskazanym w projekcie. Centrale przymocowuje sie do
sciany. Nalezy stosowa¢ sie do zalecen zawartych w DTR.

5.3.5. Ukladanie kabli o funkcji podtrzymania wiasciwosci kabla przez czas 90 min.
Kable typu HDGS PH90 prowadzi¢ na certyfikowanych uchwytach.. Montaz wykonaé¢ zgodnie z
aprobatg techniczng kabla.

5.3.6. Uktadanie kabili linii dozorowych /analogia do kabli sterujacych systemu oddymiania/
Do budowy linii dozorowych nalezy wykorzysta¢ ekranowane kable niepalne typu HTKSHekw
4x2x0,8 mm PH90. Kable powyzsze nalezy uktada¢ pod tynkiem albo w atestowanych zespotach
kablowych. Dopuszcza sie uktadanie kabli na atestowanych przez CNBOP uchwytach (w
przestrzeni miedzy stropowej) o odpornosci ogniowej E30,E60 lub E9QO.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji , Ogdélne wymagania techniczne".
Kontrola polega na:



e Sprawdzeniu wykonania tras kablowych zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami
biezgcymi

e Sprawdzeniu kompletnosci i estetyki montazu zgodnie z przedmiotowym projektem i
ustaleniami biezgcymi. Ustala sie czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami
projektowymi, czy legitymuje sie deklaracja zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z
wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub aprobatami technicznymi.

e Sprawdzenie poprawnosci podigczen zgodnie z dokumentacjg techniczna.

e Sprawdzenie spetnienia zatozeh funkcjonalnych instalacji poprzez przeprowadzenie
préb i symulacje na etapie testowania.

Jezeli roboty nie sg wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokona¢ naprawy usterek zgodnie
z procedurg usuwania niezgodnosci. Procedura usuwania niezgodnosci , stosowane materiaty
powinny by¢ akceptowane przez Nadzoér Inwestycyjny.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne". Jednostkg
obmiarowa jest 1 mb trasy kablowej i 1 szt. dla urzgdzen i elementow instalacji objetych niniejsza
Specyfikacjg Techniczna.

8. Odbior robot

Odbidr robot obejmuje:
e odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
e odbidr ostateczny ( catego zakresu prac )
e odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan jakosciowych. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny
wizualnej i funkcjonalnej instalacji dokonanej przez Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne".

Podstawe odbioru robo6t instalacyjnych stanowig nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna

e dziennik budowy

e zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci

e protokoty odbioru materiatow i wyrobow

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw lub elementéw robodt

e wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty zalecane przez Nadzoér
Inwestycyjny

o ekspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku

9. Przepisy zwigzane
e Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14.

o PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki dymu.

e Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, swiatta



przechodzgcego lub jonizacji

PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-3

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY 45312100-8
WSTEP
Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego dla obiektu — Samodzielny Publiczny Zaktad
Opieki Zdrowotnej MSW w Poznaniu, zlokalizowanym przy ulicy Dojazd 34. tj. wylacznie dla
budynku wysokiego w zakresie klatki schodowej BK2 — dla etapu II.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét.

Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy
wykonaniu nastepujgcych prac:

wykonanie tras kablowych i utozenie kabli

montaz i podtgczenie elementéw systemu

montaz nowej szafy DSO

rozruch i oprogramowanie systemu /rekonfiguracja/
przeszkolenie obstugi

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami Technicznymi, obowigzujgcymi normami oraz
poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,O0gélne wymagania techniczne”

MATERIALY

Rodzaj materiatéw

Podstawowe elementy i urzadzenia stanowigce kompletny dzwiekowy system ostrzegawczy
spetniajgcy wymagania postawione w zatozeniach projektowych nalezy dobiera¢ zgodnie z
wykazem materiatow w przedmiotowym projekcie.

Pozostate materialy mogg by¢é zamieniane po konsultacji z projektantem i Inspektorem nadzoru
pod warunkiem zastosowania Scistych odpowiednikow posiadajgcych wymagane atesty lub
certyfikaty. Brak koniecznosci zmiany systemu ze wzgledu na koniecznos¢ rozbudowy istniejgcego
systemu na obiekcie i sieciowanie szaf DSO. Istnieje koniecznos¢ zapewnienia integracji miedzy
istniejgcym system /szafa DSO w serwerowni budynku Bloku Operacyjnego/ — wzmacniacze,
gtosniki, projektory dzwieku, mikrofon strazaka oraz oprogramowanie zarzadzajgce.



Warunki dostawy

Materiaty i urzadzenia powinny pochodzi¢ od producentéw lub autoryzowanych dystrybutoréw.
Wykonawca powinien:

¢ dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robét

e zagwarantowac¢ sobie dostep do wynikdw badan petnych i niepeinych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta

e zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci)

e uzgodni¢ karte materiatowg przed dostawg z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

Transport i skladowanie

Zastosowane materiaty nie wymagajg szczegoélnych warunkéw transportu i sktadowania. Nalezy
stosowac sie do zalecen producenta.

Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow uzytych do realizacji robét. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jako$ci materiatdw dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci z
wymaganiami dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

e rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta

e rezultatbw badan niepelnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe

e atestu (zaswiadczenia o jakosci)

e oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

e dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia
przez Nadzér Inwestorski watpliwosci.

Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobéw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
e zaswiadczeniach z kontroli
e zapisach w dziennikach budowy
e innych dokumentach
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajagcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje
Nadzoru Inwestycyjnego.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
na jakos¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi



przez ich wytworce.

WYKONANIE ROBOT

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem wykonywania robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania
podtoza, zakonczenia robot stanu surowego, i osadzenia oscieznic drzwiowych, okiennych. Przed
rozpoczeciem wykonywania montazu nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo kontrole zakonczenia robét
instalacyjnych. Podloze musi by¢é mocne, czyste, réwne i suche. Nieréwnosci powinny byé
wyréwnane tynkiem podktadowym lub wyréwnane zaprawa.

Zasady ogolne

Przy wykonywaniu robot kablowych nalezy przestrzegaC ogolnych zasad prowadzenia kabli.
Nalezy szczegolnie zwrdci¢ uwage, aby trasy sygnatowe nie byty prowadzone réwnolegle do kabli
energetycznych, a jezeli zachodzi taka koniecznos¢ to w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm.
Montaz urzadzen nalezy wykonywac¢ w sposob estetyczny zgodnie z projektem z uwzglednieniem
aranzacji pomieszczen.

Sposoéb i warunki wykonywania robét

Lokalizacja centrali.

Centrala nr 2 Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego zlokalizowana bedzie w
pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy (pom. -1.25) w budynku wysokim.
Pomieszczenie powinno spetniaé okreslone wymagania:

¢ dostep do CDSO-BW powinien by¢ ograniczony tylko dla autoryzowanego personelu

e poziom tta akustycznego pomieszczenia centrali DSO nie powinien przekracza¢ 40 dB

e w poblizu nie powinno by¢ zrédet zaktocen elektromagnetycznych

e powinno by¢ nadzorowane czujkami dymu /po rozbudowie systemu SAP w budynku

wysokim/

e temperatura od -5°C do + 40°C; zaleca sig, aby temperatura nie przekraczata +25°C

¢ wilgotnos¢ wzgledna od 25% do 90%

e ci$nienie powietrza od 86 kPa do 106 kPa
W przypadku braku mozliwosci utrzymania powyzszych parametréw Inwestor powinien
zastosowac¢ odpowiedni klimatyzator. Dobor klimatyzatora oraz dostosowanie pomieszczenia do
wymogow ppoz. (wydzielenie stery ppoz.) jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Centrala dzwiekowego systemu ostrzegawczego (CDSO).

Centrala DSO MultiVES firmy Ambient jest systemem rozgtaszania przewodowego,
wykorzystywanym w sytuacjach zagrozenia do szybkiego i uporzgdkowanego zmobilizowania os6b
znajdujgcych sie na zagrozonych obszarach do ewakuacji, badz innego zorganizowanego
dziatania. Do celéw zaalarmowania system uzywa sygnatow tonowych i komunikatéw gtosowych.
CDSO nalezy zbudowa¢ w oparciu o 19” szafe zasilania awaryjnego typu RACK o wysokos$ci 42U.
W trybie automatycznym system DSO jest sterowany z Systemu Sygnalizacji Pozaru.

Mikrofon strazaka.
System DSO wyposazony zostanie w przysztosci w dodatkowy mikrofon strazaka zlokalizowany
w pomieszczeniu portierni istniejgcego budynku szpitala MSWiA. Mikrofon umozliwia wybér
strefy rozgtaszania oraz nadawanie komunikatow zwigzanych z zagrozeniem pozarowym.
Komunikaty stowne nadawane z mikrofonu strazaka w trybie alarmowym bedg posiadaty



najwyzszy priorytet co oznacza, ze podczas ich nadawania bedg wstrzymywane w danej strefie
komunikaty automatyczne i komunikaty informacyjne.

Mikrofon strazaka powinien by¢ czytelnie opisany ,Mikrofon strazaka”. W skfad mikrofonu strazaka
wchodzi stacja mikrofonowa (ABT-DFMS) oraz rozszerzenie klawiatury o 20 przyciskow (ABT-
EKB-20M).

Dobér gtosnikéw pozarowych.
Dobér gtosnikow jest podyktowany wymaganiami normy PN-EN 60849, a dotyczacymi zalecanych
poziomow dzwieku komunikatow w obszarach pokrycia oraz mozliwosciag montazu do sufitu
podwieszanego (w miejscu gdzie wystepuje) lub na Scianie.
Przewidziano montaz gtosnikéw sufitowych w pomieszczeniach w ktérych wystepuje sufit
podwieszany, gtosnikdw Sciennych na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach w ktorych
brak jest sufitu powieszanego.
Do projekcji dzwieku przewidziano:

e Gtosnik sufitowy typu ABT-S2010 z koputg ognioochronng .

e Gtosnik projektorowy typu ABT-W 6.
Moc, na ktorg nalezy ustawi¢ gtosniki okreslona zostata na dotgczonych do dokumentaciji
rysunkach rozmieszczenia gtosnikow.

Zastosowane kable.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej linie gtosnikowe powinny by¢é wykonane kablem z osprzetem o odpowiednigj
odpornosci ogniowe;j.

Potgczenie od menadzera systemu do mikrofonu strazaka nalezy wykonaé przewodem FO
Multimode 50/125+HDGs 2x1.5mm2 PH90.

Potfgczenie od centrali dzwiekowego systemu ostrzegawczego do systemu sygnalizacji pozarowej
nalezy wykona¢ przewodami typu HTKSHekw PH9O0.

Linie gtosnikowe wykonane zostang przewodami 2 zytowymi typu HTKSH o przekroju tak
dobranym, aby spadek na linii gtosnikowej nie przekraczat 10% - patrz zestawienie linii
gtosnikowych - tabela.

Prowadzenie okablowania.
Przy prowadzeniu linii gtosnikowych przez $ciany wykorzysta¢ w miare mozliwosci istniejgce
przebicia przez te elementy. Tras kablowych nie wolno prowadzi¢ przez przewody kominowe i
wentylacyjne oraz przez belki stropowe. Instalacje wykonaé bez naruszania konstrukcji budynku.
Wszelkie potaczenia okablowania linii gtosnikowych nalezy dokonywaé w gtosnikach z
wykorzystaniem atestowanych tgczéwek ceramicznych, bedgcych na wyposazeniu gtosnikow.
Okablowanie systemu w obiekcie, w zaleznosci od obszaru, prowadzi¢ w nastepujacej
infrastrukturze i w nastepujacy sposob:
Poziome odcinki tras linii gtlosnikowych w technologii natynkowej i podtynkowej.
Trasy kablowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w certyfikacie i aneksie do
zastosowanych kabli.
o Glowne trasy kablowe - nad sufitem podwieszanym w korytku kablowym Baks
mocowanym do stropu witasciwego lub sciany boczne;.
¢ Pojedyncze linie glosnikowe mocowane za pomocg uchwytéw na konstrukgji stropu i
$cianach bocznych. Przewody prowadzi¢, stosujgc do mocowania uchwyty np. OBO
Beterman typu 1015/8 mocowanych za pomocg metalowych kotkéw typu SRO
M6x30, lub tulei rozporowych TRSO M6, w odlegtosci nie wiekszej niz 0,3 m
zgodnie z aprobatg techniczng CNBOP AT-0602-0151/2007.

Pionowe trasy kablowe.
Wszystkie przewody dochodzace do ,szafy” DSO wprowadzi¢ do szafy z atestowanej trasy



kablowej E90 od strony korytarza:
e W ciggach pionowych nalezy stosowa¢ do mocowania atestowane metalowe obejmy
mocujace,
e pion nalezy wykona¢ zgodnie z norma DIN 4102-12 i zapewni¢ tak zwane
»Syfonowanie” kabla,
e wszelkie przejscia kablowe przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig
masg ppoz. i oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.

Montaz przewoddéw instalacji DSO.
Zakres robot obejmuje:

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogodlnobudowlanym jak: przekucia scian i
stropow, osadzenie przepustow, wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we
wnece albo

e kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach
lub podtozach,

e nalezy zachowaC najmniejsze dopuszczalne tuki giecia przewodow. Dla przewoddéw
HTKSH promien fuku nie powinien przekracza¢ 6 krotnej s$rednicy zewnetrznej
przewodow,

e przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia,

e oznakowanie zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym i normami
(PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspoidziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

e roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddéw jak: naprawa
Scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow,

e przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Montaz gtosnikow.

Gtosniki scienne ABT-W6 nalezy przykreci¢ do sciany zgodnie z dokumentacjg producenta przy
uzyciu minimum 2 tulejek rozporowych stalowych M8 i wkretéw do metalu M8. Gtosniki powinny
by¢ zainstalowane nie nizej niz na wysokosci 2,5 m nad podtoga, jednak odlegtos¢ gornej krawedzi
gtosnika od sufitu nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm. Kable linii gto$nikowej wejSciowy i
wyjsciowy nalezy wprowadzi¢ do wnetrza obudowy gto$nika przez oddzielne przewidziane do tego
celu otwory w gornej czesci gtosnika (zaslepki nalezy wybi¢) z zastosowaniem dtawic gumowych
typu BDe 13,5, zgodnie z zaleceniami CNBOP. Zarobione kohcowki przewodow podtgczyé do
kostki zaciskowej (ceramicznej) zgodnie z opisem, przestrzegajgc jednolitej biegunowosci
podigczenia wszystkich gtosnikow. Transformator gtosnikowy nalezy przetaczy¢ na odczep zgodny
z opisem gtosnika na rysunkach kondygnaciji.

Gtosnik sufitowy ABT-S2010 wraz z obudowg metalowg nalezy zainstalowaé w sposéb
uniemozliwiajgcy zerwanie linii gtosnikowej w przypadku zerwania sufitu, w ktérym jest
zainstalowany. Stalowa linka o przekroju, co najmniej 2 mm2 zamontowana do uchwytu
gwarantuje, ze w przypadku opadniecia sufitu linka wyrywa z niego gtosnik, przez co potagczenie z
linia glosnikowa pozostaje zachowane. Linka stalowa powinna by¢ przeprowadzona przez ucho
mocujgce gtosnika, a nastepnie zacisnieta zaciskaczem plaskiem w sposob gwarantujgcy trwatosc
powstatej petli. Nalezy pamietaé, azeby kabel linii glosnikowej posiadat zapas kabla w stosunku do
linki stalowej (naprezenie linki stalowej nie moze spowodowaé wyrwania kabla gtosnikowego).

Montaz aparatury systemu DSO.



Szafe zasilania awaryjnego nalezy ustawi¢ w pomieszczeniu technicznym -1.21 w piwnicy
istniejgcego budynku wysokiego. W szafie CDSO-BW nalezy zgodnie z instrukcjg producenta i
rysunkiem ,Schemat blokowy Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego”, zainstalowa¢ wszystkie
urzadzenia systemu. Podtgczenie akumulatoréw oraz rozruch urzadzen zasilania awaryjnego, ze
wzgledu na warunki gwarancji producenta, nalezy zleci¢ serwisowi producenta. Urzgdzenia
systemu nalezy potgczyc¢ fancuchowo kablami systemowymi zgodnie z dokumentacjg techniczno—
ruchowag. Do wyjs¢ wzmacniaczy poditgczy¢ linie gtosnikowe zgodnie z rysunkiem ,Schemat
blokowy Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego”. Za pomocg interfejsu sieciowego potaczyé
DSO z CSP w dwdéch kierunkach: wyjscie CSP wejscie DSO - sygnat alarm |l stopnia, wyjscie DSO
wejscie CSP - sygnat awarii systemu DSO.

Centrala powinna by¢ zainstalowana w odlegtosci 0,8m od grzejnikdw centralnego
ogrzewania.

Przed przystgpieniem do eksploatacji urzgdzenia nalezy sprawdzic:
pomiary linii zasilajgce;j.
podfgczenia przewodow linii gtosnikowych
zainstalowa¢ mikrofon strazaka zgodnie z instrukcjg Bosch.
zaprogramowac komunikaty.
poziom SPL gtosnikow.
pomiary SPL oraz zrozumiatosci mowy (pomiary wykonywa¢ w czasie, gdy

pomieszczenia bedg

wyposazone i umeblowane w sposéb taki jak przy zwyktej eksploatacji).

Sposob potaczenia z centralg sygnalizacji pozarowej

Potgczenie centrali sygnalizacji pozarowej z dzwiekowym systemem ostrzegawczym, w wyniku,
ktérego alarm pozarowy sygnalizowany w CSP spowoduje uruchomienie procedury przekazywania
odpowiednich komunikatéw do odpowiednich stref gtosnikowych, wymaga zapewnienia
nastepujgcych funkgciji:

o Przekazanie sygnatu uruchamiajgcego transmisje w danej strefie gtosnikowej. W
tym celu wyjscie strefowego przekaznika zweryfikowanego alarmu pozarowego CSP
jest przytgczone do monitorowanego wejscia inicjujgcego centrali DSO.

e Przekazanie informacji do CSP o uszkodzeniu w DSO. W tym celu wyjscie
przekaznika zweryfikowanego alarmu uszkodzeniowego systemu DSO, jest
przytaczone do monitorowanego wejscia CSP.

Wejscia i wyjscia CSP i DSO nalezy zaprogramowac odpowiednio do zatozonych funkgiji.

System DSO nalezy podtgczyé do systemu SSP przewodami HTKSHekw PH90 4x2x0,8 (2
odcinki). W centrali CSP niezbedny jest modut sterujgcy, realizujgcy funkcje sterowania alarmu
systemu DSO.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji , Ogolne wymagania techniczne".
Kontrola polega na:

e Sprawdzeniu wykonania tras kablowych zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami
biezgcymi

e Sprawdzeniu kompletnosci i estetyki montazu zgodnie z przedmiotowym projektem i
ustaleniami biezgcymi. Ustala sie czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami
projektowymi, czy legitymuje sie deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z
wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub aprobatami technicznymi.

e Sprawdzenie poprawnosci podtgczen zgodnie z dokumentacjg techniczna.



e Sprawdzenie spetnienia zatozeh funkcjonalnych instalacji poprzez przeprowadzenie
préb i symulacje na etapie testowania.

Jezeli roboty nie sg wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokona¢ naprawy usterek zgodnie
z procedurg usuwania niezgodnosci. Procedura usuwania niezgodnosci , stosowane materiaty
powinny by¢ akceptowane przez Nadzoér Inwestycyjny.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne". Jednostkg
obmiarowa jest 1 mb trasy kablowej i 1 szt. dla urzgdzen i elementow instalacji objetych niniejsza
Specyfikacjg Techniczna.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot obejmuje:
¢ odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
o odbiér ostateczny ( catego zakresu prac )
e odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikow
pomiarow i badan jakosciowych. Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny
wizualnej i funkcjonalnej instalacji dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne".

Podstawe odbioru roboét instalacyjnych stanowig nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna

e dziennik budowy

e zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci

e protokoty odbioru materiatow i wyrobow

o protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw lub elementéw robot

e wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobdw, jesli byty zalecane przez Nadzor
Inwestycyjny

o ekspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku

PRZEPISY ZWIAZANE
e Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14.
¢ PN-EN 60849 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze;

e PN-EN 54-16:2008 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 16: Dzwiekowe systemy
ostrzegawcze - Centrale (oryg.)

e PN-EN 54-24:2008 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 24: Dzwigkowe systemy
ostrzegawcze - Gtosniki (oryg.)

e PN-EN 60651:2002 (U) Mierniki poziomu dzwieku - Ogdélne wymagania i badania



ST/3
SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI GRZEWCZYCH, WODY
ZIMNEJ | PRZECIWPOZAROWYCH

SPIS TRESCI

ST.03.01. INSTALACJE GRZEWCZE

ST.03.02. INSTALACJA WODY ZIMNEJ P.POZ
ST.03.01. INSTALACJE GRZEWCZE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
€.0. — wymiana instalacji dla zadanie remontu klatki schodowej BK2

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:
1.1. Montaz rurociggow i armatury odcinajgcej.
1.2. Plukanie i proby szczelnosci.
1.3. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne rurociggow.
1.4. Montaz urzadzen.
1.5. Demontaz istniejgcych urzadzen
1.5. Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe.
Grupa roboét budowlanych 453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robot nalezy:
- sprawdzi¢ jakosc¢ i kompletnos¢ wykonania robot,
- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw,
- wykonaé pomiary
- przeszkoli¢ obstuge w celu prawidtowego uzytkowania instalacji,
- przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ obecny inspektor nadzoru.
1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, np.: oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wigczony w cene umowna.



1.5.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych do budynku, Srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Niniejsza specyfikacja jest zgodna z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”,
jak réwniez odpowiednimi normami przedmiotowymi.

1.5.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
zlokalizowane w budynku takie jak istniejgce rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy i po jej
zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami witasciciela. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢

w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze

rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie wspétpracowat
z nimi, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajgcego.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00
- rury stalowe instalacji c.o.

- systemy rur, ksztattek i podejsc¢ instalacji c.o.

- zaprawe ognioochronng

- grzejniki ptytowe w wersji higienicznej z gtowicami termostatycznymi

- zawory termostatyczne

- armatura odcinajgca



- odpowietrzniki automatyczne z zaworem
- podparcia

- zawory kulowe gwintowane

- zawory nastawne

2.2. Sktadowanie materiatow

Rury luzem ukfada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach
drewnianych w stosach do wysokosci 1,5 m. Rury o réoznych srednicach i grubosciach powinny by¢
tak sktadowane aby rury o grubszej sciance i wiekszej srednicy winny znajdowacé sie na spodzie.
Ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie i w
oryginalnym opakowaniu. Ksztattki sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogdine
3.2 Szczego6lne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji c.o.

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggdw, grzejnikow i zaworow zgodnie z wymaganiami
producentéw wymienionych materiatdw, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Wykonawca powinien uzy¢ sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robaot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogdlne.
4.2 Szczegoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem
dostawczym.
Rury, armature i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami podczas dostawy na plac
budowy. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci , tak aby wolne krééce
wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty diuzsze niz 1m.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00. Wymagania ogdlne
5.2 Szczegolne zasady wykonania robot

Wykucie bruzd

Montaz rurociggdéw i armatury odcinajgce;j:

- montaz rurociggow z rur stalowych spawanych B/S na scianie

- zamurowanie i otynkowanie bruzd w scianach z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
- wywoéz powstatego gruzu

Demontaz rur , grzejnikéw i armatury

5.3 Instalacja rurowa

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak , zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji , a w najwyzszych miejscach
odpowietrzenia. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkow przewodéw bez spadkéw jezeli
predkos¢ przeptywu zapewni ich samoodpowietrzenie i odwodnienie przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem. Przewody ukfadane w bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem technicznym. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcym
naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych.

a) montaz grzejnikéw i armatury

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania grzejnika

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw dla grzejnika

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow

- zawieszenie grzejnika

- montaz zaworow grzejnikowych

- podtaczenie gatgzek grzejnikowych.

Zaleca sie, aby opakowanie z grzejnikow byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykohczeniowych. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Grzejniki ustawiamy przy Scianie nalezy montowac w ptaszczyznie rownolegtej do $ciany
lub wneki. Grzejniki w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia.

Grzejniki ptytowe nalezy mocowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Wsporniki i uchwyty
powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztalttowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zlgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania
mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura ) instalacji, w ktérej
jest zainstalowana. Armatura po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura na przewodach powinna by¢
zamocowana do przegrdod przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych podpér.
b) montaz rur stalowych

Do montazu przewodéw stalowych mogg by¢ zastosowane nastepujgce potgczenia :
gwintowane
spawane
Potgczenia gwintowane wykorzystywane sg przy fgczeniach przewodéw z armaturg gwintowang
oraz przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki sg gwintowane. Uszczelnienie tych



potgczen wykonywane jest za pomocg pasty uszczelniajgcej. Potgczenia przewodoéw z armaturg o
Srednicach d > 50 mm wykonuje sie za pomoca kotnierzy przyspawanych okragtych ptaskich. Rury
o Srednicy do 5 mm mogg by¢ spawane gazowo lub elektrycznie.

5.4 Izolacja przewodow

Instalacje z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zabezpieczenia antykorozyjne
obejmujg powtoki malarskie elementow znajdujgcych sie w pomieszczeniach zamknietych.
Zabezpieczenia antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi normami i przepisami.

W zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego wykonac nalezy:

- Czyszczenia i szczotkowania recznego do stanu stan B do 3 st.cz. rurociggéw

- Odttuszczenia rurociggow

- Malowania pedzlem rurociggéw farbg ftalowg grunt. minia 60%

- Malowania pedzlem rurociggéw emalig ftalowg ogoélnego stosowania

- Izolowania Izolacjg rur 25 otuling np. Thermaflex

- Izolacji rur otuling np. STEINORM-310 PCV

- Montazu grzejnikéw, zaworow termostatycznych, gtowic i zaworéw powrotnych

- Wykona¢ prébe i regulacje instalacji c.0. na gorgco wraz z regulacjg

Rury stalowe zaizolowac cieplnie (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.) izolacjg z pianki polietylenowej o grubosciach
zgodnie z tabela ponizej, posiadajacg ceche NRO.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST.00. Wymagania ogdlne
6.2 Szczegdlne zasady kontroli jakosci

Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach roboét, poczynajgc od sprawdzenia materiatéow i
stanu przygotowania podtoza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania. Konieczne jest
wykonanie prob szczelnosci oraz zabiegow ptukania.

INSTALACJA C.O.

Wykonac nalezy:

- Probe szczelnosci instalacji c.o.

- Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania

6.3 Warunki przystapienia do badan

a) Badania nalezy wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci :
-przed zakryciem bruzd stropéw podwieszanych oraz przed zamurowaniem przejsé przewoddéw
przez
przegrody budowlane.
- przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny
- po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catej instalacji i dokonaniu regulacji
- w okresie gwarancyjnym
b) Badania odbiornikow ciepta:
Nalezy wykonac¢ sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od



elementéw budowlanych, sposéb mocowania, potgczenia z gatgzkami

c) Badania przewodoéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowane rodzaje rur i ich Srednice,
oraz porownaé¢ wyniki z dokumentacji. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie podpér statych i
ruchomych, sprawdzanie spadkow przewodéw, sprawdzenie elementdéw instalacji: odpowietrzenia
i odwodnienia instalacji, sprawdzanie prawidtowosci fgczenia pionéw z przewodami poziomymi,
sprawdzanie spadkow gatgzek i ich srednic.

6.4 Badania szczelnhosci

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

Préby cisnieniowe przeprowadza sie na cisnienie 1,5 raza cisnienia roboczego (cisnienie
nie wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalaciji) :
wytworzy
trzykrotnie w odstepach co 10 minut cisnienie probne
po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego w przeciggu 30 minut cisnienie nie moze obnizy
sie o wiecej niz 0,6 bar
po kolejnych dwdch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od wartosci
odczytanej wczesniej
W fazie wylewania posadzek na ktérych roztozono rury nalezy utrzymac cisnienie w przewodach
min. 3 bary (zalecane 6 bar).

Po pozytywnym zakonczeniu proby szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzié rozruch wstepny,
przy najwyzszych mozliwych parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych. Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji w
stanie gorgcym nalezy ustawi¢ nastawy na wszystkich zaworach. Podczas rozruchu wstepnego
nalezy wyregulowac calg instalacje celem uzyskania zgdanych przeptywéw w grzejnikach. Po
zakonczeniu rozruchu wstepnego nalezy wykonac prébe cisnienia na gorgco. Proba nalezy objgé
catg instalacje.

6.3 Zabezpieczenia antykorozyjne

Rurociggi oraz konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez natozenie powtok
malarskich.

Przygotowanie powierzchni do malowania nalezy wykona¢ zgodnie z PN/H-97051
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00. Wymagania ogélne

7.2 Szczegodlne zasady obmiaru

llos¢ robdt obmierza sie w sztukach wykonanych elementow i w metrach biezgcych
zainstalowanych przewoddéw centralnego ogrzewania.

Jednostkami obmiaru sa:

przewody rurowe

ztgczki, zawory, grzejniki, gtowice termostatyczne, zabezpieczenia antykorozyjne

8. ODBIOR ROBOT



8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00. Wymagania ogélne
8.2 Szczegodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie dziatania wg pkt. 6 daty pozytywy efekt.

8.2.1 Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie
instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac w czasie nastepujacych robét :

wykonanie bruzd w scianach

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzic¢ protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidiowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem. W
przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2.2 Odbiér czesciowy instalacji

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalaciji, do ktérych dostep zostanie utrudniony w wyniku postepu robét.
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :
jakosci uzytych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami. Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, dtugosci i Srednicy
przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia.
W ramach odbioru czesciowego nalezy :
sprawdzac czy odbieramy element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie. przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy
prawidtowo$¢ wykonania robét zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym.
W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ miejsca zainstalowanych elementow lub lokalizacje
czedci instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym. W przypadku negatywnego wyniku
czesciowego odbioru technicznego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru
czesciowego.

8.2.3 Odbiér koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po nastepujgcych
warunkach :

zakonczenie wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej
instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono

zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce przede wszystkim regulacje oraz spetnienie
zatozonych parametréw pracy

zakonczone roboty budowlano-konstrukcyjne wykonczeniowe i inne majgce wptyw na efekt



ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje

W ramach odbioru koncowego nalezy :

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

sprawdzi¢ protokoty miedzyoperacyjne

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacje , sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania catosci ukfadu

Odbidr koncowy zakonczony jest protokotem swiadczagcym mozliwos¢ przejscia instalacji do
uzytkowania bgdz braku przygotowania instalacji do uzytkowania z zaznaczeniem btedéw przy
wykonanych pracach. Po usunieciu zauwazonych btedéw mozna ponownie przystgpi¢ do odbioru
instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine zasady dotyczace ustalenia podstawy

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00. Wymagania ogdlne

9.2 Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania
instalacji c.o. i ciepta technologicznego obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie
miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i
wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujgce przepisy:

Normy:
PN-B-10700/01 Instalacje wewnetrzne . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-23116 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny

PN-B-02402:1982  Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-M-75011:1990  Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cidnienie nominalne 1 Mpa — Wymiary przytgczeniowe

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych — Badania

PN-M-75016:1992  Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe

PN — EN 442-1:1999 Grzejniki Wymagania i warunki techniczne

PN — EN - 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczenia projektowego
obcigzenia cieplnego

PN — EN — 1886:2008 Wentylacja budynkow — centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Witasnosci mechaniczne

Akty prawne :

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461)

ST.03.02. INSTALACJA WODY ZIMNEJ P.POZ

1. WSTEP



1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wody zimnej- wymiana istniejgcego pionu p.poz

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robét objetych ST oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

demontaz istniejgcego pionu im armatury p.poz

montaz hydrantow HP50

montaz rur stalowych

montaz zaworow odcinajgcych

ptukanie i proby szczelnosci

montaz przej$¢ przez Sciany i stropy.

wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianie z cegty na zaprawie cementowej
wywoOz gruzu po zakonczeniu przekuc.

wigczenie projektowanego rurociggu do istniejgcej instalacji p.poz

Grupa robot budowlanych 453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robot nalezy:

- sprawdzi¢ jakosc¢ i kompletnos¢ wykonania robot,

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw,

- przeszkoli¢ obstuge w celu prawidtowego uzytkowania instalaciji,

- przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ inspektor nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00
~Wymagania ogdine”.
Wymagania szczegolne dotyczgce materiatow i urzadzen
Do wykonania instalacji p.poz zastosowac nalezy:
- rury stalowe ocynkowane
- alternatywnie rury stalowe nierdzewne montowane zaciskowo
- zawory odcinajgce
- hydranty wewnetrzne HP50 zlokalizowane w szafkach hydrantowych
- zawor pierwszenstwa szybko zamykajacy, (na instalacji wod-kan),
- szczelne przejscia przez przegrody zewnetrzne



21 Wymagania dla materiatow

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

2.2 Przewody
Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych lub
nierdzewnych montowanych zaciskowo.

2.3 Armatura

Instalacja wyposazona w typowg armature odcinajgcg w wersji dla obiektow uzytecznosci
publicznej

Dla instalacji p.poz.

2.4 I1zolacja termiczna

Przewody instalacji pozarowej nalezy zaizolowac¢ z izolacjg typu NRO o grubosci 9 mm (przy
wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035W/mK), w celu zapobiegniecia wykraplania sie wilgoci,
chyba ze wytyczne producenta stanowig inaczej.

Nie dopuszcza sie izolowania przewodéw zabrudzonych (cementem, ziemig, ttuszczami
itp.) Powierzchnia na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna musi by¢ czysta i sucha.
Przewody mozna izolowa¢ dopiero po uprzednich pomysinych prébach szczelnosci

2.5. Przejscie przez przegrody p.poz.:

Przy przechodzeniu instalacji przez przegrody przeciwpozarowe ($ciany stropy) otwory nalezy
uszczelni¢ atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi do granicy odpornosci ogniowej tych
oddzielen.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2 Szczegoélne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji sanitarnych
metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

Wykonawca powinien uzy¢ sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w
terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy



Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.
Szczegoblne wymagania dotyczgce transportu
Transport elementow instalacji powinien odbywacé sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniem i deformacjg. Rury nalezy przewozi¢ w wigzkach przystosowanych do roztadunku
paletowego Armature nalezy transportowac i sktadowaé w sposéb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem powtok wykonczeniowych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogoine”.

Szczegolne zasady wykonania robot

- Warunkiem przystgpienia do wykonania instalacji sanitarnych jest zakonczenie robét stanu
surowego oraz murowania scianek dziatowych, po uptywie czasu koniecznego dla
zakonczenia wigzania zapraw (dotyczy cienkich scianek dziatowych).

- Mocowanie pionow instalacji hydrantowej do przegréd budowlanych nalezy wykonac przy
uzyciu obejm metalowych z przektadkg elastyczng oraz kotkéw rozporowych.

- Przejscia przez stropy wymagajg zastosowania uszczelnienia o klasie odpornosci ogniowej
takiej jak przegroda budowlana. Niezbedne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z Kierownikiem budowy, jezeli te nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej. W miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody powinny
by¢  trwale osadzone tuleje chronigce przewody. W miejscach tych nie nalezy tgczy¢
przewodéw. Tuleje powinny mie¢ wigkszg srednice od srednicy zewnetrznej przewodu,
przy przejsciach przez przegrody pionowe o 2cm, przy przejsciach przez stropy o 1cm.
Tuleje powinny by¢ dtuzsze od przegrody o okoto 2cm z kazdej strony przegrody.
Przestrzen miedzy przewodem a  tuleja nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.
Materiat ten nie powinien dziata¢  korozyjnie na przewody, powinien umozliwi¢ wzdtuzne
przemieszczanie sie rury i utrudnia¢ powstawanie w niej naprezen scinajgcych.

- Instalacja powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do Scian.

- Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienia instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.

- Instalacje nalezy mocowac do elementow konstrukgji budynkéw za pomocg wspornikow lub
uchwytéw. Mocowanie to powinno zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji oraz
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i

hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych (miedzy przewodem, a obejmg uchwytu

lub wspornika nalezy zastosowa¢ podkfadki elastyczne). Podejscia instalacji powinny byc¢
dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

- Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane, nalezy izolowaé
przed zamarznieciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

- Przy montazu przewodoéw rur stalowych ocynkowanych potgczenia gwintowane nalezy
uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past



ktore

uszczelniajgcych. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowac¢ minii lub farb miniowych.
Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych (zaréwno na zimno, jak i na
gorgco), w celu zmiany kierunku prowadzenia przewodu, w tym celu nalezy uzy¢
tgcznikow.

Montaz izolacji nalezy rozpoczg¢ po pozytywnych probach szczelnosci powierzchni na
zostang zaizolowane oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robét protokotem
odbioru.

Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle z zaleceniami producenta. Przy izolacji powierzchni
kanatow ich powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Materiaty przeznaczone do izolacji
powinny by¢ czyste i nieuszkodzone.

izolacja przewodéw podczas montazu powinna by¢ $ciskana. Nie mozna tgczy¢ otulin tylko
za pomocg klipséw montazowych. Nalezy przyklei¢ rowniez otuline do rury na jej koncach
na odcinkach ok 5 cm. Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczekac ok. 36 godzin

z rozruchem instalacji aby proces klejenia zakonczyt sie catkowicie.

Hydrant wewnetrzny DN50 zawieszany

Szafka hydrantowa:

- dzieki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki mozna otworzy¢ o 180°

- blacha ocynkowana malowana farbg fasadowg kolor RAL 3000

- drzwi petne

- zamek patentowy, kluczyk umieszczony jest za szybg bezpieczenstwa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2

Szczegolne zasady kontroli jakosci

Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robét, poczynajgc od sprawdzenia materiatow i
stanu przygotowania podtoza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania kornczgc na probach
dziatania armatury odcinajgcej. W przypadku otulin nalezy sprawdzi¢ jej prawidtowo$¢ montazu
oraz zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

6.2.1 Podczas kontroli izolacji nalezy sprawdzi¢ :

- grubos¢ wykonania izolacji

- sposob tgczenia izolacji

Do pomiaru grubosci izolacji dopuszcza sie réwniez posrednie badanie izolacji poprzez

badanie

obwodu izolacji.

6.2.2 badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej i przed pomalowaniem. Dopuszcza sie wykonanie proby
czesciowej, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe, lub

utrudnione

6.2.3 badania szczelnosci nalezy wykonac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej

0°C,

6.2.4

instalacje poddawang probie szczelnosci po zakorkowaniu otworow nalezy napetni¢ wodag
wodociggowa, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzic
kontrole instalacji, szczegdlng uwage zwracajgc  na potgczenia armatury. Po nie
stwierdzeniu przeciekow nalezy przeprowadzi¢ probe podwyzszonego cisnienia za
pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego  (przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych). Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym
1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa nie powinna
wykazywac przeciekow na zadnym elemencie instalacji. Instalacje uwaza sie



szczelng, jezeli manometr w ciggu 20min nie wykazuje spadku cisnienia.

6.2.5 podczas proby czesciowej w przypadkach uzasadnionych gdy zachodzi mozliwo$é
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelno$ci
sprezonym powietrzem.

6.2.6 zabrania sie podnoszenia ciSnienia ponad wartosc¢ cisnienia probnego.

6.2.7 przed przystgpieniem do prob szczelnosci nalezy instalacje wyptuka¢ woda, czynnos¢ tg
nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej i w nie przemarznietym
budynku

6.2.8 nalezy zwrdci¢ uwage aby temperatura otoczenia przynajmniej na 3 godziny przez
rozpoczeciem prob oraz w czasie ich trwania nie zmieniata sie bardziej niz o +/-3 K.
Instalacje nalezy rowniez zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

6.2.9 Nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci instalacji hydrantowej wraz z ptukaniem. Kontrola musi
obejmowac sprawdzenie dtugosci podejs¢ do szafek hydrantowych i spadkéw przewodow.
Konieczne jest wykonanie zabiegéw ptukania i dezynfekc;ji.

Po zakonczonej prébie szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt badan. W protokole musi zostaé
odnotowane cisnienie prébne przy ktérym odbywaty sie préby, jednoznaczny wynik tych préb czy
byta pozytywna czy negatywna oraz zidentyfikowana cze$c¢ instalacji ktéra zostata poddana tej
prébie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2 Szczegolne zasady obmiaru robét

llos$¢ robdt obmierza sie w sztukach wykonanych elementow (osprzet i urzgdzenia) i w metrach
biezacych w odniesieniu do zainstalowanych przewodow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.
8.2 Szczegodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w cz. Wymagania ogadlne.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STI i wymaganiami nadzoru,

jezeli wszystkie dziatania wymienione w podpunkcie Kontrola jakosci robot daty pozytywy
efekt

8.3 Odbiér miedzyoperacyjnych robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie
instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujgcych robét :
prowadzenie przewodow instalacii
wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalacji



Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania izolacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania izolacji w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

8.4 Odbiér czesciowy instalaciji

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji., do ktorych dostep zostanie utrudniony w wyniku postepu robot.
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :
jakosci uzytych materiatdow oraz ich zgodnosci z wymaganiami. Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
W ramach odbioru czesciowego nalezy :
sprawdzac czy odbieramy element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy
prawidtowo$¢ wykonania robét zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym. W
protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ miejsca zainstalowanych elementéw lub lokalizacje
czedci instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym. W przypadku negatywnego wyniku
czesciowego odbioru technicznego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowegdo.

8.5  Odbiér koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po nastepujgcych
warunkach :

- zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji,

- dokonano badan odbiorczych z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
-zakonczone roboty budowlano-konstrukcyjne wykonczeniowe i inne majgce wplyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalaciji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania cato$ci uktadu.

Odbidr koncowy zakonczony jest protokotem swiadczagcym mozliwos¢ przejscia instalacji do
uzytkowania bgdz braku przygotowania instalacji do uzytkowania z zaznaczeniem btedéw przy
wykonanych pracach. Po usunieciu zauwazonych btedéw mozna ponownie przystgpi¢ do odbioru
instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne zasady dotyczace ustalenia podstawy
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2 Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci



Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania
instalacji p.poz. obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i

zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen,
dostarczenie i wbudowanie materiatow instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w
nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujgce przepisy:
normy:
PN-B-10700-02 Wodociagi i kanalizacja — Przewody wewnetrzne — Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
Wymagania ogodlne dotyczace rur i ksztattek.

PN-EN 816:2000 Armatura sanitarna. — Armatura samoczynnie zamykana (PN10).

PN-EN-13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z
wetny.

Dziennik Ustawy Nr.80 - 3667 - Poz.563

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 21 kwietnia 2006r ( skrot) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow.

Akty prawne :

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461).

UWAGA OGOLNA :

Dokument obejmuje minimalne wymagania techniczne dla nowobudowanych instalacji
W czesci rysunkowej opracowania pokazano planowang lokalizacje urzgdzen i elementéw.

Ponizsza specyfikacja techniczna musi by¢ rozpatrywana tgcznie z czescig rysunkowg oraz
opisem technicznym. Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczegdlnione tylko w specyfikaciji
technicznej, a nie przedstawione w czesci rysunkowej czy tez opisie technicznym lub odwrotnie,
nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktére opisano we wszystkich czesciach, opisowej i
rysunkowej opracowania.

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty wystarczajgcych
informacji odnosnie wszelkich dokumentéw przetargowych bedgcych podstawg danego przetargu,
w szczegolnosci opisu technicznego, szczegdtow, plandw i obliczeh, zapewnien dostawy i
warunkéw wigczenia medidw, warunkéw okreslonych przez urzedy przy Decyzji o Warunkach
Zabudowy i Zagospodarowania Terenu czy Pozwoleniu na Budowe, Projektu Budowlanego itp.
Wraz ze zlozeniem swojej oferty na swiadczenia objete przetargiem przyjmuje sie, iz Oferent
uwzglednit te dokumenty catkowicie. Oferent zobowigzuje sie powiadomi¢ Inwestora najpdzniej w
dniu ztozenia oferty pismem towarzyszgcym, jesli dokumenty projektu lub inne dane s3g jego
zdaniem zbyt ogdlne lub w poszczegdlnych punktach niedostateczne, niejasne lub nieprawidtowe,
zakres prac wyspecyfikowanych dokumentacjg nie obejmuje petnego zakresu niezbednego do



poprawnego wykonania i uruchomienia instalacji lub jesli wystgpig inne zastrzezenia - np. natury
techniczne;.

Przyjmuje sie automatycznie, ze Oferent sktadajgc oferte stwierdza, ze dokumentacja przetargowa
zostata przez niego sprawdzona pod katem objecia catosci prac koniecznych do rzeczowego i
fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych ustug w zgdanej jakosci (w szczegdlnosci
dotyczy to materiatéw lub czynnosci, ktére w zatgczonej specyfikacji nie wystgpity lub ktérych opis
moze by¢ uznany za niejednoznaczny. Jezeli materiaty lub czynnosci takie sg w sposéb oczywisty
zwigzane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikajgcymi z analizy czesci obliczeniowej lub
rysunkowej i jednoczesnie sg niezbedne do prawidtowego zakonczenia tych prac, nalezy sprawe
takg bezwzglednie wyjasni¢ w ramach watpliwosci opisanych dalej lub nalezy przyja¢, ze
automatycznie wchodzg one w zakres obowigzkéw Oferenta i zostaty przez Oferenta ujete w
kosztach wyspecyfikowanych przy pozycjach zamieszczonych w kosztorysie). Wszelkie
watpliwosci zostaty przedstawione w odrebnym pismie towarzyszacym, przekazanym najpozniej w
dniu ztozenia oferty. Brak pisma automatycznie swiadczy o braku uwag i watpliwosci do
Dokumentacji Budowlano-Przetargowej. Przy ewentualnym przyznaniu zlecenia Oferent, przez
przyjecie zlecenia, potwierdza wyjasnienie wszelkich mozliwych watpliwosci.

Wszystkie prace majg by¢ wykonane zgodnie z polskimi i europejskimi normami, zgodnie z
Prawem Budowlanym w celu osiggniecia wysoko-sprawnos$ciowych, nowoczesnych i
niezawodnych systemow.

Specyfikacja nie obejmuje wszystkich szczegdtdéw urzadzen i komponentéw systemu. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyC wszystkie elementy dla sprawnie dziatajgcych instalacji w oparciu o
szeroko pojetg praktyke dobrego wykonania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest skompletowanie zakresu dostawy wtaczajgc w to niezbedne
urzgdzenia i elementy instalacji grzewczych .

W ramach swoich obowigzkéw Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje dostawy, montazu
i uruchomienia urzadzen, instalacji dla zakresu prac przedstawionych w opisie technicznym wraz z
rysunkami oraz specyfikacji technicznej.

W przypadku wystgpienia réznic dotyczacych tego samego elementu w réznych dokumentach
niniejszego opracowania (tj. opisu technicznego, rysunkow lub specyfikacji) do wyceny nalezy
przyjgac rozwigzanie najbardziej niekorzystne z punktu widzenia Wykonawcy.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z normami polskimi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych czes¢ 2, instrukcjami instalacji i obstugi
urzadzen i innymi wymaganiami ustanowionymi polskim prawem budowlanym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej:
rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji wykonawczej i
budowlanej, DTR urzadzen zainstalowanych na obiekcie, deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne urzadzen i wyrobdw, instrukcje obstugi urzadzen i instalaciji, protokoty z pomiaréw i
regulacji.



