Zatgcznik nr 11 do Umowy

Dane Oferenta

Zakres projektu integracji systemoéw

Zamawiajgcy - Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIA w Poznaniu im. prof.
Ludwika Bierkowskiego, Dojazd 34, 60-631 Poznan, posiada istniejgce systemy niskoprgdowe, ktére
zostaty zrealizowane w ostatnich latach w ramach zadania:

,Rozbudowa Samodzielnego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego”

Inwestor w ramach obecnego zadania wymaga zintegrowania ponizszych systemow i dostosowania
parametrow technicznych oferowanych systeméw niskoprgdowych i urzgdzen elektrycznych
do rozwigzan znajdujgcych sie obecnie w eksploatacji. Integracja systemoéw i urzgdzen ma zapewni¢
w przysztosci stworzenie jednego wspdlnego centrum nadzoru dla wszystkich budynkéw wchodzgcych
w skiad majgtku Zamawiajgcego.

Definicja

Niniejszy zakres prac okresla definicje celow i wymagan projektu ztozonego do przetargu dla zadania:

,Budowa systemu oddymiania klatki schodowej BK2 wraz z instalacjg oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego oraz dzwiekowego systemu ostrzegawczego
w budynku SP ZOZ MSWIiA w Poznaniu
im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34”

Zamawiajgcy dostarczyt w dokumentacji formalny opis funkcjonalny, skoordynowany z systemami
obecnie uzytkowanymi, ktére w oferowanym rozwigzaniu muszg zapewni¢ rozbudowe,
kompatybilno$¢ oraz peing integracje istniejgcych systemoéw i urzgdzen.

Opracowanie

Programowanie i rozbudowa istniejgcych systemow niskopragdowych i instalacji elektrycznych dotyczy
i bedzie obejmowato nastepujgce pozycje:

— rozbudowe centrali SAP model IQControl firmy Esser zlokalizowanej na parterze w Izbie przyjec¢
(SOR);

— rozbudowe szkieletu FO i potgczenie nowego wezta DSO firmy Ambient w piwnicy w
pomieszczeniu -1.25 z budynkiem bloku operacyjnego;

— montaz systemu centralnej baterii (CB) w piwnicy budynku wysokiego w pom. -1.25 /uzytkowany
obecnie jest system firmy Awex/;

— montaz systemu oddymiania opartego o wentylator nawiewny i oddymiajgcy wraz z uktadem
zasilania, sterowania i automatyki /uzytkowany obecnie w przedsionku miedzy budynkami jest system
réznicowania cisnien firmy SMAY/;



— Integrowanie komunikacji i protokotow transmisji danych, prawidtowe dziatanie czujnikow i
elementéw detekcyjnych, oprogramowania dla nowego zadania musi zapewni¢ mozliwo$¢
monitorowania zdarzen i alarmow przez uzytkowane obecnie systemy i urzgdzenia;

— warunki gwarancji i koszt przeglgdéw serwisowych winien zosta¢ zawarty w ofercie na okres
minimum 3 lat;

Udokumentowane rozwigzania, testowanie systemu i szkolenie pracownikow

Ponizsza tabela przedstawia istniejgce systemy i urzgdzenia, ktére na etapie sktadania oferty powinny
zostac potwierdzone przez oferentéw (kazdego Wykonawce):

L.p. | Nazwa urzgdzenia/systemu Oferta Wykonawcy Uwagi
/producent, model, typ/
1 SAP — centrala IQControl
Czujka
ROP
Modut WE/WY EBK 4G2R

2 DSO - system Multives Ambient
Szafa Rack 45U ABT

Kontroler ABT

Gtosnik ABT-W6

Wzmacniacz ABT-PA8160B
Zasilacz ABY-PS48800

3 System CB
Szafa
Oprawa AW
Oprawa EW

4 System oddymiania
Wentylator nawiewny
Wentylator oddymiania
Szafa zasilajgca

Szafa sterownicza

5 Gwarancja na system, urzgdzenie
3 lata

6 Bezptatny przeglad serwisowy -
Liczba przegladéw w roku (1 lub 2)

Weryfikacja prawidtowej funkcjonalno$ci oferowanych systemoéw i proponowanych urzgdzen bedzie
koordynowana przez Nadzér Inwestorski oraz Dziat Techniczny Zamawiajgcego. Przed dostawg
urzadzen nalezy ztozyc karty materiatowe do uzgodnien.

Szkolenie grupy minimum & pracownikéw technicznych zostanie przeprowadzone przed odbiorem
koncowym.




