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ST/1 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNE  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SPIS ZAWARTOŚCI: 

B.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT   BUDOWLANYCH     

B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE         

B.02.00.00 ZBROJENIE BETONU        

B.03.00.00 BETON I BETONOWANIE        

B.04.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE         

B.05.00.00 KONTRUKCJE STALOWE        

B.06.00.00 ROBOTY MUROWE        

B.07.00.00 ŚLUSARKA ALUMINIOWA        

B.08.00.00 TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE       

B.09.00.00 ROBOTY MALARSKIE        

B.10.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE        

 

 

 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 

ST B 00.00.00 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

1. Nazwa zamówienia. 

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w Poznaniu im. Prof. Ludwika Bierkowskiego polegająca na: budowie bloku 

operacyjnego i centralnej sterylizacji, budowie drogi dojazdowej i przeciwpożarowej wraz z  

portiernią, budowie windy zewnętrznej z łącznikiem." 

 

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru  

robót  dotyczące zamierzenia inwestycyjnego p.n. Rozbudowa Samodzielnego Publicznego 
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Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. Prof. Ludwika 

Bierkowskiego polegająca na: budowie bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji, budowie drogi 

dojazdowej i przeciwpożarowej wraz z  portiernią, budowie windy zewnętrznej z łącznikiem." 

 

3. Roboty towarzyszące i tymczasowe. 

  W pojęciu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.04.2004r Dz. U. Nr 202 poz. 

2072  przewiduje się wykonywanie robót towarzyszących i tymczasowych – rusztowania, 

ogrodzenie placu budowy. 

 

4. Informacje o terenie budowy. 

 Obszar przewidziany pod inwestycje znajduje się na działkach nr 2/27 j.e. 0020, obręb 

Golęcin. Dostęp do drogi publicznej realizowany jest poprzez istniejący zjazd. 

Terenem budowy jest obszar działek nr 2/27 przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu, w tym miejsca 

przeznaczone na place składowania materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania 

określonego zamówienia. 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W czasie wykonywania 

robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony               z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach uzgodnionych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

 Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie                     

i przyjmuje się, że są skalkulowane w wycenie ofertowej. 

 

 4.1. Organizacja robót budowlanych: 

 Wg zasad BHP, p.poż. oraz harmonogramu robót. 

 

 4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

 Zabezpieczenie interesów osób trzecich zapewnione zostanie poprzez odgrodzenie 

maszyn                      i urządzeń posiadających wszelkie niezbędne oznakowania i dopuszczenia 

oraz poprzez odgrodzenie terenu budowy taśmą znakową przez Wykonawcę. 

 

 4.3. Ochrona środowiska: 
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 Wykonawca podczas prowadzenia robót ma obowiązek stosować się do przepisów 

zawartych              w ustawie z dnia 27.04.2001r. – „Prawo ochrony środowiska”, a w 

szczególności: 

- utrzymywać w należytym stanie teren budowy; 

- podejmować wszelkie kroki mające na celu uniknięcie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

trzecich lub własności, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych zjawisk powstałych w 

następstwie realizacji zamówienia na terenie i wokół terenu budowy; 

- zachować środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami, zawiesinami, substancjami toksycznymi, organicznymi i niebezpiecznymi dla 

środowiska wodnego; 

- zachować środki ostrożności związane z możliwością powstania pożaru; 

- tłumić hałas; 

- na bieżąco wywozić oraz utylizować gruz i odpady niebezpieczne zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są skalkulowane w wycenie ofertowej. 

 

 4.4. Warunki BHP: 

 Wykonawca podczas realizacji zamówienia ma obowiązek przestrzegania przepisów 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a w szczególności ma zadbać o to, aby pracownicy nie 

wykonywali pracy    w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych, a także, aby posiadali odpowiednią odzież ochronną. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia sanitarne, socjalne oraz 

zabezpieczające dla zapewnienia bezpieczeństwa wokół   terenu budowy. Ponadto Zamawiający 

stawia wymóg, aby realizacja umowy przebiegała zgodnie                         z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r.             w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie                     

i przyjmuje się, że są skalkulowane w wycenie ofertowej.  

 

 4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: 

 Nie leży w gestii Zamawiającego organizowanie zaplecza dla Wykonawcy, lecz 

Zamawiający zapewni teren w celu ewentualnego posadowienia kosztem Wykonawcy kontenera 

magazynowo – socjalnego na czas trwania robót. 

 

 4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu: 
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 Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczyć 

dostępność do drogi pożarowej oraz zapewnić właściwą komunikację zgodnie  z ruchem lokalnym. 

 

4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni: 

 Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien wykonać daszki 

zabezpieczające nad ciągami komunikacyjnymi. 

 

5. Nazwy i kody CPV. 

1) Działy robót:  

45000000-7 Roboty budowlane. 

 Grupy robót:  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 Klasy robót:  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45430000-0 Pokrywanie ścian i podłóg 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 

 Kategoria robót:  

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

45112100-6 Roboty z zakresie kopania rowów. 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 

45223000-6 Konstrukcje. 

45262300-4 Betonowanie. 

45262310-7 Zbrojenie. 

45262520-2 Roboty murarskie 

45324000-4 Tynkowanie 

45262650-2 Okładziny 

45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 

45442100-8 Roboty malarskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń niezdefiniowanych.  

 Nie dotyczy. 
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II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

MATERIAŁÓW. 

1. Wymagania ogólne. 

 Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać odpowiednie 

atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania w budownictwie 

zgodnie                    z zapisem art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane” oraz Ustawą 

z dnia 16.04.2004r.                    „O wyrobach budowlanych” Dz. U z dnia 30.06.2004r. nr 92 poz. 

881 oraz posiadać parametry nie gorsze od zaproponowanych w załączonych Specyfikacjach 

Technicznych. Każda partia materiałów dostarczona celem wykonania robót winna posiadać 

dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

2. Warunki składowania. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy zostaną 

one wbudowane, były odpowiednio zabezpieczone, zachowały swoją jakość, właściwości i były 

w każdej chwili dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

 

3. Kontrola jakości Wykonawcy. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości użytych do wykonanie 

zamówienia materiałów. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniego 

systemu kontroli, włączając pracowników, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek                i badań materiałów. W razie potrzeby, na polecenie 

Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe  badania tych materiałów, które 

wzbudzą wątpliwość Zamawiającego, co do ich jakości.  

 Przed przystąpieniem do badań Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki badań muszą być przedstawione 

do akceptacji Zamawiającego. Koszty tych dodatkowych badań obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca zwolniony będzie             z wykonywania badań zakwestionowanych materiałów w 

przypadku, gdy materiały te zostaną usunięte, ulepszone lub zamienione na inne, nie budzące 

wątpliwości, z jego własnej woli. 

 

4. Kontrola jakości Zamawiającego. 

 Zamawiający po dokonaniu weryfikacji i akceptacji systemu kontroli materiałów  i robót 

prowadzonych przez Wykonawcę, oceniać będzie ich zgodność na podstawie wymagań 

Specyfikacji Technicznej, a także w oparciu o dokumenty i wyniki badań. 
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III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

 Zamawiający stawia wymóg, aby realizacja umowy przebiegała zgodnie z rozdziałem nr 3                       

o brzmieniu „ Obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych” 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa                     i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z dnia 23 

października 1997r.). 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

 Zamawiający stawia wymóg, aby realizacja umowy przebiegała zgodnie  z rozdziałem nr 4                       

o brzmieniu „ Transport wewnętrzny i magazynowanie” Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej            z dnia 23.10.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy Dz.U.Nr 129 poz.844                z dnia 23 października1997r. 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

1. Wymagania ogólne. 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą 

Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Przetargową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. 

 Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Przetargowej i w ST, a także w odpowiednich 

Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, w tym ST oraz wszystkie załączniki 

przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy, stanowią integralną część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 

w całej dokumentacji.  

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentacjach,                                         

a o ich wykryciu winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian                     i poprawek.  

 Dane określone w Dokumentacji Przetargowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których ewentualne odchylenia są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zamawiającego w ramach 

określonego przedziału tolerancji określonych w PN. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami.  

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Przetargową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż zostanie  

wykonany na koszt Wykonawcy i nie może to mieć wpływu na wyznaczony wcześniej termin 

zakończenia robót. 
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2. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

 Zamawiający dokonał wyceny robót w oparciu o dokonane przedmiary własne. Wykonawca 

po zakończeniu każdego etapu zaliczanego do odbioru częściowego robót a potem po wykonaniu 

zamówienia w całości, dokona obmiaru powykonawczego co stanowić będzie podstawę do 

wyceny poprzez pomnożenie ilości jednostek obmiarowych przez ceny jednostkowe zawarte w 

wycenie ofertowej. Obmiarów dokonywać należy zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami zawartymi 

w Katalogach Nakładów Rzeczowych Robót. 

 

 

3. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

 Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy dokonane zostaną przez komisję wyznaczoną 

przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Przetargową. 

 W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

robót.  W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowego 

Odbioru Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować na tę okoliczność następujące dokumenty: 

a) Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z 

dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. 

b) Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy. 

c) Wyniki pomiarów i badań zgodnie ze ST. 

d) Certyfikaty, o którym mowa w pkt. II ST. 

e) Inne dokumenty mające wpływ na realizowane zadanie. 

 W przypadku braku chociaż jednego z wyżej wymienionych dokumentów, komisja 

odstąpi od swoich czynności i wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00 

ROBOTY ZIEMNE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

Wykopy, wykonanie warstw filtracyjnych, podsypek i nasypów, wykonanie warstwy filtracyjnej, 

podkład podposadzkowy z piasku zwykłego, zasypki, transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 

2.1. Do wykonania robót materiały nie występują. 

2.2. Grunty do wykonania podkładu  

Do wykonania podkładu należy stosować piasek i pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania 

dotyczące pospółek: 

– uziarnienie do 50 mm, 

– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

– zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Do wykonania podkładu z piasku należy stosować piasek zwykły. 

2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 

3.  Sprzęt 
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Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprawnego technicznie sprzętu. 

 

4.  Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 

pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 

warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

a) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 

być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
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(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 

zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 

grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 

według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-

nych w nim robót. 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
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0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 

0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją 

– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

– przygotowanie terenu 

– rodzaj i stan gruntu w podłożu 

– wymiary wykopów 

– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 

Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoża 

– materiał użyty na podkład 

– grubość i równomierność warstw podkładu 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

– stan wykopu przed zasypaniem 

– materiały do zasypki 

– grubość i równomierność warstw zasypki 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

wykopy – [m3] 

podkłady i nasypy – [m3] 



¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

zasypki – [m3] 

transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  Podstawa płatności 

Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

– wyznaczenie zarysu wykopu, 

– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiału 

– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów 

–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 

odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

– załadowanie gruntu na środki transportu 

– przewóz na wskazaną odległość 

– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

Techniczne warunki dostawy. 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtów  i wymiarów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.02.00.00 

 ZBROJENIE BETONU 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 

betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na placu budowy. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie zbrojenia betonu. 

Wykaz robót; 

- wykonanie zbrojenia ław fundamentowych, 

- wykonanie zbrojenia schodów, 

- wykonanie zbrojenia innych elementów żelbetowych, 

W zakres tych robót wchodzą: 

Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I. 

Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali  A-IIIN. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-  /H-84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

1) Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek  

stali 

Średnica  

pręta 

Granica  

plastycz-

Wytrzymałoś

ć  na 

Zginanie   

a – średnica 
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ności rozciąganie 

 mm MPa MPa d – próbki 

St3S 6–8 240 320 d = 2a(180) 

     RB500W 10-25 500 550 d = 4a(180) 

 

2) W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień. 

(3)  Wady powierzchniowe: 

1. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

2. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia 

 i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

3. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich, 

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

1. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 

– średnicę nominalną, 

– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

2. Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

3. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 

lub innych zanieczyszczeń, 

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej więk-

szego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

4. Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
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Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 

(5) Badanie stali na budowie. 

1. Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

– stal pęka przy gięciu. 

2. Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru. 

 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4.  Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

 Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

 Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 

np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

 Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

 Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

 Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

 Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim lub spajać iskrowo zgodnie z 

dokumentacją. 
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c) Montaż zbrojenia. 

 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

 Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w desko-

waniu. 

 Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 

 Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

 Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z poda-

nymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 

długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów  

o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty zbrojarskie podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór zbrojenia 

 Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

 Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
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prętów  w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz, jakości 

spojeń iskrowych 

 i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 

9.  Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 

drutu wiązałkowego w deskowaniu i spojeń iskrowych, zgodnie z projektem i niniejszą 

specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren 

robót. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.03.00.00  

BETON I BETONOWANIE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

Wykaz robót; 

- wykonanie ław fundamentowych, 

- wykonanie schodów, 

- wykonanie elementów żelbetowych, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.  Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

marki „42,5” – do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra wymaga się, 

aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
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– Zawartość alkaliów do 0,6% 

–  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe. 

 Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

 oznaczenie 

 nazwa wytwórni i miejscowości 

 masa worka z cementem 

 data wysyłki 

 termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementowozy wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 

powinny być przystosowane do plombowania i wsypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

 Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

 Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 

betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 
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 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

 dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 

opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu              i 

ścianach) 

 dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane 

do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone                 

w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub 

otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

 Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 

 w składach zamkniętych. 

 Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana                w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
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W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 

– C 25/30 dla wykonania elementów żelbetowych budynku (ściany fundamentowe, belki, 

słupy, płyty, schody, ściany) 

– C 30/37 dla wykonania elementów żelbetowych budynku (ławy fundamentowe) 

– C 8/10 – chudy beton 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

– nasiąkliwość nie większa jak 4% 

– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 

większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton C 25/30. 

 

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 

spadowych). 

 

4.  Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 

 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 

 Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 
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 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003                    

i PN-63/B-06251. 

 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonów  

 Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo,                  z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

 Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 

minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożli-

wiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 

Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapew-

niających wymaganą wielkość otuliny 

 (1) Dozowanie składników: 

 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 

na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomo-

cą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

 Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji techno-

logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio     z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
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pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 

należy stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami                   o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 

w płaszczyźnie poziomej. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-

teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i 

sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 

z projektantem. 

 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem,           a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej                      

o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy 

zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 



¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

betonowania. 

 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie                  

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-

nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

 Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny 

być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

 Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 

– badanie mieszanki betonowej 

– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. 

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 

+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 

co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
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(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 

beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

 Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drga-

niami. 

(2) Okres pielęgnacji 

 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Pole-

wanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

 Rozformowanie konstrukcji szalunków może nastąpić po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości          rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-

06251). 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

 pęknięcia są niedopuszczalne, 
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 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany, 

 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 

większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 

oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

1 m3 wykonanej konstrukcji. 

1 m3 wykonanego podbetonu. 

 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 
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9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje  

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

– oczyszczenie podłoża 

– wykonanie deskowania z rusztowaniem 

– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów itp., zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

– pielęgnację betonu 

– rozbiórką deskowania i rusztowań 

– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu. 

 

Podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 

przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.04.00.00  

ROBOTY IZOLACYJNE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych 

przetargiem. 

Wykaz robót; 

- wykonanie izolacji cieplnych poziomych pod posadzkowych, 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych warstw posadzek, 

- wykonanie izolacji pionowych z wełny mineralnej ścian zewnętrznych, 

- wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych ekstrudowanym  polistyrenem, 

- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu, 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych warstw stropodachu, 

- wykonanie izolacji akustycznych.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 

oraz papy na włóknie. 
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2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność 

do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych 

i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany  

w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

1. Wykonanie hydroizolacji płyty i ścian fundamentowych przy użyciu dwukomponentowej 

masy elastomerowej  

A. Materiały:  

a) powłoka hydroizolacyjna –  

B Sprzęt i akcesoria:  

a) agregat do natrysku – pompa slimakowa  

b) nakładanie ręczne  

C. Opis technologii: Prace z zastosowaniem powłoki hydroizolacyjnej, należy wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż+5°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być 

co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Prace wykonywać z 

zachowaniem ogólnych zasad sztuki budowlanej, zwracając szczególną uwagę na opady 

atmosferyczne (mżawka, deszcz – nie wykonywać prac podczas opadów lub stosować 

namioty ochronne) oraz bezpośrednie, silne nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki 

ochronne lub wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem).  

Wymagania stawiane podłożu  

Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, 

spękań i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw mogących zmniejszyć 

przyczepność (np. pozostałości po środkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe w 

przypadku betonu, stare wymalowania, niestabilne wyprawy tynkarskie, stare uszczelnienia 

bitumiczne, skorodowana i łuszcząca się cegła, itp). W momencie wykonywania powłoki 

wodochronnej podłoże może być matowo-wilgotne, tzn. beton lub zaprawa tynkarska lub cegła 

musi mieć jednorodną, i matową powierzchnię, zdolną w krótkim czasie do wchłaniania 

naniesionej wody (nie może występować na powierzchni błyszcząca warstewka wody). 

Gruntowanie i warstwy sczepne nie są wymagane. Przygotowanie podłoża może być 

wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) jak i mechanicznie (piaskowanie, 

hydropiaskowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem, itp.). Wystające fragmenty usunąć, 

wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki uzupełnić materiałami naprawczymi, - 

podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp. W 
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przypadku betonu: niewielkie ubytki i nierówności o głębokości do 5 mm mogą być 

egalizowane szlamem systemowym. Do napraw większych ubytków , stosować zaprawę 

systemową, Wewnętrzne naroża wyoblić (wykonać fasetę), zaprawą naprawczą 

Przygotowanie materiałów  

Produkt dostarczany winien być w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty płynny i 

proszkowy należy mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym 

mieszadłem, aż do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie 

powinien być krótszy niż 3 minuty. Następnie masę odstawić na ok. 3 minut i ponownie 

przemieszać. Należy przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu 

obróbki.  

Technologia prac Pierwszą warstwę komponentu nanosić pędzlem ławkowcem lub twardą 

szczotką tak, aby powierzchnia została szczelnie pokryta. Szczególnie starannie uszczelniać 

naroża. W jednym przejściu nie nakładać warstwy grubszej niż 2 mm. Drugą i ewentualnie 

następne warstwy można nanosić pacą, pędzlem (szczotką) lub natryskowo (agregaty typu 

Airless lub pompa ślimakowa). Przy nanoszeniu wielowarstwowym należy uważać, aby 

poprzednia warstwa uszczelniająca była odpowiednio wytrzymała, zanim naniesie się 

następną. Zalecana grubość powłoki w tym przypadku – 2,5 mm.  

Ochrona izolacji Na warstwy termoizolacyjne można stosować poliestyren ekstrudowany, który 

będzie pełnił także funkcję ochronną. Warstwy rozdzielające mogą być wykonywane z folii z 

PCV. W przypadku wykonania warstwy hydroizolacji na chudym betonie, należy ją osłonić 

warstwą 5 cm chudego betonu. Wykop można zasypywać dopiero po pełnym związaniu i 

wyschnięciu izolacji. Należy zwrócić uwagę na to, aby gruz o ostrych krawędziach oraz żwir 

nie wchodził w kontakt z izolacją. Właściwy jest np. piasek. Warstwą ochronną mogą być też 

maty (płyty) drenażowe.  

2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, podposadzkowych.  

A. Materiały:  

a) zaprawa hydroizolacyjna do wypełniania ubytków oraz do wykonania faset  

b) zaprawa hydroizolacyjna podkładowa  

c) zaprawa hydroizolacyjna elastyczna  

B. Sprzęt i akcesoria:  

a) nakładanie ręczne  

b) pompa ślimakowa 

C. Opis technologii:  

Prace z zastosowaniem szlamów, należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C. 

Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od 

panującej temperatury punktu rosy. Prace wykonywać z zachowaniem ogólnych zasad sztuki 
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budowlanej, zwracając szczególną uwagę na opady atmosferyczne (mżawka, deszcz – nie 

wykonywać prac podczas opadów lub stosować namioty ochronne) oraz bezpośrednie, silne 

nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywać prace wczesnym 

rankiem lub późnym wieczorem).  

Wymagania stawiane podłożu Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, 

wolne od gniazd żwirowych, spękań i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i 

warstw mogących zmniejszyć przyczepność (np. pozostałości po środkach antyadhezyjnych, 

mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne wyprawy tynkarskie, stare uszczelnienia 

bitumiczne, itp). W momencie wykonywania powłoki wodochronnej podłoże powinno być 

matowo-wilgotne, tzn. beton lub zaprawa cementowa musi mieć jednorodną, ciemną i matową 

powierzchnię, zdolną w krótkim czasie do wchłaniania naniesionej wody (nie może 

występować na powierzchni błyszcząca warstewka wody). Gruntowanie i warstwy sczepne nie 

są wymagane.  

Przygotowanie podłoża może być wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) 

jak i mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem, itp.). 

Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki uzupełnić 

materiałami naprawczymi, - podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, 

wystających wtrąceń itp. Niewielkie ubytki i nierówności o głębokości do 5 mm mogą być 

egalizowane szlamem. Do napraw większych ubytków , stosować zaprawę systemową, 

Wewnętrzne naroża wyoblić (wykonać fasetę). Przed nakładaniem podłoże zwilżyć do stanu 

matowo-wilgotnego.  

Przygotowanie materiałów  

Materiał zarobić czystą wodą w ilości 3 litry wody na worek 25 kg suchego proszku i mieszać 

za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania 

jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. 

Należy przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki.  

Zarobić czystą wodą w ilości 4,5 litra wody na worek 25 kg suchego proszku i mieszać za 

pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania 

jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. 

Należy przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki.  

Materiał jest dostarczany są w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty płynny i 

proszkowy należy mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym 

mieszadłem, aż do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie 

powinien być krótszy niż 3 minuty. Następnie masę odstawić na ok. 3 minut i ponownie 

przemieszać. Należy przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu 

obróbki.  
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Wykananie izolacji podposadzkowej polega na wykonaniu fasety uszczelniającej oraz dwóch 

warstw szlamu uszczelniającego, sztywnego i elastycznego. Uszczelnienie powinno zostać 

wykonane na chudym betonie stanowiącym warstwę podkładową z wywinięciem na piony na 

wysokość odpowiadającą grubości wszystkich warstw posadzkowych. Po oczyszczeniu 

podłoża należy wypełnienić wszystkie większe ubytki (pow. 5 mm) zaprawą. Przygotowaną 

zaprawę należy ułożyć na zwilżonym podłożu przy pomocy szpachli, kielni lub pacy stalowej. 

Przy układaniu materiału w kilku warstwach należy pamiętać o nakładaniu metodą mokre na 

mokre z tym ze poprzednia warstwa zaprawy musi być związana ale nie sucha. Następnie, 

przy użyciu zaprawy systemowej wykonujemy fasetę doszczelniająca o promieniu ok 3 cm.  

Po związaniu zaprawy, czyli po ok 24 h, całą powierzchnię pokrywamy (wyrównujemy) 

zaprawą. Warstwę nanosić pędzlem ławkowcem lub twardą szczotką tak, aby powierzchnia 

została szczelnie pokryta. Szczególnie starannie uszczelniać naroża. W jednym przejściu nie 

nakładać warstwy grubszej niż 2 mm. Drugą (jeśli będzie potrzebna) i ewentualnie następne 

warstwy można nanosić pacą, pędzlem (szczotką) lub natryskowo (agregaty typu Airless lub 

pompa ślimakowa). Przy nanoszeniu wielowarstwowym należy uważać, aby poprzednia 

warstwa uszczelniająca była odpowiednio wytrzymała, zanim naniesie się następną.  

Po całkowitym związaniu wszystkich warstw możemy wykonać ostateczną powłokę 

hydroizolacyjną przy użyciu elastycznego szlamu uszczelniającego. Zalecana grubość powłoki 

w tym przypadku – 3 mm. 

 

3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów i ścian fundamentowych.  

A. Materiały:  

a) emulsja bitumiczna  

B. Sprzęt i akcesoria:  

a) nakładanie ręczne  

b) pompa ślimakowa  

C. Opis technologii:  

Prace z zastosowaniem emulsji bitumicznej, należy wykonywać w temperaturze nie niższej 

niż+5°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C 

wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Prace wykonywać z zachowaniem ogólnych 

zasad sztuki budowlanej, zwracając szczególną uwagę na opady atmosferyczne (mżawka, 

deszcz – nie wykonywać prac podczas opadów lub stosować namioty ochronne) oraz 

bezpośrednie, silne nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywać 

prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem).  

Wymagania stawiane podłożu Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, 

wolne od gniazd żwirowych, spękań i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i 
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warstw mogących zmniejszyć przyczepność (np. pozostałości po środkach antyadhezyjnych, 

mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne wyprawy tynkarskie, stare uszczelnienia 

bitumiczne, itp). W momencie wykonywania powłoki wodochronnej podłoże powinno być 

matowo-wilgotne, tzn. beton lub zaprawa cementowa musi mieć jednorodną, ciemną i matową 

powierzchnię, zdolną w krótkim czasie do wchłaniania naniesionej wody (nie może 

występować na powierzchni błyszcząca warstewka wody). Gruntowanie i warstwy sczepne nie 

są wymagane. Przygotowanie podłoża może być wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie, 

mycie, odkurzanie) jak i mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodą pod 

ciśnieniem, itp.). Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i 

pustki uzupełnić materiałami naprawczymi, - podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i 

nierówności, wystających wtrąceń itp. Niewielkie ubytki i nierówności o głębokości do 5 mm 

mogą być egalizowane szlamem. Do napraw większych ubytków , stosować zaprawę, 

Wewnętrzne naroża wyoblić (wykonać fasetę), zalecanym materiałem jest.  

Przygotowanie materiałów  

Wykonanie izolacji przeciw wilgociowej polega na ułożeniu na całej powierzchni betonu 

warstwy emulsji o grubości ok 0,5 mm Pierwszym etapem jest oczyszczenie podłoża oraz 

zagruntowanie emulsją otrzymaną z rozcieńczenia z wodą w stosunku 1:10. Po wyschnięciu 

gruntu (ok 12 h) nakładamy emulsję przy użyciu wałka, szczotki dekarskiej lub natryskiem. 

Prace wykonujemy w dwóch zabiegach. 

2.3. Materiały do izolacji termicznych 

2.3.1. Prasowane wełna mineralna 

Dla wykonania izolacji termicznej ścian budynku i dachu– wełna mineralna prasowana. 15,0cm i 

18cm. 

Wymagania 

a) Wymiary: 

– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

b) Pakowanie. 

Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 

wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, 

oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 

Płyty należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
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e) Parametry: 

Współczynnik przewodzenia ciepła: λobl <= 0,040 W/mK 

Klasa reakcji na ogień: A1 - wyrób niepalny 

Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym: >= 1,35kN/m³ 

 

2.3.2. Ekstrudowany polistyren 

Dla wykonania izolacji termicznej ścian studni w gruncie gr. 10,0cm. 

 

a) Wymagania 

 dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

– dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

– dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2. 

 wymiary: 

– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 

powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę 

zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

e) Parametry: 

Współczynnik przewodzenia ciepła: λobl <= 0,040 W/mK 

Klasa reakcji na ogień:  E 

 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4.  Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
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5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

 Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

 Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekra-

czać 5%. 

 Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 

powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w 

sposób ciągły na całej powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 

zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 

ułożonej na sucho 

 i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 

przesunięte względem siebie. 

5.2. Izolacje termiczne 

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe i wełny 

mineralnej należy układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
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Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 

winno wynosić minimum 3 cm. 

5.2.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w 

czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować 

płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

5.2.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 

(przez nakrycie folią lub papą).\ 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-

wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót                         

wykończeniowych. Jedynie Izolacja akustyczna wykonana będzie w późniejszym etapie. 

Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

1. dokumentacja techniczna, 

2. dziennik budowy, 
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3. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

4. protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

5. protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

6. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.05.00.00 

KONSTRUKCJE STALOWE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S wg PN-EN 10025:2002 

(1) Dwuteowniki  HEA i IPE wg PN-EN 10024:1998  

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

(3)  Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 

Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

(4)  Blachy 

 Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

 Blachy grube wg PN-80/H-92200 
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Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000×2000 

1000×4000 

 1000×6000 

1250×2500 

1250×5000 

1500×3000 

 1500×6000 

 

powyżej 12 1000×2000 1250×2500  

1500×6000 

1750×3500 

1500×3000 

 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie 

blach grubych. 

 Bednarka wg PN-76/H-92325 

Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach                 

o masie: 

– przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 

– przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 

– przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 

(5) Śruby metryczne M12 – M16 klasy 8,8. 

 

2.1.1. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

PN-EN 10025:2002. 

– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy     i naderwań. 

– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,                          

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemeta-

liczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm 

dla walcówki o grubości większej. 

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

– znak wytwórcy 

– profil 

– gatunek stali 
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– numer wyrobu lub partii 

– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 

odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 

międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 

otulonych ER-146 wg PN-91/M-69430.  

Elektrody powinny mieć: 

– zaświadczenie jakości 

– spełniać wymagania norm przedmiotowych 

– opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązu-

jących norm i wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

M12- M16 kl. 8.8 

 stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

 tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

 własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 

(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wy-

ładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie         

i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształce-
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niem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania 

powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segre-

gować  i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 

ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 

na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed                

zawilgoceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inspektora Nadzoru. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

– zgodności z projektem, 

– zgodności z atestem wytwórni 

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników  i 

innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 

dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi 

do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

 Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania  i dokumentacją konstrukcyjną. 

 Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

 Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

 Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 
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– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 

wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

 

4.  Transport 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

 

 

 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 

rozprysków metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3. Składanie zespołów 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej  w 

miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 

zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 

załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nie prostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  

części ram 

0,001 długości  

lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  
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lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 

ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym  

odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  

lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
przyłączeniowy swobodny 

Do 500 

500-1000 

1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

8000-16000 

16000-32000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16 

 

5.3.2. Połączenia spawane 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 

rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 

gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje 

się według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

o 5% – dla spoin czołowych 

o 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą 

się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 

lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 

– obróbka spoin 

– przetopienie grani 
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– wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 

– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne 

– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 

pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie 

spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.3.7. Połączenia na śruby 

– długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą 

liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak 

na dwa zwoje. 

– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać 

do łączonych powierzchni. 

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 

montażem pokryć warstwą smaru. 

– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

5.4. Montaż konstrukcji 

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego  i 

wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 

stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

– sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 

– porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 

przekraczać wartości: 

Posadowienie Dopuszczalne odchyłki mm 

słupa 

 rzędna fundamentu     rozstaw śrub 

na powierzchni betonu       do 2,0            do 5,0 

na podlewce               do 10.0 
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5.4.3. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 

transportu i składowania. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 

 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 

 3  strzałka wygięcia  h/750 lecz nie więcej 

 słupa  niż 15 mm 

 4  wygięcie belki lub  l/750 lecz nie wiecej 

 wiązara  niż 15 mm 

 5  odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 

 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

1 tona - masa gotowej konstrukcji. 

 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

 Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 B.06.00.00  

ROBOTY MUROWE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu w tym uzupełnień i zamurowań. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, opadowych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby wapienno piaskowe 

 

2.2.1. Blok drążony z pióro-wpustem 12 cm klasy 15 wg PN-EN 771-2:2006 

 Wymiary l = 333 mm, s = 120 mm, h = 199 mm 

 wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa. 

 górna granica gęstości: 1500 kg/m³ 

 Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,5 [W/(mK)] 

 dyfuzja pary wodnej współczynnik oporu dyfuzyjnego, µ 5 / 10  

 przepuszczalność pary wodnej, δ [kg/(m·s·Pa)] 0,2÷0,4 · 10-10  

 absorpcja wody ≤ 16%  

 Reakcja na ogień Klasa A1  
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 Mrozoodporność [ilość cykli] 50  

 Zużycie na 1 m2 [szt.] 15  

 Murowane na zaprawie do cienkich spoin 

 

2.2.2 Blok drążony z pióro-wpustem 24 cm klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

 Wymiary l = 333 mm, s = 240 mm, h = 199 mm 

 wytrzymałość na ściskanie 15,0/20,0 MPa. 

 górna granica gęstości: 1600 kg/m³ 

 Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,55 [W/(mK)] 

 dyfuzja pary wodnej współczynnik oporu dyfuzyjnego, µ 5 / 25  

 przepuszczalność pary wodnej, δ [kg/(m·s·Pa)] 0,08÷0,4 · 10-10  

 absorpcja wody ≤ 16%  

 Reakcja na ogień Klasa A1  

 Mrozoodporność [ilość cykli] 50  

 Zużycie na 1 m2 [szt.] 15  

 Murowane na zaprawie do cienkich spoin 

 

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Klasa i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla M5: 

cement I 32,5:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 

cement I 32,5:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla M10: 

cement I 32,5:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

cement I 32,5:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
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– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4 Zaprawa cienkowarstwowa 

- wg. Systemu producenta bloczków wapienno piaskowych 

 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe należy murować 

nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

e) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie 

należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i 

uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z bloczków 

5.1.1. Spoiny w murach z bloczków. 

– Stosowanie zaprawy cienkowarstwowej, maksymalna grubość nie powinna 



¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

przekraczać 3 mm,  

– system pióro-wpust, w który wyposażone są bloki, nie wymaga stosowania spoiny 

pionowej 

5.1.2. Stosowanie połówek i bloczków ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 

całkowitej liczby cegieł. 

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały wapienno piaskowe 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi               w dokumentacji technicznej, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły i bloczków, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej klasę   i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

 

 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 
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Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o wymiarach: 

do 100 cm                 szerokość 

                                  wysokość 

ponad 100 cm 

                                  szerokość 

                                  wysokość 

 

 

+6, –3 

+15, –1 

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

+6, –3 

+15, –10  

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 
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– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

–  

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.07.00.00  

ŚLUSARKA ALUMINIOWA 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru ślusarki aluminiowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 

W skład tych robót wchodzą drzwi 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i z powłokami malarskimi. 

 

2.1 Drzwi przeciwpożarowe 

-zaprojektowano w systemie aluminiowym izolowanym termicznie standardu co najmniej 78mm  

-powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 7012 według 

systemu kontroli jakości Qualicoat. 

A. Wymogi techniczne: 

 

A.1 Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) wynosi: 

współczynnik  U f < 2,6 W/m2K .   

 

A.2 Kategorie szczelności  

 

Przepuszczalność powietrza:  

Klasyfikacja:   Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001  

 

Wodoszczelność:  

Klasyfikacja:   4A wg. PN EN 12208:2001  

 

Odporność na obciążenie wiatrem: 

Klasyfikacja:   C2  wg. PN EN 12210:2001  

 

B. Wymiary profili 

 

Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla wynosi 77 mm. 

Głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 86 mm. 
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Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615. 

 

C. Wypełnienie 

 

Szyby ppoż. Zgodnie z aprobatą rechniczną. 

 

Uwaga: Grubość szyb powinna być dobrana przez wykonawcę przeszkleń  zgodnie z normami 

oraz obliczeniami statycznymi. Jest on zobowiązany przedstawić stosowne obliczenia wykonane 

przez uprawnionego projektanta. Architekt zastrzega sobie prawo akceptacji doboru kolorystyki 

profili i szyb nieprzeziernych .  

 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 

norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 

stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.  

2.3 Rolety wewnętrzne 

Montaż do nadproży okiennych. Napęd ręczny koralikowy lub koralikowo-sprężynowy powodujący 

samoczynne podnoszenie się rolet bez żadnego wysiłku dla osoby obsługującej roletę. Dostępne 

zaciemnienie 80%. Tkaniny odporne na promienie UV, trudno zapalne i nie rozprzestrzeniania 

ognia. 

2.4. Szkło 

Do szklenia należy stosować zestawy szybowe ze szkła bezpiecznego. Na I i II piętrze klasy P4. 

2.5. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 
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4.  Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 

lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 

stateczności. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 

ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 

 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

 Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 

 Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. 

 Stolarka powinna być wbudowana zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Po zmontowaniu stolarkę dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, zacieków, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami dla stolarki okiennej i drzwiowej. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
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odwzorowania, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót kpl wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

 

9.  Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

–  

10.  Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 

BN-71/6113-46   Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 

styrenowane. 

PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 
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PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  

 

Materiały, urządzenia oraz części złączne powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich 

Norm i Aprobat Technicznych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.08.00.00  

TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                 

i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonania gładzi gipsowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

 Tynki wewnętrzne 

Gładzie gipsowe 

 Tynki cementowo-wapienne 

 Suche tynki 

 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

       Tynki zewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, opadowych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze-

świcie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętoś-

ciowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Cienkowarstwowa sylikonowa wyprawa zewnętrzna 

Wymagania: 

Biała zaprawa klejowo-szpachlowa do przyklejania styropianu i zatapiania siatki: 

kolor biały 

grubość warstwy zbrojącej 3-5 mm 

zawartość chromu (IV) 0% 

temperatura stosowania od +5ºC do +25ºC 

odporność na temperaturę po związaniu mrozoodporny 

czas po którym można nakładać następną 

warstwę (grunt) 

1 dzień na każdy 1 mm grubości 

warstwy 

czas pełnego utwardzenia 28 dni 

spływ warstwy izolacyjnej brak 

przyczepność do warstwy izolacyjnej 
>0,1 N/mm2 

(zerwanie w styropianie) 
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Tynk cienkowarstwowy silikonowy 

gęstość gotowego wyrobu ok. 1,85 g/cm3 

temperatura stosowania (podłoża, powietrza, 

materiałów) 

od +7oC do 

+25oC 

średni czas wysychania tynku 12 h 

 

Grunt systemowy silikonowy 

– kolor – biały lub dobrany do koloru tynku 

– zużycie 
– od 0,25 litra na m2 w zależności od 

równości i nasiąkliwości podłoża 

– temperatura stosowania 

(podłoża, powietrza, materiałów) 
– od +5oC do +25oC 

– czas schnięcia – ok. 6 h 

– możliwość nanoszenia masy 

tynkarskiej 
– po 12 h od zagruntowania 

– wydajność z opakowania 10 

litrów  
– ok. 40 m2 

 

 

 
 
 
 
 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
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a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 

w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania                     

i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 

z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 

1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

 Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
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 Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 

osiadania murów budynku. 

 Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 

brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

 Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 

zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 

lub 3. 

 Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barwy,                 a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w 

wodzie czystej. 

 Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 

+5°C. 

 Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 

być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm 

na długości łaty dwumetrowej. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania gładzi gipsowej. 

Przygotowanie podłoża: Wszystkie podłoża powinny być właściwie wysezonowane, mieć 

odpowiednią nośność, stałą i jednorodną strukturę oraz być równe i oczyszczone z kurzu, 

tłuszczów, smarów i środków antyadhezyjnych. Stare, odspajające się warstwy farby i tynków 

należy usunąć a następnie podłoże oczyścić. Podłoża silnie i nierówno nasiąkliwe oraz pylące 

należy zagruntować. Podłoża gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe należy zagruntować. 

Przygotowanie produktu: Suchą mieszankę 25 kg należy wsypywać stopniowo do pojemnika 

zawierającego 11 l wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie przy użyciu wolno obrotowego 

mieszadła do uzyskania konsystencji pozbawionej grudek. Zaleca się odczekać 5 minut (czas 

dojrzewania) i ponownie wymieszać. 

Sposób stosowania: Zaprawę nanosić równomiernie pacą ze stali nierdzewnej i dokładnie 

wygładzić. Po nałożeniu i wyschnięciu nierówności usunąć papierem ściernym lub siatką do 

szlifowania. Niedokładności ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. W przypadku 

wykonywania struktur dekoracyjnych  

w zależności od struktury należy dobrać odpowiednie narzędzie (paca, wałki strukturalne, pędzle, 

szczotki, itp.). 

 

6.  Kryteria oceny jakości i odbioru 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
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 sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

 sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

 

7.  Kontrola jakości 

7.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

 W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 

wykładziny zewnętrznej). 

7.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon-

systencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

8.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

9.  Odbiór robót 

9.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 

9.2. Odbiór tynków 

9.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 



¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 

m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

9.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli                  

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek                     

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9.3. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.4. 

 

10.  Podstawa płatności 

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– moczenie płytek, docinanie płytek, 

– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
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– zamurowanie przebić, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków, 

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

 

 

11.  Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania 

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.09.00.00  

ROBOTY MALARSKIE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania              

i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie następujących robót malarskich: 

Malowanie konstrukcji stalowych, 

Malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 

2.1. Farby budowlane gotowe 

2.1.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach należy stosować farby emulsyjne na spoiwach z  lateksu butadieno-styrenowego 

zgodnie  

z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.6. Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świa-

dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 
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wykonanie powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 

 

4.  Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5.  Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń-

czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 

może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-

trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek, 

– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone            

z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 

poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 
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5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących  

i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.    

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-

lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

7.  Obmiar robót 
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Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 

braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
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projektu             z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 

 

 

 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 B.10.00.00  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów  

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z  

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności  

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych następujących elementów: 

- wyburzenia  murów i słupów  

- odbicie tynków 

- usunięcie posadzki cementowej  

- usunięcie podkładów z materiałów sypkich 

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy 

- rozebranie rynien 

- rozebranie rur 

- rozebranie konstrukcji więźby  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2.  Materiały 

Nie dotyczy 

 

3.  Sprzęt 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.  

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z  

ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się 

sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów  



 

 

bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 

pozostałych, nierozbieranych elementów.   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia  

takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych  

warunków.  

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane  

zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących  

systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne  

działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone  

osoby.  

 

4.  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonanych robót.  

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem  

wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  

Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych 

krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała.   

 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:,   

− miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,  

− zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej  

wykonania.  

5.2.  Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne  

zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie  zagospodarowania placu budowy. Teren  

rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w  

obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca  

odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób.  

Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.  

Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w  

uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem.  



 

 

5.3.  Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.  

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  

budowlanych.  

Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali  

oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym  

do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych  

konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać 

wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.   

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  

− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  

− 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości  

co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków  

transportowych i powiększonej:  

− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych  

siłą mechaniczną,  

− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym  środków  

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.  

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.  

5.4.  Doprowadzenie placu budowy do porządku 

− Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami  

oraz tereny okoliczne.  

− Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł  

pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.  

− Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na  

okolicznych terenach.  

− Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt  

wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.  

5.5.  Przechowywanie gruzu 

Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.  

5.6.  Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót  

rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody  

ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska.  



 

 

Papa będzie wywożona w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na  

samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane  

wysypiska i utylizowana.  

 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych,  

przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.  

 

7.  Obmiar robót 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy,  

Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie  

wykonawczym.  

Jednostkami obmiarowymi dla rozbiórek jest m3 i m. wykonanych robót rozbiórkowych. 

  

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny rzeczywistego wykonania robót w  

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez  

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.  

 

10.  Przepisy związane 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych  

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,  

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny  

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 

 

 

 



 

 

 

ST/2 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNE  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT 

BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
Kod CPV 4516110-9 
Kod CPV 45314000-1 
Kod CPV 45312000-7 
Kod CPV 45312100-8 
Kod CPV 45314320-7 
 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
L.P. Treść 
1 SST – 1:  ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU OPRAW, OSPRZĘTU, 

URZĄDZEŃ I ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

2 SST- 2:   SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU – SSP 
SYSTEM ODDYMIANIA 

3 SST- 3: DŹWIĘKOWY SYSTEM  OSTRZEGAWCZY   
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1. Wstęp 
 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji 
elektrycznej i teletechnicznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw oraz 
centralnej baterii wraz z zestawem akumulatorów) w obiekcie SPZOZ MSWiA w Poznaniu ul. 
Dojazd 34 – budynek wysoki – wyłącznie klatka schodowa BK2 – Etap II. 

 
1.2.Zakres stosowania SST 

Sczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

 
1.3.Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad 
wykonywania i odbioru robót związanych z: 

– układaniem kabli i przewodów elektrycznych 
– montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z 

przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz 
obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

– dostawą, montażem szafy centralnej baterii oraz zestawem akumulatorów i uruchomieniem 
systemu, 

– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 

szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu 
instalacyjnego itp.), 

– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną, 

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji, 

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych 
kabli                 i przewodów, 

– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 

 
1.4.Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne                               
z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 1.4. a także podanymi poniżej: 
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i 
sposobów oznaczania, metod badań             i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 



 

 

obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz 
metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być 
pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są 
częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 
obcych w celu wyrównania potencjału. 
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 
przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

– przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
– drabinki instalacyjne, 
– koryta i korytka instalacyjne, 
– kanały i listwy instalacyjne, 
– rury instalacyjne, 
– systemy mocujące, 
– puszki elektroinstalacyjne, 
– końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 

złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej 
w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i 
połączenia                   z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł 
światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, 
luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie               i bezpieczną wymianę źródeł światła, 
tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są 
osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody)                    i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu 
elektrycznego wchodzą przewody pod 
napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne 
obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w 
energię (zabezpieczeniem).  



 

 

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 
– Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
– Kucie bruzd i wnęk, 
– Osadzanie kołków w podłożu, 
– Montażu uchwytów do rur i przewodów, 
– Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 
– Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.6.Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury                      z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664),  

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania                       i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),  

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu                                
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 

projektowej                        i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych                           
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: 



 

 

– spełniania tych samych właściwości technicznych, 
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano                w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 
 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 
elektrycznej                     w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz 
aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 

 
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC)                           i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy 
krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej 
Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego                 w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. 

 
2.2.Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów 
dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Przewody instalacyjne należy stosować izolowane 
lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe. Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 
450/750, 600/1000 V wg dokumentacji. 

 
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w 
miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach 
przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody 
układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne). 
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych. Wszystkie rodzaje 
koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg 



 

 

zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla 
nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające 
płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z blach stalowych, kanały o większej szerokości posiadają 
przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów 
instalacji                     w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z 
tworzyw sztucznych niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a 
wydzielane przez rury                     w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. 
Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do 
+ 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i 
średnich. 
 
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym 
stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub 
uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą 
być wykonane także                      z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 
instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 
Wykonane są                   z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 
puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny 
IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system 
montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W 
zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: 
puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub 
przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów                      
o przekroju żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych 
powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 
 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd 
elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub 
lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie 
przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz 
umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka 
grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
2.2.4. Sprzęt instalacyjny 
 
1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych                
i natynkowo-wtynkowych: 

Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za 
pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio 
na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 
1,0÷2,5 mm2. 
Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia. 



 

 

Podstawowe dane techniczne: 
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
– prąd znamionowy: do 10 A, 
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 
2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych                 i natynkowo-wtynkowych: 

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 
ochronny                          i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za 
pomocą wkrętów lub przyklejane. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
– prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych, 
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 

2.2.6. Sprzęt oświetleniowy 
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia 

producenta systemu z atestem CNBOP, zawierającego co najmniej: 
– dobór opraw i źródeł światła 
- dobór centralnej baterii i zestawu akumulatorów, 
– plan rozmieszczenia opraw, 
– plan instalacji zasilającej oprawy, 
– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia 
– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 

 
2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:  

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej                           
i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,  

– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 
prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów, 

– karty materiałowe podstawowych urządzeń wraz z aktualnymi atestami CNBOP został 
zatwierdzone przez Inwestora i Nadzór Inwestorski. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone uzgodnioną kartą 
materiałową do i wpisem do dziennika budowy. 
 
2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody 
należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce 
przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza 
poza opakowanie dla ułatwienia 



 

 

kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, urządzenia, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem 

pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach 
foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 
zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1.Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować 
ostrożność, aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające 
wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na 
możliwość uszkodzenia izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości 
uszkodzeń transportowych. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną 
i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być 
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

 
5.1.Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 
– przemieszczenie w strefie montażowej, 
– złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

osprzętu, 
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 

przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne 
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 
przewodów (pkt 2.2.2.), 

– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 
rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe 
niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w 
tablicy poniżej. 

 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Średnica znamionowa rury 
(mm)  

18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 
 

– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 



 

 

kielichowanie), 
– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych 

do średnicy wprowadzanych rur, 
– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 

mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich 
wyszczególnieniem                                   i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST.                        W przypadku 
łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest 
konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi                          
i dodatkowe naprężenia, 

– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2008 Zasady podstawowe i 
bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich 
wytycznych), 

– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie 
bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 
kanałów instalacyjnych, 

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
 
5.2.Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń                   i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi 
antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu 
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. Przed 
zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i 
zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w 
puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu                            
z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy 
przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem 
ochronnym należy instalować                 w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.  

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 
kombinacją barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia 
wykonać zgodnie                      z planami instalacji i schematami. 

 
5.3.Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 
elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z 
połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego 
– dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem 
wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze główne i 
miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne                    z częściami przewodzącymi 



 

 

innych instalacji. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest 
w PN-E-04700:1998/Az1:2000 
 
6.2.Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych 
i końcowych polegających na kontroli: 

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i 

przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, 
– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,  
– pomiarach rezystancji izolacji, 
 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru 
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. Po wykonaniu oględzin należy 
sporządzić protokóły                                       z przeprowadzonych badań. 
 
6.3.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań 
zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je 
na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
– dla kabli i przewodów: m, 
– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
 

7.2.W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej 
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe 
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 



 

 

 
8.1.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
 
8.1.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

8.1.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 

elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając 
ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.  

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami i projektem: 

– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
8.1.3. Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń 
zasilających. Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, Wyniki badań trzeba zamieścić w 
protokole odbioru końcowego. 

 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1.Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

- Normy 
- Ustawy 
- Rozporządzenia 
- Inne dokumenty i ustalenia prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
SST – 2 

 
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU 

CPV: 45312100-8 

1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji systemu sygnalizacji pożaru związanej z zadaniem i inwestycją budowy dla SPZOZ bloku 
operacyjnego i centralnej sterylizacji w Poznaniu ul. Dojazd 34 w zakresie istniejącego budynku 
wysokiego tj. wyłącznie dla budynku wysokiego w zakresie klatki schodowej BK2 – dla etapu 
II.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac: 
 

 wykonanie tras kablowych i ułożenie kabli sterujących 
 montaż i podłączenie elementów systemu oddymiania  
 montaż przycisków sterujących POZ 
 montaż modułów sterujących 
 rozruch i oprogramowanie systemu oddymiania /rekonfiguracja/ 
 testy i próby zadymiania 
 przeszkolenie obsługi 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami Technicznymi, obowiązującymi normami oraz 
poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne” 
 

2. Materiały 

 
2.1. Rodzaj materiałów 
Podstawowe elementy i urządzenia stanowiące kompletny system spełniający wymagania 
postawione w założeniach projektowych należy dobierać zgodnie z wykazem materiałów w 
przedmiotowym projekcie.  
Pozostałe materiały mogą być zamieniane po konsultacji z projektantem i Inspektorem nadzoru 
pod warunkiem zastosowania ścisłych odpowiedników posiadających wymagane atesty lub 
certyfikaty. Brak konieczności zmiany systemu ze względu na konieczność rozbudowy istniejącego 
systemu na obiekcie i sieciowanie central. Istnieje konieczność zapewnienia integracji między 
istniejącym system – centrala, czujki, przyciski ROP, oraz moduły sterujące We/Wy.   
 
2.2. Warunki dostawy 
Materiały i urządzenia powinny pochodzić od producentów lub autoryzowanych dystrybutorów. 



 

 

Wykonawca powinien: 
 

 dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót 
 zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 

wykonywanych przez producenta 
 zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) 
 uzyskać przed dostawą uzgodnienie Inwestora i Inspektora nadzoru. 

 
2.3. Transport i składowanie 
Zastosowane materiały nie wymagają szczególnych warunków transportu i składowania. Należy 
stosować się do zaleceń producenta. 
 
2.4. Kontrola jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Wykonawca 
zobowiązany jest do oceny jakości materiałów dostarczanych przez producenta i ich zgodności z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 
 

 rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta 
 rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii 

dostarczanej na budowę 
 atestu (zaświadczenia o jakości) 
 oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 
 dodatkowych  badań   wykonywanych   na  koszt  wykonawcy   w przypadku zgłoszenia 

przez Nadzór Inwestorski wątpliwości. 
 

Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 
 zaświadczeniach z kontroli 
 zapisach w dziennikach budowy 
 innych dokumentach 

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. 

3. Sprzęt 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej 
jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację 
Nadzoru Inwestycyjnego. 
 

4. Transport 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez ich wytwórcę. 
 

5. Wykonanie robót 

 



 

 

5.1. Prace przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót kablowych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania 
podłoża, zakończenia robót stanu surowego, i osadzenia ościeżnic drzwiowych, okiennych. Przed 
rozpoczęciem wykonywania montażu należy przeprowadzić dodatkowo kontrolę zakończenia robót 
instalacyjnych. Podłoże musi być mocne, czyste, równe i suche. Nierówności powinny być 
wyrównane tynkiem podkładowym lub wyrównane zaprawą. 
 
 
5.2. Zasady ogólne 
Przy wykonywaniu robót kablowych należy przestrzegać ogólnych zasad prowadzenia kabli. 
Należy szczególnie zwrócić uwagę, aby trasy sygnałowe nie były prowadzone równolegle do kabli 
energetycznych, a jeżeli zachodzi taka konieczność to w odległości nie mniejszej niż 10 cm. 
Montaż urządzeń należy wykonywać w sposób estetyczny zgodnie z projektem z uwzględnieniem 
aranżacji pomieszczeń. 
5.3. Sposób wykonywania robót 
 
 
5.3.1. Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru /analogia przyciski POZ/ 
Ostrzegacz montuje się na płaskiej powierzchni przy użyciu 2 kołków rozporowych  i wkrętów z 
łbem walcowym. Rozmieszczenie otworów do mocowania zaleca się wytyczyć przy użyciu 
szablonu. Ze względu na znaczną siłę uderzenia wymaganą do uruchomienia, nie należy 
montować ostrzegaczy bezpośrednio do płyt kartonowo-gipsowych bez dodatkowego 
wzmocnienia. 
 
5.3.2. Montaż elementu kontrolno-sterującego  
Element kontrolno-sterujący należy zamontować w linii dozorowej w pobliżu sterowanego 
urządzenia. Obudowy modułu należy mocować na ścianach lub na stropach, przykręcając je  
wkrętami. Podczas montażu obudowy należy wyjąć moduły. Przewody kabelkowe należy 
wprowadzić przez dławiki kablowe. 
 
5.3.3. Montaż akumulatora i zasilacza buforowego 
Podłączenie akumulatora należy wykonać przewodami dostarczonymi przez producenta. Przed 
łączeniem akumulator należy umieścić w pojemniku na akumulator. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na biegunowość podłączenia akumulatorów. 
 
5.3.4. Montaż centrali /analogia do szaf systemu oddymiania/ 
Centralę należy instalować w miejscu wskazanym w projekcie. Centralę przymocowuje się do 
ściany. Należy stosować się do zaleceń zawartych w DTR. 
 
5.3.5. Układanie kabli o funkcji podtrzymania właściwości kabla przez czas 90 min. 
Kable typu HDGS PH90 prowadzić na certyfikowanych uchwytach.. Montaż wykonać zgodnie z 
aprobatą techniczną kabla. 
 
5.3.6. Układanie kabli linii dozorowych /analogia do kabli sterujących systemu oddymiania/ 
Do budowy linii dozorowych należy wykorzystać ekranowane kable niepalne typu HTKSHekw 
4x2x0,8 mm PH90. Kable powyższe należy układać pod tynkiem albo w atestowanych zespołach 
kablowych. Dopuszcza się układanie kabli na atestowanych przez CNBOP uchwytach (w 
przestrzeni między stropowej) o odporności ogniowej E30,E60 lub E90. 
 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne". 
Kontrola polega na: 



 

 

 
 Sprawdzeniu wykonania tras kablowych zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami 

bieżącymi 
 Sprawdzeniu kompletności i estetyki montażu zgodnie z przedmiotowym projektem i 

ustaleniami bieżącymi. Ustala się czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami 
projektowymi, czy legitymuje się deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z 
wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub aprobatami technicznymi. 

 Sprawdzenie poprawności podłączeń zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 Sprawdzenie  spełnienia  założeń  funkcjonalnych  instalacji  poprzez przeprowadzenie 

prób i symulację na etapie testowania. 
 
Jeżeli roboty nie są wykonane zgodnie z wymaganiami, należy dokonać naprawy usterek zgodnie 
z procedurą usuwania niezgodności. Procedura usuwania niezgodności , stosowane materiały 
powinny być akceptowane przez Nadzór Inwestycyjny. 

7. Obmiar robót 

 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne". Jednostką 
obmiarową jest 1 mb trasy kablowej i 1 szt. dla urządzeń i elementów instalacji objętych niniejszą 
Specyfikacją Techniczną. 

8. Odbiór robót 

 
Odbiór robót obejmuje: 

 odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
 odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny 
wizualnej i funkcjonalnej instalacji dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne". 
 
Podstawę odbioru robót instalacyjnych stanowią następujące dokumenty: 
 

 dokumentacja techniczna 
 dziennik budowy 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu, 

certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 
 wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny 
 ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku 

 

9. Przepisy związane 

 Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. 

 
 PN-EN 54-7:2004  Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki dymu. 

 Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła 



 

 

przechodzącego lub jonizacji 

 PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe 

 PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
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WSTĘP 

 
Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego dla obiektu – Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej MSW w Poznaniu, zlokalizowanym przy ulicy Dojazd 34. tj. wyłącznie dla 
budynku wysokiego w zakresie klatki schodowej BK2 – dla etapu II. 
 
Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót. 
 
Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac: 
 

 wykonanie tras kablowych i ułożenie kabli 
 montaż i podłączenie elementów systemu 
 montaż nowej szafy DSO  
 rozruch i oprogramowanie systemu /rekonfiguracja/ 
 przeszkolenie obsługi 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami Technicznymi, obowiązującymi normami oraz 
poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne” 

MATERIAŁY 

 
Rodzaj materiałów 
Podstawowe elementy i urządzenia stanowiące kompletny dźwiękowy system ostrzegawczy 
spełniający wymagania postawione w założeniach projektowych należy dobierać zgodnie z 
wykazem materiałów w przedmiotowym projekcie.  
Pozostałe materiały mogą być zamieniane po konsultacji z projektantem i Inspektorem nadzoru 
pod warunkiem zastosowania ścisłych odpowiedników posiadających wymagane atesty lub 
certyfikaty. Brak konieczności zmiany systemu ze względu na konieczność rozbudowy istniejącego 
systemu na obiekcie i sieciowanie szaf DSO. Istnieje konieczność zapewnienia integracji między 
istniejącym system /szafa DSO w serwerowni budynku Bloku Operacyjnego/ – wzmacniacze, 
głośniki, projektory dźwięku, mikrofon strażaka oraz oprogramowanie zarządzające.   



 

 

 
Warunki dostawy 
 
Materiały i urządzenia powinny pochodzić od producentów lub autoryzowanych dystrybutorów. 
Wykonawca powinien: 
 

 dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót 
 zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 

wykonywanych przez producenta 
 zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) 
 uzgodnić kartę materiałową przed dostawą z Inwestorem i Inspektorem nadzoru. 

 
Transport i składowanie 
 
Zastosowane materiały nie wymagają szczególnych warunków transportu i składowania. Należy 
stosować się do zaleceń producenta. 
 
Kontrola jakości 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Wykonawca 
zobowiązany jest do oceny jakości materiałów dostarczanych przez producenta i ich zgodności z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 
 

 rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta 
 rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii 

dostarczanej na budowę 
 atestu (zaświadczenia o jakości) 
 oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 
 dodatkowych  badań   wykonywanych   na  koszt  wykonawcy   w przypadku zgłoszenia 

przez Nadzór Inwestorski wątpliwości. 
 

Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 
 zaświadczeniach z kontroli 
 zapisach w dziennikach budowy 
 innych dokumentach 

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. 

SPRZĘT 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej 
jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację 
Nadzoru Inwestycyjnego. 

TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 



 

 

przez ich wytwórcę. 

WYKONANIE ROBÓT 

 
Prace przygotowawcze 
 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót kablowych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania 
podłoża, zakończenia robót stanu surowego, i osadzenia ościeżnic drzwiowych, okiennych. Przed 
rozpoczęciem wykonywania montażu należy przeprowadzić dodatkowo kontrolę zakończenia robót 
instalacyjnych. Podłoże musi być mocne, czyste, równe i suche. Nierówności powinny być 
wyrównane tynkiem podkładowym lub wyrównane zaprawą. 
 
Zasady ogólne 
 
Przy wykonywaniu robót kablowych należy przestrzegać ogólnych zasad prowadzenia kabli. 
Należy szczególnie zwrócić uwagę, aby trasy sygnałowe nie były prowadzone równolegle do kabli 
energetycznych, a jeżeli zachodzi taka konieczność to w odległości nie mniejszej niż 10 cm. 
Montaż urządzeń należy wykonywać w sposób estetyczny zgodnie z projektem z uwzględnieniem 
aranżacji pomieszczeń. 
 
 
Sposób i warunki wykonywania robót 

 

Lokalizacja centrali. 
Centrala nr 2 Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego zlokalizowana będzie w 

pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy (pom. -1.25) w budynku wysokim. 
Pomieszczenie powinno spełniać określone wymagania: 

 dostęp do CDSO-BW powinien być ograniczony tylko dla autoryzowanego personelu 
 poziom tła akustycznego pomieszczenia centrali DSO nie powinien przekraczać 40 dB 
 w pobliżu nie powinno być źródeł zakłóceń elektromagnetycznych 
 powinno być nadzorowane czujkami dymu /po rozbudowie systemu SAP w budynku 

wysokim/ 
 temperatura od -5°C do + 40°C; zaleca się, aby temperatura nie przekraczała +25°C 
 wilgotność względna od 25% do 90% 
 ciśnienie powietrza od 86 kPa do 106 kPa 

W przypadku braku możliwości utrzymania powyższych parametrów Inwestor powinien 
zastosować odpowiedni klimatyzator. Dobór klimatyzatora oraz dostosowanie pomieszczenia do 
wymogów ppoż. (wydzielenie stery ppoż.) jest poza zakresem niniejszego opracowania. 
 
Centrala dźwiękowego systemu ostrzegawczego (CDSO). 
Centrala DSO MultiVES firmy Ambient jest systemem rozgłaszania przewodowego, 
wykorzystywanym w sytuacjach zagrożenia do szybkiego i uporządkowanego zmobilizowania osób 
znajdujących się na zagrożonych obszarach do ewakuacji, bądź innego zorganizowanego 
działania. Do celów zaalarmowania system używa sygnałów tonowych i komunikatów głosowych. 
CDSO należy zbudować w oparciu o 19” szafę zasilania awaryjnego typu RACK o wysokości 42U. 
W trybie automatycznym system DSO jest sterowany z Systemu Sygnalizacji Pożaru. 
 
Mikrofon strażaka. 

System DSO wyposażony zostanie w przyszłości w dodatkowy mikrofon strażaka zlokalizowany 
w pomieszczeniu portierni istniejącego budynku szpitala MSWiA. Mikrofon umożliwia wybór 
strefy rozgłaszania oraz nadawanie komunikatów związanych z zagrożeniem pożarowym. 
Komunikaty słowne nadawane z mikrofonu strażaka w trybie alarmowym będą posiadały 



 

 

najwyższy priorytet co oznacza, że podczas ich nadawania będą wstrzymywane w danej strefie 
komunikaty automatyczne i komunikaty informacyjne. 

Mikrofon strażaka powinien być czytelnie opisany „Mikrofon strażaka”. W skład mikrofonu strażaka 
wchodzi stacja mikrofonowa (ABT-DFMS) oraz rozszerzenie klawiatury o 20 przycisków (ABT-
EKB-20M). 
 
Dobór głośników pożarowych. 
Dobór głośników jest podyktowany wymaganiami normy PN-EN 60849, a dotyczącymi zalecanych 
poziomów dźwięku komunikatów w obszarach pokrycia oraz możliwością montażu do sufitu 
podwieszanego (w miejscu gdzie występuje) lub na ścianie. 
Przewidziano montaż głośników sufitowych w pomieszczeniach w których występuje sufit 
podwieszany, głośników ściennych na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach w których 
brak jest sufitu powieszanego.  
Do projekcji dźwięku przewidziano: 

 Głośnik sufitowy typu ABT-S2010 z kopułą ognioochronną . 
 Głośnik projektorowy typu ABT-W 6. 

Moc, na którą należy ustawić głośniki określona została na dołączonych do dokumentacji 
rysunkach rozmieszczenia głośników. 

 

Zastosowane kable. 
Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej linie głośnikowe powinny być wykonane kablem z osprzętem o odpowiedniej 
odporności ogniowej. 
Połączenie od menadżera systemu do mikrofonu strażaka należy wykonać przewodem FO 
Multimode 50/125+HDGs 2x1.5mm2 PH90.  
Połączenie od centrali dźwiękowego systemu ostrzegawczego do systemu sygnalizacji pożarowej 
należy wykonać przewodami typu HTKSHekw PH90. 
Linie głośnikowe wykonane zostaną przewodami 2 żyłowymi typu HTKSH o przekroju tak 
dobranym, aby spadek na linii głośnikowej nie przekraczał 10% - patrz zestawienie linii 
głośnikowych - tabela. 

 

Prowadzenie okablowania. 
Przy prowadzeniu linii głośnikowych przez ściany wykorzystać w miarę możliwości istniejące 
przebicia przez te elementy. Tras kablowych nie wolno prowadzić przez przewody kominowe i 
wentylacyjne oraz przez belki stropowe. Instalacje wykonać bez naruszania konstrukcji budynku. 
Wszelkie połączenia okablowania linii głośnikowych należy dokonywać w głośnikach z 
wykorzystaniem atestowanych łączówek ceramicznych, będących na wyposażeniu głośników. 
Okablowanie systemu w obiekcie, w zależności od obszaru, prowadzić w następującej 
infrastrukturze i w następujący sposób: 
Poziome odcinki tras linii głośnikowych w technologii natynkowej i podtynkowej. 
Trasy kablowe wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w certyfikacie i aneksie do 
zastosowanych kabli. 

 Główne trasy kablowe - nad sufitem podwieszanym w korytku kablowym Baks 
mocowanym do stropu właściwego lub ściany bocznej. 

 Pojedyncze linie głośnikowe mocowane za pomocą uchwytów na konstrukcji stropu i 
ścianach bocznych. Przewody prowadzić, stosując do mocowania uchwyty np. OBO 
Beterman typu 1015/8 mocowanych za pomocą metalowych kołków typu SRO 
M6x30, lub tulei rozporowych TRSO M6, w odległości nie większej niż 0,3 m 
zgodnie z aprobatą techniczną CNBOP AT-0602-0151/2007. 

 
Pionowe trasy kablowe. 
Wszystkie przewody dochodzące do „szafy” DSO wprowadzić do szafy z atestowanej trasy 



 

 

kablowej E90 od strony korytarza:  
 w ciągach pionowych należy stosować do mocowania atestowane metalowe obejmy 

mocujące, 
 pion należy wykonać zgodnie z norma DIN 4102-12 i zapewnić tak zwane 

„syfonowanie” kabla, 
 wszelkie przejścia kablowe przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć odpowiednią 

masą ppoż. i oznaczyć tabliczką informacyjną. 
 
Montaż przewodów instalacji DSO. 
Zakres robót obejmuje: 

 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 
montażu osprzętu, 

 roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: przekucia ścian i 
stropów, osadzenie przepustów, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we 
wnęce albo  

 kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach 
lub podłożach, 

 należy zachować najmniejsze dopuszczalne łuki gięcia przewodów. Dla przewodów 
HTKSH promień łuku nie powinien przekraczać 6 krotnej średnicy zewnętrznej 
przewodów, 

 przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia, 

 oznakowanie zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym i normami 
(PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

 roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: naprawa 
ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów,  

 przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E- 
04700:1998/Az1:2000. 

Montaż głośników. 
Głośniki ścienne ABT-W6 należy przykręcić do ściany zgodnie z dokumentacją producenta przy 
użyciu minimum 2 tulejek rozporowych stalowych M8 i wkrętów do metalu M8. Głośniki powinny 
być zainstalowane nie niżej niż na wysokości 2,5 m nad podłogą, jednak odległość górnej krawędzi 
głośnika od sufitu nie powinna być mniejsza niż 15 cm. Kable linii głośnikowej wejściowy i 
wyjściowy należy wprowadzić do wnętrza obudowy głośnika przez oddzielne przewidziane do tego 
celu otwory w górnej części głośnika (zaślepki należy wybić) z zastosowaniem dławic gumowych 
typu BDe 13,5, zgodnie z zaleceniami CNBOP. Zarobione końcówki przewodów podłączyć do 
kostki zaciskowej (ceramicznej) zgodnie z opisem, przestrzegając jednolitej biegunowości 
podłączenia wszystkich głośników. Transformator głośnikowy należy przełączyć na odczep zgodny 
z opisem głośnika na rysunkach kondygnacji. 
 
Głośnik sufitowy ABT-S2010 wraz z obudową metalową należy zainstalować w sposób 
uniemożliwiający zerwanie linii głośnikowej w przypadku zerwania sufitu, w którym jest 
zainstalowany. Stalowa linka o przekroju, co najmniej 2 mm2 zamontowana do uchwytu 
gwarantuje, że w przypadku opadnięcia sufitu linka wyrywa z niego głośnik, przez co połączenie z 
linia głośnikowa pozostaje zachowane. Linka stalowa powinna być przeprowadzona przez ucho 
mocujące głośnika, a następnie zaciśnięta zaciskaczem plaskiem w sposób gwarantujący trwałość 
powstałej pętli. Należy pamiętać, ażeby kabel linii głośnikowej posiadał zapas kabla w stosunku do 
linki stalowej (naprężenie linki stalowej nie może spowodować wyrwania kabla głośnikowego). 

 
Montaż aparatury systemu DSO. 
 



 

 

Szafę zasilania awaryjnego należy ustawić w pomieszczeniu technicznym -1.21 w piwnicy 
istniejącego budynku wysokiego. W szafie CDSO-BW należy zgodnie z instrukcją producenta i 
rysunkiem  „Schemat blokowy Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego”, zainstalować wszystkie 
urządzenia systemu. Podłączenie akumulatorów oraz rozruch urządzeń zasilania awaryjnego, ze 
względu na warunki gwarancji producenta, należy zlecić serwisowi producenta. Urządzenia 
systemu należy połączyć łańcuchowo kablami systemowymi zgodnie z dokumentacją techniczno–
ruchową. Do wyjść wzmacniaczy podłączyć linie głośnikowe zgodnie z rysunkiem „Schemat 
blokowy Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego”. Za pomocą interfejsu sieciowego połączyć 
DSO z CSP w dwóch kierunkach: wyjście CSP wejście DSO - sygnał alarm II stopnia, wyjście DSO 
wejście CSP - sygnał awarii systemu DSO. 

Centrala powinna być zainstalowana w odległości 0,8m od grzejników centralnego 
ogrzewania.  

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy sprawdzić:  
 pomiary linii zasilającej. 
 podłączenia przewodów linii głośnikowych 
 zainstalować mikrofon strażaka zgodnie z instrukcją Bosch. 
 zaprogramować komunikaty. 
 poziom SPL głośników. 
 pomiary SPL oraz zrozumiałości mowy (pomiary wykonywać w czasie, gdy 

pomieszczenia będą 
 wyposażone i umeblowane w sposób taki jak przy zwykłej eksploatacji). 

 
 

Sposób połączenia z centralą sygnalizacji pożarowej 
Połączenie centrali sygnalizacji pożarowej z dźwiękowym systemem ostrzegawczym, w wyniku, 
którego alarm pożarowy sygnalizowany w CSP spowoduje uruchomienie procedury przekazywania 
odpowiednich komunikatów do odpowiednich stref głośnikowych, wymaga zapewnienia 
następujących funkcji: 

 Przekazanie sygnału uruchamiającego transmisję w danej strefie głośnikowej. W 
tym celu wyjście strefowego przekaźnika zweryfikowanego alarmu pożarowego CSP 
jest przyłączone do monitorowanego wejścia inicjującego centrali DSO. 

 Przekazanie informacji do CSP o uszkodzeniu w DSO. W tym celu wyjście 
przekaźnika zweryfikowanego alarmu uszkodzeniowego systemu DSO, jest 
przyłączone do monitorowanego wejścia CSP. 

Wejścia i wyjścia CSP i DSO należy zaprogramować odpowiednio do założonych funkcji. 
System DSO należy podłączyć do systemu SSP przewodami HTKSHekw PH90 4x2x0,8 (2 
odcinki). W centrali CSP niezbędny jest moduł sterujący, realizujący funkcje sterowania alarmu 
systemu DSO. 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne". 
Kontrola polega na: 
 

 Sprawdzeniu wykonania tras kablowych zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami 
bieżącymi 

 Sprawdzeniu kompletności i estetyki montażu zgodnie z przedmiotowym projektem i 
ustaleniami bieżącymi. Ustala się czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami 
projektowymi, czy legitymuje się deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z 
wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub aprobatami technicznymi. 

 Sprawdzenie poprawności podłączeń zgodnie z dokumentacją techniczną. 



 

 

 Sprawdzenie  spełnienia  założeń  funkcjonalnych  instalacji  poprzez przeprowadzenie 
prób i symulację na etapie testowania. 

 
Jeżeli roboty nie są wykonane zgodnie z wymaganiami, należy dokonać naprawy usterek zgodnie 
z procedurą usuwania niezgodności. Procedura usuwania niezgodności , stosowane materiały 
powinny być akceptowane przez Nadzór Inwestycyjny. 
 

OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne". Jednostką 
obmiarową jest 1 mb trasy kablowej i 1 szt. dla urządzeń i elementów instalacji objętych niniejszą 
Specyfikacją Techniczną. 
 

ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór robót obejmuje: 

 odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
 odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny 
wizualnej i funkcjonalnej instalacji dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne". 
 
Podstawę odbioru robót instalacyjnych stanowią następujące dokumenty: 
 

 dokumentacja techniczna 
 dziennik budowy 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu, 

certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 
 wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny 
 ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku 

 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. 

 PN-EN 60849 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze;  

 PN-EN 54-16:2008 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 16: Dźwiękowe systemy 
ostrzegawcze - Centrale (oryg.) 

 PN-EN 54-24:2008 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 24: Dźwiękowe systemy 
ostrzegawcze - Głośniki (oryg.) 

 PN-EN 60651:2002 (U) Mierniki poziomu dźwięku - Ogólne wymagania i badania 

 



 

 

ST/3 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNE  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT 

BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI GRZEWCZYCH, WODY 

ZIMNEJ I PRZECIWPOŻAROWYCH 

 

 

SPIS TREŚCI 
ST.03.01.  INSTALACJE GRZEWCZE 
ST.03.02. INSTALACJA WODY ZIMNEJ P.POŻ 
ST.03.01. INSTALACJE GRZEWCZE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
c.o. – wymiana instalacji dla zadanie remontu klatki schodowej BK2 
 
1.2   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3   Zakres robót objętych ST 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
1.1. Montaż rurociągów i armatury odcinającej. 
1.2. Płukanie i próby szczelności. 
1.3. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne rurociągów. 
1.4. Montaż urządzeń. 
1.5. Demontaż istniejących urządzeń 
1.5. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe. 
Grupa robót budowlanych 453 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
 45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
 45320000-6   Roboty izolacyjne 
 45321000-3   Izolacja cieplna 
 45331000-6   Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 45331100-7   Instalowanie centralnego ogrzewania 
Warunki wykonywania robot są zawarte w projekcie wykonawczym. 
Po zakończeniu robot należy: 
· sprawdzić jakość i kompletność wykonania robot, 
· sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów, 
· wykonać pomiary  
· przeszkolić obsługę w celu prawidłowego użytkowania instalacji, 
· przy odbiorach nawet cząstkowych winien być obecny inspektor nadzoru. 
1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, np.: oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności 
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 



 

 

1.5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robot 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, dróg dojazdowych do budynku, środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed: 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
Niniejsza specyfikacja jest zgodna z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno-użytkowego”, 
jak również odpowiednimi normami przedmiotowymi. 
1.5.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
zlokalizowane w budynku takie jak istniejące rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej 
zakończeniu, zgodnie z wymaganiami właściciela. Wykonawca jest zobowiązany umieścić 
w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robot, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o 
zamiarze 
rozpoczęcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie współpracował 
z nimi, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
zamawiającego. 
1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania  podano w ST.00   
- rury stalowe  instalacji c.o.  
- systemy rur, kształtek i podejść instalacji c.o. 
- zaprawę ognioochronną  
- grzejniki płytowe w wersji higienicznej z głowicami termostatycznymi 
- zawory termostatyczne 
- armatura odcinająca 



 

 

- odpowietrzniki automatyczne z zaworem 
- podparcia  
- zawory kulowe gwintowane 
- zawory nastawne 
  
2.2. Składowanie materiałów  
 
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach  
drewnianych w stosach do wysokości 1,5 m. Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być 
tak składowane aby rury o grubszej  ściance i większej średnicy winny znajdować się na spodzie. 
Kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe zakonserwowane fabrycznie i w 
oryginalnym opakowaniu. Kształtki składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne   
 
3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji c.o.   
 Rodzaj sprzętu do montażu rurociągów, grzejników i zaworów zgodnie z wymaganiami 
producentów wymienionych materiałów, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
 Wykonawca powinien użyć sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne zasady transportu  podano w ST.00  Wymagania ogólne. 
 
4.2 Szczególne wymagania dotyczące transportu 
 
  Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem 
dostawczym. 
Rury, armaturę i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami  podczas dostawy na plac 
budowy. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości , tak  aby wolne króćce     
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1m.   
  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 



 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST.00. Wymagania ogólne  
  
5.2 Szczególne zasady wykonania robót 
 
Wykucie bruzd  
Montaż rurociągów i armatury odcinającej: 
-  montaż rurociągów z rur stalowych spawanych B/S na ścianie 
-  zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 
- wywóz powstałego gruzu 
 Demontaż rur , grzejników i armatury 
 
5.3 Instalacja rurowa 
 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak , żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwodnienia instalacji , a w najwyższych miejscach 
odpowietrzenia. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadków jeżeli 
prędkość  przepływu zapewni  ich samoodpowietrzenie i odwodnienie przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem.  Przewody układane w bruzdach ściennych powinny być układane 
zgodnie z projektem technicznym. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiającym 
naturalną kompensację wydłużeń cieplnych. 
a)  montaż grzejników i armatury   
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca zamontowania grzejnika 
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów dla grzejnika 
- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów 
- zawieszenie grzejnika 
- montaż zaworów grzejnikowych 
- podłączenie gałązek grzejnikowych. 
 Zaleca się, aby opakowanie z grzejników było zdejmowane dopiero po zakończeniu 
wszystkich prac wykończeniowych. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny 
sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 
 Grzejniki ustawiamy przy ścianie należy montować w płaszczyźnie równoległej do ściany 
lub wnęki. Grzejniki w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego 
odpowietrzenia. 
Grzejniki płytowe należy mocować zgodnie z zaleceniami producenta. Wsporniki i uchwyty 
powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. 
 Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 
skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania 
mogące powodować deformacje grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.  
 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura ) instalacji, w której 
jest  zainstalowana. Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana 
tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armatura na przewodach powinna być 
zamocowana do przegród  przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych podpór. 
b)  montaż rur stalowych   
 Do montażu przewodów stalowych mogą być zastosowane następujące połączenia : 
gwintowane 
spawane 
Połączenia gwintowane wykorzystywane są przy łączeniach przewodów z armaturą gwintowaną 
oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. Uszczelnienie tych 



 

 

połączeń wykonywane jest za pomocą pasty uszczelniającej. Połączenia przewodów z armaturą o 
średnicach d > 50 mm wykonuje się za pomocą kołnierzy przyspawanych okrągłych płaskich. Rury  
o średnicy do 5 mm mogą być spawane gazowo lub elektrycznie. 
  
 
5.4 Izolacja przewodów 
 
Instalacje z rur stalowych  należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Zabezpieczenia antykorozyjne 
obejmują powłoki malarskie elementów znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych. 
Zabezpieczenia antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami i przepisami. 
W zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego wykonać należy: 
- Czyszczenia i szczotkowania ręcznego do stanu  stan B do 3 st.cz. rurociągów 
- Odtłuszczenia rurociągów  
- Malowania pędzlem rurociągów farbą ftalową  grunt. minia 60% 
- Malowania pędzlem rurociągów emalią ftalową ogólnego stosowania 
- Izolowania Izolacją rur 25 otuliną  np. Thermaflex  
- Izolacji rur otuliną np. STEINORM-310 PCV 
- Montażu grzejników, zaworów termostatycznych, głowic i zaworów powrotnych 
- Wykonać próbę i regulację instalacji c.o. na gorąco wraz z regulacją 
 
 Rury stalowe zaizolować cieplnie (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.) izolacją z pianki polietylenowej o grubościach 
zgodnie z tabela poniżej, posiadającą cechę NRO.  
  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
 
Ogólne zasady kontroli jakości  podano w ST.00. Wymagania ogólne   
 
6.2 Szczególne zasady kontroli jakości 
 
Kontrolę należy prowadzić w kolejnych fazach robót, poczynając od sprawdzenia materiałów     i 
stanu przygotowania podłoża przez sprawdzenie prawidłowości wykonania. Konieczne jest 
wykonanie prób szczelności oraz zabiegów płukania. 
INSTALACJA C.O.   
Wykonać należy: 
- Próbę szczelności instalacji c.o.   
- Płukanie instalacji centralnego ogrzewania  
 
6.3 Warunki przystąpienia do badań 
 
a) Badania należy wykonać w następującej kolejności : 
-przed zakryciem bruzd stropów podwieszanych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów 
przez  
 przegrody budowlane. 
- przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 
- po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całej instalacji i dokonaniu regulacji 
- w okresie gwarancyjnym 
b) Badania odbiorników ciepła: 
 Należy wykonać sprawdzenie położenia odbiornika względem jego odległości  od 



 

 

elementów budowlanych, sposób mocowania, połączenia z gałązkami 
 c) Badania przewodów  
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowane rodzaje rur i ich średnice, 
oraz porównać wyniki z dokumentacji. Należy sprawdzić rozmieszczenie podpór stałych        i 
ruchomych, sprawdzanie spadków przewodów, sprawdzenie elementów instalacji: odpowietrzenia            
i odwodnienia instalacji, sprawdzanie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi, 
sprawdzanie spadków gałązek i ich średnic. 
 
6.4 Badania szczelności 
 
 Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” 
 Próby ciśnieniowe przeprowadza się na ciśnienie 1,5 raza ciśnienia roboczego (ciśnienie 
nie większe niż dopuszczalne dla najsłabszego punktu instalacji) : 
wytworzy 
 trzykrotnie w odstępach co 10 minut ciśnienie próbne 
po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 30 minut ciśnienie nie może obniży 
 się o więcej niż 0,6 bar 
po kolejnych dwóch godzinach ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,2 bara od wartości 
odczytanej wcześniej 
W fazie wylewania posadzek na których rozłożono rury należy utrzymać ciśnienie w przewodach 
min. 3 bary (zalecane 6 bar). 
Po pozytywnym zakończeniu próby szczelności na zimno należy przeprowadzić rozruch wstępny, 
przy najwyższych możliwych parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. Przed rozpoczęciem rozruchu i podjęciem próby działania instalacji w 
stanie gorącym należy ustawić nastawy na wszystkich zaworach. Podczas rozruchu wstępnego 
należy wyregulować całą instalację celem uzyskania żądanych przepływów w grzejnikach. Po 
zakończeniu rozruchu wstępnego należy wykonać próbę ciśnienia na gorąco. Próba należy objąć 
całą instalację. 
 
6.3 Zabezpieczenia antykorozyjne 
 
Rurociągi oraz konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć przed korozją poprzez nałożenie powłok 
malarskich. 
Przygotowanie powierzchni do malowania należy wykonać zgodnie z PN/H-97051 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót  podano w ST.00. Wymagania ogólne   
 
7.2 Szczególne zasady obmiaru  
 
Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów i w metrach  bieżących  
zainstalowanych przewodów  centralnego ogrzewania. 
Jednostkami obmiaru są: 
przewody rurowe 
złączki, zawory, grzejniki, głowice termostatyczne,  zabezpieczenia antykorozyjne 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 



 

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST.00.  Wymagania ogólne  
 
8.2 Szczególne zasady odbioru robót 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli 
wszystkie działania wg pkt. 6 dały pozytywy efekt. 
 
8.2.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających  wykonanie 
instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać w czasie następujących robót  : 
wykonanie bruzd w ścianach 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 
protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  W 
przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji                      w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 
 
8.2.2 Odbiór częściowy instalacji  
 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub  części 
instalacji, do których dostęp zostanie utrudniony w wyniku postępu robót. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
jakości użytych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami. Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, długości i średnicy 
przewodów oraz sposobu wykonania połączenia. 
W ramach odbioru częściowego należy : 
sprawdzać czy odbieramy element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie. przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.   
 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowość  wykonania robót zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym. 
W protokole należy jednoznacznie określić miejsca zainstalowanych elementów lub lokalizację 
części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. W przypadku  negatywnego wyniku 
częściowego odbioru technicznego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
częściowego. 
 
8.2.3 Odbiór końcowy instalacji  
 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po następujących  
warunkach : 
zakończenie wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej 
instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono 
zakończono uruchamianie instalacji obejmujące przede wszystkim regulację oraz spełnienie 
założonych parametrów pracy 
zakończone roboty budowlano-konstrukcyjne wykończeniowe i inne mające wpływ na efekt 



 

 

ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację 
W ramach odbioru końcowego należy : 
sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
sprawdzić protokoły międzyoperacyjne  
sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
uruchomić instalację , sprawdzić poprawność działania całości układu  
Odbiór końcowy zakończony jest protokołem świadczącym możliwość przejścia instalacji do 
użytkowania bądź braku przygotowania instalacji do użytkowania z zaznaczeniem błędów przy 
wykonanych pracach. Po usunięciu zauważonych błędów można ponownie przystąpić do odbioru 
instalacji. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne zasady dotyczące ustalenia podstawy 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00. Wymagania ogólne 
 
9.2 Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 
 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania 
instalacji c.o. i ciepła technologicznego obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie 
miejsca  prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, dostarczenie i 
wbudowanie materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, 
wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Uwzględniono następujące przepisy: 
Normy: 
PN-B-10700/01  Instalacje wewnętrzne . Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-23116  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny  
PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Termostatyczne zawory 
grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 Mpa – Wymiary przyłączeniowe  
PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Badania 
PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory grzejnikowe 
PN – EN 442-1:1999 Grzejniki  Wymagania i warunki techniczne  
PN – EN - 12831   Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczenia projektowego 
obciążenia cieplnego 
PN – EN – 1886:2008 Wentylacja budynków – centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
Własności mechaniczne 
Akty prawne : 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461)  
 
 
ST.03.02. INSTALACJA WODY ZIMNEJ P.POŻ 
 
1. WSTĘP 



 

 

 
1.1 Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej części specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji wody zimnej- wymiana istniejącego pionu p.poż 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
  
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
demontaż istniejącego pionu im armatury p.poż 
montaż hydrantów HP50 
montaż rur  stalowych  
montaż zaworów odcinających  
płukanie i próby szczelności 
montaż przejść przez ściany i stropy. 
wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie cementowej  
wywóz gruzu po zakończeniu przekuć. 
włączenie projektowanego rurociągu do istniejącej instalacji p.poż 
 
 
Grupa robót budowlanych 453  – Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45320000-6   Roboty izolacyjne 
45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332000-3   Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332200-5   Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45343000-3   Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
 
Warunki wykonywania robot są zawarte w projekcie wykonawczym. 
Po zakończeniu robot należy: 
· sprawdzić jakość i kompletność wykonania robot, 
· sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów, 
· przeszkolić obsługę w celu prawidłowego użytkowania instalacji, 
· przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru. 
   

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00  
„Wymagania ogólne”.   
Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń 
 Do wykonania instalacji p.poż zastosować należy: 
- rury stalowe ocynkowane    
- alternatywnie rury stalowe nierdzewne montowane zaciskowo 
- zawory  odcinające    
- hydranty wewnętrzne HP50 zlokalizowane w szafkach hydrantowych   
- zawór pierwszeństwa szybko zamykający, (na instalacji wod-kan),   
- szczelne przejścia przez przegrody zewnętrzne 



 

 

 
2.1 Wymagania dla materiałów 
 

          Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych                                  
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
 
2.2 Przewody 
       Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur i kształtek stalowych ocynkowanych lub 
nierdzewnych montowanych zaciskowo. 
  
2.3 Armatura 
Instalacja wyposażona w typową armaturę odcinającą w wersji dla obiektów użyteczności 
publicznej 
Dla instalacji p.poż. 
 
2.4 Izolacja termiczna 
 
Przewody instalacji pożarowej należy zaizolować z izolacją typu NRO  o grubości 9 mm (przy 
współczynniku przewodności cieplnej 0,035W/mK), w celu zapobiegnięcia wykraplania się wilgoci, 
chyba że wytyczne producenta stanowią inaczej.   
 Nie dopuszcza się izolowania przewodów zabrudzonych (cementem, ziemią, tłuszczami 
itp.) Powierzchnia na której wykonywana jest izolacja cieplna musi być czysta i sucha. 
Przewody można izolować dopiero po uprzednich pomyślnych próbach szczelności 
 
 
 
 
2.5. Przejście przez przegrody p.poż.: 

Przy przechodzeniu instalacji przez przegrody przeciwpożarowe (ściany stropy) otwory należy 
uszczelnić atestowanymi materiałami uszczelniającymi do granicy odporności ogniowej tych 
oddzieleń.  
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  
 
3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji sanitarnych  
metalowych oraz drobnego sprzętu budowlanego.  
Wykonawca powinien użyć sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 



 

 

Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.   
Szczególne wymagania dotyczące transportu 
Transport elementów instalacji powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniem i deformacją. Rury należy przewozić w wiązkach przystosowanych do rozładunku 
paletowego Armaturę  należy transportować i składować w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem powłok wykończeniowych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót 
        Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  
Szczególne zasady wykonania robót 
- Warunkiem przystąpienia do wykonania instalacji sanitarnych jest zakończenie robót stanu 
 surowego oraz murowania ścianek działowych, po upływie czasu koniecznego dla  
            zakończenia  wiązania zapraw (dotyczy cienkich ścianek działowych). 
- Mocowanie pionów instalacji hydrantowej do przegród budowlanych należy wykonać przy 
 użyciu obejm metalowych z przekładką elastyczną oraz kołków rozporowych. 
- Przejścia przez stropy wymagają zastosowania  uszczelnienia o klasie odporności ogniowej 
 takiej jak przegroda budowlana. Niezbędne przekucia i przewierty należy prowadzić w 
 uzgodnieniu z Kierownikiem budowy, jeżeli te nie zostały przewidziane w dokumentacji 
 projektowej. W miejscach przejść instalacji przez przegrody powinny   

być  trwale osadzone tuleje chroniące przewody. W miejscach tych nie należy łączyć 
przewodów.  Tuleje powinny mieć większą średnicę od średnicy zewnętrznej przewodu, 
przy przejściach  przez przegrody pionowe o 2cm, przy przejściach przez stropy o 1cm. 
Tuleje powinny być  dłuższe od przegrody o około 2cm z każdej strony przegrody. 
Przestrzeń między przewodem a  tuleja należy wypełnić materiałem trwale plastycznym. 
Materiał ten nie powinien działać  korozyjnie na przewody, powinien umożliwić wzdłużne 
przemieszczanie się rury i utrudniać  powstawanie w niej naprężeń ścinających.   

- Instalacja  powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian.  
- Przewody należy prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienia instalacji w jednym  
            lub  kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty  
            czerpalne.  
- Instalację należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą wsporników lub 
 uchwytów. Mocowanie to powinno zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji oraz  
 odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 
hałasów  w przewodach i przegrodach budowlanych (między przewodem, a obejmą uchwytu 
lub  wspornika należy zastosować podkładki elastyczne). Podejścia instalacji powinny być 
 dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.  
- Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane, należy izolować 
 przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni rur.  
- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.  
- Przy montażu przewodów rur stalowych ocynkowanych połączenia gwintowane należy 
 uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z konopi lub past 



 

 

 uszczelniających. Do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb miniowych.  
- Niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych (zarówno na zimno, jak i na   
            gorąco),  w celu zmiany kierunku prowadzenia przewodu, w tym celu należy użyć  
            łączników.  
- Montaż izolacji należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności powierzchni na 
które  zostaną zaizolowane oraz po potwierdzeniu prawidłowości powyższych robót protokołem 
 odbioru.  
- Montaż izolacji należy prowadzić ściśle z zaleceniami producenta. Przy izolacji powierzchni 
 kanałów ich powierzchnia powinna być czysta i sucha. Materiały przeznaczone do izolacji 
 powinny być czyste i nieuszkodzone.  

izolacja przewodów podczas montażu powinna być ściskana. Nie można łączyć otulin tylko 
za pomocą klipsów montażowych. Należy przykleić również otulinę do rury na jej końcach 
na odcinkach ok 5 cm. Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 36 godzin                       
z rozruchem instalacji aby proces klejenia zakończył się całkowicie.  

- Hydrant wewnętrzny DN50 zawieszany   
- Szafka hydrantowa: 

- dzięki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki można otworzyć o 180° 
- blacha ocynkowana malowana farbą fasadową kolor RAL 3000 
- drzwi pełne 
- zamek patentowy, kluczyk umieszczony jest za szybą bezpieczeństwa 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w  ST.00  „Wymagania ogólne”.  
 
6.2 Szczególne zasady kontroli jakości 
 
Kontrolę należy prowadzić w kolejnych fazach robót, poczynając od sprawdzenia materiałów    i 
stanu przygotowania podłoża przez sprawdzenie prawidłowości wykonania kończąc na próbach 
działania armatury odcinającej. W przypadku otulin należy sprawdzić jej prawidłowość montażu 
oraz zgodność z dokumentacją techniczną. 
6.2.1 Podczas kontroli izolacji należy sprawdzić : 
- grubość wykonania izolacji 
- sposób łączenia izolacji 
Do pomiaru grubości izolacji  dopuszcza się również pośrednie badanie izolacji poprzez  
badanie  
obwodu izolacji. 
6.2.2 badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed 
 wykonaniem izolacji cieplnej i przed pomalowaniem. Dopuszcza się wykonanie próby 
 częściowej, jeżeli badanie  szczelności w czasie próby końcowej byłoby  niemożliwe, lub 
utrudnione  
6.2.3  badania szczelności należy wykonać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 
0°C, 
6.2.4 instalacje poddawaną próbie szczelności po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą
 wodociągową, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić 
 kontrolę instalacji, szczególną uwagę zwracając na połączenia armatury. Po  nie  

stwierdzeniu przecieków należy przeprowadzić próbę  podwyższonego ciśnienia za
pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego  (przystosowanego do
wykonywania prób ciśnieniowych). Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 
1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszej niż 0,9 MPa  nie powinna 
wykazywać przecieków  na żadnym elemencie instalacji. Instalację uważa się 



 

 

szczelną, jeżeli  manometr w ciągu 20min nie wykazuje spadku ciśnienia.  
6.2.5 podczas próby częściowej w przypadkach uzasadnionych gdy zachodzi możliwość   

spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się  wykonanie badania szczelności 
sprężonym powietrzem.  

6.2.6 zabrania się podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 
6.2.7 przed przystąpieniem do prób szczelności należy instalacje wypłukać wodą, czynność tą  
            należy  wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej i w nie przemarzniętym          
           budynku 
6.2.8 należy zwrócić uwagę aby temperatura otoczenia przynajmniej na 3 godziny przez 
 rozpoczęciem prób oraz w czasie ich trwania nie zmieniała się bardziej niż o +/-3 K.   
           Instalację należy również zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni  
           słonecznych. 
6.2.9 Należy wykonać próbę szczelności instalacji hydrantowej wraz z płukaniem. Kontrola musi 
 obejmować sprawdzenie długości podejść do szafek hydrantowych i spadków przewodów. 
 Konieczne jest wykonanie zabiegów płukania i dezynfekcji. 
 
Po zakończonej próbie szczelności należy sporządzić protokół badań. W protokole musi zostać 
odnotowane ciśnienie próbne przy którym odbywały się próby, jednoznaczny wynik tych prób czy 
była pozytywna czy negatywna oraz zidentyfikowana część instalacji która została poddana tej 
próbie. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót  podano w ST.00  „Wymagania ogólne”.  
  
7.2 Szczególne zasady obmiaru robót 
 
Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów (osprzęt i urządzenia) i w metrach  
bieżących w odniesieniu do zainstalowanych przewodów. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  
 
8.2 Szczególne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w cz. Wymagania ogólne.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STI i wymaganiami nadzoru, 
 jeżeli  wszystkie działania wymienione w podpunkcie Kontrola jakości robót dały pozytywy 
efekt 
 
8.3 Odbiór międzyoperacyjnych robót poprzedzających wykonanie instalacji 
 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających  wykonanie 
instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników. 
 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać w stosunku do następujących robót  : 
prowadzenie przewodów instalacji 
wykonanie przewidywanych prób szczelności instalacji 



 

 

 
 Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego  wykonania izolacji.                       
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.                      
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania izolacji w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 
8.4 Odbiór częściowy instalacji 
 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji., do których dostęp zostanie utrudniony w wyniku postępu robót. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
jakości użytych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami. Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 
 W ramach odbioru częściowego należy : 
sprawdzać czy odbieramy element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze  
 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowość wykonania robót zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym. W 
protokole należy jednoznacznie określić miejsca zainstalowanych  elementów lub lokalizację 
części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. W przypadku negatywnego wyniku 
częściowego odbioru technicznego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
częściowego. 
 
8.5 Odbiór końcowy instalacji 
 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po następujących  
warunkach : 
- zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy instalacji, 
- dokonano badań odbiorczych z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
-zakończone roboty budowlano-konstrukcyjne wykończeniowe i inne mające wpływ na 
poprawność eksploatacji instalacji. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
- uruchomić instalację, sprawdzić poprawność działania całości układu.  
Odbiór końcowy zakończony jest protokołem świadczącym możliwość przejścia instalacji do 
użytkowania bądź braku przygotowania instalacji do użytkowania z zaznaczeniem błędów przy 
wykonanych pracach. Po usunięciu zauważonych błędów można ponownie przystąpić do odbioru 
instalacji. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne zasady dotyczące ustalenia podstawy 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2 Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 
 



 

 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena  wykonania 
instalacji  p.poż. obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie  i   
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, 
dostarczenie i wbudowanie materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w 
należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
     Uwzględniono następujące przepisy: 
normy: 
PN-B-10700-02  Wodociągi i kanalizacja – Przewody wewnętrzne – Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.  
  
PN-B-75002        Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
 Wymagania ogólne dotyczące rur i kształtek. 
 
PN-EN 816:2000   Armatura sanitarna. – Armatura samoczynnie zamykana (PN10). 
  
PN-EN-13162:2002        Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z  
   wełny. 
  
    
Dziennik Ustawy Nr.80 - 3667 - Poz.563 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 21 kwietnia 2006r ( skrót) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów.  
 
Akty prawne : 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461).  
 
 
 
UWAGA OGÓLNA : 
 

 Dokument obejmuje minimalne wymagania techniczne dla nowobudowanych instalacji  

W części rysunkowej opracowania pokazano planowaną lokalizacje urządzeń i elementów. 

Poniższa specyfikacja techniczna musi być rozpatrywana łącznie z częścią rysunkową oraz 
opisem technicznym. Wszystkie systemy lub urządzenia wyszczególnione tylko w specyfikacji 
technicznej, a nie przedstawione w części rysunkowej czy też opisie technicznym lub odwrotnie, 
należy traktować pełnoprawnie z tymi, które opisano we wszystkich częściach, opisowej i 
rysunkowej opracowania. 

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty wystarczających 
informacji odnośnie wszelkich dokumentów przetargowych będących podstawą danego przetargu, 
w szczególności opisu technicznego, szczegółów, planów i obliczeń, zapewnień dostawy i 
warunków włączenia mediów, warunków określonych przez urzędy przy Decyzji o Warunkach 
Zabudowy i Zagospodarowania Terenu czy Pozwoleniu na Budowę, Projektu Budowlanego itp. 
Wraz ze złożeniem swojej oferty na świadczenia objęte przetargiem przyjmuje się, iż Oferent 
uwzględnił te dokumenty całkowicie. Oferent zobowiązuje się powiadomić Inwestora najpóźniej w 
dniu złożenia oferty pismem towarzyszącym, jeśli dokumenty projektu lub inne dane są jego 
zdaniem zbyt ogólne lub w poszczególnych punktach niedostateczne, niejasne lub nieprawidłowe, 
zakres prac wyspecyfikowanych dokumentacją nie obejmuje pełnego zakresu niezbędnego do 



 

 

poprawnego wykonania i uruchomienia instalacji lub jeśli wystąpią inne zastrzeżenia - np. natury 
technicznej.  

Przyjmuje się automatycznie, że Oferent składając ofertę stwierdza, że dokumentacja przetargowa 
została przez niego sprawdzona pod kątem objęcia całości prac koniecznych do rzeczowego i 
fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych usług w żądanej jakości (w szczególności 
dotyczy to materiałów lub czynności, które w załączonej specyfikacji nie wystąpiły lub których opis 
może być uznany za niejednoznaczny. Jeżeli materiały lub czynności takie są w sposób oczywisty 
związane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikającymi z analizy części obliczeniowej lub 
rysunkowej i jednocześnie są niezbędne do prawidłowego zakończenia tych prac, należy sprawę 
taką bezwzględnie wyjaśnić w ramach wątpliwości opisanych dalej lub należy przyjąć, że 
automatycznie wchodzą one w zakres obowiązków Oferenta i zostały przez Oferenta ujęte w 
kosztach wyspecyfikowanych przy pozycjach zamieszczonych w kosztorysie). Wszelkie 
wątpliwości zostały przedstawione w odrębnym piśmie towarzyszącym, przekazanym najpóźniej w 
dniu złożenia oferty. Brak pisma automatycznie świadczy o braku uwag i wątpliwości do 
Dokumentacji Budowlano-Przetargowej. Przy ewentualnym przyznaniu zlecenia Oferent, przez 
przyjęcie zlecenia, potwierdza wyjaśnienie wszelkich możliwych wątpliwości. 

Wszystkie prace mają być wykonane zgodnie z polskimi i europejskimi normami, zgodnie z 
Prawem Budowlanym w celu osiągnięcia wysoko-sprawnościowych, nowoczesnych i 
niezawodnych systemów. 

Specyfikacja nie obejmuje wszystkich szczegółów urządzeń i komponentów systemu. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć wszystkie elementy dla sprawnie działających instalacji w oparciu o 
szeroko pojętą praktykę dobrego wykonania. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest skompletowanie zakresu dostawy włączając w to niezbędne 
urządzenia i elementy instalacji grzewczych . 

W ramach swoich obowiązków Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację dostawy, montażu 
i uruchomienia urządzeń, instalacji dla zakresu prac przedstawionych w opisie technicznym wraz z 
rysunkami oraz specyfikacji technicznej. 

W przypadku wystąpienia różnic dotyczących tego samego elementu w różnych dokumentach 
niniejszego opracowania (tj. opisu technicznego, rysunków lub specyfikacji) do wyceny należy 
przyjąć rozwiązanie najbardziej niekorzystne z punktu widzenia Wykonawcy. 

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z normami polskimi, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych część 2, instrukcjami instalacji i obsługi 
urządzeń i innymi wymaganiami ustanowionymi polskim prawem budowlanym. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej: 
rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji wykonawczej i 
budowlanej, DTR urządzeń zainstalowanych na obiekcie, deklaracje zgodności i aprobaty 
techniczne urządzeń i wyrobów, instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, protokoły z pomiarów i 
regulacji. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


