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Podstawa opracowania.

aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 z naniesionym aktualnym uzbrojeniem
terenu,

protokot z narady koordynacyjnej ZUD,

wytyczne projektowe i montazowe producenta rur preizolowanych,

obowigzujgce przepisy i normy,

umowa z Inwestorem,

wizja lokalna

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany w zakresie
zagospodarowania dziatki, budowy odcinka sieci cieplnej wysokoparametrowej
napowietrznej 2cx250 (utozonej na niskiej estakadzie) w rejonie ul. Estkowskiego oraz na
terenie bazy transportowej ,Grzeskowiak” przy ul. Dekana (na wysokosci bytego placu
opatowego kottowni miejskiej) w Lesznie na sie¢ cieplng wysokoparametrowg o srednicy
Dn273/450 — zasilanie oraz Dn273/400 — powroét, o parametrach pracy 130°C/70°C zimg
oraz 70°C/35°C latem, cisnienie nominalne = 1,6MPa, wykonang w technologii rur
preizolowanych prowadzonych w ziemi. Projektowana dtugo$¢ sieci wynosi 162,8m.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na terenie dziatek planowanej budowy sieci preizolowanej podziemnej zlokalizowany jest
obiekt bytej kottowni (obecnie budynek administracyjny), wiata magazynowa oraz na
dziatce sagsiedniej kompleks garazowy. Sie¢ cieplna na estakadzie przebiega po terenie
nieurzadzone;j zieleni.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Nie przewiduje sie zmiany docelowego zagospodarowania dziatek, na ktérych bedzie
zlokalizowana sie¢ cieplna preizolowana. Aby poprawi¢ warunki przesytania energii
cieplnej (zmniejszone straty ciepta) planowany jest demontaz istniejgcej sieci cieplnej na
estakadzie oraz z budowa sieci preizolowanej podziemnej.

4. Zestawienie powierzchni dziatki zajetej przez siec¢ cieplna

Projektowana sieé cieplna bedzie zlokalizowana w sposdb zajmujgcy pas o szerokosci 1,5m
oraz dfugosci 162,8 m. Stad zajeta przez sie¢ cieplng powierzchnia wyniesie 287.7 m2.

5. Informacja o uwarunkowaniach planu zagospodarowania; uwarunkowaniach o
ochronie konserwatorskiej terenu; o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Istniejgcg magistrale cieplng 2cxDN250 utozong na niskiej estakadzi na odcinku od pkt.
,MW” do istniejgcej komory cieptowniczej w pkt ,K35.02” nalezy wymieni¢ na magistrale
cieplng wysokoparametrowg o $rednicy Dn273/450 — zasilanie oraz Dn273/400 — powrdt
w systemie Logstor, po trasie zapewniajgcej samokompensacje. Ze wzgledu na
koniecznos¢ nieprzerwanej dostawy ciepta dla mieszkanncow zasilanych za posrednictwem



istniejgcej sieci cieplnej, zaistniata koniecznos¢ réwnolegtej realizacji sieci cieplnej
preizolowanej z mozliwoscig koncowego ,przetgczenia” odcinkdw sieci cieplnej. Majac na
uwadze fakt, ze istniejgca sie¢ cieplna zlokalizowana jest na terenie ,niepublicznym”
réwniez trase sieci cieplnej wyznaczono przez dziatke nie bedaca terenem publicznym (co
zapisano w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego). Dtugosc sieci cieplnej
preizolowanej - 2¢x162,8m.

Wptyw inwestycji na sSrodowisko.

Nie przewiduje sie trwatych zmian w srodowisku zwigzanych z projektowang
inwestycjg. Po zakonczeniu budowy przytgcza nastgpi petne przywrdcenie terenu do stanu
obecnego: odtworzenie nawierzchni drég i chodnikéw, obsianie trawnikéw. Trasa przebiegu
projektowanej sieci cieplnej preizolowanej przebiega po terenie zieleni typu trawniki wiec nie
zachodzi potrzeba wycinki drzew i krzewdw.

Stosowana technologia rur preizolowanych nie stwarza zagrozen chemicznych (pianka
izolacyjna bezfreonowa).

Rury preizolowane przewidziane do zastosowania posiadajg wymagane Prawem Budowlanym
deklaracje zgodnosci z odnosnymi Polskimi Normami.

W fazie realizacji inwestycji ogélnie oddziatywanie na $rodowisko mozna scharakteryzowac
jako krétkotrwate, nieciagte, o niewielkim natezeniu.
Charakter przedsiewziecia sprawia, ze jego oddziatywanie akustyczne na srodowisko bedzie
ograniczato sie wytacznie do czasu jego realizacji (a $cisle do czasu realizacji niektorych prac
budowlanych prowadzonych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego), czyli bedzie
krotkotrwate i nieciggte.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy — sie¢ cieplna podziemna nie wymaga ochrony p-poz.
7. Inne uwarunkowania lokalizacji sieci cieplnej
Dane o gruncie uzyskano na podstawie ogledzin wykopdédw wykonywanych podczas
realizacji przejscia cieptociggu pod ul. Estkowskiego. Od powierzchni zalega nasyp
niekontrolowany. Grunty nasypowe — gtéwnie luzne piaski préchnicze zostaty stwierdzone
do gtebokosci 0,4-0,7 m p.p.t. Grunty rodzime wystepujg na gtebokosciach :

= grunty niespoiste: piaski drobne, wilgotne —ok. 1,0 - 3,0 m p.p.t.

= grunty spoiste: mato spoiste piaski gliniaste i Sredniospoiste gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym — ok. 1,0-6,0 m p.p.t.
Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do zbadane] gtebokosci 4m p.p.t.
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw



technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a zwtaszcza dziat
Il—zabudowa i zagospodarowanie dziatki, dziat lll — Budynki i pomieszczenia
oraz dziat VI — Bezpieczeristwo pozarowe;

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow;

= Prawo budowlane, w szczegdlnosci art. 5 ust.1. ustawy.
Zgodnie z powyzszym obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 3/171;1/309;438/3; j.
ewidencyjna 306301_1; obreb 0002 Leszno; AR40, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

9. Opis projektowanej technologii sieci cieplnej

Projektowana sie¢ cieplna  zaprojektowana zostata w technologii preizolowanej do
bezkanatowego ukfadania bezposrednio w gruncie w technologii firmy LOGSTOR.
Projektowang sie¢ preizolowang stanowi rura stalowa przewodowa, czarna ze szwem w
izolacji pianki poliuretanowej (sztywna pianka poliuretanowa) pod pfaszczem z rury
polietylenowej, wyposazona w system sygnalizacji zawilgocenia izolacji cieplnej rur typu
rezystancyjnego. Zakres srednic projektowanych w opracowaniu:

= DN 250mm (273x5,0) w rurze ostonowej 450x6,0

= DN 250mm (273x5,0) w rurze ostonowej 400x6,0

Materiaty zastosowane do budowy przytagcza cieplnego powinny spetnia¢é wymagania
stosownych norm oraz projektéw norm miedzynarodowych i krajowych, a w szczegdélnosci:

=  PN-EN 253 - System rur preizolowanych. Zesp6t rurowy.

=  PN-EN 448 - System rur preizolowanych. Ksztattki.

= PN-EN 488 - System rur preizolowanych. Zespét stalowej armatury.

=  PN-EN 489 - System rur preizolowanych. Zespoét ztgcza.

Istniejacg magistrale cieplng 2cxDN400 utozong na niskiej estakadzie wzdtuz ul. Jana
Dekana w Lesznie na odcinku od pkt. ,MW"” do istniejgcej komory cieptowniczej w pkt
,K35.02” nalezy wymieni¢ na sie¢ cieplng wysokoparametrowa o $rednicy Dn273/450 —
zasilanie oraz Dn273/400 - powrdt w systemie Logstor, po trasie zapewniajacej
samokompensacje. Ze wzgledu na koniecznos¢ nieprzerwanej dostawy ciepta dla
mieszkancow zasilanych za posrednictwem istniejgcej sieci cieplnej, zaistniata koniecznos$é
rownolegtej realizacji sieci cieplnej preizolowanej z mozliwoscig koncowego , przetgczenia”
odcinkdéw sieci cieplnej. Dlatego trase sieci cieplnej wyznaczono przez dziatke nie bedaca
terenem publicznym (co zapisano w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego).
Dtugosé sieci cieplnej preizolowanej - 2cx162,8m.

Projektowang sie¢ cieplng wykonacd z rur preizolowanych z izolacjg w wers;ji 2 (zasilanie)
wraz z instalacjg alarmowg, uktadanych bezposrednio w gruncie.

Rzedne osi rurociggdéw przyjeto tak, aby zachowaé¢ odpowiednie zagtebienie oraz
spadki. Projektowane rzedne rurociggdw wynikajg z gtebokosci posadowienia istniejgcej sieci
cieplnej oraz mozliwosci bezkolizyjnego pokonania skrzyzowan z innym uzbrojeniem.

Rury i ksztattki nalezy spawac czotowo. tgczenia rur o grubosci scianki £3,6mm mozna
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dokonaé za pomoca spawania gazowego, natomiast pozostatych za pomoca spawania
elektrycznego, a w szczegdlnosci metoda TIG (spawanie wolframowg elektroda nietopliwg w
ostonie argonu), metoda E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metodg TIG/E (spawanie
gdy przetopienie wykonane jest metodg TIG, a wypetnienie spoiny metodg E). Spawanie
rurociggéw sieci preizolowanych moga wykonywac¢ spawacze posiadajgcy uprawnienia
ponadpodstawowe typu R1-E lub typ R1-G.

Pofaczenie spawane nalezy poddac prébie radiologicznej wg PN-EN 10246-10. Spawy
muszg miesci¢ w klasie Il i Il wg PN-74/M-69772 lub PN-EN 12517. Wadliwe spoiny nalezy
usunac poprzez zeszlifowanie, po czym nalezy wykona¢ nowa spoine.

Na catosci cieptociggu, do wykonywania potaczen ptaszcza PEHD rur preizolowanych
nalezy uzy¢ wytgcznie muf PEHD jednolitych, elektrooporowych. Wypetnianie muf piankg
termoizolacyjng moze nastgpié po przeprowadzeniu pneumatycznej proby szczelnosci kazdej
mufy na cisnienie 0,2 bara, powietrza wttoczonego do wnetrza.

Sie¢ zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy samokompensacje rurociggéw. Na
zatamaniach trasy cieptociggu, w celu umozliwienia przemieszczania sie kolan
kompensacyjnych oraz redukcji naprezen od ich ugieé, nalezy wykonac strefy kompensacji
(nisze) przejmujgce wydtuzenia cieplne zgodnie wytycznymi do projektowania Logstor.
Dodatkowo na kolanie Z71,22,73,74,75,76,27,Z8,79 zastosowa¢ maty piankowe z
wykorzystaniem ogdlnie dostepnych ptyt z wetny mineralnej o grubosci 0,04m i gestosci 80 do
100 kg/m? zgodnie z rysunkiem. W zwigzku ze znacznym wydtuzeniem pierwotnym na
zatamaniu Z10 przed zasypaniem nalezy wykonaé podgrzew wstepny. W przypadku zmiany
gtebokosci posadowienia sieci, nalezy sprawdzi¢ czy nie zostata przekroczona dopuszczalna
wartos$é naprezen.

Podstawe systemu alarmowego tworzg dwa niezaizolowane przewody umieszczone
wewnatrz pianki poliuretanowej. Dziatanie systemu opiera sie na pomiarze rezystancji
pomiedzy przewodem alarmowym a rurg przewodowa. Instalacje alarmowg wykonaé w
dwdch odrebnych petlach pomiarowych, dla ktérych kable pomiarowe nalezy wprowadzi¢ do
puszek pomiarowych. Przy uktadania rurociggdw z przewodami sygnalizacji alarmowej nalezy
zwrdci¢ uwage, aby dla utatwienia tagczenia tych przewodoéw, znajdowaty sie one w pozycji "za
dziesie¢ druga" tzn. oba przewody nad rurg stalowg. Dla potfaczenia drutéw alarmowych z
puszka nalezy wykonaé pofgczenie przewodem elektrycznym 3xYDYp o przekroju 1,5mm.
Prawidtowos¢ montazu instalacji alarmowej powinna by¢ sprawdzana sukcesywnie po
wykonaniu kolejnych potgczen, oraz ostatecznym pomiarem catej petli nadzorujace;j.
Minimalng wartoscig wyniku pomiaru, warunkujgca przejecie sieci do eksploatacji, jest 10
MOhm/1000m przewodu sieci i przewodach alarmowych potgczonych w petle. Przebieg
przewodéw alarmowych powinien by¢ zinwentaryzowany na schemacie sygnalizacji
alarmowej z naniesiong lokalizacjg potgczen przewodéw sygnalizacyjnych i odlegtosciami
miedzy nimi, a wyniki pomiarow zapisane w protokole odbioru.

Montaz sieci cieplnej preizolowanej, powinien by¢ wykonywany przy sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych przez wykwalifikowane ekipy monterskie, przeszkolone u
producenta systemu preizolowanego. Roboty montazowe wykonaé zgodnie z wytycznymi
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zawartymi w projekcie oraz instrukcjg producenta systemu rur preizolowanych. Catos¢ robét
wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w: -"Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt 4 -Warunki Technicze Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementéw
Preizolowanych", wyd. COBRTI INSTAL -czerwiec 2002, -"Warunkach technicznych
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych", wyd. COBRTI "INSTAL" 1996 r.

9.1 Roboty ziemne i demontazowe.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych teren budowy wygrodzic¢ i odpowiednio zabezpieczyd,
a nastepnie zdemontowaé nawierzchnie chodnikéw i drég na trasie wykopdw otwartych.
Przed rozpoczeciem wykopow nalezy sprawdzié rzeczywistg rzedng sieci w punkcie ,MW” i
,»,K35.02”.

Sie¢ napowietrzng wraz z podporami nalezy zdemontowaé na catej dtugosci
wymienianego cieptociggu. Ztom stalowy stanowi wtasnos¢ MPEC, dlatego zdemontowane
i oczyszczone z izolacji przewody nalezy przewiez¢ na teren MPEC przy ul. Spétdzielczej 12.
Gruz i pozostate odpady (w tym zdemontowana izolacje) nalezy wywiez¢ na wysypisko
odpadow.

Roboty ziemne wykonywa¢ metodg odkrywkowa przy wykorzystaniu sprzetu
zmechanizowanego. Wykopy przy wykonywaniu sieci wykona¢ o szerokosci dna min. 179cm
ze skarpami. Warunkiem bezpiecznego prowadzenia prac jest dostosowanie nachylenia skarp
wykopoéw do kategorii spoistosci gruntu, lub zastosowanie umocnienia pionowych $cian
wykopodw o gtebokosci przekraczajgcej 1,0 m. Roboty ziemne wykonywaé z odktadem urobku
min. 1m od krawedzi wykopu, z wyréwnaniem dna recznie.

Przed przystgpieniem do robdt w miejscach skrzyzowania z innym uzbrojeniem
zaznaczonym na planie sytuacyjnym nalezy recznie wykonac przekopy kontrolne w celu
wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych tych uzbrojen pod nadzorem odpowiednich stuzb. W
miejscach kolizji zabezpieczyé odpowiednio uzbrojenie istniejgce przed uszkodzeniem:
wszystkie skrzyzowania przy odlegtosci przewoddéw nie wiekszej niz 150mm zabezpieczy¢
nalezy rurg ostonowg z tworzyw sztucznych typu A PS, DVK, SRS itp. o dfugosci min. 1,5m z
kazdej strony. Obsypka rur ostonowych nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm. W przypadku gdy
siec cieplna bedzie uktadana ponizej kabla, a odlegtos¢ pomiedzy rurg a kablem wynosi¢ bedzie
min. 50cm , kabel energetyczny nalezy podwiesic.

Na wyrédwnanym dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku o gr. 10cm. Aby
zapewnic dostep dla wykonania spawania rur oraz montazu muf i odgatezien, wskazane jest
poszerzenie i pogtebienie wykopu na ztgczu o ok. 30cm. Odlegto$é pomiedzy rurociggami
i Sciang wykopu min. 10cm. Rurociagi po utozeniu i uzyskaniu pozytywnej préby cisnieniowej
nalezy zasypac¢ warstwg piasku do wysokosci 10cm ponad rure i zagescié ubijakiem. Wskaznik
zageszczenia gruntu nie powinien by¢ nizszy od wskaznika zageszczenia gruntu rodzimego
obok wykopu. Przed przystgpieniem do zasypki wykopu, nalezy oczysci¢ go z wszelkiego
rodzaju odpadéow montazowych, smieci, kamieni oraz bryt gruntu rodzimego opadajacych ze
$cian wykopu. Po wykonaniu obsypki pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym pod



warunkiem usuniecia z niego twardych bryt i zanieczyszczen. Sie¢ cieplng nalezy oznaczy¢
tasma ostrzegawczg utozong 30cm nad rurociggiem.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normami:

® PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”.

® BN-62/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

e PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Uwaga! Przed wykonaniem zasypki wykona¢ pomiary wspoétrzednych potozenia rurociggéw
(usytuowanie poziome jak i pionowe). Inwentaryzacja geodezyjna dotyczy¢ bedzie kazdego
przewodu preizolowanego z lokalizacjg wszystkich potgczen spawanych.

Po wykonaniu robét teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie drog,
placéw i chodnikow powinny byé wykonane zgodnie z zasadami techniki z uwzglednieniem
wymagan wiasciciela terenu. Obszary uprzednio pokryte trawg powinny by¢é ponownie
obsiane trawa.

9.2 Kontrola szczelnosci i proby szczelnosci.

9.2.1 Kontrola spawow.
W pierwszej kolejnosci nalezy przed zamufowaniem poddaé kontroli wszystkie wykonane
zfacza rur stalowych. W pierwszym etapie nalezy poddac spoiny ogledzinom zewnetrznym.
Wynik ogledzin mozna uzna¢ za pomyslny, gdy wyglad spoin spetnia, co najmniej "Wymagania
przejsciowe" EN 2587z (do czasu opublikowania normy europejskiej, nalezy stosowac
rownowazng norme krajowa).

Ponadto wszystkie ztgcza powinny by¢ skontrolowane na catej dtugosci obwodu przy
zastosowaniu metody ultradzwiekowej zgodnie z normg PN-EN 10246-10 ,Badania
nieniszczace rur stalowych.

9.2.2 Prdba szczelnosci.

Préba szczelnosci przytacza cieplnego winna by¢ wykonana na zimno wodg na cisnienie probne
1,6 MPa w czasie 30 minut. Nalezy uzywa¢ manometru tarczowego o zakresie do 40 bar i
dziatce elementarnej 0,1 bar. Przed wykonaniem préby rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przez
obsypanie rur na jak najdtuzszych odcinkach pozostawiajac tylko dostep do potgczen.

Alternatywnie, w wyjatkowych przypadkach zatwierdzonych przez MPEC Leszno, dopuszcza
sie mozliwos¢ wykonania pneumatycznej préby szczelnosci odcinka rurociggu przy cisnieniu
powietrza 0,5 bar, z badaniem szczelnosci kazdej spoiny z uzyciem wodnego roztworu srodka
pianotwodrczego.

Nastepnie sie¢ poddac nalezy ptukaniu. Wyrzut wody wykona¢ w miejscu wigczenia do
istniejgcej sieci przed potgczeniem z istniejgcy siecig cieplna.



Prébe na gorgco /po wykonaniu przetaczenia/ wykonac przez okres 72 h przy cisnieniu
i temperaturze roboczej. Proby wykona¢ wg PN-64/B-10400 i PN-77/M-34031.

9.3 Pozostate wymagania

Zastosowane rury i inne komponenty systemu rur preizolowanych posiadaé musza
wymagane Prawem Budowlanym deklaracje zgodnosci ze stosownymi Polskimi Normami,
badZ waznymi aprobatami technicznymi. Kopie odnosnych dokumentéw przedtozy¢ nalezy
inwestorowi bez wezwania wraz z dostawg rur i elementéw systemu na plac budowy.

Rury i ksztattki preizolowane nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie
transportu, sktadowania i wbudowania.(montazu). Ocena, czy elementy uszkodzone nadajg
sie do naprawy i wbudowania, nalezy wytgcznie do przedstawicieli inwestora. Catos¢ prac
montazowych wykonaé nalezy scisle wg wymogdéw producenta rur, z udziatem ekipy
montazowej przeszkolonej przez dostawce systemu rur preizolowanych.

W przypadku zgody inwestora na zastosowania technologii innego producenta systemu
preizolowanego nalezy ponownie wykona¢ obliczenia wytrzymatosciowe zgodnie z
wytycznymi producenta, z przyjeciem przez dokonujgcego zmian petnej odpowiedzialnosci za

zastosowane materiaty.

W zakresie wymiany izolacji termicznej odcinka sieci cieplnej napowietrznej KO — Z5
przewidzianej do modernizacji nalezy zdemontowac istniejgcy ptaszcz z blach ocynkowanej
oraz wetne mineralng stanowigcg obecng izolacje. Rurociggi stalowe sieci pomalowad
dwukrotnie farbg termoodporng oraz wykonaé nowg izolacje termiczng. Na rurociggu zasilania
izolacje wykonac z otulin poliuretanowych o grubosci 95 mm —75 mm poliuretanu oraz 20 mm
przektadki wewnetrznej z wetny mineralnej. Na rurociggu powrotnym wykonac izolacje
termiczng z otulin poliuretanowych o grubos$ci 90 mm. Na otulinach wykona¢ ptaszcz z blachy

stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm.

9.4 Zestawienie podstawowych materiatow

Oznaczenie |Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢

71 Rura prosta czarnadn 273/450 |=12m szt. 4

z instalacjg alarmowa impulsowg

Z3 Rura prosta czarnadn 273/450 |=8m szt. 2




z instalacjg alarmowag impulsowg

74 Rura prosta czarnadn 273/450 I|=6m szt. 2
z instalacjg alarmowg impulsowg

75 Rura prosta czarnadn 273/450 |=5m szt. 2
z instalacjg alarmowag impulsowg

77 Kolano preizolowane dn 273/450 ;90° szt. 7

z8 Kolano preizolowane dn 273/450; 160° szt. 1

79 Kolano preizolowane dn 273/450; 155° szt. 1

P1 Rura prosta czarnadn 273/400 |=12m szt. 4
z instalacjg alarmowag impulsowg

P3 Rura prosta czarna dn 273/400 I=8m szt. 2
z instalacjg alarmowg impulsowg

P4 Rura prosta czarnadn 273/400 |=6m szt. 2
z instalacjg alarmowag impulsowg

P5 Rura prosta czarna dn 273/400 I=5m szt. 2
z instalacjg alarmowag impulsowg

P7 Kolano preizolowane dn 273/400; 90° szt. 7

P8 Kolano preizolowane dn 273/400; 160° szt. 1

P9 Kolano preizolowane dn 273/400; 155° szt. 1
Zespot ztgcza termokurczliwe dn 450 kpl. 12
Zespot ztgcza termokurczliwe dn 400 kpl. 12
Zakonczenie izolacji dn 400 szt. 4
Zakonczenie izolacji dn 450 szt. 4
Mata kompensacyjna z pianki grubosci 4 cm m? 60
Tasma ostrzegawcza m 250

Uwaga! W zespotach ztacza, zakonczeniach izolacji oraz zakonczeniach rurociggéw stosowac wytgcznie
elementy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie. Stosowac korki wtapiane.

Uwaga: Projekt ten jest chroniony prawem autorskim w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U.2019 poz. 1231 z péZn.zmianami). wszelkie zmiany sq dopuszczalne tylko za zgodq autora
projektu. W przypadku zmiany rozwigzania technologicznego i zamiany urzqdzen bez zgody autora projektu,
odpowiedzialnos¢ za prawidtowe funkcjonowanie zaprojektowanego uktadu przechodzi na strone dokonujgcq

zmian.

OPRACOWAL:
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Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajgecege *

Ja, nizej podpisany (a):

Krzysztof Walkowiak

(imie i nazwisko projektanta / sprawdzajacego *)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie: ..... INSTALACJE SANITARNE............ nr 1753/10/94

oraz aktualny wpis na liste cztonkdéw witasciwej izby samorzadu zawodowego —

WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2006r Nr 156, poz. 1118) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
budowlany dotyczacy budowy Budowa sieci cieplnej preizolowanej

z demontazem sieci cieplnej na estakadzie

na dziatce / dziatkach nr ...3/171;1/309;438/3; j. ewidencyjna 306301_1; obreb 0002
Leszno; AR40 LESZNIE

zlokalizowanych w ..o, ul. Estkowskiego

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedziatnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢

danych, zamieszczonych powyze;.

W zataczeniu przedktadam:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw witasciwej izby samorzagdu zawodowego

( podpis projektanta / sprawdzajgcego *)
* niepotrzebne skresli¢
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Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajacego *

Ja, nizej podpisany (a):

Zygmunt Maniaczyk

(imie i nazwisko projektanta / sprawdzajacego *)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie: ..... INSTALACJE SANITARNE............ nr 1514/10/91

oraz aktualny wpis na liste cztonkdéw witasciwej izby samorzadu zawodowego —

WIELKOPOLSKIEJ) OKREGOWEJ 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2006r Nr 156, poz. 1118) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
budowlany dotyczacy budowy Budowa sieci cieplnej preizolowanej

z demontazem sieci cieplnej na estakadzie

na dziatce / dziatkach nr ...3/171;1/309;438/3; j. ewidencyjna 306301_1; obreb 0002
Leszno; AR40 LESZNIE

zlokalizowanych w ..o, ul. Estkowskiego

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedziatno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢

danych, zamieszczonych powyziej.

W zataczeniu przedktadam:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw witasciwej izby samorzagdu zawodowego

( podpis projektanta / sprawdzajgcego *)
* niepotrzebne skresli¢
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INFORMACIA BIOZ
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa projektu budowlanego:

Budowa sieci cieplnej preizolowanej z demontazem sieci cieplnej na

estakadzie
OBIEKT : Siec cieplna preizolowana
ADRES : ul. Estkowskiego; 64-100 Leszno; dz.nr 3/171;1/309;438/3; j. ewidencyjna

306301_1; obreb 0002 Leszno; AR40

INWESTOR : Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie; ul.
Spodtdzielcza 12; 64-100 Leszno.

Projektant:

inz. Krzysztof Walkowiak
uprawnienia nr 1753/Lo/94
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OPIS DO INFORMACIJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1.Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego to przebudowa sieci wysokich parametréw z

rur stalowych preizolowanych

2.Kolejnos¢ wykonywania robot dla zamierzenia budowlanego:
- powiadomienie witascicieli terenu, witascicieli uzbrojenia terenu i odpowiednich
instytucji o zamiarze przystgpienia do budowy,

- oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

- wytyczenie trasy rurociagu,

- wykonanie prac ziemnych

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

- odwodnienie istniejgcej sieci cieplnej,

- wykonanie prac pomiarowych dna wykopu,

- wykonanie podsypki,

- ufozenie rurociggdw w wykopie,

- wykonanie prac spawalniczych,

- sprawdzenie spawdw i wykonanie proby cisnienia,

- inwentaryzacja geodezyjna rurociggéw,

- wykonanie potgczen instalacji alarmowe;j,

- hermetyzacja potaczen,

- wykonanie zasypki i obsypki, utozenie tasm ostrzegawczych,
- wypetnienie wykopu gruntem rodzimym,

- odtworzenie terenu.

3.0biekty budowlane znajdujace sie na terenie budowy:

Na trasie projektowane;j sieci cieplnej znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane
-sie¢ cieplna wysokich parametrdw,

- przewody energii elektrycznej,

- rurociggi kanalizacyjne i wodociggowe,

—jezdnie i chodniki.

4.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- przewody energii elektrycznej w poblizu instalowanych rurociggdw,

- sie¢ cieplna wysokich parametrow

- rurociggi kanalizacyjne i wodociggowe,

- jezdnie i chodniki.

14



5.Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych.

Podczas wykonywania robdét budowlanych przewiduje sie wystgpienie nastepujacych

zagrozen:

= porazenie prgdem elektrycznym podczas prac ziemnych (gtéwnie od nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia),

= porazenie prgdem elektrycznym podczas prac przy uzyciu maszyn budowlanych w
poblizu napowietrznych i podziemnych (kablowych) linii elektroenergetycznych

= uzywania elektronarzedzi,

= upadek do wykopu,

= przygniecenie transportowanym materiatem,

= zatrucie podczas prowadzenia prac spawalniczych: (Uwaga! Oczyscié rury przed
spawaniem aktywnym odolejaczem z oleju antykorozyjnego!)

= wybuch —ze wzgledu na wybuchowe wtasciwosci gazéw uzywanych przy pracach
spawalniczych oraz wybuchowe witasciwosci gazu ziemnego,

= pozar —ze wzgledu na prace spawalnicze przy montazu rurociggéw,

= badania defektoskopowe spoin spawalniczych, stwarzajgce zagrozenie
promieniowaniem jonizujgcym

= przysypanie ziemig w wykopie,

= zagrozenie wynikajace z prowadzenie wykopéw metodami mechanicznymi.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy przystepujgcy do robdt powinni zostac zapoznani z przepisami BHP i P-

Poz. przy wykonywaniu robét budowlanych. Nalezy zwrécié szczegblng uwage pracownikéw

na:

= zagrozenia wynikajgce z wybuchowych i trujgcych wtasciwosci gazu ziemnego i gazow
powstajgcych podczas prac spawalniczych,

* mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym,

*  mozliwos$¢ upadku do wykopu,

=  mozliwos¢ przysypania ziemig,

= zagrozenia wynikajgce z prowadzenie wykopdw metodami mechanicznymi,

= zagrozenie wynikajgce z ruchu kotowego pojazdéw samochodowych,

= zagrozenia wynikajgce z transportu pionowego i poziomego rur i elementéw
preizolowanych wykonywanych z uzyciem dzwigéw podczas roztadunku elementéw i ich
wbudowywania,

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
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pozaru, awarii i innych zagrozen.
- plac budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych,
- plac budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ gasnic i kocy gasniczych — miejsca
ich sktadowania oznaczy¢,
- prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno
odbywac sie recznie,
- przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikéw pod wzgledem BHP,
- wszystkie prace wykonywacé zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r.)

OPRACOWAL.:
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