OPIS TECHNICZNY

REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1312B NA TERENIE GMINY JANÓW W POWIECIE SOKÓLSKIM

DROGA USYTUOWANA NA DZIAŁKACH W OBRĘBIE GEOD. RUDAWKA I KUMIAŁKA, GM. JANÓW, POWIAT SOKÓLSKI. 
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1. Dane ogólne

Inwestor: 
Zarząd Powiatu Sokólskiego, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka.
1.1. Temat i zakres opracowania

Opracowanie dotyczy remontu drogi powiatowej 1312B od miejscowości Rudawka w kierunku miejscowości Kumiałka, tj. do skrzyżowania z drogą gminną 130921B na terenie Gminy Janów w Powiecie Sokólskim.
Do celów niniejszego przyjęto KM 0+00 na skrzyżowaniu z drogą gminną 103899B w miejscowości Rudawka. Długość odcinka drogi przewidzianego do remontu wynosi 2,25km. KPT przyjęto na skrzyżowaniu z drogą gminną 130921B na terenie Gminy Janów w Powiecie Sokólskim.

W ramach zadania planuje się wykonać nową nawierzchnię jezdni o szerokości 5,50m, wymianę zniszczonych przepustów żelbetowych na nowe HDPE o dotychczasowych parametrach, wykonanie zjazdów żwirowych na działki indywidualne i drogi lokalne oraz roboty renowacyjne rowów przydrożnych polegające na usunięciu zalegającego namułu.  
Zakres robót:
· Rozbiórka nawierzchni bitumicznej nad przepustami przewidzianymi do wymiany.
· Usuniecie darniny zalegającej na krawędzi jezdni.
· Wymiana zniszczonych i uszkodzonych przepustów pod korpusem drogi.

· Wykonanie warstwy konstrukcyjnej pod zniszczoną i uszkodzona krawędzią jezdni (na poszerzeniach).

· Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości 15cm. 

· Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W o gr. 4cm. 

· Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem warstwy ścieralnej. 
· Warstwa ścieralna AC11S o gr. 4cm. 

2. Stan istniejący, uzasadnienie przyjętych rozwiązań technicznych.

Droga jest w złym stanie technicznym. Uszkodzona nawierzchnia jezdni wykonana w technologii powierzchniowego utwardzenia masą bitumiczną, niewłaściwy profil nawierzchni jezdni w wielu miejscach jezdnia posiada liczne spękania i ubytki. 
Odwodnienie drogi jest nieskuteczne: w wielu miejscach przydrożne rowy są zamulone i zarośnięte roślinnością niską.

3. Projektowane rozwiązanie- jezdnia.

Projekt zakłada wykonanie następującej nawierzchni jezdni w km: 0+000 do 2+250.
· Warstwa ścieralna asfaltobetonowa grubości 4cm – AC11S,
· Skropienie między-warstwowe 0,3kg/m2.
· Warstwa wiążąca asfaltobetonowa grubości 4cm – AC11W,
· Istniejąca podbudowa asfaltowa średniej grubości 6cm, którą należy miejscowo wyrównać i wykonać nową podbudowę z kruszywa naturalnego.

4. Projekt Wykonawczy.

Szczegóły rozwiązań podano na rysunkach konstrukcyjnych w projekcie wykonawczym, wymiary na rysunkach należy traktować, jako orientacyjne i za każdym razem dostosować wykonywane elementy do rzeczywistych warunków terenowych. W razie wątpliwości powiadomić Zamawiającego w celu uszczegółowienia rozwiązań. Opracowanie dotyczące remontu drogi zrealizowano na nieaktualizowanej kopii mapy zasadniczej, która może nie zawierać wszystkich elementów zagospodarowania terenu.
