Marta Siodtak - ARCHITEKT

09-402 Ptock, ul. Obroncéw Ptocka 1920 r nr 19 NIP 774-238-61-16 REGON 140025810
tel/fax 024 364 98 08, tel. kom. 0 602 853 523 martasiodlak@gmail.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

INWESTOR:
Politechnika Warszawska
Filia w Plocku
ul. Lukasiewicza 19
09-400 Ptock
PROJEKT:

»Vodernizacja i adaptacja

laboratoriow Zakladu Inzynierii Systemow Mechanicznych i Automatyzacji
w Gmachu Mechaniki Filii Politechniki Warszawskiej

w Plocku przy ul. Jachowicza 2”.

ETAP 1

BRANZA SANITARNA:

OPRACOWANIE:

mgr inz. Anna Szatkowska

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych MAZ/0223/PW0OS/09, MAZ/1S/0649/09

data opracowania: maj 2024



SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1.0. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem urzadzen chtodniczych wraz z instalacja w sali nr 40 i 40A w budynku Politechniki
Warszawskiej filia w Ptocku przy ul. Al. Jachowicza.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentéw
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robdt. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w tytule
ST oraz Dokumentacji Projektowej. Specyfikacja techniczna zawiera w szczegdlnosci zbiér wymagan,
ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania,
wiasciwosci stosowanych materiatdw oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Inwestora zawartymi w SIWZ, ustaleniami
z Inwestorem roboty budowlane bedg obejmowat:

W zakresie doboru urzgdzen chtodniczych w budynku:

— Montaz uktadéw chtodniczych (jednostek wewnetrznych, jednostki zewnetrznej, instalacji
chtodniczej, instalacji odprowadzenie skroplin, instalacji sterowania, mocowan i konstrukgcji
wsporczych pod jednostki wewnetrzne i zewnetrzng).

—  Proby szczelnosci oraz napetnienie i rozruch ukfadu chtodniczego.

— Prace towarzyszgce montazowi urzagdzen a w szczegdlnosci montaz jednostki zewnetrznej na
dachu budynku.

Specyfikacja Techniczna oraz Dokumentacja Projektowa nie obejmujg robét elektrycznych, ktére beda
przedmiotem odrebnego opracowania.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wszystkie stosowane okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

PRZYKtADOWE POJECIA OGOLNE:

Aprobata techniczna (dot. budownictwa) — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng.

Znak bezpieczenstwa (dot. certyfikacji) — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez
producenta nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.



Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Dokumentacja techniczna - projekt techniczny (wykonawczy) instalacji chtodniczej, zawierajgcy opis
techniczny, zatozenia do obliczen, dobory urzadzen (wydajnosci chtodniczych) dla rozpatrywanych
pomieszczen, rysunki a takze niezbedne dokumenty uzgadniajgce i zatwierdzajgce projekt do realizacji.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna instalacji chtodniczej wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robét (budowy).

Kanaty - przewody rozprowadzajgce dany czynnik.
Armatura - zawory odcinajace, regulacyjne i pomiarowe.
Préba cisnienia instalacji — ciSnieniowe sprawdzenie instalacji azotem pod odpowiednim cisnieniem.

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét zgodne z dokumentacja
projektowo-kosztorysowa, zaakceptowane przez Jednostke Projektowg i Zamawiajgcego - powinny
posiada¢ znak CE, swiadczacy o zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi
(lub spetnia¢ inne wymagania zawarte w pkt. 6 Dokumentacji Projektowej).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA WYKONIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowsa, ST i wytycznymi Inwestora.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych powinny by¢ zgodne i spetniac
minimalne wymagania podane w Dokumentacji Projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typéw)
urzadzen niz zastosowane w Dokumentacji Projektowej wymagajg akceptacji Jednostki Projektowe;j
i Inwestora.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy (jezeli bedzie wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej Dokumentacji
Projektowe;j.

1.5.2. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

Projekt wykonawczy stanowi podstawe do wykonania wszystkich opisanych robdt budowlanych
w zakresie branzy sanitarne;j.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowic bedg cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione chocby
w jednym z w/w dokumentéw bedg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjg Techniczng. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji
Technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia



w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw, urzadzen i elementéw, powinny by¢ jednorodne
i wykazywa¢ bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w Dokumentacji
Projektowej lub Specyfikacji Technicznej, to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane przez
Zamawiajgcego i Jednostke Projektowa. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie s w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i wptyneto to na niezadowalajaca jakosc
instalacji, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W takiej sytuacji elementy robdt powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

Wszelkie istotne zmiany materiatowe powinny zosta¢ zatwierdzone przez Jednostke Projektowgq oraz
uprawnionego przedstawiciela Inwestora.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpieczeristwa i porzadku publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: tasmy ostrzegawcze, znaki itp. Zapewniajac w ten
sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Stosowanie wszelkich urzadze pomocniczych: pochylni, dZwigéw itp. Powinno zostaé wczesniej
ustalone i uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

Wykonaweca robdt instalacyjnych ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz
innymi szkodliwymi substancjami,

— przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza freonem oraz innymi pytami i gazami,

— przekroczeniem norm hatasu,

— mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
Srodowiska obcigzajg Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg byc
zanieczyszczone w czasie robot.

Baza sprzetu i transportu moze zosta¢ zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem
pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robét niz
okreslona w dokumentach przetargowych oraz przez Zamawiajacego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne, muszg by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA



Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt a po ich zakoriczeniu ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technicznych.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt muszg mieé aprobate techniczna wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajacg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na
srodowisko.

1.5.8. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNE)

Wszystkie elementy budynku i istniejgce instalacje w przypadku uszkodzenia ich podczas wykonywania
robdt instalacyjnych zostang niezwtocznie naprawione na koszt Wykonawcy.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Przez caty czas trwania roboty powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Podczas realizacji robét Wykonawca, bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Roboty prowadzone na wysokosciach bedg realizowane wytgcznie przez
odpowiednio przeszkolonych pracownikéw, przy uzyciu sprzetu zabezpieczajgcego.

1.5.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowana instalacja i jej elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wszystkie prowadzone roboty bedg zgodne z przepisami prawa budowlanego oraz odpowiednimi
normami branzowymi i zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan odnosnie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposéb ciggly bedzie
informowat Zamawiajgcego.



2.0. MATERIALY
2.1. PRZEWODY INSTALACII gaz/ciecz

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ rur miedzianych z atestem dla czynnika chtodniczego R410A (bez
szwu, z miedzi beztlenowej odtlenione kwasem fosforowym). Wszystkie uzyte materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej, instrukcji montazu klimatyzatoréow oraz
obowigzujgcym przepisom i norma.

2.2. PRZEWODY ODPROWADZENIA SKROPLIN

Instalacje nalezy wykonac z rur polipropylenowych PN10, tgczonych przez zgrzewanie, np.: system BOR
PLUS firmy Wavin (lub réwnowazny system rur). Jako rozwigzanie rownowazne dopuszcza sie
wykonanie instalacji odprowadzania skroplin z rur CPVC np. NIBCO w systemie klejonym.

Przewody uktadac starym $ladem. W miejscu witgczenia do pionu kanalizacyjnego zastosowac syfon.

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej, instrukcji
montazu klimatyzatoréw oraz obowigzujgcym przepisom i norma.

2.3. UKLADY CHLODNICZE
Uktady chtodnicze muszg zapewniac:

— Komfort cieplny w rozpatrywanych pomieszczeniach;

— Ogrzewanie pomieszczen w ktérych przebywajg ludzie w okresach przejsciowych. Budynek
wyposazony jest w instalacje c.o.;

— Zapewnia¢ poziom cisnienia akustycznego na najnizszym biegu w funkcji chtodzenia mierzony
w odlegtosci 1 metra od jednostki wewnetrznej nie przekraczajgcy wartosci podanej
w ,,Wymaganiach dla urzadzen”.

Dla potrzeb projektu dobrano urzgdzenia firmy Fujitsu. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen
o parametrach réwnowaznych. Parametr rOwnowaznosci oraz opis poszczegdlnych elementéw uktadu
klimatyzacji zostat przedstawiony w opisie technicznym do projektu.

2.4 ODBIOR | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wszystkie materiaty, nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na plac budowy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (peknie¢, ubytki,
zgniecenia).

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury musi by¢ ptaskie, réwne, wolne od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. 0SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz bezpieczerstwo ich prowadzenia,
zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.



Sprzet uzywany do robdt musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiadaé¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku tych ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos$é¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi
by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
przepisami BHP.

Wykonaweca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz bezpieczenstwo ich prowadzenia. Na srodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwérce.

Stosowanie podnosnikéw, dzwigdw itp. Powinno zostac uprzednio ustalone i pisemnie zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

4.1. RURY | IZOLACIA

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur, otulin
izolacyjnych i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia, uszkodzenia.

4.2. MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w odpowiednich magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.3.URZADZENIA, ARMATURA SANITARNA
Transport tych elementéw powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu.

Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczone na budowe
urzadzenia, przybory i armature sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i ewentualnych uszkodzen.
Urzadzenia i armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.

Dostawe urzadzen wymagajacych stosowania diwigéw samochodowych nalezy ustalié
z Zamawiajacym.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY DEMONTAZOWE



Wykonawca przed przystgpieniem do prac montazowych rozpatrywanego uktadu powinien
przeprowadzi¢ demontaz istniejgcego systemu, wraz z instalacjg freonowa, zasilajgcy i odprowadzenia
skroplin.

5.2. MONTAZ PRZEWODOW GAZOWYCH

Montaz rur wykonaé¢ w bruzdach $ciennych przy jednostkach wewnetrznych oraz w przestrzeniach
sufitdw podwieszanych. W szachtach instalacje mocowac do scian co 4 metry. Rury powinny by¢
zamocowane do przegrdd budynkéw w sposéb umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen. Sposéb
mocowania rur nie powinien powodowac nadmiernych naprezen poprzecznych.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 10
mm wieksze od wymiardéw zewnetrznych przewodow z izolacjg. Przejscia przewoddw przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej
przegréd.

Izolacje cieplne przewodéw powinny miec szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornosé na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta
w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston
na swojej zewnetrznej powierzchni. Materiaty izolacyjne dla rurociggéw freonowych powinny by¢
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Techniczne;.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukgji
budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢
ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci
przewoddéw nie wptywato na jej szczelnos¢.

Préby cisnieniowe instalacji, wykonanie prdézni i napetnienie czynnikiem wykona¢ wg DTR producenta
systemu klimatyzacyjnego oraz dokumentacji projektowej wykonawczej.

5.3. JEDNIOSTKI WEWNETRZNE
Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Urzadzenia montowaé nasciennie w sposdb zapewniajgcy ich nalezytg stateczno$é, urzadzenia
powinny byé wypoziomowane. Jednostki wewnetrzne montowac zgodnie z rysunkowg i opisowg czesci
Dokumentacji Projektowej. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé wymaganych przez producenta
minimalnych odlegtosci od innych instalacji i przegrod budowlanych.

5.4. JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Agregat chfodniczy montowaé na systemowych konstrukcjach wsporczych. Urzgdzenie wyposazy¢
w wibroizolatory lub podkfadki z twardej gumy zapobiegajace przenoszeniu drgan.

Wykonawca przy prowadzeniu prac montazowych i podfaczaniu jednostki zewnetrznej powinien
przestrzega¢ wymagan zawartych w instrukcji montazu producenta urzadzen chtodniczych
i systemowych konstrukcji wsporczych.

5.5 PRACE WYKONCZENIOWE

Po przeprowadzenie wszystkich prac instalacyjnych i montazowych, przeprowadzeniu préb szczelnosci
i sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji nalezy przeprowadzi¢ prace wykonczeniowe w
zakresie:



— Zamurowania i zatynkowania powstatych bruzd i otwordow.
— Malowania scian i sufitéw w miejscu demontazu i montazu jednostek.
— Pozostate prace wynikajgce z powstatych uszkodzen scian i stropow.

Sposob wykonczenia, materiaty (kolorystyke farb), nalezy uzgodni¢ z uprawionym przedstawicielem
Inwestora, przed wykonaniem tych prac.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem projektu powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT POWINNA W SZCZEGOLNOSCI OBEJIMOWAC:

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng — ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementéow wykonanej instalacji i pordwnanie wynikow z dokumentacjg techniczng oraz
zapisami w dzienniku budowy lub z innymi réwnorzednymi dowodami;

— Sprawdzenie zgodnos$ci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz
zainstalowanych materiatéw i urzadzen;

— Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania potgczen przewoddéw z urzadzeniami
i armaturg;

— Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen i armatury;

— Sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i zatozenia izolacji.

— W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominiecia ktéregokolwiek z wymogéw, nalezy
dokonac¢ poprawek i ponownie poddac kontroli.

— Przy ponownej kontroli nalezy jednoczes$nie sprawdzié, czy poprawa uprzednich btedow nie
spowodowata naruszenia innych elementdéw instalacji.

BADANIA SZCZELNOSCI INSTALACII:

Nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej projektowanej instalacji freonowej probe cisnienia. Wymagane
czynnosci i wartosci cisnied proby muszg byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz Instrukcjg
montazu klimatyzatoréw.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robot oraz podaniu rzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe
roboty i nieprzewidziane, ktdrych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét
pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

Jednostkg obmiarowa jest:

— Dla urzadzen 1szt. lub 1kpl

— Dla armatury 1szt. lub 1kpl

— Dla przewodéw rurowych 1m
— Dla robot izolacji termicznej 1m

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych” czesé Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY
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Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.
Odbiér czesciowy polega na: sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg
Techniczng, uzycia witasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete
w formie protokotdéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

— Protokoty odbioréw

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym

— Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

— Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

— Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcéw
materiatow i urzadzen.

PRZY ODBIORZE KONCOWYM NALEZY SPRAWDZIC:

— Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej.

— Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek.

— Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej: czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
w formie dokumentacji powykonawczej podpisanej przez uprawionego kierownika robdt
instalacyjnych.

— Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady ptatnosci regulowac¢ bedzie umowa o wykonanie robot budowlanych zawarta miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy

— Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (

— Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i certyfikacji Normy

— PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

— PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

— PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

— PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

— PN-EN 12102:2008 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy, pompy ciepta i odwilzacze ze sprezarkami
0 napedzie elektrycznym, wykorzystywane do ogrzewania i oziebiania — Pomiary hatasu —
Wyznaczanie poziomu mocy akustyczne; .

— PN-EN 15251:2007 - Kryteria Srodowiska wewnetrznego, obejmujgce warunki cieplne, jakosé
powietrza wewnetrznego, oswietlenie i hatas.
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PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynkéw niemieszkalnych — Wymagania dotyczace
wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 15241:2007 - Wentylacja budynkdw — Metody obliczania strat energii na skutek
wentylacji i infiltracji powietrza w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

PN-EN 15242:2009 - Wentylacja budynkéw — Metody obliczeniowe do wyznaczania strumieni
objetosci powietrza w budynkach z uwzglednieniem infiltracji.

PN-EN 15243:2007 - Wentylacja budynkdéw — Obliczanie temperatury wewnetrznej, obcigzenia
i energii w budynkach wyposazonych w systemy klimatyzacji pomieszczen

12



