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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacjg eleklryczna w ramach modemizacji pomieszczen 40
oraz 40a zlokalizowanych na pierwszym pigtrze Budynku Mechaniki Politechniki Warszawskigj filia w
Plocku przy al. Jachowicza 2.

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
nastepujacym zakresem robot:

» demontaz rozdzielnicy T-4, zestawow zasilajacych stanowiska laboratorium oraz instalacji
elektrycznych pomieszczeri 40 i 40A, po uprzednim trwatym zdjeciu napiecia z demontowanych
elementow w rozdzielnicy RG-1,

» zabudowe dodatkowych aparatow w rozdzielnicy RG- 1 zlokalizowanej na parterze,

» ulozenie nowego przewodu zasilajgcego od rozdzielnicy RG-1 do jednostki zewnetrznej
klimatyzacji, zlokalizowanego na dach portierni,

» ulozenie nowego przewodu zasilajgcego od rozdzielnicy RG-1 do rozdzielnicy RP-40,
zlokalizowanej w pomieszczeniu 40A,

» montaz rozdzielnicy podtynkowej RP-40 w pomieszczeniu nr 40A wraz ze stelazem

usztywniajgcym konstrukcje w $cianie g-k,

montaz szafy rack 19" 42U w pomieszczeniu 40A,

montaz kanaléw kablowych PVC natynkowo dla potrzeb zasilania stanowisk pracowni,
montaz instalacji oswietlenia w pomieszczeniach 40 i 40A,

montaz instalacji gniazd zasilajacych w pomieszczeniach 40 i 40A,

montaz instalacii sieci komputerowej LAN uczelnianej w pomieszczeniach 40 i 40A,

v V ¥V ¥ ¥ VY

montaz instalacji wydzielonej sieci komputerowej LAN dla potrzeb pracowni automatyki w
pomieszczeniach 40 i 40A.

» pograzenie istniejacej instalacji uziemiajacej ( bednarki ) pomieszczen 40 i 40A pod tynkiem, z
ewentualng wymiang na potaczenia w postaci linki uziemiajacej, potaczenie z szyng PE
rozdzielnicy RP-40,



1.4  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Dla robét objetych niniejsza specyfikacja roboty towarzyszace obejmuja:

- wszystkie roboty przygotowawcze wynikajace z organizacji robot na danym stanowisku pracy,
projekt organizacji robot i uzgodnienia w trakcie realizacji robét, ‘

- przeprowadzenie pomiarow i badan kontrolnych okreslonych w specyfikacji,

- proby pomontazowe,

- wspblpraca z Zamawiajacym, przy sprawdzeniu dziatania instalacji wewnetrznych,

- opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej,

- uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robét.

15 Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zaméwienia zlokalizowany bedzie na terenie miasta Plock przy al.

Jachowicza 2.

1.6  Okreslenia podstawowe

o  Roboty budowlane - przy wykonywaniu instalacji nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi.

o Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace

przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalacji i sieci elektrycznych.

e Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementow w czesci

dostepnej, na ktérych moze sig pojawié niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

e Przewod uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemia lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.

e Ochrona wewnetrzna - zesp6t dziatar i urzadzeri zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed
skutkami wytadowari piorunowych, ludziom znajdujacym sie w budynku. Realizowana jest poprzez:
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzer i elementow metalowych, zachowanie
odpowiednich odstepow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.

e Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia
swietlnego wysytanego przez srodlo &wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczna.

o Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,

mogacy pracowacé pod i nad ziemia.

« Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.



Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, lacznie z osprzetem, utozone na
wspélnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sa jedna lub wigcej linii kablowych.

Przekiadka kabli — odkopanie i przetozenie istniejgcych kabli w nowa trase

Napiecie znamionowe linii - napiecie migdzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do taczenia, rozgaleziania lub
zakoriczenia kabli.

Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - materiat utozony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych
urzadzen.

SkrzyZzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego albo nadziemnego i przeszkéd naturalnych.
Uziemienie - zespot srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czé,éci Z ziemig poprzez
odpowiednia instalacje. Moze wystgpowaé jako uziemienie:

- ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy),

- robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajace normalng prace).

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu

zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego. Moze wystgpowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

- sterujacy (wykonany w celu ksztaltowania zadanego rozktadu potencjatow).
Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$é miedzy linig kablowg a inng
linia kablowa, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegto$¢
dopuszczalna dla danych warunkow ‘uktadania bez stosowania przegréd Ilub oston
zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona przed dotykiem posrednim czesci
przewodzacych dostepnych lub obcych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zakloceniowych,



2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania

Materialy uzyte do wykonania instalacji muszg scisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz

byé zgodne z dokumentacja projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie produktéw réwnorzednej jakosci

spelniajgcych te same wiasciwosci techniczne pod warunkiem przedstawienia zamiennych rozwigzan na

piémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji sluzg ustaleniu pozadanego

standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji

projektowe;.

Do wykonania i montazu instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowa¢é kable, przewody, osprzet

oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sig wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wediug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczna
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepiséw bezpieczeristwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$é¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowa, sporzadzonag przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym przez

Inzyniera projektu dotyczacym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2  Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2,21 Podstawowe materialy uzyte do budowy

Podczas wykonania instalacji wewnetrznych nalezy uzy¢:

Rozdzielnica o montazu podtynkowym w g-k,
Przewody YDY 0,45/0,75kV,
Przewody YDYp 0,45/0,75kV,



o Kabel teleinformatyczny ekranowany kategorii 6,
e Koryto kablowe ocynkowane;

o Koryto kablowe PCV,

e Rury ostonowe,

e Opaski kablowe,

e Materialy pomocnicze,

e Bednarka i linka uziemiajaca

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41  Transport materialow
Ogélne wymagania dotyczace Transportu podano w Specyfikacji ogdInej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplynag
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba &rodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw, konstrukgji
itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta.

Zaleca sie dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu

unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.



5. 5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1  Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z
projektem, wymaganiami ST. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inwestora
nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

5.2 Trasy kablowe
Trasy kablowe projektowane i wykonywane sg przez branze elektryczna. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania fizycznego obmiaru przed przystapieniem do zamawiania materiatow.

5.2.1 Koryta kablowe

Wykonawca winien ocenié, dostarczyc, zainstalowaé, itd. wszystkie wymagane drugorzedne korytka (tuki
poz.iome, tuki pionowe itp.)i umiescié je na rysunkach powykonawczych.

Korytka winny byé podparte/ mocowane w odleglosciach wskazanych przez producenta. W miejscach,
gdzie konstrukcje stalowe sg niedostepne, Wykonawca winien dostarczy¢ rowniez konstrukcje
pomocnicze do mocowania ciagéw korytek. Wykonawca winien skoordynowaé trasy kablowe
uwzgledniaja konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami urzadzeniami

522 Ukladanie kabli i przewodéw w przygotowanych trasach

o przewody i kable ukiadaé z zachowaniem sily wciggania i promieni gigcia zgodnie ze
specyfikacja producenta kabli,

 kable prowadzié w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owijaé kabli dookota rur, kolumn, itp.

o Ukladajac przewody nalezy wyréwna¢ trase tak, aby w korytku nie byto wybrzuszen,
narazajacych izolacje przewodéw na uszkodzenie,

e przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajaca pozostawienie
w puszkach (lub przy montowanych urzadzeniach) koricéw przewodow o ditugosci niezbednej do
wykonania potaczen; przewody nalezy ucinaé szczypcami.

5.2.3 Przejscia przez ciany

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany musza byé chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia wyze] wymienione muszg byé wykonane w przepustach rurowych z rur z
tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez
podiogi musza byé chronione przed uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna
stosowaé rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych. Przejécia przez przegrody pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ atestowang masa ognioochronna.



5.2.4 Ukladanie i mocowanie przewodow

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
— izolacja zyt przewoddw i kabli powinny odpowiadaé kolorom zgodnym z PN,
— izolacje w kolorze z6tto-zielonym mozna stosowaé wytacznie w instalacjach zwigzanych z ochrona od
porazen,
— przewody uktada¢ w korytkach kablowych oraz podtynkowo.

5.3 Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

Montaz rozdzielnicy nalezy wykonaé podtynkowo w istniejacej $cianie kartonowo- gipsowej. Zaleca
sie wykonanie wzmocnienia konstrukcji &ciany oraz zwiekszenia jej grubosci w rejonie montazu
rozdzielnicy, w celu zwigkszenia przestrzeni montazowej. W miejscu zainstalowania odbywa si¢ montaz
koricowy aparatow. Wszystkie aparaty: wytaczniki instalacyjne i roznicowopradowe, bezpieczniki itp.
montuje sie na tablicy izolacyjnej. Polaczenia migdzy aparatami wykonuje sie przewodami o zytach
miedzianych o przekroju nie mniejszym niz 6 mm2. Rozdzielnica wyposazona jest w drzwi , ktore
ograniczajq dostep do przyrzadow i czesci pod napigciem.

Po montazu rozdzielni nalezy:
e zainstalowaé aparaty i przyrzady zdjgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach;
o dokrecic w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych
mechanicznych;
« zalozyé oslony zdjete w czasie montazu;
o zdja¢ ostony mostkow i urzadzen w celu umozliwienia wykonania potaczeri elekirycznych
mechanicznych poszczegdlnych segmentow;
e wykonaé potaczenia toréw gtéwnych oraz potaczyé przewody obwodow pomocniczych;
o uzupelnié¢ ubytki powtok malarskich powstate w czasie transportu i montazu,
s zatozyé zdjete ostony.
Zakonczenia na przewodach z drutu wykona¢ jako oczkowe lub z koricowka kablowa w zaleznosci od
wymogéw podtaczeniowych do danego urzadzenia. Kazdy przewéd nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki. Na
oznaczniku przewodu nalezy umiescié zgodnie z dokumentacja symbole okreslajace skad i dokad dany
przewod prowadzi. Zaleca sig stosowaé specjalne oznaczniki z trwatym nadrukiem i pojedynczymi
symbolami. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zotte] i zielonej. W
rozdzielnicy, przy aparaturze nalezy umiescic schemat ideowy tablicy z opisem poszczegdinych obwodéw
i zabezpieczen.
Napisy gtowne okreslajace nazwe (funkcje) rozdzielnicy, pola, tablicy umieszcza sie w gornej centralnej

czesci urzadzenia.



5.4 Budowa linii zasilajacych
Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru harmonogram robot.
Uktadanie przewodéw nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeristwa i
higieny pracy. Polaczenie istniejacych kabli z nowoprojektowanymi nalezy wykonaé poprzez ziacza
termokurczliwe. Przed mufowaniem kabli nalezy sprawdzié, czy kable pozbawione sg napiecia.
5.5 Polaczenie elektryczne przewodow
e Powierzchnie stykajacych sig elementow toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy dokladnie oczyscié i wygtadzic.
e Zanieczyszczone styki (zaciski) aparatow, przewody pokryte powtoka metoda ogniowa lub
galwaniczna nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta polerska.
e Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczyé przed korozjg wazeling bezkwasowa.
o Polaczenia nalezy wykonaé spawaniem, srubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym.
o  Sruby, nakretki i podkiadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczna
e Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywaé za pomoca spawania.
Wszelkie polaczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie

lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

5.6 Uziemienia
Polaczenia wykonaé jako spawane lub poprzez zaciski uziemiajgce. Wszystkie przewody
uziemiajace zabezpieczy¢ przed korozjg i mechanicznym uszkodzeniem. Prawidiowo$¢ wykonania
potwierdzi¢ protokotami z pomiardw.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy wykonaniu
instalacji wewnetrznych. Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badari na budowie w
celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z
dokumentacja projektowa oraz ST. Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna
zgodno$¢é z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga byé przez Inspektora nadzoru dopuszczone do
uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora
nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piémie wyniki
badar do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdra
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela

Inwestora.
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6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw deklaracje
zgodnosci i gdy to jest wymagane certyfikat na oznaczenie materiatu znakiem CE.

Na zadanie Inspektora nadzoru, nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajagcego mozliwosé
nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badari testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi

nadzoru $wiadectwa cechowania.
6.3 Badania pomontazowe

Po zakonczonych pracach montazowych nalezy wykonaé m.in. ponizsze badania i pomiary:
o Pomiar rezystancji izolacji przewoddw i kabli,

e Pomiar rezystancji petli zwarciowej wraz wykazaniem spetnienia warunku samoczynnego

wylaczenia zasilania,
e Pomiar okablowania strukturalnego sieci LAN,
e Badanie wylacznika réznicowo pradowego,
e Pomiar natezenia oswietlenia,
e Pomiar rezystancji uziemienia na szynie PE rozdzielnicy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1  Wymagania odnosnie przedmiaru robét

Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw do ustalania
szczegblowego opisu, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot

podstawowych.

7.2 Wymagania odnoénie przedmiaru robét

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi czeSciowemu,
o odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Termin przeprowadzenia
rob6t zanikajacych ulegajacych zakryciu zgodnie z zapisami w umowie. Jakos$¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badar w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi

ustaleniami.

8.1.2 Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.
Odbiér czesciowy odnosi sie do czesci wykonanych robét, w tym robét objetych niniejsza
specyfikacja, jako czesci Zamdwienia.
W odniesieniu do robét objetych niniejsza szczegdlowa specyfikacja przy odbiorze czesciowym
nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna,
w szczegdlnosci w odniesieniu do zastosowanych materiatow,
- sprawdzi¢ prawidtowosé montazu,
- prawidlowos$¢ zabezpieczenia przewodow i kabli,
- wykona¢ pomiary i wszystkie badania potwierdzone protokotami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami miedzy innymi: sprawdzenie rezystancji izolacji kabli i przewod.
- zasady zglaszania i odbioru czesciowego robot okreslaja postanowienia umowy.

8.1.3 Odbior koricowy

Odbiér koricowy polega na odbiorze wszystkich robét stanowiacych przedmiot Zaméwienia i nalezy
go przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
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Szczegolowe zapisy odnosnie odbioru koricowego zawiera Specyfikacji ogdlnej. Przy zgtoszeniu
Rob6t do odbioru koricowego, Wykonawca obowigzany jest przediozyé Zamawiajacemu w

szczegoinosci protokoly odbioréw czesciowych wraz z protokotami z badari i préb oraz dokonanych

pomiarow.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Polskie normy

PN-1EC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot |
wymagania podstawowe

PN-1EC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed zakl6ceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci
od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata
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przewodow

PN-1EC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy
o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-EN 61293:2000

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczerisiwa

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspélne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 50146:2007

Opaski przewodow do instalacji elektrycznych

PN-E-05010:1991

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-E-08501:1988

Urzadzenia elekiryczne - Tablice ostrzegawcze

PN-92/N-01255

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-IEC 60884-1:2006

Gniazda wtyczkowe | wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Wymagania ogdine

PN-IEC 60998-2-5:2001

Osprzet polgczeniowy do obwoddw niskiego napiecia do uzytku
domowego i podobnego. Czesé 2-5: Wymagania szczegotowe
dotyczace puszek instalacyjnych taczeniowych i/lub odgateznych do
zaciskow lub ztaczek

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 6: Sprawdzanie

PN - EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (IP)

PN-EN 60309-1:2002

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. Czesé 1.
Wymagania ogoine

PN-EN 60598-1:2007

Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 1. Wymagania ogdine i badania

Aktualne rozporzadzenia i ustawy
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