ZADANIE NR 2

Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu nawierzchi ciggu jezdnego oraz wymianie nawierzchni
chodnika wraz z przebudowg schodéw terenowych.

1. Remont nawierzchni drogi wewnetrznej — zkres robét:

e demontaz elementdw ulic - kraweznikdw oraz opornikéw drogowych,

e czesciowy demontaz nawierzchni betonowych z ptyt drogowych oraz ptyt typu
JUMBO,

o niwelacja wysokosciowa — pofaczenie sie z istniejgcymi rzednymi wysokosciowymi
istniejacej przylegtej infrastruktyry (przylegte ciagi piesze oraz droga wraz ze
zjazdami)

e montaz kraweznikdw 20x30 cm na fawie betonowej z oporem

e w miejscu demontazu nawierzchni z ptyt drogowych oraz ptyt Jumbo, wykonnaie
koryta, wykonanie warstwy odcinajgcej z podsypki piaskowej gr 10 cm, wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego gr. 30 cm

e wykonanie warstwy szczepnej z emulsji asfaltowej na catej powierzchni jezdni,

e wykonanie nawierzchni drogowej z mieszanki mineralno — bitumicznej z mas
asfaltowych masa SMA 16 JENA, o grubosci warstwy 8 cm.

2. Wymiana nawierzchni chodnika — zakres robat:

e demontaz istniejgcej nawierzchni ciggu pieszego z ptyt chodnikowych 50x50x7 cm,

e demontaz obrzezy betonowych wraz z kraweznikiem drogowym,

e niwelacja wysokosciowa — potaczenie sie z istniejgcymi rzednymi wysokosciowymi
istniejgcej przylegtej infrastruktyry (przylegte ciagi piesze oraz droga wraz ze
zjazdami),

e obsadzenie obrzezy betonowych 30x8 cm na fawie betonowej z oporem,

e wykonnaie koryta, wykonanie podbudowy z kruszywa famanego gr. 15 cm,

e wykonanie nawierzchni ciggu pieszego z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm.

3. Wymiana nawierzchni schodéw terenowych — zakres robét:

e demontaz istniejgcej nawierzchni chodéw wykonanych z ptyt chodnikowych
50x50x7 cm,

e demontaz obrzezy betonowych wraz z kraweznikiem drogowym,

e niwelacja wysokosciowa — potgczenie sie z istniejgcymi rzednymi wysokos$ciowymi
istniejgcej przylegtej infrastruktyry (przylegte ciagi piesze oraz droga wraz ze
zjazdami),

e wykonnaie koryta, wykonanie schoddw terenowych z betonowych elementéw
prefabrykowanych obsadzonych na podbudowie z chudego betonu,

e wykonanie obustronnej balustrady schodowej spetniajacej WT, pochwyty
umiejscowione na wysokosci 1,10 cm, 0,90 cm, 0,75 cm



