"SPEKTRUM" Sp. z 0.0. 82-433 MIKOLAJKI POMORSKIE, ul. KOSCIUSZKI 49

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233142-  233142-6,Roboty w zakresie naprawy drog
6,Roboty w
zakresie nap

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi dojazdowej do bud. mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudowg schodéw tereno-
wych

ADRES INWESTYCJI  :  Dziatki Nr 554/74, gmina Dzierzgon

INWESTOR : Gmina Dzierzgon w Dzierzgoniu,

ADRES INWESTORA ul. Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/0WOK/14

DATA OPRACOWANIA : 15.07.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.07.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu nawierzchi ciggu jezdnego oraz wymianie nawierzchni chodnika wraz z przebudowg scho-
déw terenowych.

1. Remont nawierzchni drogi wewnetrznej - zkres robot:

" demontaz elementéw ulic - kraweznikéw oraz opornikéw drogowych,

" czesciowy demontaz nawierzchni jezdni z ptyt betonowych z ptyt drogowych, oraz ptyt typu JUMBO,

" niwelacja wysokosciowa - potaczenie sie z istniejgcymi rzednymi wysokosciowymi istniejacej przylegtej infrastruktyry (przylegte ciagi-
piesze oraz droga wraz e zjazdami)

" montaz kraweznikéw 20x30 cm na tawie betonowej z oporem

" w miejscu demontazu nawierzchni z ptyt drogowych oraz ptyt Jumbo, wykonnaie koryta, wykonanie warstwy odcinajacej z podsypki
piaskowej gr 10 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 30 cm

" wykonanie warstwy szczepnej z emulsji asfaltowej na catej powierzchni jezdni,

" wykonanie nawierzchni drogowej z mieszanki mineralno - bitumicznej z mas asfaltowych masa SMA 16 JENA, o grubosci warstwy 8
cm.

2. Wymiana nawierzchni chodnika - zakres robot:

" demontaz istniejgcej nawierzchni ciagu pieszego z ptyt chodnikowych 50x50x7 cm,

"demontaz obrzezy betonowych wraz z kraweznikiem drogowym,

" niwelacja wysokosciowa - potaczenie sie z istniejgcymi rzednymi wysokosciowymi istniejacej przylegtej infrastruktyry (przylegte ciagi-
piesze oraz droga wraz e zjazdami),

" obsadzenie obrzezy betonowych 30x8 cm na tawie betonowej z oporem,

" wykonnaie koryta, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm,

" wykonanie nawierzchni ciggu pieszego z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm.

3. Wymiana nawierzchni schodéw terenowych - zakres robot:

" demontaz istniejgcej nawierzchni chodéw wykonanych z ptyt chodnikowych 50x50x7 cm,

"demontaz obrzezy betonowych wraz z kraweznikiem drogowym,

" niwelacja wysokosciowa - potgczenie sie z istniejgcymi rzednymi wysokosciowymi istniejacej przylegtej infrastruktyry (przylegte ciagi-
piesze oraz droga wraz e zjazdami),

" wykonnaie koryta, wykonanie schodéw terenowych z betonowych elementéw prefabrykowanych obsadzonych na podbudowie z chu-
dego betonu,

" wykonanie obustronnej balustrady schodowej spetniajgcej WT, pochwyty umiejscowione na wysokosci 1,10 cm, 0,90 cm, 0,75 cm
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Droga dojazdowa do bud. mieszkalnego wraz z przebudowg scho@iiAdtenowych MASA ASFALTOWA v2.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Droga
11 Roboty przygotowawcze
1/KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie réwninnym  |km
d.1.1]0104-03
jezdnia (30,0%4,0)*1/1000 km 0,12
ciggi piesze |((12,0+3,0)*1,5)*1/1000 km 0,02
RAZEM 0,14
2 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z ptyt |m2
d.1.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
(12,0+3,0)1,5 m?2 22,50
RAZEM 22,50
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cemento- wo-  |m
d.1.1/0813-04 piaskowej
30,02 m 60,00
RAZEM 60,00
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.1.1]0812-03
poz.4*0,08 m3 4,80
RAZEM 4,80
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1]0814-02
12,072+3,0*2 m 30,00
RAZEM 30,00
7/KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu ms3
d.1.1]0812-03
poz.6*0,04 m3 1,20
RAZEM 1,20
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m?2
d.1.1]0811-02
analogia
13*(1,0*3,0) m2 39,00
RAZEM 39,00
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt JOMB m?2
d.1.1]0811-01
analogia
7,0%4,0 m?2 28,00
RAZEM 28,00
10/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1.1/1103-01
analogia
1,58+1,8+4,8+1,85+1,2+5,85+3,36 m3 20,44
RAZEM 20,44
11|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym (odlegtosé okresli ofe- rent)
20,44 m3 20,44
RAZEM 20,44
1.2 Elementy ulic_wykonanie chodnika
12/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1.2/0201-04 w gruncie kat. |-l
analogia
12,01,5*0,6 m3 10,80
4,0*1,5*0,6 m3 3,60
RAZEM 14,40
13|/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem ms3
d.1.2/0402-04
(12,0*2+3,0*2)*0,04 m3 1,20
RAZEM 1,20
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- kowej|m
d.1.2/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12,072+3,0*2 m 30,00
RAZEM 30,00
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-05 niu 15 cm.
analogia
(12,0+3,0)1,5 m?2 22,50
RAZEM 22,50
16/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.2/0511-02 mentowo-piaskowej
22,5 m?2 22,50
RAZEM 22,50
1.3 Elementy ulic_schody na gruncie
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Droga dojazdowa do bud. mieszkalnego wraz z przebudowg scho@iiAdtenowych MASA ASFALTOWA v2.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.1.3/0103-4 mechanicznie, grunt kategorii I-1V
Krotnosé¢ = 2
3,0*1,5+2,1*1,5 m?2 7,65
RAZEM 7,65
18/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- | m3
d.1.3/0313-02 czymi (kat. gruntu Ill-1V)
6,75*2+2,1*2 m3 17,70
RAZEM 17,70
19/KNR 2-31 Schody z prefabrykowanych betonowych blokéw na podsypce cementowo- m
d.1.3/0502-02 piaskowe;j
analogia
10*1,5+7*1,5 m 25,50
RAZEM 25,50
20|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1.3{1207-02 cim stopniu o0 masie do 10 kg
3,072+2,1*2 m 10,20
RAZEM 10,20
1.4 Wykonanie nawierzchni na drodze
21|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.1.4/0313-02 czymi (kat. gruntu Ill-1V)
37,60*1,5*0,8 m3 45,12
RAZEM 45,12
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4/0402-04
(30,02)*0,3*0.3 m3 5,40
RAZEM 5,40
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- men- |m
d.1.4/0403-04 towo-piaskowej
30,0*2 m 60,00
RAZEM 60,00
24|KNR 2-31 Warstwy odcinajace, zaggszczane mechanicznie, grubosé warstwy po zagesz- |m2
d.1.4/0106-3 czeniu 6-cm
analogia
39,0+28,0 m?2 67,00
RAZEM 67,00
25/KNR 2-31 Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny |m?2
d.1.4|0106-4 1-cm grubosci warstwy- do tgcznej warstwy gr. 25 cm
analogia Krotnos¢ = 4
67,0 m?2 67,00
RAZEM 67,00
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.4/0114-05 niu 15 cm
analogia
67,0 m?2 67,00
RAZEM 67,00
27/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.1.4/0114-7 czeniu 8-cm
analogia
120 m?2 120,00
RAZEM 120,00
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
120 m?2 120,00
RAZEM 120,00
29/KNR 2-31 Warstwa szczepna emulsjg asfaltowg 2dm3/m2 m?2
d.1.4/1002-05
120,0 m?2 120,00
RAZEM 120,00
30|KSNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (masa SMA  |m?2
d.1.4/0308-06 16 JENA), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
120,0 m?2 120,00
RAZEM 120,00
15 Roboty wykonczeniowe i dodatkowe
31/KNRW 2-01 |Humusowanie terenu, z obsianiem, grubo$¢ humusu 5-cm m2
d.1.5/0510-1
analogia
38,4*1,5+24,*1,5+8"1,5 m?2 105,60
RAZEM 105,60
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