Pawel Struziak
ul. Lwowska 134/38, 33-300 Nowy Sqcz
tel. 696-466-689
geostruziak@wp.pl
NIP; 734-297-95-51

GEO-STRUZIAK
ustuG guelngherie

 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Temat: Budowa budynku zaplecza socjalnego wraz ze stanowiskiem
garazowym dla Ochotniczej Strazy Pozarnej na dz. ewid. 204/5 polozonej
w  miejscowosci Czaczéw, gm. ZLabowa, pow. nowosgdecki,
woj. malopolskie. '

Egz nr Q’

opracowat:

2023



SPIS TRESCI

L OFPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA str.1
1.2. CEL OPRACOWANIA sir.1
£.3. OPIS PROJERTOWANES INWESTYCH str.1
H. POLOZENIE | OPIS TERENL BADAN str.1
1il. BUDOWA GECLOGICZNA | WARUNKI WODNE str.1-2
V. CHARAKTERYSTYHA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODEOZA str.2
V. WINIOSKT | ZALECENIA ODNOSNIE POSADOWIENIA OBIEKTU str2

. DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

! WSTEP, str3
1. MATERIALY ARCHIWALNE | LITERATURA str3
Hl. CHARARTERYSTYKA TERENU str3
117, POLOZENIE ADMINISTRACYINE | ZAGOSPODAROWANIE str3
1.2, GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA str3
IV.CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA OBIEKTU BUDOWLANEGO  s.3
V. BUDOWA GEOLOGICZNA str3-4

V. WARUNKI WODNE str4
Vi, CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO  strd
Vill, WNIOSKI | ZALECENIA ODNOSNIE POSADOWIENIA OBIEKTL . sir4s

Nlif. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSC! GRUNTOW W CZASIE sir.5
2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHMICZNYCH  str.5
3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA  strs

4. OKRESLENIE ODDZIAL YWAN GRUNTOW str.5
5. OKRESLENIE NOSNOSC! | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO str.6

6. DANE NIEZBEDNE DLA ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA OBIEKTOW str.6
7. WYKONAWSTWO WYKOPOW POD FUNDAMENTY str.6
8. WPLYW WODY GRUNTOWE.) NA FUNDAMENTY sir.6

ZALACZNIKI GRAFICZNE

1. objasnienia

* 2. mapa sytuacyjna - skala 1:500
3. objasnienia symboli
4. iegenda do profilu geotechnicznego
5. profile sondowan sondg rdzeniowg RKS



geotechniczne warunki posadowienia
1

TEMAT: CZACZOW -~ Budowa budynku zaplecza socjalnego wraz ze stanowiskiem
garazowym dla Ochotniczej Strazy Pozarnej - dz. ewid. 204/5.

Geotechniczne warunki posadowienia projektowanej budowy budynku zaplecza socjalnego wraz ze
stanowiskiem garazowym dla Ochotniczej Strazy Pozarnej na dz. ewid. 204/5 w miejscowosci
Czaczdéw, gm. Labowa, pow. nowosgdecki, woj. malopolskie opracowana zostala na zlecenie
Projektanta. :

Inwestor: Gmina Labowa, Labowa 38, 33-336 Labowa.

Opracowanie obejmuje; opini¢ geotechniczng, dokumentacje¢ badaf podioza gruntowego oraz projekt
geotechniczny projektowanej inwestycji.

1. OPINIA GEOTECHNICZNA
1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawg wykonania opracowania stanowi:

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadaw1ama obicktow . budowlanych z dnia 25.04.2012, Dz. U. z
dnia 27.04.2012, poz. 463.

-wizja terenowa i kartowanie geotechniczne w czerwen 2023,

-profite sondowar sonda rdzeniowa RKS,

~materialy archiwalne i literatura, -

-wstepna analiza warunkéw gruntowych.

1.2. CEL OPRACOWANIA

Celem opinii jest okre§lenie warunkéw geotechnicznych podloza w oparciu 6 analize wynikéw badah
i uzyskane profile geotechniczne oraz ustalenic warunkow posadowienia projektowanej budowy
budynku zaplecza socjalnego wraz ze stanowiskiem garazowym dla Ochotniczej Strazy Pozarnej.

1.3. OPIS PROJEKTOWANES INWESTYCJ!

Wg informacji uzyskanych od Projektanta, projektuje si¢ budowe budynku zaplecza socjalnego wraz
ze stanowiskiem garazowym dla Ochotniczej Strazy Pozamnej. Projektowany budynek bedzie
I-kondygnacyjny bez podpiwniczenia konstrukcji tradycyjnej. Posadowienie projektowanej budowy
budynku na zbrojonych lawach fundamentowych na glebokosciach rzedu 1,2-1,5 m ppt.

1LPOLOZENIE | OPIS TERENU BADAN.

Projektowana budowa budynku jest poloZona na obszarze miejscowosci Czaczéw, gm. Labowa na
dzialce ewidencyjnej 204/5.

Pod wzgledem geomorfologiczanym jest to fragment tarasu akumulacyjnego wysokiego potoku
Czaczowiec. Powierzchnia terenu jest lekko nachylona w kierunku poludniowo-zachodnim i
zblizonym. Teren przeznaczony pod przebudowe; stanowi nieuzytki

Biorge pod uwage wyniki badan, wizji terenowej oraz uksztaltowanie terenu, a takze stan i rodzaj
budynkéw w poblizu mozna stwierdzié, Ze budowa budynku bedzie mozliwa w mle_;scu wskazanym
na planie realizacyjnym.

1. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W roku 2023 wykonano techniczne badania podloza na obszarze projektowanej inwestycii.
Wykonano dwa sondowania do ghebokosei 3,0 m ppt.
W budowie geologicznej biora udzial utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe.
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Trzeciorzed jest reprezentowany przez utwory fliszowe.

Utwory fliszowe sg przykivte czwartorzedowymi _osadami akumulacji rzecznej wykszialconymi w
postaci piaskéw gliniastych przewarstwionych piaskami drobnymi ze Zwirem oraz serii zwirowo-
kamienistej. Migzszosci mad sa rzgdu 0,3-1,1 m. Generalnie pod madami zalega ciagly kompleks
zwirdw gliniastych z otoczakami zalegajacych od glebokosci 1,5-1,7m ppt.

W oparciu o profile wykonanych sondowat, analiz¢ dostgpnych materialéw archiwalnych oraz wyniki
wizji terenowej w rejonie projektowanej budowy lustro wody gruntowej wystepuje na glebokosciach
rzgdu 1,6-1,8 m ppt. Wahania lustra wéd gruntowych sg rzedu 0,5 m. W trakcie prac terenowych
stwierdzono wystgpowanie saczen wod gruntowych na glebokosci 0,4-1,4 m ppt. Prace terenowe
wykonywano w porze wiosennej.

V. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZN YCH PODEOZA

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw wystepujacych w podiozu przeprowadzono na podstawie
sondowan sondg rdzeniowg RKS, polowych makroskopowych bada préb gruntéw, kontrolnych
badaf gruntéw penetrometrem tloczkowym, analizy materialéw archiwalnych i lokalnych zaleznosci
korelacyinych oraz zgodnie z normami; PN-74/B-04482, PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020, PN-EN-
1997-2; Eurokod 7. Wystepujace w podlozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych,
Szczegolowy profil geotcchmcmy oraz wielkosci parametréw geotechnicznych zostaly przedstawione
w zalgeznikach.

V. WNIOSKI | ZALECENIA ODNOSNIE POSADOWIENIA OBIEKTU

1.W podtozu przedmiotowego terenu zalegajg utwory trzeciorzedowe i cawartorzedowe.

Trzeciorzed jest reprezentowany przez utwory fliszowe. .
Czwartorzed reprezentuja osady rzeczne (aluwia) zbudowane z piaskoéw gliniastych przewarstwionych
piaskami drobnymi z domieszkg Zwiréw warstwy 1 oraz gléwnie serii Zwirowo-kamienistej
warstwy 11

2.Woda gruntowa w rejonie projektowanej inwestycji wystepuje na glebokosciach rzedu 1,6-
1,8 m ppt. Wahania lustra wod gruntowych sa rzedu 0,5-1,0 m. W trakcie prac terenowych
stwierdzono wystgpowanie saczedt wod gruntowych na glgbokosci 0,4-1,4 m ppt. Prace terenowe
wykonywano w porze wiosennej - umiarkowanej. .

3.Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w obrebie tarasu akumulacyjnego wysokiego po’coku
Czaczowiec. Powierzchnia terenu w obrgbie dziatki ma charakter sztuczny.

4 Budowa budynku bedzie mozliwa w miejscu okreslonym na planie realizacyjnym. Posadowienie
projektowanej budowy zaleca si¢ w obrebie piaskéw gliniastych przewarstwionych piaskami
drobnymi z domieszkg zwir6w warstwy I lub w obrebie zwiréw gliniastych i otoczakéw warstwy Ii na
szerokich zbrojonych fawach fundamentowych. Zaleca sie zastosowad beton przeciwwodny.

W poziomie posadowienia w obrebie lokalizacji obiektu budowlanego panujq proste_warunki
grunfowe z uwagi na wystepowanie gruntow genetycznie jednorodnych. W poziomie pro_]ektowanego
posadowienia brak lustra wod gruntowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniemn Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 , Dz. U.
z dnia 27.04.2012, poz. 463, projektowanq przebudowe i rozbudowe budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z uwagi na roz:xmaxy i oraz rodzaj konstrukcji nalezy zaliczyé do II kategorii

geotechnicznej,

Dla kategorii drugiej nalezy wykona¢ dokumentacje badaii podioza gruntowego oraz projekt
geotechniczny.
opracowd:
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Il DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

I WSTEF.

Celem opracowania jest szczegélowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, fizycznych i
mechanicznych cech gruntéw w rejonie projektowanej budowy budynku zaplecza socjalnego wraz ze
stanowiskiem garazowym dla Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz okreslenie warunkéw jego
posadowienia.

Podstawe wykonania dokumentaciji stanowti;

-wizja terenowa i kartowanie geotechniczne w czerwecu 2023,

-profile sondowat sonda rdzeniowg RKS,

~polowe makroskopowe badania préb gruntéw pobranych z wyrobisk,

-materialy archiwalne,

-analiza warunkéw geotechnicznych.

N MATERIALY ARCHIWALNE | LITERATURA

-Praca Zbiorowa - Regionalna Geologia Polski tom I "Karpaty",

-M. Klimaszewski - Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialoym,

-Przewodnik Geologiczny po Zachodnich Karpatach Fliszowych - WG - Warszawa,

-Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 — arkusz: Nowy Sacz,

-Mapa sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1:500 z lokalizacja projektowanej inwestycji
dostarczona przez Zleceniodawce.

M. CHARAKTERYSTYKA TERENU.

M. 1. POLOZENIE ADMINISTRACYJINE | ZAGOSPODAROWANIE.

Teren badafi poloZony jest na obszarze miejscowosci Czaczéw, gm. Labowa, pow. nowosadecki,
woj. matopolskie, w poblizu drogi gminnej.

Projektowana budowa jest zlokalizowana w sasiedztwie zabudowan. Powierzchnia dzialki jest lekko
nachylona w kierunku poludniowo-zachodnim i zblizonym.

2. GEOMORFOLOGIATH YDROGRAF.M.

Przedmiotem doksmentacji jest dziatka zlokalizowana w obrgbie tarasu wysokiego potoku
Czaczowiec stanowiacego lewobrzezny doplyw rzeki Kamienica. Deniwelacie w obrgbie
projektowanej budowy nie przekraczaja wielkosci 0,5 m.

IV.CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJINA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Wg informacji uzyskanych od Projektanta, projektuje si¢ budowe¢ budynku zaplecza socjalnego wraz
ze stanowiskiem garazowym dla Ochotniczej Strazy Pozarnej. Projektowany budynek bedzie
I-kondygnacyjny bez podpiwniczenia konstrukcji tradycyjnej. Posadowienie projektowanej budowy
budynku na zbrojonych tawach fundamentowych na glebokosciach rzedu 1,2-1,5 m ppt.

V. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badaf znajduje si¢ na obszarze tzw. Karpat Zewnetrznych. W budowie geologicznej biora
udzial utwory frzeciorzedowe i czwartorzedowe.

Trzeciorzed jest reprezentowany przez utwory serii magurskiej. Seria magurska (paleogen)
zbudowana jest w rejonie projektowanej inwestycji z piaskowcdw przewarstwionych fupkami.

Utwory fliszowe sa przykryte czwartorzedowymi osadami akumulacii rzecznej wypehiajacymi
obnizenia dolin. Osady rzeczne w tym rejonie sa wyksztalcone w postaci piaskéw gliniastych
przewarstwionych piaskami drobnymi 2z domieszkg 2zwir6w oraz serii Zwirowo-kamienistej.
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Migzszoéci mad sg rzedu 0,3-1,1 'm. Generalnie pod madami zalega ciqgly kompleks zwirow
gliniastych i zZwiréw z otoczakami.

Bezpodrednio nad fliszowymi piaskowcami i hpkarm wystepuig metrzelmy "in sita" zachowu_mce
orientacje odlamkéw skalnych analogiczng do biegu i upadu warstw,

Migzszod¢ wietrzelin  jest rzedu 0,5-1,0 m. Calo§é pokrywa warstwa nasypéw niebudowlanych o
migzszoséci 0,4-1,4 m.

VI WARUNKI WODNE

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuje jednolity poziom wod gruntowych o charakterze
porowym w czwartorzedowych osadach akumulacyjnych. Wody gruntowe o charakterze porowym,
stanowiag [ poziom wodonosny. Na podstawie archiwalnych materialéw poziom wod gruntowych
wystepuje wspotkszialtnie do powierzchni terenu na glebokosciach rzedu 1,6-1,8 m ppt. Wahania
lustra wod gruntowych sg rzedu 0,5-1,0 m w gore. W trakcie prac terenowych stwierdzono
wystepowanie saczefi wéd gruntowych na glebokoséci 0,4-1,4 m ppt. Okres wykonywania badan jest
charakterystyczny dla pory wiosennej - umiarkowane;.

VIl. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODEOZA GRUNTOWEGO

Klasyfikacje i charakterystyke grantéw wystepujacych w podlozu przeprowadzono na podstawie
sondowat sonda rdzeniowa RKS, polowych makroskopowych badaft préb gruntéw, kontrolnych
badafi gruntéw penetrometrem toczkowym, analizy materiatow archiwalnych i lokalnych zaleznosei
korelacyjnych oraz zgodnie z normami; PN-74/B-04482, PN-86/B-02480 i PN-81/ B-03020, PN-EN-
1997-2; Eurokod 7. Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechniczaych.

-Warstwa geotechniczna I

-twardoplastyczne piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi z domieszks Zwiréw,
zalegajace warstwg o miazszosei rzgdu 0,3-1,1 m. Uogdlniony stopien: plastycznosei przyjsto I.=0,20
- stopief skonsolidowania geologicznego C. Uogdlnione cechy fizyko-mechaniczne,

-wilgotnosé naturalna 14,00 %
-gestosé objetodciowa 2,15 tm?
-kohezja 16,96 kPa.
-kat tarcia wewngtrznego 14, 8

-edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej 29 401 kPa

~Warstwa geotecknwzna I

-wilgotne na pograniczu z nawodnionymi sredmozag@szczone zwiry gliniaste z domieszkg otoczakow
o zmiennych wzajemnych zawartoiciach procentowych. Material wypelniajacy stanowig piaski
gliniaste i piaski drobne w ilosci do 20%. Strop Zwiréw i otoczakoéw wystepuje na glebokosei 1,5-1,7
m ppt. Uogdlniony stopien zaggszezenia przyjeto In=0,40. Uogdinione cechy fizyko-mechaniczne,

~wilgotnoé¢ naturalna 12,00/18,00 %
-gestosé objetosciowa 1,95/2,05 t/ m®
-kat tarcia wewnetrznego 35,7°

-edometryczny modu? $cidliwosci pierwotnej 133 446 kPa
VIl WNIOSK! | ZALECENIA _ODNOS‘NIE POSADOWIENIA OBIEKT U

1.W budowie geologicznej przedmiotowego terenu biorg udzial utwory czwaﬂorzedowe i
trzeciorzedowe.

Trzeciorzed jest reprezentowany przez utwory fliszowe,

Czwartorzed reprezentuja osady rzeczne (aluwia) zbudowane 2 piaskoéw gliniastych przewarstwionych
piaskami drobnymi z domieszka zwiréw warstwy I oraz glownie serii Zwirowo-kamienistej
warstwy Il .
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2.Woda gruntowa w rejonie projektowanej inwestycii budynku wystepuje na glgbokosciach rzedu 1,6-
1,8 m ppt. Wahania lustra wod gruntowych sa rzedun 0,5 m. W trakcie prac terenowych stwierdzono
wystgpowanie saczet wod gruntowych na glebokodeiach rzedu 0,4-1,4 m ppt. Prace terenowe
wykonywano w porze wiosennej - umiarkowanej.

3.Projektowana budowa jest zlokalizowana w sgsiedztwie zabudowan. Powierzchnia dziatki jest lekko
nachylona w kiertmku poludniowo-zachodnim i zblizonym.

4.Posadowienie projektowanej budowy zaleca sig¢ w obrebie piaskoéw gliniastych przewarstwionych

piaskami drobnymi z domieszkg zwiréw warstwy I lub w obrebie zwirdw g]iniastych i otoczakow

warstwy II na szerokich zbro_;onych tawach fundamentowych Zaleca sig zastosowal beton
przeciwwodsay.

5.Wykopy fundamentowe nalezy wykonywaé w porze suchej i nie dopuszezaé do ich zalania wodami
opadowymi i gruntowymi.

6.Zaleca sie odbior wykop6w fundamentowych z udzialem uprawnionego Geologa i Konstruktora.

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia nalezy okreS$li¢ jako proste gibwnic z uwagi na
wystepowanie gruntdw genetycznie jednorodnych i brak niekorzystnych zjawisk i procesow.

Wystepujace w podiozu gﬁmty warstw I, II sg generalnie nosne i maloscislive.

opracowal:

Il PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSC! GRUNTOW W CZASIE

Zaleganie w podlozu gruntdw spoistych powoduje mozliwo$é zmian wlasciwosci gruntéw warstwy 1
w czasie. Zmiany te moga si¢ objawiaé okresowym uplastycznieniemm w przypadku nawodnienia.
Grunty sypkie warstwy Il powodujg znikome mozliwosei zmian ich wiasciwosci. Niewielkie zmiany
moga zachodzi¢ w strefie wahafi lustra wody z uwagi na mozliwo$é wypiukiwania frakcji drobnej,
Wykopy pod tawy fundamentowe naleZy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi.

Prace fundamentowe nalezy wykonywaé w mozliwie porze suchej. Rodzaj izolacji wodoszczelnej i
przeciwwilgociowej dostosowaé do udokumentowanych warunkéw gruntowo-wodnych,

2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano w opisie warstw geotechnicznych i na zalaczniku graﬁcznym
Parametry te nalezy skorelowac zgodnie z zalacznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOECZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA

Czesciowe wspdlczynniki bezpieczefistwa nalezy przyjac zgodnie z zalacznikiem B do normy
EN 1997-1:2004.

4. OKRESLENIE ODDZIAt YWAN GRUN TéW

W istniejacych naturalnych warunkach klimatycznych, wystepujace w podlozu grunty nie powinny
oddzialywa¢ na posadowienie fundamentéw projektowanej budowy budynku. Z uwagi na okres
zimowy ftrzeba zachowaé gleboko$é posadowienia ponizej 1,2 m ppt w celu ochrony przed
przemarzaniem i pogorszeniem warunkéw gruntowych.
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5. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO

Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie z zalacznikiem F normy EN 1997-1:2004. Posadowienie
projektowanej budowy zaleca si¢ w obrgbie piaskéw gliniastych przewarstwionych piaskami
drobnymi z domieszkg zwiréw warstwy I lub w obrebie Zwiréw gliniastych i otoczakéw warstwy I na
szerokich zbrojonych fawach fundamentowych. Zaleca si¢ zastosowac beton przeciwwodny, Grunty te
mozna okresli¢ jako nosne i maloscisfiwe. Szczegblowe obliczenia statyczne zostang zamieszczone w
projekcie budowlanym. '

- 6. DANE NIEZBEDNE DLA ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA OBIEKTOW

Wielkosci parametréw geotechnicznych oraz grubosci warstw i rodzaju gruntdw podano w
zalacznikach graficznych i w opisie warstw, Dane te pozwola na prawidlowe obliczenia nosnosci.

7. WYKONAWSTWO WYKOPOW POD FUNDAMENTY

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050. Wykopy fundamentowe nalezy
wykonywaé w porze suchej oraz nie dopuszczac do ich zalania wodami opadowymi i sgczeniowymi.

8. WPLYW WODY GRUNTOWEJ NA FUNDAMENTY

Jednolita warstwa wodonoéna w serii Zwirowo-kamienistej wystgpuje poniZej projektowanego
posadowienia na glgbokosciach rzgdu 1,6-1,8 m ppt. Mozna zatem stwierdzié, ze warunki wodne nie -
beda w utrudniaé prac zwigzanych z uloZeniem fundameniéw budynku przy wykonywaniu ich w
porze suchej. Okresowe wahania lustra wody nie wplyna znaczaco na no$noéé gruntu.
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OBJASNIENIA

przedmiotowa dziatka ewidencyjna

Istniejgce zabudowania

miej_sca Wykonania sondowarn sondg rdzeniowg RKS
taras wysoki

napowietrzna linia energetyczna

napowietrzna linia tefefoniczna

podziemna linia energetybzna

kanalizacja

skarpy X

wodociag

gazociag

Jezdnia asfaltowa {droga gminna)

e stanowiskiem garazowym dia Ochotniczej Straty PoZamej -
dz. ewid. 204/5

Temat: CZACZOW — Budowa budynku zaplecza sogjalnego wraz

geolechniczne warunki posadowienia

opracowal mgr in. Pawel Struziak
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