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Spis dziatlow przedmiaru roboét
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Nazwa dziatu robot

Roboty ziemne

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm

-
alala
N|—

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii
Il -wywéz nadwyzki ziemi do poz.-0,50

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkiad, koparka 0,40 m3, grunt kategorii lll - 95 %

Ol
Blw

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym, gteboko$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu Ill-1V, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5m-5%

N
N
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Reczne zasypywanie wnek za $ciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do 4 m, kategoria gruntu lll - 10 % zasypania
(krotnos¢ =0,1)

N
N
(e}

Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM) -90 % zasypania
(krotnos¢ =0,9)

Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-IV

DN
|~

Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km lecz w ziemi
zmagazynowanej w hatdach, tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii Ill - odwéz ziemi

©

Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny

Fundamenty

Plantowanie terenu oraz skarp wykopdw i nasypdw reczne, kategoria gruntu I-1lI

Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy pompy, na podtozu gruntowym

tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé do 0.6 m, beton podawany pompg

Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompa

Stupy Ibetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4'm, obwdéd do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompg

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, $ciany proste

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, $ciany proste

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 6 mm

©|o|N|o| o A |w|o|=

Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10i 12 mm

Izolacje fundamentow

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem gruntujgcym, powierzchnie betonowe

Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng , powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa

Izolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng, powierzchnie betonowe, druga warstwa

Izolacje termiczne z zastosowaniem ptyt XPS 10 cm, izolacje pionowe

IS IENTRI NN

Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni

Kanalizacja sanitarna pod posadzka

Tuleje ochronne - DO Dn 200 mm
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Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym, gteboko$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111

Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek

Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu I1l-1V

Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi 160 mm

Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi 110 mm

Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi 50 mm

Ksztattki PVC cisnieniowe, jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi 160 mm - trojak 160/110

Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metoda wciskowg, Fi 110 mm

oo N|o| o~ w
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Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa, Fi 50 mm

Podklady podposadzke parteru

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-1V

Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym, mieszanka piaskowo - zwirowa

W=

Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym iz B 15, uktadanie przy pomocy pompy, na podiozu gruntowym gr. 10 cm

Sciany parteru

Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 4'm, obwdd do przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pompa

Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych, $ciana do 4,5 m, grubos$¢ 25 cm - $ciany zewnetrzne

Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych, sciana do 4,5 m, grubos¢ 25 cm - $ciany wewn. konstr
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Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota

Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna

Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pompg B 20

Strop nad parterem

Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton podawany pompg

Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pompg B 20

wience monolityczne na $cianach wewnetrznych

wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm

Sciany poddasza

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych, $ciana grubosci 25 cm

Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany grubosci do 0.3 m - stupki na $ciance
kolankowej

233

wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm

Kominy, wentylacje - Schiedel

241

Analogia - elementy podstawowe komina jednociagowego z wentylacjg SCHIEDEL RONDO PLUS 18 cm (wym 37*37)

24.2

Troéjnik wytrzystkowy komina jednociagowego z wentylacjg SCHIEDEL RONDO PLUS 18 cm W w pakiecie podstawowym

243

Kanaty z pustakéw wentylacyjne, betonowe - pojedynczy

Budowa budynku garazowo-socjalnego dla
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Czaczowie — stan
surowy zamkniety
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Nr Nazwa dziatu robot

2.4.4 |Kanaly z pustakdw wentylacyjne, betonowe - podwdjne 2*12*17

2.4.5 |Ptyta wspornikowa komina jednociagowego z wentylacig SCHIEDEL RONDO PLUS

2.4.6  |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7 cm

2.4.7 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2cm do $cian

2.4.8 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, $Sciany

2.4.9 |Analogia - Kratki wentylacyjne bez zaluzji - do przewodéw murowych, o obwodach do 1000 mm

2.4.10 |Analogia - Kratki wentylacyjne z zaluzjg- do przewodéw murowych, o obwodach do 1000 mm

25 Scianki dziatowe murowane

2.5.1 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych *2

2.5.2 |Scianki dzialowe- transport pionowy materiatéw wyciggiem, cegty kratéwki K3, grubo$é 12 cm

2.5.3 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegtly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota

2.5.4 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19

2.5.5 |Scianki dzialowe, dodatek za zbrojenie $cianek petnych

2.6 Prace zbrojarskie

2.6.1 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 6 mm

2.6.2 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm

2.6.3 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm

2.6.4 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte Zebrowane, Fi 12 mm

2.6.5 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16 'mm

3.1 Dach - konstrukcja

3.1.1  |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Podwaliny o dtugosci ponad 2'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

Stupy o diugosci ponad 2 m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Ramy gérne i ptatwie o dtugosci ponad 3 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jetki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 deska kalenicowa

2
3
4
5
.6 |Krokwie zwykte o dtugos$ci ponad 4.5 m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
7
8
9
1

: 0 |Nadbitki, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2- deska okapowa

3.1.11 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

3.1.12 |Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji nosnej

3.2 Dach pokrycie

3.2.1 |impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat

3.2.2 |ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej zbrojonej

3.2.3 |Osadzenie okien w potaci dachowej, wytaz dachowy 86*86

3.2.4 |Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz paséw nadrynnowych - okapéw

3.2.5 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25 cm

3.2.6 |Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o srednicy 15 cm z blachy powlekanej

3.2.7 |Pokrycie dachéw panelami z blachy powlekanej na podwdjny rabek, w odstepach minimalnych (0,46 'm)

3.2.8 |Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 125 mm tgczone na klej, montaz rynien

3.2.9 |Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 125 mm fgczone na klej, montaz lejéw spustowych

3.2.10 |Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 125 mm tgczone na klej, montaz denek rynnowych

3.2.11 |Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi 110 mm

3.2.12 |Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi 110 mm

3.2.13 |kawy kominiarskie

3.2.14 | Analogia stopnie kominiarskie

3.2.15 |Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz barier $niegowych

4.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzne

4.1.1 |Oknaidrzwi balkonowe z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PVC, okna obustronnie okleinowane - kolor ztoty dab, powierzchnia ponad 1.5
m2, kotwy elastyczne

4.1.2 |Oknaidrzwi balkonowe z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PVC, drzwi balkonowe obustronnie okleinowane - kolor ztoty dab, kotwy
elastyczne

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi

drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi

Rl ElE
RINENEN
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Bramy garazowe ocieplane HORMANN EPU 2375*2025 wrazz automatykg podnoszone mechanicznie

Budowa budynku garazowo-socjalnego dla
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Czaczowie — stan
surowy zamkniety
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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys Budowa budynku garazowo-socjalnego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Czaczowie — stan surowy zamkniety
1 Rozdziat Roboty Budowlane - poziom "O"
1.1 Element Roboty ziemne
111 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 245,000000
RAZEM:: 245,000000m2 245,000
1.1.2 |KNR 201/202/5 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii lll -wywdz nadwyzki ziemi do
. 36,750000
...... 190,000000
:117*8*(0,15*0,5+0,5*0,33*0,5)+9*10*(0,39+0,5*0,07*0,5+0 :
e 5'0160,540.350.33405) . 66,150000
RAZEM:: 292,900000/m3 292,900
1.1.3 |KNR 201/215/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40 m3, grunt
kategorii Ill - 95 %
11,248320
RAZEM:: 85,868520|m3 85,869| 0,95
1.1.4 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu llI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5m-5% m3 85,869| 0,05
1.1.5 |KNR201/502/2 |Reczne zasypywanie wnek za $ciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do
............................. 4 m, kategoria gruntu Il - 10 % zasypania (krotnos¢ =0,1)
VyliCzenie oS FOD Ot e
. (8588949764 36,105000
RAZEM:: 36,105000/m3 36,105 0,1
1.1.6 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-ll1,
(1) spycharka 55 kW (75 KM) -90 % zasypania (krotno$¢ =0,9) m3 36,105 0,9
1.1.7 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 36,105
1.1.8 |KNNR 1/221/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach, tadowarka 1,25
............................. m3, grunt kategorii lll - odwoz ziemi
yliczenie loSCi rOD Ot e
i7,156+21,308+3,112+0,6%((0,966+3,96)/1,2+0,405/1+19, !
1938) .46,244800
3,519000
49,763800 m3 49,764
1.1.9 |KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rowninny inizinny
Wyliczenie flosci robOt:
e 2920485869 378,769000
378,769000|m3 378,769
1.2 Element Fundamenty
1.2.1 |KNR 201/505/1 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopdw i nasypow reczne, kategoria gruntu I-lll
R=0,955 M=1,000 S=1,000
9,373600
71,557100|m2 71,557

Budowa budynku garazowo-socjalnego dla
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Czaczowie — stan

surowy zamkniety
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1.2.2 |KNRW Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy pompy, na
202100 3 OOz G U oWy e
yliCzenie oS TOD Ot e
O 11 WAL A 7,155700
7,155700/m3 7,156
1.2.3 |KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6 m, beton podawany pompg
0,536200
RAZEM:: 21,308200|m3 21,308
1.2.4 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompg
3,112320
3,112320/m3 3,112
1.2.5 |KNR 202/208/4 |Stupy Ibetowe prostokagtne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4'm, obwdd do przekroju:
(2) 12-16m/m2, beton podawany pompa
0,405000
5,331000/m3 5,331
1.2.6
wewnetrzne 25 :0,9%(8*2+3,55"2+3,34*4+4,8*2+3*2+8,5*2+6*6+3,25"2+3*!
- 105,804000
. 10,97(0,257272+0,6057240,6"2) i 3,069000]
RAZEM:: 160,578000|m2 160,578
1.2.7
................................................................................................................................................................................................ 19,938625
RAZEM:: 19,938625/m3 19,939
1.2.8 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi6 mm
......................................................................................................................................................................... i 0026067
0,174567 |t 0,175
1.2.9 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
@ Zebrowane, Fi 10 i 1 M e
Wyliczenie ilosci roDOt: e
e 10,00171,05%(339,8%2)
:0,001*1,05*0,89%(4*1,6*10+3*7*1,5+7*2+0,9*(11*3+13+6*:
2RO 0157744
0,870274 |t 0,870
1.3 Element Izolacje fundamentéw
131 |KNR915/102/1 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem gruntujacym, powierzchnie betonowe
yliCzenie oS TOD Ot e
160,578 .160,578000
.20,511000
3,258000
RAZEM:: 184,347000|m2 184,35
1.3.2 |KNR915/201/1 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng , powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa m2 184,35
1.3.3 |KNR915/201/2 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng, powierzchnie betonowe, druga warstwa m2 184,35
1.3.4  |KNR915/401/1_|lzolacje termiczne z zastosowaniem plyt XPS 10 cm, izolacje pionowe
yliczenie oS rOD Ot e
151,705+0,9%0,6*2 : 52,785000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:” 52785000 m2 52,785

Budowa budynku garazowo-socjalnego dla
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Czaczowie — stan
surowy zamkniety



dotacja czaczéw.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000579EC)

strona nr: 6
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1.3.5  |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
yliczenie 08 Ci TO Ot e
.......................................................................... 2785*12 63,342000
RAZEM:: 63,342000|m2 63,34
1.4 Element Kanalizacja sanitarna pod posadzka
1.4.1 |KNR215/102/4 |Tuleje ochronne - DO Dn 200 mm
R 0808 M 2 1000 8 o 000 e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,900000
0,900000|m 0,9
1.4.2 |KNR201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5m
R=0,955 M=1,000 S=1,000
3,840000
3,840000 m3 3,840
1.4.3 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11
R 0888 M 2 1000 8 o 000 e
1,920000|m2 1,920
1.4.4 |KNR 201/610/6 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek
R=0,955 M=1,000 S=1000
""""" 2,400000
2,400000/m3 2,400
1.4.5 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria
(1) gruntu ll-1V
R=0,955 M=1,000 S=1000
""""" 2,400000
RAZEM 2,400000/m3 2,400
146 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi 160 mm
215/203/4 m 7
147 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi 110 mm
215/203/3 m 4
1.4.8 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi 50 mm
215/203/1 m 5
1.4.9 |KNNR 4/1022/4 |Ksztattki PVC cisnieniowe, jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi 160 mm - trojak 160/110 szt 2
1.4.10 |[KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metoda wciskowa, Fi 110 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
1.4.11 |[KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa, Fi 50 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
1.5 Element Podkiady podposadzke parteru
1.5.1 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
KategOril Iy e
bo
6+6*3,25+6*3-0,5%0,5+0,31*0,5-0,63*0,5+3,34*4,8
:13473+3,55%8,05 142,719500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  142,719500/m2 142,720
1.5.2 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, mieszanka piaskowo - zwirowa
"""" 28,544000
RAZEM:: 28,544000|m3 28,544
1.5.3 |KNRW Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym iz B 15, uktadanie przy pomocy pompy, na
202/1101/3 POdtOZU gruntoWym gr. 10 M e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 14,272000
14,272000|m3 14,272
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2 Rozdziat Roboty budowlane stan surowy otwarty
2.1 Element Sciany parteru
2.1.1 |KNR 202/208/3 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4'm, obwdd do przekroju:
9-12m/m2, beton podawany pompg
i rob
""" 3,86%(0,35*0,25+0,28*0,25+8*0,25%0,25) ~2,537950
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  2,537950|m3 2,538
2.1.2 |KNR27/160/2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych, $ciana do 4,5 m, grubosé 25 cm -
sciany zewnetrzne
-5,627500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .~ 169,355500|m2 169,356
2.1.3 |KNR27/160/2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych, $ciana do 4,5 m, grubo$é 25 cm -
Sciany wewn. konstr
m2 54,507
214
12,000000
12,000000|szt 12
2.1.5 |KNR202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow,
otwory (bez nadprozy) na okna szt 1
2.1.6 |KNR202/210/3 |Belkiipodciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12m/m2, beton podawany pompa B 20
)
Wyliczenie ilodci robot:
"""""""""""""""""""" 10,25%(5,628+2,275) ~1,975750
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:”  1,975750m3 1,976
22 Element Strop nad parterem
2.21 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15 cm, beton podawany pompg
:6*(1,25+3,25+3)-(0,4*0,4+0,6*0,4+0,25*0,4)+3,34*(3+3,2 :
i5+1,25)-0,9*1,4+8*3,55 : 96,690000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  106,260000/m2 106,260
2.2.2 |KNR 202/210/3 |Belkiipodciagi zelbetowe, obwdd/przekrdéj belki: do 12m/m2, beton podawany pompa B 20
""""" 1,098125
""" 0,349000
""" 0,900000
2,347125/m3 2,347
2.2.3 |KNR202/212/11|wience monolityczne na $cianach wewnetrznych
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,349250
1,349250/m3 1,349
224
5 2,755500
2,755500/m3 2,756
23  |Element Sciany poddasza
231 |KNR27/163/2 _|Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych, ciana grubosci25cm
"""" 39,749000
""" 9,372000
""" -0,660000
: 48,461000|m2 48,461

Budowa budynku garazowo-socjalnego dla
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Czaczowie — stan

surowy zamkniety



dotacja czaczéw.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000579EC)

strona nr: 8
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.3.2 |KNR202/211/1 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, sciany
grubosci do 0.3 m - stupki na sciance kolankowe;j
3*0,25*0,25*0,22 0,178750
0,178750|m3 0,179
2.3.3 |KNR 202/212/12 |wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$ci do 30cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,068750
2,711500
3,780250 m3 3,780
24 Element Kominy, wentylacje - Schiedel
241 |KNRW Analogia - elementy podstawowe komina jednociagowego z wentylacjg SCHIEDEL RONDO PLUS
202/128/6 18 cm (wym 37*37)
7,500000
7,500000|m 7,500
24.2 Troéjnik wytrzystkowy komina jednociagowego z wentylacjg SCHIEDEL RONDO PLUS 18 cm W w
pakiecie podstawowym szt 1
2.4.3 |KNRW Kanaty z pustakéw wentylacyjne, betonowe - pojedynczy
202/128/7 m 3,6
244 |KNRW Kanaty z pustakéw wentylacyjne, betonowe - podwojne 2*12*17
202 B T
Vyliezenie oS FOD Ot e
S ... 10800000
. 37,500000
48,300000|m 48,30
245 Ptyta wspornikowa komina jednociagowego z wentylacjg SCHIEDEL RONDO PLUS szt 1
246 |KNR202/219/5 [Nakrywy attyk scian ogniowych i kominow o sredniej gruboscipyty 7em
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 2,920000
: 2,920000/m2 2,920
247 |KNR23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie piyt
styropianowych gr. 2emdo scian
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16,485000
16,485000|m2 16,485
2.4.8 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
Sciany m2 16,485
2.49 |KNR217/137/1 |Analogia - Kratki wentylacyjne bez zaluzji - do przewodéw murowych, o obwodach do 1000 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 18
2.4.10 |[KNR 217/137/1 |Analogia - Kratki wentylacyjne z zaluzjg- do przewodéw murowych, o obwodach do 1000 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 27
25 Element Scianki dzialowe murowane
251 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, faw fundamentowych *2
202 B B
Wyliczenie l0SCi OOt e
4,162800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,162800|m2 4,163 2,00
252 |ORGB Scianki dziatowe- transport pionowy materiatéw wyciagiem, cegty kratowki K3, grubo$é 12 cm
202 Tl
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 59+3,04+3,25+2+1,76+2,86*2+1,45+3,15+1+2,25+2,0 -
................................................................ +22406°20367 o ..........127312300
-15,582000
RAZEM:: 111,73030C|m2 111,73C
2.5.3 |KNR202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow,
otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 7
2.5.4 |KNR202/126/5 |Utozenie nadprozy prefabrykowanychL19
9,100000
RAZEM 9,100000|m 9,100
2.55 |KNR202/120/9 [Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek petnych m2 111,78
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26 Element Prace zbrojarskie
2.6.1 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
@ ZODrOWaNe, Pl B I e
Wyliczenie ilosci roDOt: e
:0,001*(6,3+6,6+12,2+4,3+13,1+1,9+5,7+12,3+2,2+2+4,7 :
+424472428,0+1460108 i 0177552
0,056018
0,233570]t 0,234
2.6.2 |KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
@ ZODrOWaNe, Pl 8 I e
yliczenie oS TOD Ot e
e 10,00171,05%(385) . 0404250
0,404250|t 0,404
2.6.3 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
@) zebrowane, Fi 10 MM e
Wyliczenie l108Ci rODGt:
... 0,001°1,05%0,7%(165+1,45+1,25+106+0,85)4 0018375
0,018375]t 0,018
2.6.4 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
@ ZOrOW NG, Pl 12 I e e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
. 10,00171,05%0,89%(2°475, 1487475, 1+1374"0,92) 0,235344
:0,001*1,05%(1183+35,5+29,5+11,5+23,4+48,8+7,3+30,4+ :
139,6+8,4+7,9+26+227,4+22,3+186,5+1 08,1) : 2,095380
i 2,330724t 2,331
2.6.5 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
G Zebrowane, Fi 16 mm e
yliczenie 108G TO Ot e
e 0001,05%61 T L 0064155
: 0,064155|t 0,064
3 Rozdziat Konstrukcja dachowa i pokrycie dachu
3.1 Element Dach - konstrukcja
3.1.1 |[KNRW Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
202/406/2
1,112832
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 1112832m3 1,113
3.1.2
""""" 0,429408
: 0,429408 /m3 0,429
3.13
""""" 0,302400
: 0,302400 m3 0,302
3.14 |KNRW Ramy gérne i ptatwie o dtugosci ponad 3 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
""""" 0,644112
0,644112/m3 0,644
3.1.5
..0,185220
0,627480
0,812700/m3 0,813
3.1.6 |KNRW Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4.5 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
202 08I | e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
e 10,170,1871,057(6,07207244,8%972) . 6168960
6,168960 m3 6,169
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3.1.7 |KNRW Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
202140813
Wyliczenie floscirobot:
e 0,170,18"1,05'(342,241,841)2 0302400
RAZEM 0,302400/m3 0,302
3.1.8 |KNRW
N
Wyliczenie ilo8ci rob0t
S i0,05%0,18%1,05%(3,84 1 742,9%11) 0,911925
0,911925/m3 0,912
3.1.9
0,173440
0,173440/m3 0,173
3.1.10 |[KNRW Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2- deska okapowa
202040013 |
Wyliczenie ilosci robot:
G 54 06 (7 s s s ge) 0287771
RAZEM 0,287771/m3 0,288
3.1.11 |[KNRW Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j
20201011
Wyliczenie floscirobot:
e A 15,680000
RAZEM 15,680000|m2 15,680
3.1.12 |KNR 15/526/1 |Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukgjinosnej
""""" 3,600000
3,600000|m 3,6
3.2 Element Dach pokrycie
321 |KNR15/517/2  |impregnacia, przycigcie i przybicie kontrtatitat
yliczenie oS TOD Ot e
e 208 (AT ARTSE)A6 87,170000
e ....i2715697585-74746705 . 166,553000]
253,723000m2 253,723
3.2.2 |KNR15/517/1 |utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej zbrojonej m2 253,723
3.2.3 |KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej, wytaz dachowy 86*86 szt 1
3.24 |ORGB Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz paséw nadrynnowych - okapow
202/539/2 m 39
3.25 |ORGB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
202/541/2
18,133500
79,054500|m2 79,055
3.2.6 |KNR202/513/1 [Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o $rednicy 15 cm z blachy powlekane;j
(1) szt 2
3.2.7 |KNR 15/520/2 |Pokrycie dachéw panelami z blachy powlekanej na podwadjny rgbek, w odstepach minimalnych
(0,46'm) m2 253,723
3.2.8 |ORGB Rynny dachowe poétokragte z PVC o $rednicy 125 mm tgczone na klej, montaz rynien
202/546/1 m 39
3.29 |ORGB Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 125 mm tgczone na klej, montaz lejéw spustowych
202/546/2 szt 6
3.2.10 |ORGB Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 125 mm fgczone na klej, montaz denek rynnowych
202/546/4 szt 6
3.2.11 |ORGB Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi 110 mm
202/550/3
30,000000
30,000000|m 30
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3.2.12 |ORGB Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi 110 mm
202/550/8
18,000000
18,000000|szt 18
3.2.13 |KNR 222/702/5 |Lawy kominiarskie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 3
3.2.14 |KNR 222/702/5 |Analogia stopnie kominiarskie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 2
3.2.15 |ORGB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz barier sniegowych
202l A
VY lCZenie 08 rOD G e e
.......................................................................... 6484762 ... 38000000
RAZEM 38,000000|m 38,00
4 Rozdziat Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzne
4.1 Element Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzne
411 |ORGB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikdw z wysokoudarowego PVC, okna obustronnie okleinowane
202/1025/4 (1) |- kolor ztoty dab, powierzchnia ponad 1.5 m2, kotwy elastyczne
3,700000
: 3,700000 m2 3,7
41.2 |ORGB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, drzwi balkonowe obustronnie
202/1025/5 (1) |okleinowane - kolor ztoty dab, kotwy elastyczne
: 12,000000
12,000000|m2 12,00
4.1.3 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi
""""" 3,915000
3,915000 m2 3,915
414
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 2,205000
2,205000/m2 2,205
4.1.5 |KNNR 2/1106/3 |Bramy garazowe ocieplane HORMANN EPU 2375*2025 wrazz automatyka podnoszone
e MDAz e
yliCzenie oS TOD Ot e
; 12,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,000000|m2 12,00
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Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartosc¢
1.|Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il, grubosci 50-75 mm m3 0,94848

61.|Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu Fi"16-28"'mm 18G2 kg 65,28
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartosc¢
62.|Pustaki wentylacyjne 1x12/17 szt 10,872

98.|Ztgczka rynnowa PVC Fi 115 mm szt 9,75
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Wartos¢
.|Deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 44,64068

-

22.|Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,33795

Budowa budynku garazowo-socjalnego dla
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Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Wartosé
23.|Zuraw samochodowy (1) m-g 3,24368
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 352,74935
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