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1. Niniejsze rozwiqzanie stanowi projekt techniczny @ 26 o 30.0 Wykaz zbrojenia 40x60cm
architektoniczno — budowlany AN Vs ’ @ Liczba [szt.] Diugo$¢ catkowita [m] SKALA 1.25
2. Kazdy z rysunkéw nalezy rozpatrywac jako czesc Nr | Srednica | Diugosc pretoww | elementow | catkowita RB500W

dokumentacji projektu budowlanego, do ktérego nalezg N = preta | [mm] [cm] 1 elemencie pretéw o | o1
opracowania branzowe oraz opis techniczny projektu. LAWA FUND. ~91 mb.

3. Nie nalezy domierzac wymiaréw z rysunku — 1 12 105 4 91 364 382,20

wymiary przyjmowac z projektu Architektury. \.chudy beton 2 6 121 3,33 91 303,33 367,03

4. Wszystkie wymniary nalezy sprawdzic na budowie. gr.10 cm Diugosc catkowita wg srednic [m]| 367.1 382,1

5. W poziomie posadowienia przyjeto qrunt nosny : 17.5 25 17.5 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888

iasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym =z 60 Masa pretow wg $rednic kgl | 815 3393

domieszkg zZwiru — szaro—brgzowy IL=0,2 NASYFY N\ Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 420,8
NIEBUDOWIANE WYSTEPUJACE MIEJSCOWO USUNAC. 7 Masa catkowita kal 421

6. Nalezy dokonac¢ odbioru wykopow przez kierownika = @@m 0 UWAGA: Dlugosé preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta

budowy lub uprawnionego Geologa. co 30,0 (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

7. W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych 25 =121

innych niz opisane powyzej, nalezy adaptowac projekt

do istniejgcych warunkdw gruntowych.

8. W razie wystgpienia lokalnie stabego gruntu pod

fawami fundamentowymi, nalezy zdjqc¢ warstwe stabq i o WIENIEC FUNDAMENTOWY
zastosowac¢ grubszy podktad z chudego betonu lub o120 Wykaz zbrojenia . - . 255cm
warstwe zageszczonego zwiru do 1d=0,9. @‘ 36 co wo,o@ Liczba [szt.] Dtugo$é catkowita [m] SKALA 1:25
9. Wszystkie elementy fundamentowe wykonac¢ na Nr | Srednica | Diugos¢ pretoww | elementow | catkowita RB500W

podktadzie z betonu chudego wylewanego bezposrednio ﬁ ] 9 preta | [mm] [om] 1 elemencie pretow o | o1

po usunieciu ostatniej warstwy gruntu. Nie dopusci¢c do WZ-25x25¢cm - wykonac ~91 mb.

przekopania wykopu, 1 12 105 4 91 364 382,20

10. W tawach fundamentowych umiescic uziom 1N 2 6 83 3,33 91 303,33 251,77

fundamentowy zgodnie z wytycznymi branzy Diugosc catkowita wg srednic [m]| 2518 382,1
elektrycznej, 25 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888

71. W scianach fundamentowych/podwalinach wykonac Masa pretéw wg srednic [kal| 559 3393

w zaleznosc/ od potrzeby przejscia dla instalacji 2 J @&m co 30,0 Masa pretow wg gatunkow stali kgl 395,2

sanitarnych zgodnie z wytycznymi branzy sanitarne. 18 1=83 Masa cafkowita [kal 396

12. Wykopy | prace fundamentowe wykonywac w porze UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta

suchej, ostatniq warstwe gruntu usunqc recznie. (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006) \_\\\\<\\§Q<\_wmmb>\\ﬁx_
13. Podczas robdt nie dopuscic do naruszenia stanu GIECIA PRETOW
gruntu pod tawami fundamentowymi. Wszelkie

przekopania uzupelnic chudym betonem SIAL K20 | N

17. Fundamenty zaizolowac termicznie | A=l D=25d\ D=od
przeciwwilgociowo zgodnie z wytycznymi branzy 2-2 ZBROJENIE U =g | =74

architektoniczne).

14. Zabezpieczyc skarpy powstate w trakcie niwelacys

terenu, 1
15. Zabezpieczyc dziatke przed naplywem wod
powierzchniowych z wyzszych partii zbocza,

16. Wykopy I prace fundamentowe wykonywac w porze
suchej, ostatniqg warstwe gruntu usungcé recznie,

1/7. Podczas robdt nie dopuscic do naruszenia stanu
gruntu pod elementami fundamentowymi, wszelkie 1-1
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tAWA FUND. POD KOMINY ORAZ ELEMENTY OZDOBNE

£ AWA FUND. POD KOMINY ORAZ ELEMENTY OZDOBNE SKALA 125
_ Masa catkowita [kal _ ~160 _

osca< betodWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

1T

przekopania uzupelnic chudym betonem 6 ElLEMENTY FUNDAMENTOWE
18. Przylqcza do budynku wykonywac krotkimi - s SCHEMAT ZBROJ. UWAG/
odcinkami, z natychmiastowym ich zasypywaniem ZBROJENIE - 5 NAZI A ZADANIA: o B e oo hotniczej strazy pozarme] NAZWA RYSUNKU:
materiatem nieprzepuszczalnym i .H. = 3 ADRES: dz. nr 204/5, obrgb. ewid. Czaczéw [0003], jednostka ewid. tabowa [121008_2]
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