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1. OSWIADCZENIE PROJEKTNTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam niniejszym, Ze projekt wykonawczy dla inwestycji pn..

BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO
WRAZ ZE STANOWISKIEM GARAZU
DLA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

KATEGORIA OBIEKTU:
Xvil

LOKALIZACJA:
DZ. NR 204/5, OBREB. EWID. CZACZOW [0003], JEDNOSTKA EWID. LABOWA [121008_2]

INWESTOR:
GMINA tABOWA
tABOWA 36, 33-336 t ABOWA

zostal sporzgdzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U.
22021 r. poz. 2351 z pdZniejszymi zmianami), zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020
I. w Sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t). Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pdZnigjszymi
zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzaazenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169

Z poZnigjszymi zmianami).
BRANZA PROJEKTANCI: PODPIS
KONSTRUKCJA mgr inz. tukasz Nosal
PROJEKTANT upr. nr MAP/0172/PWBKB/16
STROZE 06.2023 r.
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1.1 UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZASWIADCZENIE Z IZBY

~'ﬁ\?\\ ~— MALOPOLSKA Krakow, dnia 22 czerwca 2016 1.
/AN OKREGOWA

/, :‘\‘\ \\‘\'il Z B

AT INZYNIEROW

—

71 | BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0657/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z poén. zm.), § 101 § 12
ust. | rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spenione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Adam Nosal
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 11.02.1982 r. w Nowym Saczu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0172/PWBKb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnofci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzkn z uwzglednieniem w catodei #gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej et .

2. Czlonek Skiadu Orzekajqcego “@f - - -

3. Calonek Skiadu Orzekajaeego 4 N
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-U3W-2FQ-4HQ *

Pan tukasz Adam Nosal o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0388/16

adres zamieszkania Strdze 533, 33-331 Strdze

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztoionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynierow
Budownictwa.
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2.CZESC OPISOWA
2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

PZT, PAB — opracowany przez: mgr inz. arch. Przemystawa Gosztyfe,

opinia geotechniczna,dokumentacja baaari podfoZa gruntowego, projekt geotechniczny - opracowanie
wykonane przez GEO-STRUZIAK, magr inZ. Pawet Struziak,

przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzgazenia wykonawcze, wytyczne projektowania oraz
dane z literatury technicznej aktualne dla bieZgcego opracowania,

przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, wytyczne projektowania oraz
dane z literatury technicznej aktualne dla bieZgcego opracowania,

normy projektowe - konstrukcje zaprojektowano w oparciu o europejskie normy projektowania
konstrukcji tzw. Eurokody. Zagadnienia, ktore nie sq podane w Eurokodach, rozwigzywano w oparciu
o Polskie Normy projektowania konstrukcji, a w dalszej kolejnosci rownieZz w oparciu o normy
branzowe. W szczegdlnosci uwzgledniono nastgpujgce czesci Eurokodu:

PN-EN 1990: 2004 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: 2004  Eurokod 1. Odaziatywania na konstrukcje.

Czesc 1-1: Odaziatywania ogdine. CigZar objetosciowy, cieZar wiasny, obcigZzenia
uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2005  Eurokod 1. Oddzialywania na konstrukcje.

Czesc 1-3: Oddzialywania ogdine. ObcigZenie sniegiem.

PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1. Odazialywania na konstrukcje.

Czesc 1-4. Odaziatywania ogdine. Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992-1-1: 2008  Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.

Czesc 1-1: Reguty ogdine i requly dla budynkow.

PN-EN 1992-1-1: 2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.

Czesc 1-2: Reguty ogdine -- Projekfowanie z uwagi na warunki poZarowe

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.

Czesc 1-1: Reguty ogdine i reguly dla budynkow

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych

Czesc 1-1.: Postanowienia ogdine -- Reguly ogdine i requty dotyczace budynkow

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych

Czesc 1-1: Reguty ogdine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
Czesc 2: Wymagania projekfowe, dobor materiatow i wykonanie murow

zatgezniki krajowe
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
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2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie jest projektem technicznym konstrukcyjnym, zawiera opis techniczny, obliczenia
statyczne, rysunki konstrukcyjne z opisem pozycji obliczeniowych dla poszczegdinych pozycji konstrukcyjnych

2.3 WARUNKI EKSPLOATACJI

Projektowany obiekt przewidziano do uZytkowania jako. budynek zaplecza socjalnego
2.3.1. Dopuszczalne obcigZenia:

*  dla pomieszczen mieszkalnych - 2,0 kN/m?
* dla poddaszy bez dostepu z klatki schodowej - 0,5 kN/m?
*  dla klatek schodowych 4,0 kN/m?
2.3.2. Strefy obcigZeni klimatycznych:
» [l strefa Sniegowa
» /Il strefa wiatrowa
»  strefa przemarzania hz=1,2m

2.4 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslone zostaty w opinii geotechnicznej ninigjszego opracowania.
Warunki gruntowo — wodne okreslone zostaty w opinii geotechnicznej ninigjszego opracowania.
Parametry gruntu przyjete do obliczeri

LEGENDA DO PROFILU GEOTECHNICZNEGO PODtOZA

Temat: CZACZOW — Budowa budynku zaplecza socjalnego wraz ze stanowiskiem garazowym dla Ochotniczej Strazy Pozarnej — dz. ewid. 204/5

profil nr symbol gruntu symbol stan gruntu wilg. gest. | spgj- | kat edometryczny
straty opis litologiczno-genetyczny w-wy wg PN-86/B-02480 geol. s.pl. |s. zag. | nat. obj. nos¢ | tar. |modut Scisliwosci
graficzny kons. IL ID % |tm.-3|kPa| o kPa

Qf piaski gliniaste | Pg//Pd+Z (8] 0,20 14,00 2,15 [16,96] 14,8 29 401
aluwia

12,00/ | 1,95/
18,00 2,05

zwiry gliniaste, otoczaki 1] 2g+KO 0,40 35,7 133 446

Do obliczen przyjeto posadowienie w warstwie:
piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym z domieszkg zwir 1,=0,2, migjscowo wystepujgce warstwy
gruntow nasypow niebudowlanych naleZy usunac i zastgpic Zwirem lub pospotkq zageszczang warstwami do
1s=0,9.
W trakcie wykonywania robot nalezy:
*  maksymalnie skrocic czas migdzy wykonywaniem wykopu fundamentowego a betonowaniem,
* wykonac wykopy w Suche/ porze roku nie naraZajgc wykopow na dzialanie czynnikow
atmosferycznych (deszcz, mrcz),
»  Zzabezpieczyc skarpy powstate w trakcie niwelacji terenu,
»  Zzabezpieczyc dziatke przed naptywem wod powierzchniowych z wyzszych partii ,
* W razie wyslgpienia wody gruntowej w wykopach fundamentowych wykonac drenaz na poziomie
posadowienia obiekt,

W trakcie wykonywania robdt naleZy dokona¢ odbioru wykopu fundamentfowego. W przypadku
stwierdzenia rozbieznych z przyjelymi zataZzeniami naleZy dokonaé korekty konstrukcji.

2.4.1. Kategoria geotechniczna obiektu
W poziomie posadowienia w obrebie lokalizacji obiektu budowlanego panujg proste warunki grunfowe
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012, Dz. U. z dnia
27.04.2012, poz. 463, projektowang budowe budynku z uwagi na charakter budynku oraz rodzaj konstrukcji
nalezy zaliczyc do Il kategorii geotechnicznej.
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2.5 OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU

Budynek objety ninigjszym opracowaniem fo obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej. Ksziaft
budynku w postaci prostokgta. Konstrukcja budynku fradycyjna murowana oraz Zelbetowa. Fundamenty
zaprojektowano jako bezposrednie, Zelbetowe monolityczne, w postaci plyty fundamentowej. Konstrukcja
dachu drewniana.
2.6 DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE ROZWIAZANIA
SZCZEGOLOWE
2.6.1 Elementy Zelbetowe

a) klasa ekspozycji:
»  powierzchnie stykajgce sie z gruntem — XC2,
*  nieostonigte powierzchnie zewnetrzne — XD3.XF2
b) klasa betonu :
»  beton konstrukcyjny: fundamenty - C20/25 (B25), W8,
»  beton podktadowy - C12/15 (B15),

c) klasa stali zbrojeniowey .
*  stal - zbrojenie gtowne - A-llIN,
*  stal - zbrojenie montaZzowe (rozdzielcze) — A-MlIN,

b) dopuszczalne zarysowanie:
*  powierzchnie stykajgce sie z gruntem win, = 0,2mm,
*  pozostate elementy wewnetrzne wi, = 0,3mm,

c) otulina zbrojenia :
elementy fundamentowe:
* otulina dolna 50mm
*  otulina pionowa 30mm
* otulina pozioma gorna 30mm
elementy pozostate. belki, stupy, plyty - otulina 30mm

2.6.2 Elementy murowe
»  pustak "POROTHERM" kI15 , na zaprawie do cienkich spoin M10,
*  kategoria robot murowych. A
*  kategoria elementow murowych: 1

2.6.3 Elementy drewniane

*  drewno - konstrukcyjne lite - klasa C24
*  drewno - deskowania faty - klasa C18

2.6.4 Zabezpieczenie przeciwwodne elementow w gruncie
Powierzchnie pionowe stykajace sie z gruntem zabezpieczyc przez wykonanie izolacji powfokowej
dyspersjami masami asfaltowymi.
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2.7 SZCZEGOLOWY OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU
Fundamenty

Konstrukcje budynku posadawia sie na monolitycznych Zelbetowych fawach | stopach,
fundamentowych. tawy i stopy fundamentowe naleZy wykonac z betonu klasy C20/25 (B-25) W8,zbrojonego
stalg AllIN. W stopach, tawach naleZy osadzic zbrojenie pod stupy i trzpienie Zelbetowe.
Otulenie zbrojenia od strony gruntu powinno by¢ nie mnigjsze niz 5 cm. Zarowno stopy i fawy naleZy
wykonywac na podktadzie gr min. 10cm z betonu C8/10. Wszystkie elementy posadowienia naleZy faczyc ze
sobg monolitycznie. Powierzchnie stop i faw fundamentowych stykajgce sie z gruntem naleZy zabezpieczyc
antykorozyjnie, przez dwukrotne malowanie dyspersjami masami asfaltowymi.

Roboty fundamentowe wykonywac pod stalym nadzorem osoby uprawnionej. Roboty fundamentowe
wykonywac mechanicznie, zabezpieczajgc skarpy i sciany przed osunieciem.

Sciany Zelbetowe kondygnagji podziemnej
Scinany obcigzone parciem gruntu wykonac jako monolityczne  z betonu klasy C20/25 (B-25) W8,

Zbrojone w dwdch plaszczyznach (od strony zewnetrznej oraz wewnetrznej) prety #12 co 15¢m, otulina 3,0cm.
Sciany obsypac gruntem po wykonaniu stropu Zelbetowego.

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkow betonowych kI20 na zaprawie

cementowej kl. M15 lub wylewane na mokro z betonu C20/25 w pustakach szalunkowych. Od strony gruntu
wszystkie Sciany fundamentowe naleZy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo przez dwukrotne malowanie
dyspersjami masami asfaltowymi. Sciany fundamentowe nalezy zwiericzyé w poziomie posadzki parteru
wiericami Zelbetowymi z betonu klasy C20/25, zbrojonymi pretami salowymi klasy A-1IIN.

Sciany nosne kondygnacji nadziemnych
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne wykonac z pustakow ceramicznych

Stupy. rdzenie, wierice i podciggi Zelbetowe
Wszystkie elementy Zelbetowe takie jak stupy, trzpienie i podciggi wykonac z betonu klasy C20/25

zbrojonego stalg klasy AllIN

Stropy Zelbetowe
Stropy zaprojektowano jako monolityczne wykonac z betonu C20/25 i zbrojonego stalg kiasy AllIN.

Kierunki zbrojenia, oraz grubosci plyt stropowych pokazano na odpowiednich rysunkach konstrukcyjnych

Schody wewnetrzne
Zelbetowe — monolityczne, wykonac z betonu C20/25 i zbrojonego stalg kiasy AllIN.

Konstrukcja dachu
Zaprojektowano dach o ukfadzie platwiowo-kleszczowym nad czescig budynku oraz dach jetkowy nad

czescig garazowg. Dach wykonac z drewna Konstrukcyjnego C24. Murtaty kotwic do belek Zelbetowych i
wienicow za pomocq kotew M16 w rozstawie co maks. 120cm. Elementy drewniane stykajace sie z
elementami murowymi i/lub Zelbetowymi zabezpieczyc papa.
Drewno zabezpieczyc przed degradacja biologiczng i przeciwpoZarowo do stopnia NRO.

Pozycje konstrukcji wyZej wymienionych elementow opisano w obliczeniach statycznych oraz
Zlokalizowano na zataczonych rysunkach.
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2.8 ZALECENIA WYKONAWCZE, UWAGI OGOLNE
1. Wszystkie prace naleZzy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o ustalenia

miedzybranzowe.

Chronic zbrojenie przed zanieczyszczeniem, oblodzeniem itp.

Wymagana wzgledami korozyjnymi otulina zbrojenia podana jest na rysunkach wykonawczych

Promienie wygiecia pretow muszg spetniac wymogi PN-EN

Stosowac beton odpowiedniej konsystencji, zageszczac go mechanicznie wibratorami a po

wbudowaniu prowadzic prawiafowg jego pielegnacje

Stropy betonowac jednoczesnie z podciggami i wiericami

7. Stosowac sie do uwag umieszczonych na rysunkach oraz warunkow technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych.

8. Obowigzuje wibrowanie ukfadanej mieszanki betonowej szczegoinie doktadne w rejonie naroZy i
fasm. Wymagana tolerancja wykonania gornej krawedzi 2 mm. Niedopuszczalna jest ,ujemna”
folerancja dfugosci i szerokosci niecki basenu plywackiego w swietle.

9. Materialy uszczelniajgce muszg posiadac atesty wymagane dla wody pitney.

10. Do zestawieri zbrojenia doliczy¢ naddatek do wykonania zaktadow pretow.

UWAGI OGOLNE

Przed przystapieniem do robdt Kierownik Budowy powinien doktadnie zaznajomic sie z catoscig dokumentacji
fechnicznej, zwracajgc uwage na jej powigzanie z opracowaniami branzowymi. Wszelkie uwagi przedstawic
Projektantowi przed rozpoczeciem robot. Na tym etapie naleZy ponadfo opracowac (na podstawie niniejszego
projektu oraz architektury) projekt technologii i organizacji robot budowlano - montaZzowych i zgodnie z nim
prowaadzic roboty budowlane. PowyZszy opis techniczny | wytyczne dotyczace realizacji obejmujg
najwazniejsze elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu. Wszystkie prace budowlane
naleZy przeprowaadzic pod kontrolg Kierownika Budowy. W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych
wczesnigj okolicznosci majgcych wplyw na prowadzone prace budowlane, naleZy skontaktowac sie z autorami
niniejszego opracowania. Odstepstwa od projektu lub zmiany w Zzakresie zastosowanych technologii
naleZy uzgadniac z wilasciwymi projektantami. Podane do zastosowania wyroby mogq byc zastgpione
proaduktami rownowartosciowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzorow i ich dopuszczenia przez
projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Wykonawstwo robot budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie naleZy do wszystkich uznanych requt sztuki budowlanej, a
catosc realizacji odpowiadac musi najnowszemu poziomowi techniki budowlaney.

Przestrzegac naleZy wszystkich ustaleri zawartych w decyzji pozwolenia na budowe. Do realizacji budynku
naleZy stosowac wytqacznie materiaty posiadajgce wazne atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie. Materiaty stykajgce sie z Zywnoscig muszg posiadac atest PZH. Przed koricowym
odbiorem robot wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania dla
wszystkich zastosowanych materiatow oraz probki wytrzymatosciowe betonu, protokoty odbiorow branzowych
i specjalistycznych. Rozformowanie elementow Zelbetowych mozZna przeprowadzic po uzyskaniu przez beton
2/3 wytrzymatosci gwarantowaney.

RN W N

>

OGOLNE UWAGI DOTYCZACE BHP PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie prace naleZy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, Przepisami Technicznymi, Przepisami BHP i
Sztukg Budowlang. Przed przystapieniem do robdt kaZdy pracownik musi zostac przeszkolony w zakresie
przepisow obowigzujgcych na budowie. W czasie wykonywania robdt naleZy przestrzegac przepisow
zawartych w Rozporzgazeniu Ministerstwa Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).
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Obowigzujgce warunki ogdine BHP powinny byc w razie potrzeby uzupemione przez Kierownika Budowy
dodatkowymi wymaganiami wynikajacymi ze specyfiki i warunkow miejscowych prowadzenia robot. W
zakresie ochrony przeciwpoZarowej wykonawca robot montaZowych na terenie budowy ma obowigzek
stosowania sie do aktow normatywnych.

W szczegdinosci prace spawalnicze naleZy uzgadniac z miejscowym odaziatem StraZy PoZarnej i wykonac
niezbedne zabezpieczenia prac montazowych. Wszelki prace spawalnicze winni wykonywac wykwalifikowani
spawacze.

ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych naleZy przestrzegac nastepujgcych zasad:

o Roboty ziemne wykonywac w porze suchej, w femperaturach doaatnich nie dopuszczajgc do
nadmiernego zawilgocenia (w szczegdlnosci zalania wodg opadowa, itp.) i przemarzniecia wykopu,

o W przypadku wystapienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody gruntowey,
naleZy wykonac odwodnienie a ,,naruszone" warstwy gruntu zastapic chudym betonem,

o Ostatnie 30 cm grubosci wykopu wybrac lekkim sprzetem bezposrednio przed wykonaniem warstw
podbudowy; w Zadnym przypadku nie wolno posadowic na warstwie gruntu naruszonegqo,

o Odstoniete podfoZe gruntowe naleZy przykryc warstwg chudego betonu o grubosci co najmniej 10 cm,
co stanowi jednoczesnie podbeton pod funadamenty,

o W celu nie dopuszczenia do uplastycznienia gruntu pod ptyta, tawami i stopami, podbeton naleZy
wylewac na szerokosc min. 20 cm wiekszg od wszystkich krawedzi fundamentow,

o Naruszone czesci podfoZa gruntowego pod fundamentami, w szczegolnosci wokdt rur instalacyjnych,
naleZy usunac i wypetnic chudym betonem,

o Podczas przechodzenia pod fundamentami instalaciami nie dopuscic do tego, aby w naruszonym
wokof rury gruncie mogfa migrowac pod budynek woda gruntowa,

o W przypadku wystepowania w dnie wykopu soczewek gruntow nienosnych (np. kurzawki, torfu, ifp.)
lub innych niekorzystnych zjawisk geologicznych, naleZy powiadomic uprawnionego geologa dokonujgcego
odbiorow podfoZa gruntowego oraz Projektanta, ktorzy w porozumieniu z przedstawicielem Wykonawcy oraz
Inwestora uzgodnig sposéb wzmocnienia podfoza,

o W bezposrednim sgsiedztwie istniejgcef zabudowy warstwy podbudowy naleZy zageszczac metodami
statycznymi (np. walcami statycznymi),
o Roboty ziemne i fundamentowe wykonywac pod Scistym nadzorem geologa - dno wykopow powinno

zostac odebrane | skonfronfowane z dokumentacja geotechniczng przez geologa wykonujgcego badania
gruntowe,

o W trakcie robdt fundamentowych naleZy rozpatrywac rownoczesnie dokumentacje zawierajacg
rysunki architektury, instalacje odgromowq oraz instalacje sanitarne i inne, stanowigce integraing cafosc
projektowa.

ELEMENTY BETONOWE | ZELBETOWE

Podczas betonowania naleZy zageszczac betfon a nastepnie pielegnowac go w okresie wigzania betonu
zgoadnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych". Do
Zbrojenia stosowac stal bez powtoki z tlenku Zelaza, zmniejszajgcej przyczepnosc stali do betonu (dopuszcza
sie tylko niewielkie spatynowanie powierzchni stal).

W trakcie prowadzenia robdt betonowych naleZy przestrzegac nastepujacych zasad:

o W celu uniknigcia wystepowania rakow oraz obnizenia wyltrzymatosci betonu, stosowany beton winien
spetniac warunki normowe dotyczgce skiadu, probek, wiasciwosci oraz uZytego cementu. Zaleca sie, aby
beton sprowadzany z befoniarmi zostat dodatkowo sprawdzony przez Wykonawce w celu kontroli jego
wytrzymaftosci,

o Zastosowanie domieszek do betonu uzaleZnione jest od wykonawcy, sq wynikiem opracowanej
fechnologii wykonania obiektu, panujgcej temperatury, tempa prac budowlanych,
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o Po ufoZeniu befon pielegnowac np. przez przykrycie folig i zraszanie woag. W przypadku bardzo
wysokich lub niskich temperatur powierzchnie befonu osfaniac np. matami stomianymi. Okres pielegnacji
zalezy od panujgcych temperatur, lecz nie powinien by¢ krdtszy niz 7 dni. Sciany fundamentowe powinny
pozostac w szalunkach przynajmniej przez trzy dni. Wczesnigjsze rozszalowanie mozZe spowodowac
powstanie rys skurczowych,

o NaleZy scisle przestrzegac okresow od momentu zabetonowania danego elementu do czasu jego
rozszalowania i obcigZenia, gayz:
> Wczesne demontowanie szalunkow Scian fundamentowych powoduje ich szybkie wysychanie, co

bardzo czesto prowadzi do powstawania pionowych, przelotowych rys skurczowych, rysy te mogg obejmowac
calg wysokosc elementu lub wystepowac tylko w jej dolnej czesci,

> Demontowanie szalunkow po uptywie kilku dni | zastepowanie ich pojedynczymi punkfowymi
podporami zmienia schemat statyczny elementu konstrukcyjnego i moze powodowac nadmierne wytezenie
Jeszcze nie w peini zwigzanego betfonu a w efekcie mikrouszkodzenia jego wewnetrznej struktury co bedzie
prowadzifo do powstawania nadmiernych ugiec. Zjawisko to potegowane jest bardzo wysokim
wspofczynnikiem pelzania charakteryzujgcym miody beton, niedopuszczalne jest docigZzanie elementow
konstrukcyjnych betonowych przed uptywem 28 dni od momentu zabetonowania. Odksztafcenia elementow
konstrukcyjnych ze wzgledu na miody wiek betonu i mikrouszkodzenia jeqo struktury bedg wigksze niz wynika
fo z obliczen,

> Prowadzenie robot wykoriczeniowych bezposrednio po zakoriczeniu realizacji stanu surowego lub
Jeszcze w lrakcie wznoszenia obiektu prowadzi zazwyczaj do powstawania uszkodzeri elementow
wykoriczeniowych. W pierwszym okresie ,Zycia" konstrukcji dochodzi do powstawania znacznych wartosci
odksztafcer poszczegdinych elementow budowli zwigzanych z:

. Narastaniem obcigZeri pionowych w trakcie wznoszenia budynku,

. Zachodzeniem procesow reologicznych,

. Oaparowywaniem oraz wigzaniem wilgoci zawartej w elementach Zelbetowych,

. Tzw. ,dopasowywaniem sie" elementow konstrukcji do przyktadanych do nich obcigZer,

Minimalne otulenie stali zbrojeniowej w elementach Zelbetowych (o ile w czesci obliczeniowej nie zaznaczono
inaczej dla poszczegdinych pozycji konstrukcyjnych) ze wzgledow antykorozyjnych (klasa ekspozycji XD2)

o Elementy fundamentowe : 5,0 cm,

o Plyta stropowa, belki Zelbefowe czesci nadziemnej: 3,0 cm do zbrojenia gfdwnego.

OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zabezpieczenie wykopu oraz montaz elementow konstrukcji naleZy prowaadzic weafug projektu organizacji
robot, ktory wedftug przepisow powinien opracowac Wykonawca robot (Zarzgdzenie Min. Bud. Z dnia 23
listopada 1987 r) NaleZy uwzglednic Srodki, kidre zapewniajg osiggniecie projektowanych wymiarow |
statecznosci ukladu geometrycznego.

Wszelkie roboty budowlane i odbiorowe naleZy prowadzic weatug Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano montaZowych. Dodatkowo naleZy stosowac odpowiednie Polskie Normy dotyczace
wykonania robot:

o PN - 63/B - 06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne,

o PN - EN 206 - 1 - Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

NaleZy kontrolowac klase betonu wbudowanego wykonujgc badania niszczgce probek betonowych
pobieranych na budowie z danej partii betonu (wedfug Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano - montaZowych). Wszystkie elementy konstrukcji muszg byc objete kontrolg jakosci. Kontrola
Jakosci winna odbyc sie przed montaZem elementow konstrukcyjnych.

Oabicr konstrukcji polega w ogolnosci na sprawdzeniu zgodnosci wykonania konstrukcji z dokumentacja
projektowg. Podczas odbioru powinny byc sprawdzone:

o Zgodnosc wykonania robdt z dokumentacya,

. Prawidfowosc wykonania zlgczy,
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o Przekroje, prawidfowosc oparcia konstrukcji na podporach i rozstaw elementow skfadowych, sposob
zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i aziataniem ognia,

o Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchyler od kierunku poziomego i pionowego,

o Prawidfowosc wykonania izolacji przeciwwodnych,

Podstawg do oceny technicznej Kkonstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci wbudowywanych
materiatow i wykonania elementow przed ich zamontowaniem i na gotowej konstrukcji.

PODSTAWA | ZAt OZENIA DO WYKONANIA ZESTAWIENIA OBCIAZEN

Obcigzenia zestawiono na podstawie zestawienia przegrod projektu architektonicznego oraz nastepujgcych
norm:

o PN - EN 1990. Podstawy projektowania konstrukcji,

o PN - EN 1991-1-1. Oddziatywania na konstrukcje. Czesc 1-1: Oddziatywania ogdine. CigZar
objetosciowy, cieZar wlasny, obcigzenie uZytkowe w budynkach,

o PN - EN 1991-1-2. Odazialywania na konstrukcje. Czesc 1-2: Oddziatywania ogdine. Oddzialywania
na konstrukcje w warunkach poZaru,

o PN - EN 1991-1-3. Oddzialywania na konstrukcje. Czesc 1-3: Oddzialywania ogdine. ObcigZenie
Sniegiem,

o PN - EN 1991-1-4. Oddzialywania na konstrukcje. Czesc 1-4. Odadzialywania ogdine. ObcigZenie
wiatrem,

o PN - EN 1991-1-5. Odazialywania na konstrukcje. Czesc 1-5: Oddziatywania ogoine. Oddzialywania
fermiczne,

o PN - 82/B - 02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami,

o PN - 88/B - 02014 ObcigZenia budowli. ObcigZenie gruntem.

Obiekt zlokalizowany jest w Ill strefie obcigZzenia wiatrem oraz w lll strefie obcigZenia sniegiem na wysokosci
ponizej 1000 m n.p.m. Wszystkie obcigzenia zostaly przyjete zgodnie z aktualnie obowigzujacymi Polskimi
Normami i przepisami. Jako wartosc obcigZenia rozumie sig jego wartosc charakterystyczng. Wartosci cieZaru
wilasnego konstrukcji jak | warstw wykoriczeniowych przyjefo na podstawie wymiarow objetosciowych
zaprojektowanych — przegrod  (elementow),  kierujgc ~ sie  cigZzarami  jednostkowymi  wedfug
PN - EN 1991-1-1 lub katalogow producentow. Szczegdtowe zestawienie obcigZeri zamieszczono w czesci
obliczeniowej niniejszego opracowania.

PODSTAWA OBLICZEN STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWYCH

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano na podstawie nastepujacych norm.

o PN - EN 1992-1-1. Projekfowanie konstrukcji z befonu. Czesc 1-1: Reguly ogdine i requty dla
budynkow,

o PN - EN 1992-1-2. Projekfowanie konstrukcji z betonu. Czesc 1-2: Reguly ogoine. Projekfowanie z
uwagi na warunki pozarowe,

o PN - EN 1993-1-1. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesc 1-1: Requty ogdine i requty dla
budynkow,

o PN - EN 1993-1-2. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesc 1-2: Reguly ogdine. Projektowanie z
uwagi na warunki poZarowe,

o PN - EN 1993-1-5. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesc 1-8: Projekfowanie weziow,

o PN - EN 1995-1-1. Projekfowanie konstrukcji drewnianych. Czesc 1-1: Postanowienia ogdine. Reguly
0goine i reguly dotyczgce budynkow.

o PN - EN 1995-1-2. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czesc¢ 1-2: Postanowienia ogoine.
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poZarowe.

o PN - EN 1996-1-1. Projektowanie konstrukcji murowych. Czesc 1-1: Requty ogdine dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.
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o PN - EN 1996-1-2. Projektowanie konstrukcji murowych. Czesc 1-2: Reguly ogdine. Projektowanie z
uwagi na warunki poZarowe.

o PN - EN 1996-2. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobor
materiafow | wykonanie murow.

o PN - EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Czesc 1: Zasady ogdine.

Literatura uzupetniajgca:

o Konstrukcje Zelbetowe wedfug Eurokodu 2 | norm zwigzanych autorstwa Wiodzimierza
Starosolskiego.

WARUNKI EKSPLOATACJI

o Powierzchnie dachu naleZy odsniezac po przekroczeniu dopuszczainef w PN - EN 1991-1-3.

Oddzialywania na konstrukcje. Czesc¢ 1-3: Odaziatywania ogdine. ObcigZenie Sniegiem, grubosci pokrywy
snieznej,

o Nalezy dokonywac regularnych przegladow budynku zgodnie z zaleceniami Prawa Budowlanego,

o Obiekt uzytkowac zgodnie z jego przeznaczeniem, majgc na uwadze przyjete w projekcie zgoanie z
PN - EN 1991-1-1. Oddziatywania na konstrukcje. Czesc 1-1: Oddziatywania ogdine. CieZar objetosciowy,
cieZar wiasny, obcigZzenie uZytkowe w budynkach, dopuszczalne obcigZenia uZytkowe stropow, schodow,
balkondw i dachu.

UWAGI DO OPRACOWANIA

o Opracowanie podlega ochronie praw autorskich w rozumieniu Ustawy o ochronie praw autorskich i
prawach pokrewnych,

o Projektant konstrukcji nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z poznigjszego
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, architekture,
konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdZnigjszym niz data
ninigjszego opracowania,

o Przy wycenie robdt konstrukcyjnych nalezy uwzglednic wszystko to, co zostato zawarte w niniejszej
dokumentacji  projektu, jak rowniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do prawidlowej realizacji
i pdznigjszego funkcjonowania obiektu,

o Wszystkie otwory nie naniesione na rysunkach konstrukcyjnych, a konieczne ze wZzgledow
fechnologicznych mozna wykonac jedynie po uprzednim uzgodnieniu z projektantem konstrukcyi,
o Wszelkie prace naleZy wykonywac z wyjgtkowag ostroznoscig, pod kierownictwem osoby posiadajgcej

stosowne uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, Przed przystgpieniem do
robot budowlanych naleZy doktadnie zapoznac sie z dokumentacjg budowlang, uzgodnieniami i zatacznikami
do uzgodnier,

o Wszystkie materiaty zastosowane do budowy majg posiadac atest Paristwowego Zakiadu Higieny,
oraz Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie. Materialy i wyroby
naleZy stosowac Zzgodnie ze szczegdlowymi specyfikaciami producenta, Zabetonowane elementy
konstrukcyjne mozna obcigZac dopiero po 28 dniach od zabetonowania. NaleZy przestrzegac zatoZonych
obcigzen stalych, eksploatacyjnych na konstrukcje. Na stropie nie naleZy skiadowac Zadnego rodzaju
materiatow budowlanych ktérych cieZar przekracza 200 kg/m?,

o Zbrojenie elementow wykonac zgodnie z PN.
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2.9.
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UWAGI KONCOWE
Zastosowane w dokumentacji nazwy producentow stuzq okresleniu standardow jakosciowych,
fechnicznych i funkcjonalnych, dopuszcza sie stosowanie produktow rownowaznych.
Wszystkie prace budowlane naleZy wykonac pod nadzorem technicznym, zgodnie z dokumentacja
projektowg | wymaganiami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie oraz z zachowaniem
przepisow BHP,
Roboty naleZy wykonywac w porze moZiiwie suchey.
Wszystkie prace wykonac w jednym sezonie.
Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych naleZy wykonac zgodnie z PN-EN 1992-1-1: 2008.
Stosowac materiaty posiadajgce odpowiednie atesty lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
Prace budowlane prowadzic pod nadzorem 0sob uprawnionych przez osoby wykwalifikowane.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasacdami BHP i sztukg budowlang.
Wszystkie wymiary naleZy sprawdzic i skorygowac na budowie.
Ninigjszy projekt rozpatrywac z projektem architektonicznym i projektami branZzowymi.

projektant :
mgr inz. tukasz Nosal
upr. nr MAP/0172/PWBKb/16

15/16



3. CZESC RYSUNKOWA

SSPIS RYSUNKOW

NR SKALA
KW-01 RZUT FUNDAMENTOW - ROZM. EL. KONSTRUKCYJNYCH 1:100
KW-02 ELEMENTY FUNDAMENTOWE - SCHEMAT ZBROJ. UWAGI 1:50
KW-03 RZUT PARTERU - ROZM. EL. KONSTR, 1:100
KW-04 PLYTY ZELBETOWE - SCHEMATY ZBROJENIA 1:25
KW-05 PLYTY ZELBETOWE - ZESTAWIENIE ZBROJENIA 1:25
KW-06 BELKI ZELBETOWE - BZ(0)01, BZ(0)02 1:50
KW-07 BELKI ZELBETOWE - BZ(0)03, BZ(0)04 1:50
KW-08 BELKI ZELBETOWE - BZ(0)05, BZ(0)06 1:50
KW-09 BELKI, NADPR. ZELB. BZ(0)07, NZ(0)01 1:50
KW-10 NADPR. ZELBETOWA - NZ(0)02, NZ(0)03, NZ(0)04 1:50
KW-11 WIENCE ZELBETOWE 1:50
KW-12 SLUPY ZELBETOWE - SZ_(0)01, SZ_(0)02 1:50
KW-13 SLUPY ZELBETOWE - SZ_(0)03, SK 1:50
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