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2.2,

2.3.

2.4.

Pomiar energii elektrycznej (istniejacy)

Do rozliczen energii elektrycznej pomigedzy uzytkownikiem a zaktadem energetycznym
przewidziano pomiar energii elektrycznej za pomocg uktadu pomiarowego. Istniejagcy uktad
pomiarowy nie ulega zmianie.

Wszystkie elementy uktadu pomiarowego znajdujgce sie w szafce pomiarowej powinny by¢
zabezpieczone przed dotykiem bezposérednim i przystosowane do plombowania zgodnie z
wytycznymi zakfadu energetycznego.

Zasilanie projektowanych instalacji

W ramach niniejszej dokumentacji projektuje sie zasilanie na odcinku od rozdzielnicy gtéwnej
TG do rozdzielnic pietrowych TO, TO1, T1 oraz od rozdzielnic pietrowych do obwoddéw
gniazdowych oraz o$wietleniowych.

Granicg wewnetrznych instalacji objetych niniejszym projektem sg zaciski w rozdzielnicy TG,
od ktérych zostang wyprowadzone poszczegélne obwody w projektowanym budynku.

Nalezy wykona¢ nowe rozdzielnice pietrowej TO, TO1, T1, ktére bedg spetniata funkcje
rozdziatu energii elektrycznej na poszczegdlne obwody. Lokalizacja rozdzielnic pokazana jest
na poszczegllnych rysunkach instalacji elektrycznej. W rozdzielnicach nalezy umiescié
ogranicznik przepie¢, roztacznik gtéwny, wytgczniki réznicowopradowe oraz wytgczniki
nadmiarowoprgdowe.

Wszelkie uszkodzenia oraz odtworzenia $cian i sufitéw w istniejacym budynku w zwigzku z
prowadzeniem okablowania obcigzajg wykonawce instalacji elektrycznych.

Wszystkie rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualne schematy ideowe z projektu
powykonawczego.

Wszystkie rozdzielnice wykonac tak aby zapewni¢ okoto 30% rezerwy miejsca na dodatkowe
aparaty.

Wewnetrzne linie zasilajgce. Trasy i sposéb prowadzenia
Dla obiektu zaprojektowano gtéwne trasy kablowe

e Poziome —z koryt stalowych ocynkowanych, z rur elektroinstalacyjnych, podtynkowe
e Pionowe — z drabin kablowych stalowych ocynkowanych, z rur elektroinstalacyjnych,

podtynkowe

Wszystkie elementy ciete nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.

W zakresie instalacji natynkowych wszystkie przewody i kable poza trasami kablowymi nalezy
prowadzi¢ w rurkach RL lub wezach peszla.

W zakresie instalacji podtynkowych przewody uktada¢ podtynkowo, w taki sposéb, aby
grubos¢ warstwy tynku, jaka jest pokryty przewdd byta niemniejsza niz 5 mm.

Wszystkie przejscia tras kablowych, kabli i przewodéw przez przegrody oraz strefy pozarowe
nalezy uszczelni¢ pozarowo masami ognioodpornymi o odpornosci ogniowej takiej jak
uszczelniana przegroda. Na kablach przechodzacych przez przegrody pozarowe nalezy zatozy¢
oznaczniki metalowe po obydwu ich stronach.
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€31 Obszary ogélne wewngtrz budynkéw — Sterownie — Maszynownie, 200 04
o pokoje sterowania (rozdzielnica, pom techniczne) ’
Obszary ogélne wewnatrz budynkéw — Pomieszczenia magazynowe,
5.4.1 . . s 100 ] 0,4
chtodnie — Sktady i magazyny (pom. gospodarcze, pom. porzagdkowe)
5.26.2 Biura — pisanie, pisanie na maszynie, czytanie, przetwarzanie danych 500 0,6

2.8.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005
»Zastosowanie oswietlenia. OS$wietlenie awaryjne" oraz PN-EN 50172:2005 "Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego".

Zaprojektowano oprawy ze Zrodfami typu LED. Oprawy kierunkowe wyposazone bedag w
odpowiednie piktogramy. Zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw wszystkie
elementy instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty.

Uruchamianie o$wietlenia awaryjnego nastepuje po zaniku zasilania podstawowego. Zasilanie
opraw w systemie rozproszonym (z indywidualnymi bateriami w oprawie) z autotestem.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne bedzie spetnia¢ warunek minimalnego natezenia
oswietlenia 1 Ix, liczonego na poziomie podtogi wzdtuz osi drogi ewakuacji o szerokosci do
2,0m. Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniej niz potowy szerokosci
danej drogi ewakuacyjnej, natezenie o$wietlenia stanowi¢ powinno co najmniej potowe
wspomnianej wartosci.

W obiekcie przewidziano oswietlenie stref otwartych dla pomieszczeri o powierzchni podtogi
wigkszej niz 60m2, w ktorej nie mozna jednoznacznie wyznaczyé drogi ewakuacji. Celem
odwietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobieristwa paniki i umozliwienie
bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drég ewakuacyjnych poprzez stworzenie odpowiednich
warunkéw wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuacji. Wymagane $rednie natezenie
oswietlenia wynosi 1Ix na poziomie podtogi, nie mniej jednak niz 0,5Ix, na niezabudowanym
polu czynnym strefy otwartej z wyjatkiem obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien byé¢ wiekszy niz 40:1.
Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego powinno by¢ wytworzone w ciggu do 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia
ewakuacyjnego musi by¢ osiggniety w czasie do 60 s. System zapewni $wiecenie lamp przez
okres minimum 1 godz. od zaniku napigcia zasilajacego oprawy o$wietlenia podstawowego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone bedg w moduty awaryjne z funkcjg autotestu.

Wszystkie piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne zaprojektowano
w systemie ,na jasno” ($wiecenie opraw w trybie normalnym i awaryjnym). Pozostate oprawy
awaryjne bedg pracowac w trybie ,,na ciemno”.

Oswietlenie awaryjne oswietlajgce wyjscia ewakuacyjne budynku nalezy zrealizowaé przy
wykorzystaniu opraw ze zrédfami LED przystosowanymi do pracy w niskich temperaturach.
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) zastosowano: ochrone
polegajaca na izolowaniu czesci czynnych.

Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknieciu czesci czynnych. CzeSci czynne
powinny by¢ catkowicie pokryte izolacjg, ktdra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.

Jako ochrone przez dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) zastosowano uziemienie
ochronne i ochronne potaczenia wyréwnawcze. W instalacji pracujgcej w uktadzie TN-S jako
$rodek dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano Samoczynne Wytgczenie
Zasilania, realizowane przy pomocy wytgcznikow instalacyjnych.

Jako Srodek uzupetniajgcy ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczniki
réznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym rownym Al=30mA zgodnie z normg
PN-HD 60364-4-41.

Maksymalny czas wytaczenia zwar¢ jest rowny: 5s - dla wlz-6w i odbioréw powyzej 32A oraz
0,4s — dla obwodéw odbiorczych o napieciu odpowiednio 230V i 400V i pradzie ponizej 32A.

Instalacja ochrony przepieciowej

Podstawowy system ochrony przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi stanowi
ogranicznik przepie¢ typu I+l zainstalowany w polu zasilajgcym tablicy gtdownej oraz
zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja. W tablicach oddziatowych przewidziano
zastosowanie ogranicznikéw przepiec typu Il stanowigcych 2 stopien ochrony przepieciowej.

Ochrona odgromowa oraz uziemiajgca

Instalacja odgromowa i uziemiajgca poza zakresem tego opracowania.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Gtéwne szyny wyréwnawcze potaczy¢ przewodem LgY 1x25mm2 z uziomem instalacji
budynkowej tworzac zbiorczg szyne wyréwnawczg dla catego obiektu. Lokalne szyny potgczen
wyréwnawczych nalezy potgczy¢ przewodem LgY 1x16mm2 do giéwnych szyn
wyréwnawczych.

Z lokalnych szyn wyréwnawczych wyprowadzi¢ przewody LgY 1x16mm2 do miejscowych
potaczen wyréwnawczych, ktérymi nalezy objgc¢ wszystkie metalowe instalacje oraz elementy
konstrukcji na ktérych istnieje ryzyko pojawienia sie w trakcie eksploatacji potencjatu
elektrycznego (rurociagi wody, c.o., korytka kablowe, drabiny kablowe, kanaty wentylacyjne,
wanny, brodziki, zlewozmywaki, konstrukcje budowlane, konstrukcje urzadzen i inne
metalowe elementy).

Przewody ochronne PE oznaczone kolorem z6fto-zielonym nie mogg stykac sie z przewodami
neutralnymi N oznaczonymi kolorem niebieskim. Do szyn uziemien wyréwnawczych potgczone
bedg szyny PE tablic oraz wszystkie metalowe elementy innych instalacji.

Nalezy zapewnic ciggtos¢ potaczen. Jesli Producent koryt kablowych nie gwarantuje ciggtosci
potaczen swoich wyrobdéw nalezy faczy¢ (mostkowac) poszczegdlne odcinki koryt. W celu
zapewnienia ciggtosci elektrycznej potfgczen miedzy poszczegdinymi odcinkami poza
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3.3.

dystrybucyjnego. Lokalizacja poszczegdlnych punktéw logicznych przedstawiona jest na
rysunkach T1 —T3.

Doprowadzenie pionowego okablowania strukturalnego do lokalnego punktu dystrybucyjnego
jest poza zakresem opracowania.

Proponowana topologia dla sieci teletechnicznych w projektowanym budynku to ukfad
gwiazdy. Do kazdego gniazda RJ45 przewiduje sie doprowadzenie po jednym kablu
teletechnicznym typu F/UTP kat. 6.

Gtowice operatoréw telekomunikacyjnych beda zlokalizowane zgodnie z wytycznymi
operatora. Po wybraniu operatora i podpisaniu stosownych uméw przez konkretnego najemce

Sie¢ okablowania strukturalnego bedzie uniwersalna, co pozwoli na wykorzystanie tych
samych gniazd koricowych zaréwno dla potrzeb terminali komputerowych jak i dla aparatéw
telefonicznych.

System okablowania strukturalnego bedzie wykonany w klasie E. Osprzet potaczeniowy, kable
beda kategorii F/UTP kat. 6 i potgczone w sekwencji EIA 568B.

Szafa stanowi¢ bedzie centralne miejsce dla urzadzen telekomunikacyjnych, ktére obstugujg
cze$¢ biurowa i techniczng. Szafa bedzie uzywana do rozprowadzania ustug do gniazd
przytgczeniowych.

W szafie nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca na urzgdzenia aktywne od dostawcéw ustug.

Szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, faczéwki telefoniczne wyposazone w grzebienie
uziemiajgce oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszg by¢ uziemione by
zapobiec powstawaniu zaktdcen.

Gniazdo przytaczeniowe — stanowi punkt przytgczenia urzadzen tj.: telefondw, fakséw,
komputeréw i pozostatych urzadzerh do sieci okablowania strukturalnego. Dla kazdego
stanowiska roboczego dedykowane sg dwa gniazda przytgczeniowe typu: RJ45 kat.6.

Gniazdo przytaczeniowe bedzie wchodzito w skfad zespolonego punktu przytgczeniowego
(PEL) sktadajacego sie z gniazd informatycznych i elektrycznych.

Okablowanie poziome - stanowi pofgczenie punktu dystrybucyjnego z gniazdem
przytaczeniowym. Maksymalna dtugos¢ toru transmisyjnego, wtaczajac kable krosowe nie
moze przekroczy¢ 100m. Okablowanie poziome nalezy wykonaé¢ kablami miedzianymi
ekranowanymi kategorii 6 (F/UTP kat. 6).

Pomiary instalacji okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzic
odpowiednie pomiary sprawdzajace (certyfikacyjne), wszystkich tgczy miedzianych
skretkowych, potwierdzajgce, iz wykonane okablowanie strukturalne spetnia wymagania
norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wartosciami granicznymi zdefiniowanymi w 1SO
11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiaréw muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy
wykona¢ przyrzadem w petni sprawnym, posiadajgcym wazny certyfikat potwierdzajgcy
przejscie procesu kalibracji u producenta, co bedzie potwierdzeniem poprawnosci jego
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Komunikacja pomigedzy kamerami a rejestratorem realizowana bedzie poprzez sie¢ LAN. Sie¢
LAN nalezy zbudowac w oparciu o sie¢ okablowania strukturalnego budynku wykonanego min.
jako okablowanie kat. 6 F/UTP. Podtgczenie rejestratora CCTV do sieci LAN nalezy wykona¢
dedykowanym kablem krosowym kat.6. \ \

Do obserwacji stref wewnatrz i na zewnatrz zastosowano kamery kolorowe IP o rozdzielczosci
min. 480 linii.
Zastosowano kamery zewnetrzne mocowanych na standardowych wysiegnikach i kamery

wewngtrzne mocowane na suficie lub Scianach. Kamery nalezy umiesci¢ w wyznaczonych
miejscach zgodnie z planem instalacji.

Dla kamer przewidziano obiektywy z reczng regulacjioigniskong w zakresie 2,8-10 mm, co
zapewni precyzyjne ustawienie pola widzenia kamery, zgodnie z wytycznymi uzytkownika
obiektu.

Przewidziany multiplekser-rejestrator jest nowoczesnym, niezawodnym urzadzeniem
przeznaczonym do pracy w systemach nadzoru CCTV. taczy on zalety cyfrowej rejestracji
obrazéw z prostoty instalacji i obstugi. Rejestrator oparty jest na stabilnym systemie
operacyjnym Linux i pracuje w trybie quadroplex. Podczas nagrywania ,w tle” pozwala na
jednoczesny podglad na jednym ekranie obrazu ,na zywo” oraz odtwarzanego. Jednocze$nie
mozliwe jest pofgczenie przez sie¢ komputerows.

Podstawowe jego cechy to :

e Qadruplex (rownoczesny zapis, podglad "na zywo", odtwarzanie nagrari i pofagczenia
sieciowe)

e Wiasny, niezawodny system operacyjny oparty na systemie Linux
e Predko$¢ nagrywania do 100 obrazéw /sekunde

e Mozliwosc¢ definiowania predkosci nagrywania, rozdzielczosci, odrebnie dla kazdej z
kamer

e Zaawansowane funkcje harmonogramu nagrywania i detekcji ruchu
® Przyjazne uzytkownikowi menu ekranowe w jezyku polskim
e Mozliwos¢ wyboru jednego z 7 poziomow kompresji
Multiplekser wraz z monitorami zamontowa¢ w pomieszczeniu uzgodnionym z Inwestorem.

W celu ochrony przeciwzakiéceniowej i przeciwprzepieciowej zastosowano listwe gniazd
przeciwzaktéceniowych 230V AC z odpowiednimi filtrami.

Kamery montowac na wysokoséci okoto 3m, a nastepnie dokona¢ regulacji ogniskowej
obiektywow tak aby uzyska¢ zakfadany obszar obserwacji (szczegétowe uzgodnienie z
uzytkownikiem obiektu podczas montazu).

4. UWAGI

4.1. Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejsé kablowych

Przejscia tras kablowych, kabli i przewodéw przez strefy pozarowe uszczelni¢ pozarowo
masami ognioodpornymi o odpornosci ogniowej takiej jak uszczelniana przegroda. Przejscia
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4.4,

® Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawic¢ odpowiedni zapas przewoddéw dla
utatwienia montazu urzadzen i elementow systemu z zapewnieniem mozliwosci ich
ewentualnego przesuniecia.

e Trasy instalacji skoordynowa¢ przed montazem z Wykohawcami innych branz i
wcze$niej wykonanymi instalacjami.

° Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapieciowej od instalacji
elektroenergetycznej i piorunochronnej w celu unikniecia niepozgdanych
oddziatywan. Nalezy stosowac sie do norm i zaleceri producentéw.

® Projekt w trakcie realizacji nalezy koordynowac z projektem wnetrz i projektem
stropow podwieszonych.

e Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny byc zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do budynku.

® Przepusty instalacyjne przez Sciany, stropy, itp. stanowigce oddzielenia pozarowe
nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornoéci ogniowej
(El) réwnej klasie odpornosci tych przegrdd.

Uwagi koncowe

Catoé¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary i préby
kontrolne, a wyniki powinny by¢ przedstawione w formie protokotéw.

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych muszg byé nadzorowane przez osoby
posiadajace uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego
jej dziatania.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji oraz wykonania potaczen instalacji
elektrycznych i teletechnicznych w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sig¢ z kompletng specyfikacjg projektowa obiektu
i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami.

Oprawy oswietlenia, gniazda wtykowe oraz pozostate elementy nalezy instalowaé zgodnie z
zafaczonymi planami instalacji elektrycznej tacznie z projektem wystroju wnetrz lub
bezposrednimi ustaleniami z Inwestorem.

Wszystkie elementy zawarte w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
zawarte w opisie winne byc¢ traktowane tak jakby zostaty uwzglednione w obu czeéciach.

Do o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowac wytgcznie oprawy posiadajgce $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

Catosc prac powinny wykona¢ osoby majgce do tego celu uprawnienia. Prace powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentéw
instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty i urzadzenia winny posiada¢ wymagane
certyfikaty i dopuszczenia.

PM PROJECT Milena Ptaszyriska
Skalska 24/8, 32-300 Olkusz
NIP 822-22-34-145, Regon 381603921
m.ptaszynska@pmproject.net
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5.4. Instruktaz pracownikow przed przystagpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Szczeg6towego Planu Bezpieczeristwa i
Ochrony Zdrowia, zgodnie z Art. 21a ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r. (Dz.U.
z 2019 r,, poz. 1186 ze zm.)). Przez przystapieniem do realizacji poszczegdlnych robot
pracownicy muszg zostac zapoznani z zagrozeniami mogacymi wystapi¢ w miejscu pracy oraz
powinni byC¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Do wykonania poszczegdlnych prac powinni by¢
zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje. Pracownicy wykonujacy prace
podtaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni posiada¢ uprawnienia SEP.

Kierownik robdt powinien:

przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP oraz warunkdw technicznych wykonywanych
prac — eSS S

wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochronny osobistej tj.: odziez ochronnag, kaski,
okulary, maski spawalnicze, rekawice i inny sprzet niezbedny przy wykonaniu
prowadzonych robot

stworzy¢ mozliwos¢ bezpiecznego wykonania prac, poprzez ustawienie rusztowan,
barier ochronnych, pomostéw

Przed rozpoczegciem robét kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia
stanowiskowego wszystkich pracownikéw budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

zasad pracy na wysokosciach
zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi
zasad obstugi urzadzen elektrycznych

stosowania srodkéw ochrony osobiste;j

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

prowadzenia kontroli zgodnosci stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania
srodkow ochrony osobistej

kontroli posiadania aktualnych badar lekarskich zatrudnionych pracownikéw
sprawdzania kwalifikacji i uprawnient zawodowych zatrudnionych pracownikéw

zapoznania pracownikéw z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzi¢ pisemnie, wskazujac ich zakres,
rodzaj, date i wykaz oséb uczestniczgcych.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robdt, szczegdlnie niebezpiecznych,
wykonawca zobowigzany jest:

zaznajomic pracownikéw z zakresem obowigzkéw czynnosci
zaznajomic pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy

poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez
nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

okreéli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

wyznaczyc¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

PM PROJECT Milena Ptaszynska
Skalska 24/8, 32-300 Olkusz
NIP 822-22-34-145, Regon 381603921
m.ptaszynska@pmproject.net
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5.6.

5.7.

Wytyczne do wykonywania robdét budowlanych

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy:
e teren, na ktérym odbywa sie budowa nalezy wydzieli¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi i oswietlic
e zapoznac pracownikow z programem budowy
e przeszkoli¢ pracownikéw zakresie bezpieczeristwa pozarowego BHP
Na terenie budowy zabrania sie:

* wykonywania czynnosci, ktére mogg spowodowacé pozar, jego rozprzestrzenianie sie,
utrudnianie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji

e uzywania otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych
zainicjowac zapton wystepujacych materiatléw w miejscach wystepowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, w strefie zagrozenia wybuchem

e uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okre$lonymi przez producenta

e uzytkowania elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na
podtozu palnym, z wyjatkiem urzgdzen eksploatowanych zgodnie z warunkami
okredlonymi przez producenta

e przechowywania materiatéw palnych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i
instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewaé sie do temperatury
przekraczajacej 373,15 K (1000C), od linii kablowych o napieciu powyzej 1kV,
przewodow uziemiajgcych oraz  przewodéw odprowadzajgcych instalacji
piorunochronnej, czynnych rozdzielni pradu elektrycznego, przewodéw elektrycznych
sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400V;

e instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak
wytaczniki, przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli
ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem

e sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli
e uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic i hydrantéw zewnetrznych, wyjs¢

ewakuacyjnych

Informacje dodatkowe

W przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomic:
e Inspektora nadzoru budowlanego
e Policje
e Komende Strazy Pozarnej
e Pogotowie Ratunkowe

Kierownik budowy, przed rozpoczeciem budowy, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”), uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych, zgodnie z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

PM PROJECT Milena Ptaszynska
Skalska 24/8, 32-300 Olkusz
NIP 822-22-34-145, Regon 381603921
m.ptaszynska @pmproject.net
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MILENA PTASZYNSKA OLKUSZ, 30.07.2021
(imie i nazwisko) (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Jako projektant oSwiadczam niniejszym, iz projekt budowlany modernizacji i remontu instalacji elektrycznej oraz
teletechnicznej w ramach projektu: ,Wzrost potencjatu kulturalnego regionu poprzez rozwdj infrastruktury

kulturalnej w Gminie Miasto Racigz”
(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce nr ewid. 1207/1, 1208/1, 1209/1, 1210/1 potozonej w miejscowosci Racigz przy ul. Kilifskiego
21, sporzagdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Milerg Ptr-~vfigka
Uprawnicnia bu.- J'ne ¢ . eltowanla

kiei. . aniz roif i Ludor yml
OLKUSZ dnia 30.07.2021 bez ogranic SV' in - Lacyjnef
;i 24 w zakres:. .~ 1zgdzen
(miejscowos, data) elektrycznych tycznych

nr. upr.Mme u234/Fyvsie/18

(podpis projektanta)
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Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/577/18/E

DECYZJA

—Na-podstawie-art-—24-ust--pkt-2-ustawy-z-dnia—15-grudnia-2000-r—o-samorzgdach-zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1 -5, ust. 2, 3 i4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Milena Ptaszynska
ur. dnia 2 listopada 1989 roku w Siedlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny MAZ/0231/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisj,i/lfjj/gljﬁkacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inz, Krzysztof Karol Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-S7A-JYZ-V3H *

Pani MILENA PTASZYNSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0646/18
adres zamieszkania ul. StONECZNA 40, 05-320 MROZY

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Zatacznik nr 3

Bilans mocy
TG
Napiecie z:Aaorﬁ hoe Prad Ws
Pl& Liczba " | znam. 4 Moc obl. b: Wsp. | Prad obl.
Nr obwodu znam. odb. znam. Is mocy
odb. : odb. PolkwW] Jedn. lo [A]
U [V] jedn. P[kW] [A] cos¢
PlkwW]
TOl 400 6,90 6,9 10,72 6,90 0,93 1 10,72
TO 400 6,90 6,9 10,72 6,90 0,93 1 10,72
T1 400 6,90 6,9 10,72 6,90 0,93 10,72
Razem 20,70
Prad obl. 32,13
TO1
Napiecie zlr\1/'a0ni Viog Prad Ws
Pl Liczba " | znam. q Moc obl. B Wsp. | Prad obl.
Nr obwodu zZnam. odb. znam. Is mocy
odb. . odb. Po[kW] Jedn. lo [A]
U [V] jedn. P[kW] [A] cosdp
PlkwW]
Oswietlenie 230 3,00 3 4,66 2,10 0,93 0,7 3,26
Gniazda 230 8,00 8 12,43 4,80 0,93 0,6 7,46
Razem 6,90
Prad obl. 10,71
TO
Napiecie zlr\uﬂa?r: Moc | P Ws
Pl Liczba " | znam. 4 Moc obl. i Wsp. | Prad obl.
Nr obwodu znam. odb. znam. Is mocy
odb. . odb. Pol[kW] Jedn. lo [A]
U [V] jedn. P[kW] [A] cosdp
PlkW]
Oswietlenie 230 3,00 3 4,66 2,10 0,93 0,7 3,26
Gniazda 230 8,00 8 12,43 4,80 0,93 0,6 7,46
Razem 6,90
Prad obl. 10,71
T1
Napiecie zlr\1/|aon: Mo Prad Ws
i Liczba " | znam. q Moc obl. i Wsp. | Prad obl.
Nr obwodu znam. odb. znam. Is mocy
odb. . odb. Po[kW] Jedn. lo [A]
U [V] jedn. P[kW] [A] cosd
PlkW]
Oswietlenie 230 3,00 3 4,66 2,10 0,93 0,7 3,26
Gniazda 230 8,00 12,43 4,80 0,93 0,6 7,46
Razem 6,90
Prad obl. | 1071 |
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac réwnolegle z projektami branzowymi;

2. W zakresie nieokrelonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:

o Prawo Budowlane oraz obowlazujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia;
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wg ITB);
o obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
° instrukcje  wytyczne producentow i dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych;
OP20N; »i 3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
= . nalezy sprawdzié na budowie;
 oP1 4. WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
e — UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;
G11 G11 G11 G11 G11
CTRITITTITTITEIID (OIAIED LTI eI g OOIAITHUNARLG 8 - 8 . 5, INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
s b — = = oo . WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
G11 G11 : G11 , G11 mé 0
CUEIIIIITINTD (IR ‘ ETIITITIHD » CIEITIITIITEI (U] o
$ : o LcTC-) "f - deO SR 8
G7 G7 - G7 G7
= 2N = N = VN =
. bl
* o o & e L =y 2
G5 : : ~ gﬂ ~ v -
. : ] o (AT
\ L~
f wN
8 8 | 8 8
['e}
G5 o G5
Lz U
Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0
ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznan
— temats Modernizacja i remont instalacit elektryczne] oraz teletechnicznej w ramach
G2 - Oprawa typ MODERNA 2 N 600.LED 840 4100im CLEAR 35W RAL8018 struktura DRV projektu: "Wzrost potencjalu kulturalnego regionu poprzez rozwoj infrastruktury
G3 - Oprawa typ AMARO 320.LED 830 1600im 23W RALS018 struktura, péimat DRV P44 kulturalnej w Gminie Raciaz’
G4 - Oprawa typ AMARO 320.LED 830 3000im 42W RAL8016 struktura, péimat DRV P44
G6 - Oprawa typ COSMO LED 1287.LED 840 3oommL04%% ::\If_vg al;\:w s DRV P44 —
G7 -0 REGLUX 540,LED 840 4300im OPA ura : TR : P
G8 - o:::vv:: 33 REGLUX 1040.LED 840 6000im OPAL 50W RAL8016 struktura DRV P44 BUdynEk Biblioteki oraz MOPS w RaClQZU
G- Onvawa s GOSN LED 1647 LED 840 45001 OPAL 30W DRV~ . J. e 21, 140 Rt d. v ewi. 12071, 1201, 12081, 12O/, b 03
G12- Oprawa typ REGLUX 540.LED 840 3200im OPAL 30W RAL8018 struktura DRV P44 imwestor: Gmma Miasto Raci a.z
G13- 0 MODERNA 2 N 800.LED 840 2700im CLEAR 35W RAL8016 struktura DRV
OP1 - Oprawa 3p MONITOR' IP40 LED OP1-Ad 2TAN + PIKTOGRAM : Plac Adama Micklewicza 17, 09-140 Raciaz 07.2021
DS1 - Oprawa typ MONITOR2 IP40 LED DS1-A1,2TA1TN + PIKTOGRAM e | nazwisko: numer uprawniei:| podpis:
OP20N - Oprawa typ OP20-A1,2TC1N N (-20ST) IP65 slg stosowanle opraw Innego produr Projektant . . : MAZ/0231/MBE/18 /
EWS -0, MONITOR1 IP85 LED HO OP3-A4x1TATN B 755" aszyh
oP2 - o:rrm :'y',f MONITOR1 IP40 LED OP2-A1,2TA1N IP85 + PIKTOGRAM mgr inz. Milena Pt ska specjalnosc instalacyjna =
DS2 - Oprawa typ MONITOR2 IP40 LED DS2-A1,2TA1N IP85 + PIKTOGRAM Sprawdzajacy
VUN - Oprawa typ VERSO LED-HO VUN-A1TATH GTR
OP10 - Oprawa typ OP10-A1,2TATN
VDN - Oprawa typ VERSO LED-HO VDN-A4x1TATH GT120 tytul rysunk: 0§Wie tlenie iwnica skala:
Dopuszcza slg stosowanle opraw Innego producenta, ale o parametrach réwnorzednych lub wyZzszych p 1 1m
czgét rys.: branza: faza projektu: format arkusza: numer rysunku:
1/1 Elektryczna PB 420297 E1
Projekt chromony priwami autorsidmi - Dz.U, 1994 Nr24 poz.83; Wazelide prawa zastrzezone / All rights reserved, Powlelane , zmian
bez zgody posiadacry praw autorsidch jest zabronionel Prawa Autorside dla / Copyright by : Centrum Projektu EKO-INVEST $p, z 0.0
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami branzowymi;

2. Wzakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
0 Prawo Budowlane oraz obowlazujace “warunki techniczne",
ustawy i rozporzadzenia; R
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (wg ITB);
o obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
o instrukcje  wytyczne producentow i dostawcéw materiatow
budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie;

4. WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIGW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
_ WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0
ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznan

temat: Modernizacja i remont instalacji elektryczne] oraz teletechnicznej w ramach projektu:
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami branzowymi;

2. Wzakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowe;j obowiazuja;

o Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia; .
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (wg ITB);
° obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
° instrukcje | wytyczne producentow i dostawcow materiatow

budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie;

4, WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH; -

G13
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Podwdjne gniazdo 230V (L+N+PE) p/t

Podwdjne gniazdo hermetyczne 230V (L+N+PE) p/t

Podwdjne gniazdo DATA 230V (L+N+PE) p/t

Gniazdo internet (2xRJ45)
Gniazdo telefoniczne (RJ11)

Tablica elektryczna

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac réwnolegle z projektami branzowymi;

R

zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wg ITB);

obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych;

3, Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie;

4, WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIGW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
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2%+ Podwédjne gniazdo hermetyczne 230V (L+N+PE) p/t
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2+ Podwéjne gniazdo DATA 230V (L+N+PE) p/t

== Gniazdo internet (2xRJ45)
= Gniazdo telefoniczne (RJ11)

™| Tablica elektryczna

UWAGI:

Rysunek nalezy rozpatrywac réwnolegle z projektami branzowymi;

W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
Prawo Budowlane oraz obowlazujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia;
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
obowlazujace Normy (wg P.K.N.);
instrukcje | wytyczne producentow i dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych;

Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzic na budowie;

WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami branzowymi;

2. W zakresie nieokrelonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:

o Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia; 5

0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wg ITB);

o obowiazujace Normy (wg P.K.N.);

° instrukcje 1 wytyczne producentow i dostawcow materfatow
budowlanych i instalacyjnych;

2+ Podwdjne gniazdo 230V (L+N+PE) p/t 3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowle;

2} Podwédjne gniazdo hermetyczne 230V (L+N+PE) p/t

2+ Podwdjne gniazdo DATA 230V (L+N+PE) p/t

== Gniazdo internet (2xRJ45)
= Gniazdo telefoniczne (RJ11) 5, INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO

S — — ; = S — - - —_— —|———— WYKONANIA-ROBOT BUDOWLANYCH; ——
I Tablica elektryczna

4, WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;
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UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywac réwnolegle z projektami branzowymi;

2, Wazakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja;

o Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,
. ustawy i rozporzadzenia; S .
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wg ITB);
o obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
° instrukcje | wytyczne producentw i dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych;
'|‘G 3. Przed przystapieniem do realizaci, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzié na budowie;

4, WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z

L1, L2, L3, N, PE 230/40V, 50 Hz 250A
ULYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

L1, 12, L3, N, PE 230/40V, 50 Hz 250A

o e Fﬂé )@ yé é 5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
_ WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
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infrastruktury kulturalnej w Gminie Raciaz"
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami branzowymi;

2. Wzakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:

o Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,
ustawy i.rozporzadzenia; 3
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
° obowlazujace Normy (wg P.K.N.);
° instrukcje | wytyczne producentdw 1 dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowle;
ﬁ Czujka ruchu

4, WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
Sygnalizator optyczno akustyczny , UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIGW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO

- ) [#] Manipulat
[##_Manipulator —_— — - | WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;

Kamera CCTV
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projektu: "Wzrost potencjatu kulturalnego regionu poprzez rozwoj
infrastruktury kulturalnej w Gminie Raciaz"
o Budynek Biblioteki oraz MOPS w Raciazu
ul. J. Kilfsklego 21, 09-140 Raciaz, dz. nr ewid. 1207/1, 1208/1, 1209/1, 1240/1, obreb 0233
A Gmina Miasto Raciaz L
Plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciaz 07.2021
fmie 1 nazwisko: numer uprawniefi; | podpis:
Projektant Sl s , (
mgr inz. Milena Ptaszyriska specmgs;lmglg L/
Sprawdzafacy ’
tytut rysunku: N i . skala:
SSWiN, CCTV- piwnica 1100
czg$ rys.: branta: faza projektu: format arkusza: numer rysunku:
17 Elektryczna PB 420x297 T1
Projekt chromony priwami autorskdmi - Dz.U. 1994 Nr24 poz,&3; Wazelide prawa zastrzeone / Al d. Powlelare ,
bez zgody posiadaczy praw autorsiich fest zabrorfonel Prawa Autorside cla / Copyright by : Centrum Projektu EXO-INVEST $p. 0.0




UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami branzowymi;

2, W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:

" o Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,
; s . 8 ustawy i rozporzadzenia; R
4 CzujRa ruchu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wg ITB);
. o obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
Sygnalizator optyczno akustyczny ° instrukcje | wytyczne producentow 1 dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych;

@ Manipulator
3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
Kamera CCTV nalezy sprawdzic na budowie;

4, WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
— WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
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ﬁ Czujka ruchu
Sygnalizator optyczno akustyczny
@ Manipulator

Kamera CCTV

UWAGI:

Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami branzowymi;

W zakresie nieokreslonym w dokumentacii projektowej obowiazuja:
Prawo Budowlane oraz obowlazujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia; .
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wg ITB);
obowlazujace Normy (wg P.K.N.);
instrukcje | wytyczne producentow i dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych;

Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary

nalezy sprawdzic na budowie;

4. WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO

| WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
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