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Schemat hydrauliczny uktadu biwalentnego
wspotpracy kaskady pomp ciepta z weztem
sieci cieptowniczej

tacznie min. 349 kW w 2 jednakowych
urzgdzeniach

Solanka/woda kaskada max. 2 jednostek

Doboru poszczegdlnych elementow uktadu
dokonuje dostawca technologii
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Opis

Wytwarzanie ciepfa

Pompa ciepta (wiodgca)

Regulator (wiodgcy)

Requlator (nadazny)

Czujnik temperatury zewnetrznej

Pompa obiegowa obiegu wtérnego (wiodgcy)

Rozdzielacz KM-BUS (przy ponad 1 odbiorniku magistrali KM-BUS)

Pompa ciepta (nadazny)

Pompa obiegowa obiegu wtérnego (nadgzny)

Zawor bezpieczenstwa |

Naczynie wyrbwnawcze

Obieg pierwotny

Pompa obiegowa obiegu pierwotnego (wiodgcy)

Czujnik cisnienia obiegu pierwotnego (opcja)

Rozdzielacz do sond gruntowych

Naczynie wyréwnawcze

Zawor bezpieczenstwa

Manometr

Pompa obiegowa obiegu pierwotnego (nadgzny)

Sondy gruntowe

Podgrzew c.w.u. wytacznie z zewn. wytwornicy ciepta

Podgrzewacz c.w.u.

Czujnik temperatury podgrzewacza zewn. wytw. ciepta

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. ZP

Zewnetrzna wytwornica ciepta

Ogranicznik temperatury STB 70°C wytgczajgcy pompe obiegowg @

(wiodacy)

Ogranicznik temperatury STB 70°C wytgczajgcy pompe obiegowg

(nadazny)

Zewnetrzna wytwornica ciepta

Regulator

Czujnik temperatury zewnetrznej regulatora wezta

Czujnik temp. wezta (przyt. do regulatora pompy cie

Bezposrednio sterowany naped mieszacza

Ogranicznik temp. STB 70°C do wytgczania zewnetrznej wytwornicy ciepta

Czujnik temperatury zewnetrznej (wezta)

Zbiornik buforowy wody grzewczej

Zbiornik buforowy wody grzewczej o tgcznej pojemnosci 1000L = 2x500L w | etapie montaz 1 zbiornika 500L

Czujnik temperatury bufora
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Czujnik temperatury zasilania
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Obieg grzewczy bez mieszacza (A1)

Obieg ogrzewania grzejnikowego
Zdalne sterowanie
Pompa obiegu grzewczego
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