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1. WSTEP

Niniejszy projekt zostal sporzadzony na zlecenie :

PPiW PROMLECZ Sp. 7 o0.0., ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Biatystok.

Teren prac usytuowany jest na dziatkach nr 740/1 i 740/2, obr. Sokétka, gm. Sokétka-miasto,
pow. sokoélski, woj. podlaskie. Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie
niezbednych robét geologicznych 1 robét wiertniczych majacych na celu wykonanie otworéw
technologicznych oraz zamontowanie urzadzen do pozyskania ciepta Ziemi dla potrzeb
grzewczych i chlodniczych budynku uzyteczno$ci publicznej (Zespét Szkét Rolniczych w
Sokétce) w trakcie przebudowy i termomodernizacji na terenie nalezacym do Powiatu
Sokolskiego, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokotka, bedacego w trwalym zarzadzie
Zespotu Szkot Rolniczych w Sokdtce, ul. Polna 1, 16-100 Sokotka.

1.1. Podstawy prawne i wykorzystane materiaty

« Ustawa z dnia 9.06.2011 r. - Prawo geologiczne 1 gérnicze (tekst jedn,
Dz.U. 2023 poz. 633 z pozn. zm.);

«  Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych
dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2449);

«  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegélnych wymagan
dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696);

» Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 z pozn. zm.);

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z pozn. zm.)

» Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023, poz. 1587 z pozn. zm.);

«  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11.10.2019 r. w
sprawie kryteridw i sposobu oceny stanu jednolitych cze$ci wod podziemnych (Dz. U. 2019 poz.
2148 z pozn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu zakladéw goérniczych wydobywajacych kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz.U. 2014 poz. 812 z pozn. zm.);

«  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019 r. w

sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
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nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz 1311 z
pozn. zm.);

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. 264 — Sokétka (N-34-96-C) i
263 — Nowowola (Bogusze) (N-34-95-D);

Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1: 50 000 ark. 264 — Sokoétka (N-34-96-C) i
263 — Nowowola (Bogusze) (N-34-95-D);

Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 ark. 264 — Sokétka (N-34-96-C) 1 263
— Nowowola (Bogusze) (N-34-95-D);

Kondracki J., 2002 r. — Geografia regionalna Polski;

Pazdro Z., 1977 r. — Hydrogeologia ogdlna;

Pleczynski J., 1988 r. — Naturalna odporno$¢ struktur wodono$nych na zanieczyszczenia.
Technika Poszukiwan Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia. 5-6 /88;

Turek S., 1971 r. — Poradnik hydrogeologa;

Malinowski J., 1991 r. — Budowa geologiczna Polski tom VII Hydrogeologia;

Rogoz M., 2012 r. — Metody obliczeniowe w hydrogeologii;

Rodzoch A., Kapuscinski J., 2006 r. — Geotermia niskotemperaturowa w Polsce;

Rodzoch A., Kapuscinski J., 2010 r. Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na §wiecie.
,Perspektywy rozwoju geotermii niskotemperaturowej a procedury administracyjne - Program
Bezpieczna Infrastruktura i Srodowisko”, Grzegorz Ryzynski, Warszawa PIG, str. 26.

,Fizyka budowli w teorii 1 praktyce, TOM II - Zastosowanie uproszczonej metody projektowania
gruntowego wymiennika ciepta do oceny jego efektywnoS$ci energetycznej” Joanna Rucinska,

Warszawa, 2007 r., str. 250.
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU ROBOT

2.1. Lokalizacja i opis terenu robot

Projektowane roboty geologiczne zlokalizowane sg na terenie nalezacym do : Powiatu
Sokolskiego, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokotka, bedacego w trwatym zarzadzie
Zespotu Szkot Rolniczych w Sokétce, ul. Polna 1, 16-100 Sokotka, dziatki nr 740/1 1 740/2,
obr. Sokoétka, gm. Sokoétka-miasto, pow. sokdlski, woj. podlaskie. Projektowane otwory
technologiczne zlokalizowano w centralnej cze$ci przedmiotowych dziatek. Na dziatkach
planowang inwestycja jest przebudowa i termomodernizacja budynku uzytecznos$ci publiczne;j
(Zespot  Szkét  Rolniczych  w Sokétce) nalezacego do  Powiatu  Sokdlskiego,
ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokotka, bedacego w trwatym zarzadzie Zespotu Szkot
Rolniczych w Sokétce, ul. Polna 1, 16-100 Sokotka. Dziatka obecnie jest zabudowana
budynkami szkoty wraz infrastrukturg techniczng, komunikacyjng i sportowg wykorzystywang
na potrzeby prowadzenia szkoty. W rejonie badanego terenu istnieje juz zabudowa

mieszkaniowa i towarzyszaca jej infrastruktura techniczna.

2.2. Omowienie dotychczasowych robot geologicznych na omawianym terenie

Na przedmiotowym terenie nie byty prowadzone do tej pory roboty geologiczne.

2.3. Morfologia i hydrografia

Projektowane otwory wiertnicze zlokalizowane zostaly na terenie dziatek nr 740/1 i 740/2,
obr. Sokoétka, gm. Sokétka-miasto, pow. sokdlski, woj. podlaskie.

Pod wzgledem fizyczno — geograficznego podzialu Polski wg J. Kondrackiego teren
projektowanych rob6t znajduje si¢ w mezoregionie Wzgorza Sokolskie, makroregionie Nizina
Potnocnopodlaska, podprowincja  Wysoczyzny  Podlasko-Biatoruskie, prowincja  Niz
Wschodniobalttycko-Biatoruski. Geomorfologicznie badany teren znajduje si¢ w obregbie form
lodowcowych — wysoczyzna morenowa falista. Powierzchnia terenu projektowanych robot jest
lekko pochylona. Rzedne wysokosciowe wahaja si¢ od ok. 184,0 m n.p.m. do

ok. 180,0 m n.p.m. Wody powierzchniowe odprowadzane sg do rzeki Sokotda.
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2.4. Budowa geologiczna

Opis budowy geologicznej rozpatrywanego rejonu jest oparty na:

« Mapie Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 ark. 264 — Sokétka (N-34-96-C) i
263 — Nowowola (Bogusze) (N-34-95-D);

« Szczegétowej Mapie Geologicznej Polski w skali 1:50 000 ark. 264 - Sokoétka
(N-34-96-C) 1 263 — Nowowola (Bogusze) (N-34-95-D);

« profilach studni wierconych wykonanych w najblizszej okolicy;
« szczegOtowej analizie materiatow przekrojow geologicznych 1 hydrogeologicznych.

Pod wzgledem geologicznym badany teren potozony jest w obrebie wyniesienia mazursko-
suwalskiego wchodzacego w skiad fragmentu prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskie;j.
Skaly podioza krystalicznego: granitoidy, gnejsy, migmatyty, tupki krystaliczne wyst¢puja na
glebokosci okoto 430 m (230 m p.p.m.). W wyniku dlugotrwatych okreséw erozji i denudacji brak
jest osadow paleozoicznych i triasowych, a bezposrednio na podtozu krystalicznym leza skaty
reprezentowane przez: piaskowce, mutowce, margle i wapienie. Ze wzgledu na gl¢bokie
wystepowanie utworéw przed kenozoicznych oraz charakter projektowanych robdt, opis
budowy geologicznej zostanie ograniczony do osadéw czwartorzedowych. Czwartorzed w
poblizu projektowanych robét nie zostal przewiercony, a co za tym idzie rozpoznany.

Cykl sedymentacyjny utworéw czwartorzedowych zwigzany byl z dziatalnoscig denudacyjna,
erozyjng i akumulacyjng, zachodzacag w czasie kolejnych transgresji 1 regresji ladolodu
skandynawskiego zlodowacen potudniowopolskich, srodkowopolskich i1 zlodowacenia Wisty
oraz osadzaniem si¢ osadéw holocenskich. Osady czwartorzedowe rozpoznane w rejonie
projektowanych robét to utwory piaszczyste o genezie wodnolodowcowej oraz osady gliniaste o
genezie lodowcowej. Budowg geologiczng obszaru przedstawiono na podstawie interpretacji
wynikéw wiercen studni znajdujacych si¢ w poblizu terenu badan i danych ze Szczegdtowej
Mapy Geologicznej w skali 1:50 000 arkusz 264 — Sokétka (N-34-96-C) i 263 — Nowowola (Bogusze)
(N-34-95-D). Szczegbétowa budowe geologiczng przedstawiono na syntetycznym przekroju

hydrogeologicznym (zal. 6).
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Zakladany profil geologiczny otworéw:

0,0 m — 24,0 m — piaski, zwiry, otoczaki suche; Q

24,0 m — 32,0 m — piaski, zwiry, otoczaki nawodnione; Q

32,0 m — 80,0 m - gliny zwatowe z kamieniami; Q

80,0 m — 100,0 m — piaski, zwiry, otoczaki nawodnione; Q
Zwierciadto wody:

I POZIOM - nawiercone: = 24,0 m p.p.t. , stabilizacja = 24,0 m p.p.t.
IT POZIOM - nawiercone: = 80,0 m p.p.t. , stabilizacja = 24,0 m p.p.t.

2.5. Warunki hydrogeologiczne

W okolicy projektowanych otworéw giéwnym uzytkowym pi¢trem wodono$nym jest poziom
czwartorzgdowy. Zwierciadto wody na badanym terenie rob6t ma charakter swobodny i napigty.
Stabilizuje si¢ na rzgdnej ok. 158,0 m n.p.m. Poziom wodono$ny (uzytkowy) obecnie

wykorzystywany jest przez wodociagi do zaopatrzenia ludnosci w wodg.

Zgodnie z regionalizacja hydrogeologiczng zawarta w ,,Objasnieniach do mapy
hydrogeologicznej ark. 264 — Sokétka (N-34-96-C)” obszar badah znajduje si¢ w obrebie jednostki
hydrogeologicznej o nr 2c¢bQIL Jednostka ta, (o powierzchni 79 km?) sktada si¢ z dwdich
fragmentéw polozonych w poétnocno-wschodniej i potudniowo-zachodniej cz¢sci arkusza.
Wystepuje tu jeden czwartorzedowy poziom wodono$ny, przykryty migzszym pakietem glin
moreny czotowej zlodowacenia srodkowopolskiego ktérego migzszo$¢ dochodzi miejscami do
70-80 m. Poziom ten na omawianym arkuszu rozpoznany zostal najwiekszg iloscig otwordéw
hydrogeologicznych, szczegdlnie w rejonie miasta Sokétka. Gléwnym poziomem uzytkowym,
w jej obrebie, jest poziom mig¢dzymorenowy zalegajacy na giebokosci 30 m do 135 m. Napicte
zwierciadto wody stabilizuje si¢ na glgbokosci od 10 m do 38,5 m, a lokalnie w rejonie Sok6tki
na wysokosci ponizej 10 m p.p.t. (rzedna ustabilizowanego lustra wody waha si¢ w przedziale
155-165 m n.p.m.. Charakterystyka fragmentu jednostki w czesci pétnocno-wschodniej oparta
zostala na otworach znajdujacych si¢ na arkuszu Nowy Dwoér w Kuznicy Biatostoskiej. Napiete
zwierciadto wody stabilizuje si¢ na glgbokosci od kilku do kilkudziesieciu metréw, (rzedna

ustabilizowanego lustra wody waha si¢ w przedziale 155-170 m n.p.m. Migzszo$¢ poziomu
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wodonosnego zmienia si¢ od kilku do 46 metréw (srednio 16 m). Wspoétczynnik filtracji waha
siec od 3,5 m/24h do 52,7 m/24h ($rednio 20,9 m/24h), a przewodno$¢ w przedziale od
48 m*/24h do 824 m?*24h ($rednio 334 m*24h). Potencjalne wydajnoséci otworéw studziennych
grupujg sie gltéwnie w przedziale 10-30 m*/h do 70-120 m’/h. Najkorzystniejsze parametry
wystepuja w okolicy Sokétki oraz prawdopodobnie w pdétnocno-wschodniej czesci arkusza.
Lokalnie wydajnosci potencjalne studni mogg by¢ nizsze i miesci¢ sic w klasie 10-30 m*/h jak
réwniez osiggaja warto$¢ ponad 70 m*/h. Wody miedzymorenowego poziomu wodono$nego
charakteryzuja si¢ dobra jakoScia (klasa II a) a miejscami (bardzo dobrg kl. I). Jednostka ta
kontynuuje si¢ na arkuszach: Nowowola, gdzie oznaczono ja symbolem 2 bcQI, Nowy Dwor -
3 bcQII i na arkuszu Wierzchlesie - 1bcQI. Dla jednostki przyjeto bardzo niski na obszarach
lesnych i niski stopien zagrozenia, ze wzgledu na migzszg izolacje uzytkowego poziomu od
powierzchni. W ocenie waloryzacji poziom wodonosny uzyskat bardzo wysoka I klase. Srednie
moduty zasobowe ustalone po analizie obliczen wynoszg: modut zasobéw odnawialnych okoto

90 m3/24h*km? i modut zasobéw dyspozycyjnych 50 m3/24h*km?.

3. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

Projektowane roboty polega¢ beda na zainstalowaniu w pionowych odwiertach wymiennikéw
ciepta, ktére beda wykorzystywac energi¢ cieplng zmagazynowang w naturalnym srodowisku
gruntowym. Po zainstalowaniu wymiennikbw w odwiertach, zostanag one podiaczone do
zamontowanego w budynku urzadzenia obstugi pompy ciepta. Wymienniki ciepla sktadajg si¢ z
U — ksztaltnych, zgrzanych u podstawy kolektoréw wezy polietylenowych, o Srednicy @ = 40
mm, w ktéorych w uktadzie zamknietym krazy czynnik chlodniczy transportujacy ciepto —
biodegradowalny roztwér 30% glikolu propylenowego. Dlugos¢ kolektoréw ciepta
zapewniajagca odpowiedni uzysk energii z gruntu uwarunkowana jest kubatura obiektu
przeznaczonego do ogrzania oraz zdolno$cig przekazywania ciepta przez grunt wyrazang przez
wspotczynnik qE. Wspdlczynnik ten wynosi od 15 W/m (dla podtoza z suchg warstwg osadowq)

do 100 W/m (dla gruntéw nawodnionych o duzym przeptywie wod gruntowych).

8

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



Biuro GGO\OQ iczne 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 pok.12

Przemystaw Szuba tel +48600248608

e-mail: szuba.przemek@gmail.com
www.geolog.olsztyn.pl

Tabela 1. Zestawienie zaktadanej mocy cieplnej projektowanych otworow.

Litologia Strop | Spag |Miazszo$¢| *Wspdtczynnik mocy cieplnej Wspdtezynnik Strefa
[m] [m] [m] [W/1m] przy 2400 h pracy mocy cieplnej aktywna
warstwy
Piaski, zwiry, 0 5 5 20 100 -
otoczaki suche
Piaski, zwiry, 5 24 19 20 380 380
otoczaki suche
Piaski, zwiry, 24 32 8 60 480 480
otoczaki
nawodnione
Gliny zwatowe z 32 80 48 30 1440 1440
kamieniami
Piaski, zwiry, 80 100 20 60 1200 1200
otoczaki
nawodnione
Dtugos¢ kolektora 100 Suma [W] 3500
Efektywna 95 Suma [kW] 3,5
dlugos¢ kolektora

Zrédto: ,Perspektywy rozwoju geotermii niskotemperaturowej a procedury administracyjne - Program Bezpieczna Infrastruktura i Srodowisko”,
Grzegorz Ryzynski, Warszawa PIG, str. 26 ; ,,Fizyka budowli w teorii i praktyce, TOM II - Zastosowanie uproszczonej metody projektowania
gruntowego wymiennika ciepla do oceny jego efektywnosci energetycznej” Joanna Rucifiska, Warszawa, 2007 r., str. 250. ; * Geotermia

niskotemperaturowa w Polsce i na §wiecie J. Kapuscinski, A. Rodzoch, Warszawa, 2010 r.

Dla omawianego obiektu projektuje si¢ instalacje kaskady pomp ciepta o sumarycznej mocy
grzewczej 349 kW. Rodzaj i moc pomp zostaly dobrane przez instalatora na podstawie

obliczonego obcigzenia cieplnego budynku.

Do obliczen sumarycznej dtugosci kolektora (Lk) przyjeto nastgpujace dane:

« moc grzewcza pompy ciepta (Ppc) = 349 KW;

« wspétczynnik efektywnosci pompy ciepta COP = 4,45 (wydajnos¢ pompy ciepla
okoto = 77%);

« rzeczywista moc cieplna pobierana z gruntu (Pkol.) = 270 kW = 270 000 W

« wspotczynnik wydajnosci cieplnej (gE) = 3500 : 95 = 36,84 W/m
Sumaryczna dtugos¢ kolektora:

_ Pror_270 000
“ qE 36,84

L ~7329 m
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Z powodu przyblizen obliczeniowych oraz mozliwo$ci wystgpienia mniejszych migzszosci
osadow o duzej przewodnosci cieplnej zaklada si¢ dlugos¢ kolektora 9000 m (90 odwiertéow

po 100 m).

3.1. Ogolne zatozenia projektowe

Celem projektowanych prac geologicznych jest wykonanie 90 otworéw technologicznych do
glebokosci 100 m.p.p.t. (sumaryczna metraz wiercen 9000 m) i instalacja w nich pionowych
kolektoréw dla pomp ciepta. Podczas pracy pompy tworzy si¢ tzw. lej temperaturowy, tj. obszar
obnizonej temperatury gruntu wymagajacy zachowania odpowiedniej odlegtosci miedzy
otworami wynoszacej od 5 do 15 m, o zalezno$ci wprost proporcjonalnej od gtebokosci
otworéw 1 odwrotnie proporcjonalnej od wspétczynnika qE. Dla projektowanych otworéw
przyjeto minimalng odleglos¢ 8 m migdzy otworami. W przypadku wystapienia formacji
bardzo trudnych do przewiercenia, nadzor geologiczny wraz z wykonawca moze
zdecydowaé¢ o zmianie lokalizacji odwiertéw z zachowaniem projektowanej technologii
instalacji dolnego zrédla ciepta. Ewentualna zmiana lokalizacji odwiertéw odbedzie si¢ w

granicach przedmiotowej dzialki.

3.2. Roboty wiertnicze i konstrukcja otworu

Projektowane otwory nalezy wykona¢ metodg ptuczkowag na prawy obieg, z zastosowaniem
ptuczki polimerowej biodegradowalnej z dodatkiem bentonitu. Wiercenia nalezy wykonac
gryzerem lub $widrem tréjskrzydtowym o @ = 143 mm do glgbokosci 100 m p.p.t. Wiercenie
otworu poprzedzone bedzie odkrywka w uktadzie krzyzowym, w celu unikni¢cia uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia terenu. Parametry wiercenia (wydajno$¢ i cisnienie pluczki, nacisk
$widra na dno otworu, obroty) bedg ustalane na biezagco w trakcie prowadzenia wiercen, w
dostosowaniu do wurzadzenia wiercagcego 1 zastanych warunkoéw geologicznych i
hydrogeologicznych. W trakcie wiercen prowadzona b¢dzie na biezaco analiza makroskopowa
urobku, obserwacja postepu wiercenia, ci$nienia i wydajnosci ptuczki oraz innych zjawisk

majacych wpltyw na ocen¢ warunkéw geologicznych w otworze 1 otoczeniu.
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3.3. Zabudowa kolektora pionowego

Po osiggnigciu planowanej gtebokosci, do otworéw wprowadzone zostang kolektory pionowe z
rur polietylenowych U-ksztattnych o $rednicy @ = 40 mm. W obiegu zamknigtym kolektoréw
krazy¢ bedzie 30 % roztwér biodegradowalnego glikolu propylenowego. Bezposrednio po
instalacji kolektoréw nalezy przeprowadzi¢ cisnieniowe proby szczelnosci ukladu. Po
wprowadzeniu rur wymiennika ciepta otwory wypetnione zostang urobkiem wraz z ptuczka o
duzej gestosci. Wylot rury zostanie obciety na wysokosci okoto 0,5 m n.p.t. a powierzchnia

terenu przywrécona do stanu pierwotnego.

3.4. Sposéb zamykania horyzontow wodonosnych

Zamykanie przewierconych pozioméw wodonosnych ma na celu zachowanie naturalnej izolacji
poszczegbdlnych warstw, ochron¢ pozioméw wodonos$nych przed skazeniem bakteriologicznym
oraz zapobiezenie mieszaniu si¢ wod o réznym skladzie fizykochemicznym. Zastosowana
pluczka polimerowo — bentonitowa zapewnia zarowno stabilno$¢ §cian otworu, jak i1 izolacj¢
horyzontéw wodonosnych podczas wiercenia. Nalezy zachowa¢ odpowiednie parametry pluczki
tj. jej lepkos$¢ oraz gestos¢. Po zainstalowaniu pionowego wymiennika ciepta, kazdy otwor
nalezy wypelni¢ mieszankg bentonitowg wraz z urobkiem o duzej ggstoSci majgcg na celu
zapewnienie prawidlowej wymiany termicznej miedzy sonda 1 gruntem oraz uniemozliwi¢

migracj¢ pionowg wod podziemnych 1 mieszania si¢ poziomoéw wodonosnych.

3.5. Sposab izolaciji, stabilizacji otworu wiertniczego

Po wpuszczeniu sondy na okreslong w projekcie gleboko$¢ otwor nalezy wypelni¢ mieszankg
bentonitowg wraz z urobkiem o duzej gestosci w celu izolacji pozioméw wodonosnych.
Wypetnienie powinno zapewni¢ prawidlowa wymiang¢ termiczng miedzy sonda a warstwami

gruntu lub skat.

3.6. Oprobowanie otworu
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 1. zmieniajgce

rozporzqdzenie w sprawie szczegolnych wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych,
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w tym robét, ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2015 poz. 964) podczas
wiercenia nalezy pobiera¢ probki urobku (do 1,0 kg) z kazdej warstwy wyrdzniajacej si¢
litologicznie (nie rzadziej niz co 2 m) oraz przy kazdej zmianie wyksztatcenia lub barwy osadu.
Poboér préb dokonywany bedzie z koryta ptuczkowego. Pobrane probki nie beda przekazane do
Panstwowej Stuzby Geologicznej. Po odwierceniu kazdego otworu, nalezy wykona¢ pomiar

temperatury w otworze umozliwiajagcy wykonanie profilu termicznego otworu.

3.7. Prace geodezyjne
Po zakonczeniu projektowanych rob6t nalezy dokonaé lokalizacji geodezyjnej na podktadzie
sytuacyjnym a nastepnie zniwelowa¢ w dowigzaniu do reperu sieci panstwowej. Pomiar

powinien ustala¢ rzedng terenu oraz potozenie w panstwowym ukladzie wspétrzednych.

3.8. Prace dokumentacyjne

Wyniki projektowanych robét zwigzanych z wykonaniem otworéw w celu wykorzystania ciepta
Ziemi nalezy przedstawi¢ w dokumentacji geologicznej opracowanej Ww terminie

6 miesi¢cy od zakonczenia rob6t terenowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i

Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych

(Dz.U. 2020 poz. 2449).

4. BEZPIECZENSTWO ROBOT

Zgodnie z Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn,
Dz.U. 2022 poz. 1072 z pozn. zm.) roboty geologiczne mogg by¢ wykonywane i kierowane tylko
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

Roboty geologiczne muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, a wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zasad BHP. Teren
projektowanych prac nalezy ograniczy¢ do niezbednej powierzchni wymaganej do bezpiecznego
prowadzenia rob6t oraz zabezpieczyC przed dostgpem oséb nieupowaznionych i oznakowac.
Roboty nalezy wykonywaé¢ w spos6b umozliwiajgcy ochrong gruntéw oraz wod podziemnych.

Otwor wiertniczy nalezy zlokalizowa¢ co najmniej w odleglo$ci wynoszacej 1,5 wysokosci
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masztu (nie mniej niz 30 m) od linii kolejowych, kanatéw wodnych, zbiornikéw wodnych, rzek,
drég publicznych oraz zabudowan, z tym ze odlegtos¢ od napowietrznych linii wysokiego
napi¢cia powinna wynosi¢ 1,5 wysokos$ci masztu (nie mniej niz 30 m). Nie przewiduje si¢
powstania podczas prac zanieczyszczen powietrza atmosferycznego i wod, a projektowane prace
nie beda mialy trwalego wplywu na srodowisko. Projektowane prace nie spowoduje
przeksztatcenia powierzchni terenu oraz nie naruszy stosunkéw wodnych na omawianym
obszarze. Po zakonczeniu wiercenia i demontazu zestawu wiertniczego teren musi zostac¢
przywrécony do stanu pierwotnego, uporzadkowany i wyréwnany, a nast¢gpnie przekazany
Inwestorowi. Roboty wiertnicze wykonywane zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i
gorniczego, a takze przepisami prawnymi z zakresu bezpieczenstwa powszechnego nadmieniajg
iz:
« urzadzenia wiertnicze i sprzet musza by¢ sprawne, a ich praca nie powinna zagrazac
otoczeniu; urzadzenia wiertnicze 1 sprz¢t winny by¢ dopuszczone do stosowania na

poszczegdlnych stanowiskach przez kierownika;

« w przypadku awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia nalezy wstrzymac¢ prace i
niezwlocznie w sposéb zorganizowany przystagpi¢ do usuwania awarii 1 likwidacji

zagrozenia;
Przedsiewzigcia niezbgdne w celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego dla wykonujacego
roboty geologiczne:

« grupa wiertnicza powinna by¢ wyposazona w telefon zapewniajacy statg tacznosc i
sprawne kierowanie 1 wspoldziatanie w przypadku likwidacji awarii 1 zagrozen
pozarowych;

« urzadzenie wiertnicze i sprz¢t winny byC¢ sprawne, wyposazone w sprzet gasniczy
dopuszczony do stosowania na poszczegdlnych stanowiskach przez kierownika;

« palenie tytoniu winno odbywa¢ si¢ tylko i wylacznie podczas przerwy w pracy

i w miejscach do tego wyznaczonych;

13

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 pok.12
tel.+48600248608

e-mail: szuba.przemek@gmail.com
www.geolog.olsztyn.pl

Biuro Geologiczne
{ Przemystaw Szuba

« zbiorniki z paliwem i smarami do urzadzenia wiertniczego i sprze¢tu winny znajdowac

si¢ w odlegtosci co najmniej 50 m od odwiertu;

Przedsiewzigcia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw

zaktadu wykonujacego roboty geologiczne:

« urzadzenia wiertnicze 1 sprzet winny by¢ obstugiwane przez osoby posiadajace

odpowiednie kwalifikacje;

« urzadzenia wiertnicze 1 sprzet winny by¢ obslugiwane przez pracownikéw

przeszkolonych okresowo do pracy na poszczegdlnych stanowiskach;

« urzadzenia i sprz¢t winny by¢ obstugiwane zgodnie z dokumentacja techniczno —

ruchowa, a urzadzenie wiertnicze i sprzet winny by¢ wyposazone w takg dokumentacje;

« urzadzenie wiertnicze i sprz¢t winny by¢ sprawne i dopuszczone do pracy przez

kierownika;
« pracownicy winni by¢ zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi;

« pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng, niezbedne §rodki BHP do pracy

na poszczeg6lnych stanowiskach;

« na kazdej zmianie roboczej powinien by¢ co najmniej jeden pracownik przeszkolony w

zakresie udzielenia pierwszej pomocy.

5. HARMONOGRAM ROBOT

Projektowane roboty geologiczne mozna rozpocza¢ po 30 dniach od zgloszenia niniejszego
projektu u Starosty powiatu sokolskiego, jezeli organ ten nie zglosi do niego sprzeciwu. Planuje
si¢ rozpoczecie robot w terminie grudzien 2023 r. W przypadku gdy roboty nie rozpoczng si¢ w
wyzej wymienionym terminie, inwestor powiadomi Starostwo powiatowe o nowym terminie
rozpoczecia robot. Roboty geologiczne zostang zakonczone najpézniej do konca
2024 r. Pomijajac termin rozpoczg¢cia robot, majac na uwadze specyfikacje robot wiertniczych,

mozna przedstawi¢ uproszczony harmonogram.
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Orientacyjny czas realizacji otworéw wiertniczych:

1. Prace przygotowawcze (zagospodarowanie placu budowy, instalacja urzgdzenia lub

urzadzen wiertniczych) — 2 dni.

2. Prace wiertnicze wraz z instalacjag wymiennikéw ciepta i sprawdzeniem ich szczelnosci —

90 - 180 dni.
3. Likwidacja placu budowy — 3 dni.

Dokumentacja geologiczna dokumentujgca przeprowadzone roboty, powinna zostac¢

opracowana w terminie do szesciu miesiecy od odbioru rob6t terenowych.

6. WPLYW ROBOT GEOLOGICZNYCH NA OBSZARY
CHRONIONE | SRODOWISKO

Obszar, na ktérym beda prowadzane roboty geologiczne, nie znajduje si¢ na terenie,
podlegajacym ochronie przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2023, poz. 1336 z pozn. zm.).

Prace wiertnicze nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy ochron¢ gruntéw oraz woéd
podziemnych i powierzchniowych. Organizacja miejsca budowy wymaga¢ bedzie wydzielenia
obszaru, na ktérym zostanie ustawione urzadzenie wiertnicze, rampa rurowo — zerdziowa oraz
doty urobkowe. Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng uwaga na ewentualne
mozliwosci uwolnienia smaréw i paliw ze sprzetu wiertniczego i1 srodkéw transportu. Zespot
wykonujacy roboty wiertnicze bedzie posiadat $rodki do neutralizacji potencjalnych wyciekéw
oleju. Wiercenie otworu odbywac si¢ bedzie przy zastosowaniu ptuczki bentonitowej. Ptluczka i
urobek zgromadzony zostanie w dotach urobkowych, zas potem wykorzystany do wypetnienia
otworéw. Nadwyzki urobku zostang rozplantowane na terenie wskazanym przez Inwestora.
Podczas prac nie stosuje si¢ srodkéw mogacych zanieczys$ci¢ wody wglebne i powierzchniowe.
Urobek z danego odwiertu niezawierajgcy Srodkéw chemicznych nie stanowi odpadu
szkodliwego dla Srodowiska w mysl Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (z pozn. zm.).

Przy przewiercaniu warstw wodono$nych nalezy dobra¢ taki ci¢zar wtasciwy ptuczki, ktéry
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uniemozliwi doptyw wody do otworu. Po odwierceniu kazdego otworu i1 zabudowaniu
wymiennika gruntowego, przewiercone horyzonty wodonos$ne beda izolowane mieszanka
bentonitowg. Ze wzgledu na informacje¢ dotyczace rodzaju, jakosci i wytrzymatos$ci materiatéw
przewidzianych do zamontowania w otworze wiertniczym, nie przewiduje si¢ zagrozenia dla
jakosci wod podziemnych ze strony podziemnej czesci projektowanej instalacji. Technologia
wiercenia i uzyte materialty nie zagrazaja Srodowisku przyrodniczemu, a czynnik chtodniczy
transportujacy ciepto tj. 30% glikol propylenowy jest calkowicie biodegradowalny. W wypadku
niezamierzonego uwolnienia si¢ glikolu w trakcie uzupetnienia nim ukfadu instalacyjnego,
nalezy go zebra¢ przy wsparciu materialu absorbujacego ciecze 1 przekaza¢ do likwidacji, a
zanieczyszczony teren oczysci¢. Bioragc powyzsze pod uwage stwierdza si¢, ze roboty
geologiczne prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu nie bgda
oddziatywa¢ na ww. obszary srodowiska naturalnego oraz nie wptyna negatywnie na wody
powierzchniowe, wody podziemne i szat¢ roslinng. Projektowane roboty nie stanowig
zagrozenia dla powietrza atmosferycznego. Nie bedg réwniez oddziatywaé negatywnie na stan
wod gtebinowych i powierzchniowych oraz nie wplyng na zmiany gérotworcze. Wykorzystane
srodki chemiczne przy prowadzeniu rob6t geologicznych, bedg miaty sktad zapewniajacy petna
biodegradowalno$¢ niebezpiecznych substancji mogacych negatywnie wypltyna¢ na srodowisko.
Kolektory gruntowe bedace w odwierconych otworach beda tworzy¢ zamknigty obieg bez wiezi
hydraulicznej z gérotworem. Istniejgca przestrzen pier§cieniowa zostanie wypelniona
bentonitem w celu zabezpieczenia istniejagcych horyzontéw wodonosnych oraz zapobiegnie
wyptywowi wéd podziemnych na powierzchni¢ terenu. Zostanie wykonana préba szczelnosci
montowanego ukladu przed zapuszczeniem kolektoréw gruntowych. Teren robdt zostanie
zabezpieczony i oznakowany w sposOb uniemozliwiajacy przedostanie si¢ osOb trzecich.
Wykonywane roboty geologiczne bgda prowadzone w porze dziennej i nie beda wytwarzaly

ucigzliwego hatasu.
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10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 pok.12
tel.+48600248608

e-mail: szuba.przemek@gmail.com
www.geolog.olsztyn.pl

Biuro Geologiczne
{ Przemystaw Szuba

7. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Projekt rob6t geologicznych obejmuje wykonanie 90 otworéw do glebokosci
100 m (tgcznie 9000 m) dla zabudowy instalacji kaskady wymiennikow gruntowej pompy ciepta
na dziatkach nr 740/1 1 740/2, obr. Sokétka, gm. Sokétka-miasto, pow. sokélski, woj. podlaskie.
Projektowane otwory technologiczne zlokalizowano w centralnej czeSci przedmiotowych
dziatek. Na dziatkach planowang inwestycjg jest przebudowa i termomodernizacji budynku
uzytecznosci publicznej (Zespdt Szkét Rolniczych w Sokoétce) nalezacego do Powiatu
Sokolskiego, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokotka, bedacego w trwatym zarzadzie
Zespotu Szkot Rolniczych w Sokotce, ul. Polna 1, 16-100 Sokétka. Dziatka obecnie jest
zabudowana budynkami szkoly wraz infrastrukturg techniczng, komunikacyjng i sportowa
wykorzystywang na potrzeby prowadzenia szkoly. W rejonie badanego terenu istnieje juz
zabudowa mieszkaniowa 1 towarzyszaca jej infrastruktura techniczna.

2. Niniejsze opracowanie nalezy przedlozy¢ w 2 egzemplarzach w Starostwie powiatu
sokolskiego, celem zgtoszenia.

3. Rozpoczecie robot geologicznych moze nastgpi¢, jezeli w terminie 30 dni od dnia
przediozenia niniejszego projektu, Starosta powiatu sokolskiego na drodze decyzji nie zgtosi do
niego sprzeciwu.

4. Projektowane w niniejszym opracowaniu roboty geologiczne powinny przebiega¢ pod
dozorem uprawnionego geologa.

5. Po zakonczeniu robot zwigzanych z wykonaniem otworéw w celu wykorzystania ciepta
Ziemi, w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia prac, nalezy sporzadzi¢ inng
dokumentacje geologiczng, ktéra bedzie spetniata wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji

geologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2449).
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Mapa lokalizacyjna

Zat. 1

Biuro Geologiczne
Przemystaw Szuba

Metalowa 3 pok.12 10-603 Olsztyn

OBIEKT: Zespét otworéw wykorzystujgcych
ciepto Ziemi zlokalizowanych na dziatkach
nr 740/1 i 740/2, obr. Sokoétka, gm. Sokodtka-
miasto, pow. sokolski, woj. podlaskie.

TEMAT: PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

ol P OPRACOWAL: mgr Przemystaw Szuba

ILegenda:
] granice przedmiotowych dziatek

A @ - teren projektowanych robot geologicznych

| ] - granice msc. Sokotka (miejscowosc bedaca
i siedzibg gminy)
T O - siedziba Urzedu Gminy Sokotka




OBJASNIENIA

Zt OZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA
piaski i zwiry

1 STAROWLANY nazwa soza malokonfikiowego Wycmek Mapy GeosrodOW|skoweJ Polskl Plansza A, ark. 264 - Sokolka (N -34-96- C) | 263 Nowowola (Bogusze) (N-34-95-D), skala 1:50 000
17 KAMIONKA'DRAHLE 2 nazwa ztoza konfliktowego ‘ |

v zloze ZADWORZANY Il (C2) p2/Q 11 zloze DRAHLE VI (C) p2/Q

3 zioze ZADWORZANY Iil (Cy p2iQ 12 zloze DRAHLE IV (C) p2iQ

5 zloze DRAHLE Il (C:) p2/Q 13 Zloze DRAHLE V (C/) p2/Q

6 Zloze DRAHLE Il (C1) p2/Q 14 zloze DRAHLE VI (Cy) p2/Q

[ Zloze KAMIONKA-DRAHLE (C2) p2/Q 15 Zloze DRAHLE VIl (Cy) p2/Q

9 zZloze ZADWORZANY V (C1) p2/Q 16 Zloze KAMIONKA-DRAHLE | (C2) p2/Q

10 zioze ZADWORZANY VI (Cy) p2iQ
granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C; i C lub zarejestrowanych C}

i granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategorii Cz
granica obszaru prognostycznego ( | - numer obszaru prognostycznego)
granica obszaru perspektywicznego

granica obszaru (lub linia profilu) o negatywnych wynikach rozpoznania (i(ic) - rodzaj kopaliny)
zloze nie dajace si¢ odwzorowac w skali mapy
GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN
granica obszaru gorniczego
—————— granica terenu goérniczego

o obszar i teren gérniczy nie dajace sie odwzorowac¢ w skali mapy
L kopalnia czynna
(i m\r wyrobisko (symbol lub zarys)
'511 punkt wystepowania kopaliny (1 - numer karty informacyjnej punktu, pz - rodzaj kopaliny)
®pz punkt wystepowania kopaliny (bez karty informacyjnej punktu, pz - rodzaj kopaliny)
Iﬂ zaktad pierwotnej przerobki kopalin (kr - kruszywo)
Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej:
i(ic) - ity ceramiki budowlanej Q - czwartorzed
pz - piaski i zwiry

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Granice dzialu wodnego wg "Mapy podziatu hydrograficznego Polski" IMIGW:
..... pierwszego rzedu

drugiego rzedu

trzeciego rzedu

czwartego rzedu

ujecie wod { (k- p- Q - wiek uj utworow)
WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

m warunki korzystne

7 oy
K\’/\X warunki

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY Za*' 2 s 1 T
grunty ome (klasy I-IVa uzytkéw rolnych) 4 i
taki na glebach pochodzenia organicznego B ' U ro G e O | o g | CZ n e
Przemystaw Szuba
ey granica strefy ochronnej (otuliny) parku krajobrazowego W,
=r=++=r=:+  granica obszaru chronionego krajobrazu Metalowa 3 pok.12 10-603 Olsztyn —
A2 pomnik przyrody zywej - - - X
= i T — OBIEKT: Zespét otworéw wykorzystujgcych v
[«] park wiejski (podworski) objety ochrong konserwatorska, Ciepio Ziemi ZIokaIizowanych na dziatkach
< glaz narzutowy o érednicy 1,5 m (nie zakwalifkowany jako pomnik przyrody) nr 740/1 i 740/2, obr. Sokotka, gm. Sokotka- |-
Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego miasto’ pow. Sokélski, Woj. pod'askie_ o
¥ stanowisko archeologiczne 5
T T granica zespotu i licznego LY
ol sakralne — L0 A
£ TEMAT: PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH o
=Y techniczne OPRACOWAL: mgr Przemystaw Szuba
INFORMACJE DODATKOWE Legenda:
—-—-—  granica wojewédztwa @ - teren projektowanych robét geologicznych

—_—— granica gminy, miasta
0% proj i

SOKOLKA siedziba urzedu gminy, miasta



OBJASNIENIA
ZOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

S

5218 KAMIONKA-DRAHLE identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza matokonfliktowego

5205 STAROWLANY identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza konfliktowego

8063 zloze DRAHLE Il (C)) plQ
11087 zloze ZADWORZANY IV (C,) p2/Q
11688  zloze KAMIONKA-DRAHLE 2 (C,) p2/Q
11702 zloze ZADWORZANY VI (C,) p2/Q
15051  zloze GLINISZCZE WIELKIE (C)) p#Q
17256 zloze BOBROWNIKI-DRAHLE (C:) p/Q
19138 zloze DRAHLE-BOHONIKI (C) p2/Q
————  granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C, i C
——-—  granica zloza 0 zasobach udokumenotwanych w kategorii C.
— — —  granica obszaru prognostycznego
— — —  granica zweryfikowanego obszaru prognostycznego
—-——  granica obszaru perspektywicznego
-------- pews granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania (p - rodzaj kopaliny)
° zloze o powierzehni <6 ha
GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

granica obszaru gorniczego

______ granica terenu gormiczego

o) obszar | teren gormiczy zloza o powierzchni <5 ha
"’ kopalni
% Kopaln yna
& kopalnia okresowo czynna
£ e Wyrobisko (symbol lub zarys)
opz punkt niekoncesjonowanej eksploatacji kopaliny (pz - rodzaj kopaliny)
Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej
i(ic) - ly i lupki ilaste ceramiki budowlanej Q- czwartorzed
pz - piaski i zwiry
p - piaski
t-torfy
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Granice dzialu wodnego

\—-i—  drugiego rzed:
o
—e—  czwa rtego rzeds
% ujecie wéd podziemnych o wydajnosci > 50 mh (k - komunalne, p - przemyslowe, Q - wiek Uimowanych Utworow)

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

warunki korzystne

.4 warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo

obszary predysponowane do wystepowania ruchow masowych

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY
grunty ome (Klasy 1-Va uzytkow rolnych)
taki na glebach pochodzenia organicznego
lasy
- Zielen urzadzona
~———  granice terendw zarzadzanych przez Generalna Dyrekcie Lasow Paristwowych
qg-y-y-  granica strefy ochronnej (otuliny) parku krajobrazowego
—r=s—r—=  granica obszaru chronionego krajobrazu

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

ik pomnik przyrody zywej
v pomnik przyrody nieozywionej
-+ glaz narzutowy o érednicy >1,5 m niezakwalifikowany jako pomnik przyrody

Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego

granica zespolu
* stanowisko archeologiczne
= zabytek architektoniczny
| zabytek sakralny
=) zabytek techniczny
INFORMACJE DODATKOWE
<= granica paristwa
————— granica gminy, miasta
==S19== 0% projektowane] autostrady lub drogi szybkiego ruchu

SOKOLKA  siedziba urzedu gminy, miasta

Biure Geologiczne
Przemystaw Szuba

Metalowa 3 pok.12 10-603 Olsztyn

OBIEKT: Zespot otworéw wykorzystujgcych |
ciepto Ziemi zlokalizowanych na dziatkach p: 4.
nr 740/1 i 740/2, obr. Sokotka, gm. Sokotka-|
miasto, pow. sokolski, woj. podlaskie. :

TEMAT: PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

OPRACOWAL: mgr Przemystaw Szuba

Legenda:

- teren projektowanych robét geologicznychpx=




OBJASNIENIA

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

D1 - punkt ia gleb ja zgodna z ja w bazie danych)

CdPbZn - pie i, ktorych decyduje o iu gleb w danym punkcie

Klasyfi kacja gleb * z uwagi na zawartos¢ pierwiastkow:
As, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn

- grupa A, standard obszaru poddanego ochronie (ustawa Prawo wodne
i przepisy o ochronie przyrody)

- grupa B, standard uzytkow rolnych, gruntow lesnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
nieuzytkow, a takze gruntow zabudowanych i zurbanizowanych

h i terenow i jinych

- grupa C, standard terenéw przemysfowych, uzytkow k

. - przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezen dla grupy C

* wg Rozp. MS z dnia 9 wrze$nia 2002r., Dz. U. Nr 165 z 04.10.2002r., poz. 1359

SKEADOWANIE ODPADOW

P obszary isk odpadow (N, K, O)
warunki i podioza przyjete kryteria dla okreslonego typu skladowiska
E 2zmienne warunkii podioza dla $ typu

obszary mozliwej lokalizacji sktadowisk odpadow - nie posiadajace naturalnej warstwy izolacyjnej

granica obszaru o j ry y ia odpadow
—v—v—  dranica obszaru o zakazie odpadow
Skitadowiska odpadow:
zamkniete czynne
AT\ I\ obojetnych
AR V7\N innych niz niebezpieczne i obojetne
AR\ /IR niebezpiecznych
Wyrobiska poeksploatacyjne:
w obrebie obszarow poslada]qcych w ohrgble obszarow nle posladajqcych
naturalng warstwe i warstwy
& Y w skatach okruchowych
a (R w skalach ilastych
aB /d Y w skalach litych
Rodzaj warunkowych ograniczer skladowanla odpadow (dla wyznaczonych obszarow i wyrobisk)
rodzaj
b (b) ze wzgledu na zabudowe
P P) ochrona przyrody i zabytkow dziedzictwa kulturowego
w ochrona wod podziemnych i powierzchniowych
z (2) ochrona zasobow 2162 kopalin

Typy odpadow:
N - odpady niebezpieczne, K- odpady inne niz niebezpieczne i obojetne, 0- odpady obojetne

STOPIEN ZAGROZENIA GLOWNEGO UZYTKOWEGO POZIOMU WOD PODZIEMNYCH
wg Mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 50 000

bardzo niski
niski

sredni

wysoki

bardzo wysoki

brak uzytkowego poziomu wodono$nego

Wycmek Mapy G_eosrodowwkowej Polski-Plansza B, ark. 264 — Sokotka (N-34-96-C) i 263 — Nowowola (Bogusze) (N 34 95 D), skala 1:50 000
7~ 263-Nowowola (Bogusze) : ' i

Biuro Geologiczne
Przemystaw Szuba

Metalowa 3 pok.12 10-603 Olsztyn

OBIEKT: Zespdt otworéw wykorzystujgcychf:::
ciepto Ziemi zlokalizowanych na dziatkach
nr 740/1 i 740/2, obr. Sokotka, gm. Sokotka-f2:
miasto, pow. sokélIski, woj. podlaskie.

TEMAT: PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

OPRACOWAL: mgr Przemystaw Szuba

Legenda:

@ - teren projektowanych robét geologicznych




[Wycinek Mapy Geosrodowiskowej Polski Il-Plansza B. ark. 264 — Soko6tka (N-34-96-C) i 263 — Nowowola (Bog
OBJASNIENIA ey ;‘ JoWolatBodusz _,_.,}L;r S o\ PN TN,

NATURALNA BARIERA IZOLACYJNA OTWORY GEOLOGICZNE e g Wy b e . A ‘ o

Klasa WIG* Klasa WIG* : =T o 2 RN
I:‘ najkorzystniejsza o najkorzystniejsza
CI bardzo dobra [ bardzo dobra
I:l dobra [o) dobra
I:' dostateczna [0} dostateczna
|:| niekorzystna o} niekorzystna

brak .5 brak (5 - liczba otworow)
:I obszary niewaloryzowane** 35 migzszo$é kompleksu

izolacyjnego [m]
* WIG - wskaznik izolacyjnosci geologicznej
** nie i pod katem j bariery i j ze wzgledu na
przyrodniczo-$rodowiskowe

ANTROPOPRESJA

| 4} baza transportowa (przetadunkowa)

l emitor pytow i gazéw

@ magazyn substancii niebezpiecznych

o obiekt odzysku i uni iwiania odpadéw (poza i i odpad
B stacja paliw

o zaktad przemystowy

Skiadowiska odpadow:
zamknigte czynne

V/inN Vaine obojetnych
AR P2i1\N innych niz niebezpieczne i obojetne
AR\ Vi niebezpiecznych

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

Klasyfikacja gleb* z uwagi na zawarto$¢ pierwiastkow:
As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

grupa A, standard obszaru poddanego ochronie (ustawa Prawo wodne i i
= i przepisy o ochronie przyrody) B| U ro GeO|og |Czne
grupa B, standard uzytkéw rolnych, gruntéw lesnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
a nieuzytkéw, a takze gruntéw zabudowanych i zurbanizowanych P r Ze mys+ a W SZ u ba
[ ] grupa C, standard terenow przemystowych, uzytkéw kopalnych i terenéw komunikacyjnych
Metalowa 3 pok.12 10-603 Olsztyn
[ | przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezen dla grupy C — — -
OBIEKT: Zespét otworéw wykorzystujgcych
ca|:|’>b pierwiastki, ktérych zawarto$¢ decyduje o zanieczyszczeniu gleb w danym punkcie ciep*o Ziemi zIokaIizowanych na dziatkach ;
' * wg Rozp. M$ z dnia 9 wrzesnia 2002r., Dz. U. Nr 165 2 04.10.2002r., poz. 1359 nr 740/1 i 740/2, obr. Sokotka, gm. Sokotka-

miasto, pow. sokolski, woj. podlaskie.

TEMAT: PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

OPRACOWAL: mgr Przemystaw Szuba
Legenda:

- teren projektowanych robét geologicznychffs ;




b,

NARODOWY FUNDUSZ OCH

OBJASNIENIA

WODONOSNOSC AODOMSLA I GOSPODARI i oDNE
jnosé jalna studni wi j, m3/h,
<10 | 50-70
10-30 ; >70
30-50

Regionalizacja hydrogesiogiczna:
‘Symbol jednostki hydrogeologicznej
3 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uiytkowega pigtra wadonognego,
a- stopie izolacji, Il - przedziat
pogrubiany symbol stratygraficzny (Q) dotyczy gléwnego uzytkowego poziomu wodonoénego

Stopiefi izolacji
a- brak izolacji b - izolacja staba c- izolacja dobra
usytkowych pigter
Q- czwartorzed
Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m24h km?:
1- <100
11-100 - 200

Zasieq Jednosiki hydrogeolgicznej

WODY POWIERZCHNIOWE

Dzialy wodne:

krajowy (cyira oznacza rzad ziewni)

Kiasy czystosci wody w rzekach, jeziorach, zbiomikach i zalewach

]
punkty oprébowania wed powierzchniowych

HYDRODYNAMIKA

e i s
169 __— g y poziomu mnp.m

Kierunek przeplywu wod podziemnych w gléwnym poziomie uzytiowym

JAKOSE WOD PODZIEMNYCH
o Giéwne uzytkowe pigtro/poziom wodonosny:
Klasy jakoci

1 - jakos¢ bardzo dobra, woda nie wymaga uzdatniania

Il a - jakos¢ dobra, woda wymaga piostego uzdatniania

Il b - jakos¢ érednia, woda wymaga uzdatniania

iki jakosci wody ia dla wéd pitnych
Fe,MN ——_ 7acieg obszaru, na kt6rym wskaznii jakosci przekraczajg wymagania dia wéd pitnych
Symbol oznacza przekroczenia dia: Fe - zelaza, Mn - mazganu.

G

=~

dla potrzeb mapy

i Klasy jakosc:
1, lla - Kasy jakoscljak dla gléwnego poziomu wodonosnego

y Punkty ia jakosci wod

Opréb n

O

Ogniska zanieczyszczen
{Numery obiektéw wedtug tabeli 4 w tekcie)

Zaklady przemystu:
o® inne 3
Skiadowiska odpaddw: S - stalych. ZATVVE. Drogl o dusym natgteniu ruchu, poza miastami
&2 mate
& % Emisja pytow i gazéw
x 6 Magazyny paliw plynnych
STOPIEN ZAGROZENIA
wysoki - obecroéé ogrisk zani f na terenach o niskiej adpomosei poziomu gléwnego (a, ab)
Sredni - obszar o niskiej odpornoéei (a, ab) ale ograniczonej dostepnosci (parki narodowe, rezerwaty, masywy lesnc)

Ij poziomu gi6wmego, bez ognisk zanieczyszczet: lub obszar o éredniej odpornosei paziomu gléwnego (5)
2 ogniskami zanieczyseczef
l:l niski - obszar o rednie] odporodci poziomu gléwnego (b), bez ognisk zarieczyszcze
|:| bardzo niski - obszar o wysokiej odpornosci poziomu giéwnego (<) lub o éredniej odporniosci poziomu glévinego (b)
i ograniczonej dostepnodci
REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE
(Numery wedtug tabel: 1a, 1d)

Otwor wiertniczy, w ktérym nastepujace pi ‘wodonosny:
@] 3 czwartorzedowe
U Otwor wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego
INNE OZNACZENIA
———|"  Linia przekroju hydrogeologicznego
T

4 Granica pafistwa

[Wycinek Mapy Hydrogeologicznej Polski, ark. 264 — Sokotka (N-34-96-C) i 263 — Nowowola (Bogusze) (N-34-95-D), skala 1:50 000

= 263-Nowowola (Boguszé).

o

OBIEKT: Zesp6t otworéw wykorzystujgcych
ciepto Ziemi zlokalizowanych na dziatkach|"
nr 740/1 i 740/2, obr. Sokétka, gm. Sokétka-
miasto, pow. sokélIski, woj. podlaskie.

TEMAT: PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

OPRACOWAL: mgr Przemystaw Szuba
Legenda:

- teren projektowanych robot geologicznych| |
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Torfy:

na i y

i il ¢
okresowo przeptywowych
na mutkach i piaskach deluwialno-jeziornych

na piaskach, zwirach i mutkach wytopiskowych
Namuty torfiaste i piaszczyste

Namuty zagtebieri bezodptywowych:

na piaskach, mulkach i itach wytopiskowych i zastoiskowych
na piaskach, zwirach i mutkach wytopiskowych

na piaskach i Zwirach z gtazami lodowcowych

na glinach zwatowych

Piaski, piaski humusowe i namuly den dolinnych i zagtebieri okresowo
przeptywowych:

na y

na piaskach, zwirach i mutkach wytopiskowych

na pi i zwirach y

na glinach zwatowych

Piaski i Zwiry oraz mutki (mady) rzeczne taraséw zalewowych
1,0-3,0 m n.p. rzeki

Piaski, zwiry, mutki i gliny deluwialne
Piaski, zwiry i gliny stozkéw naptywowych
Piaski eoliczne w wydmach

Piaski i mutki (pyly) peryglacjalne:

na glinach zwatowych

Muiki i piaski deluwialno-jeziorne

Mulki, torfy i kreda jeziorna®

Piaski, mutki i ity wytopiskowe i zastoiskowe

Piaski, zwiry i mutki wytopiskowe:

na piaskach i zwirach z gtazami lodowcowych

Piaski i zwiry wodnolodowcowe

Piaski, zwiry i mutki taraséw kemowych

Piaski, zwiry i mutki keméw

Piaski | zwiry z glazami akumulacji szczelinowej

Piaski i zwiry ozéw

Piaski, 2wiry, gliny zwafowe i glazy moren martwego lodu
Piaski, zwiry i glazy moren czotowych

Piaski, zwiry, mutki, gliny zwalowe i gtazy moren wycignigcia

Piaski i zwiry z gtazami lodowcowe:

na glinach zwatowych
Gliny zwatowe
Piaski i Zwiry wodnolodowcowe

Mutki, piaski i ity zastoiskowe*

Wycinek Szczegotowej Mapy Geologicznej

Biuro Geologiczne
Przemystaw Szuba

Metalowa 3 pok.12 10-603 Olsztyn

OBIEKT: Zespét otworéw wykorzystujgcych 12
ciepto Ziemi zlokalizowanych na dziatkach |:

nr 740/1 i 740/2, obr. Sokétka, gm. Sokotka- [\N

miasto, pow. sokélski, woj. podlaskie.
+

TEMAT: PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

OPRACOWAL.: mgr Przemystaw Szuba

Legenda:
- teren projektowanych robot geologicznych

N-34-95-D), skala 1:50 000
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Biuro Geologiczne
Przemystaw Szuba

Metalowa 3 pok.12 10-603 Olsztyn

OBIEKT: Zespdt otwordéw wykorzystujgcych
ciepto Ziemi zlokalizowanych na dziatkach
nr 740/1 i 740/2, obr. Sokétka, gm. Sokétka-
miasto, pow. sokdlski, woj. podlaskie.

TEMAT: PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

OPRACOWAL: mgr Przemystaw Szuba

Legenda:
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Biuro Geologiczne
¥ Przemystaw Szuba
numer otworu studziennego Metalowa 3 pok.12 10-603 Olsztyn

OBIEKT: Zespét otworéw wykorzystujacych
ciepto Ziemi zlokalizowanych na dziatkach
nr 740/1 i 740/2, obr. Sokotka, gm. Sokétka-
miasto, pow. sokélski, woj. podlaskie.

gtgbokose¢ otworu TEMAT: PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

OPRACOWAL.: mgr Przemystaw Szuba na podstawie
numer otworu bOdGWC zego ,Objasnien do Mapy Hydrogeologicznej Polski,

ark. Sokotka”

jednostki hydrogeclogiczne;j
(Objagnienia zgodne2 z mapqg hydrogeologiczng)

miejsce przecigcia sig przekrojow




Dziatki nr: 142 j 20 Zat. 7
Obreb: Sokétka

Gmina: Sokétka-miasto

Powiat: sokdlski

Wojewddztwo: podlaskie

Rodzaj otworu: pod zabudowe gruntowych wymiennikéw pompy ciepta
System i sposob wiercenia: obrotowy na prawy obieg ptuczki

Sposdb pobierania prébek: z koryta pluczkowego

Rzedna otworu (usredniona): 182,00 m n.p.m.

Projektowana glebokos$é jednego otworu: 100,0 m
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Karta charakterystyki pltynu do napetniania
uktadu pompy ciepta



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Panstwowy Zaktad Higieny

Zaktad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska

ATEST HIGIENICZNY  BK/B/0890/01/2018
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product:  WarmTrager PG Koncentrat i jego rozciericzenia: od WarmTrager PG-10 do
WarmTrager PG-25

Zawierajacy glikol 1,2-propylenowy, gliceryne, trietanoloamine, barwniki, biocydy (<0,2%) i inne sktadniki wg
/ containing: dokumentacji producenta

Przeznaczony do  profesjonalnego stosowania jako nosnik energii cieplnej o obnizonej temperaturze zamarzania i
/ destined: wiasnosciach antykorozyjnych w szczelnych instalacjach gruntowych wymiennikoéw ciepta, w tym
pracujgcych jako dolne zrédta pomp ciepta

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete w jezyku polskim, zawierajaca zalecenia dotyczace $rodkdw ostroznosci wg
karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Wyrob przechowywaé¢ w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie preparatu do woéd powierzchniowych, gruntowych i gleby oraz do studzienek
$ciekowych.

Atest higieniczny nie dot. parametréw technicznych, waloréw uzytkowych i oceny wiaéciwosci alergizujacych wyrobu
I Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytworca / producer:
Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe "MEDIUM"
K. Chojnacki i wspolnicy, Spétka jawna
05-830 Nadarzyn, ul. Kubusia Puchatka 8
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe "MEDIUM"
K. Chojnacki i wspolnicy, Spotka jawna
05-830 Nadarzyn, ul. Kubusia Puchatka 8

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznos$é loses its validity after 2023-09-17 or in the case
po 2023-09-17 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
p.o. kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 17 wrze$nia 2018 Zakfadu Beng;{fﬂs?:g Zdrowotnego
The date of issue of the certificate: 17th September 2018 2 UD. bo /S :

dr hab. Jolanta Solgcka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaktad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287
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| Data sporzadzenia: 1.03.2013 | Data aktualizacji: 04.08.2016 |

Wersja: 4.0

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem UE nr 2015/830

SEKCIA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCIJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA SPOLKI/PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa:  WarmTrager PG Koncentrat, WarmTrager PG-10,
WarmTrager PG-11, WarmTrager PG-12, WarmTrager PG-13,
WarmTrager PG-14, WarmTrager PG-15, WarmTrager PG-16,
WarmTrager PG-17, WarmTrager PG-18, WarmTrager PG-19,
WarmTrager PG-20, WarmTrager PG-21, WarmTrager PG-22,
WarmTrager PG-23, WarmTrager PG-24, WarmTrager PG-25.
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: niezamarzajgcy ptyn do napetniania uktadéw pomp ciepta
w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej i w zaktadach przemystowych.
Zastosowanie odradzane: nie sg znane.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: PPH "MEDIUM" K. Chojnacki i wspdlnicy, Sp.J.
Adres: 05-830 Nadarzyn, ul. Kubusia Puchatka 8
Telefon / Fax: +4822 73984 28

E-Mail: medium@pphmedium.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
+ 48 22 739 84 28 czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy od 7:00 do 15:00

+48604697753 oraz +48601367811 czynny catg dobe
SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zagrozenia Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem
(WE) nr 1272/2008 (CLP)

wynikajgce z wtasciwosci fizykochemicznych: Nieklasyfikowana
dla cztowieka: Nieklasyfikowana

dla sSrodowiska: Nieklasyfikowana

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram: Nie dotyczy

Hasto ostrzegawcze: Nie dotyczy

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia: Nie dotyczy

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci: Nie dotyczy
2.3. Inne zagrozenia

Nie sg znane.

Opracowano przez mia-ﬁhﬂ www.mia-che.pl dla PPH "MEDIUM" K. Chojnacki i wspdlnicy, Sp.J.
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SEKCIA 3. SKLAD/INFORMACIJA O SKtADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Klasyfikacja wg Rozporzgdzenia

0,
Nazwa substancji wa L';W Identyfikator produktu (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Klasa zagrozenia Zwroty H

Nr CAS: 56-81-5
Nr WE: 200-289-5
50-60 | Nrindeksowy: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nr rejestracji: Nie dotyczy — substancja
zwolniona z rejestracji

Glicerol
(Gliceryna)*

* Substancje o obowigzujgcym krajowym najwyzszym dopuszczalnym stezeniu w srodowisku pracy.

Produkt nie zawiera substancji stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub srodowiska powyzej stezen
ustalonych w przepisach. Produkt na bazie glikolu propylenowego i gliceryny.

SEKCIA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie: Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia na Swieze powietrze.
W przypadku utrzymujgcych sie dolegliwosci ze strony uktadu oddechowego zapewni¢ szybkg pomoc
lekarska.

Kontakt ze skora: Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wypraé przed ponownym uzyciem.
Zanieczyszczong skore doktadnie zmy¢ duzg iloscig wody. W przypadku utrzymujgcego sie
podrazniania skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt zoczami: Zanieczyszczone oczy ptuka¢ przy szeroko rozwartych powiekach,
wyciggnac szkta kontaktowe jesli obecne, a nastepnie dalej ptuka¢ oczy ciggtym strumieniem wody
przez 15 minut. W przypadku podrazniania spojéwek skonsultowac sie z lekarzem.

Potkniecie: Nie dotyczy jesli produkt jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku
spozycia zapewni¢ pomoc lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Skutki narazenia ostrego:

Nie s3 znane.

Skutki narazenia przewlektego:

Nie s3 znane.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego

postepowania z poszkodowanym
Osobie nieprzytomnej nie podawac niczego doustnie i nie prowokowaé¢ wymiotéw. Personelowi
medycznemu udzielajgcemu pomocy pokazac karte charakterystyki lub etykiete.
SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piany odporne na alkohol,
rozproszone prady wody.
Niewtasciwe srodki gasnicze: Silny strumien wody.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

W srodowisku pozaru powstajg tlenki wegla i tlenki azotu. Unika¢ wdychania produktow spalania
poniewaz mogg one stwarzac zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarne;j

Opracowano przez mia-ﬁhﬂ www.mia-che.pl dla PPH "MEDIUM" K. Chojnacki i wspdlnicy, Sp.J.
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Nie dopusci¢ do przedostania sie Sciekdw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.
Powstate Scieki i pozostatosci po pozarze usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Osoby
biorgce udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone we wtasciwg odziez i sprzet
ochronny m.in. aparaty izolujgce drogi oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza.

SEKCIA 6. POSTEPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zawiadomié otoczenie o awarii: usungc z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu
w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby wezwaé ekipy ratownicze, Straz Pozarng i Policje. Unikac
bezposredniego kontaktu z uwalniajgcg sie cieczg, nie wdychac¢ par. Stosowaé srodki ochrony
indywidualnej — zob. sekcja 8 karty charakterystyki. Usung¢ zrédfa zaptonu — ugasié¢ otwarty ogien,
ogtosi¢ zakaz palenia.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do studzienek sciekowych, wéd lub gleby.
W przypadku skazenia wéd powiadomié odpowiednie wiadze.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia

Uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyé rozprzestrzenianie sie
wycieku przez obwatowanie terenu. Duze ilosci zebranej cieczy odpompowaé. Mate ilosci rozlanej
cieczy przysypac niepalnym materiatem chtonnym, zebra¢ do pojemnika na odpady i przekaza¢ do
utylizacji. Zanieczyszczong powierzchnie sptukac doktadnie woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odnies¢ sie réowniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.
SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogdlnie obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przestrzegaé zalecen i warunkéw stosowania okreslonych przez
producenta.

zapobieganie zatruciom — nie je$¢, nie pi¢, unika¢ kontaktu z cieczg, przestrzegaé zasad higieny
osobistej, stosowac odziez i sprzet ochronny, unika¢ wdychania par i aerozoli, pracowa¢ w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzegac zasad higieny osobistej. Stosowac $rodki ochrony
indywidualnej — zob. sekcja 8 karty charakterystyki.

zapobieganie pozarom i wybuchom — wyeliminowaé zrédfa zaptonu — nie uzywac otwartego ognia,
nie pali¢.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Magazynowaé wytgcznie w szczelnych, witasciwie oznakowanych, zamknietych opakowaniach.
Przechowywa¢ w zamknietych pomieszczeniach ze sprawna wentylacja mechaniczna z dala od Zrédet
ciepta, otwartego ognia i iskrzacych urzadzen elektrycznych.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) konncowe
Nie zostaty okreslone.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/§RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli
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Glicerol - frakcja wdychalna NDS: 10 mg/m3, NDSCh: —, NDSP: —

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817)

Mieszanina: DNEL: brak danych

PNEC: brak danych
Glikol DNEL pracownicy, narazenia diugotrwate, drogi oddechowe (dziatanie ogdlnoustrojowe) « 168 mg/m3
propylenowy: DNEL pracownicy, narazenia diugotrwate, drogi oddechowe (dziatanie miejscowe): 10 mg/m?

DNEL populacia ogéina, narazenia diugotrwate, drogi oddechowe (dziatanie ogélnoustrojowe): 50 mg/m3
DNEL populacja ogdlna, narazenia diugotrwate, drogi oddechowe (dziatanie miejscowe) 10 mg/m3
PNEC dla ¢rodowiska wod stodkich: 260 mg/l

PNEC dla ¢rodowiska wéd morskich: 26 mg/l

PNEC dia érodowiska osadu (wody stodkie) * 572 mg/kg

PNEC dla ¢rodowiska osadu (wody morskie): 57.2 mg/kg

PNEC 4ia érodowiska gleby: 50 mg/kg

PNEC 4ia érodowiska oczyszczalni $ciekow - 20000 mg/l

8.2. Kontrola narazenia

Unikaé narazenia na dziatanie par i aerozolu oraz bezposredniego kontaktu z mieszaning. Przestrzegad
podstawowych zasad higieny: nie jes¢ i nie pi¢ na stanowisku pracy. Kazdorazowo po zakonczeniu
pracy my¢ rece wodg z mydiem, nie dopuszcza¢ do skazenia ubrania (zanieczyszczong odziez
natychmiast zdjgc).

Stosowne techniczne $rodki kontroli: Stosowaé¢ odpowiednig wentylacje ogdlng i/lub wyciag
miejscowy.

Ochrona oczu lub twarzy: W normalnych warunkach nie s3 wymagane; przy zagrozeniu
prysniecia cieczy do oka stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Ochrona skoéry: Rekawice z kauczuku (minimalny czas przebicia rekawic: 30 min., minimalna
grubosé rekawic: 0.4 mm). Przy dtuzszym narazeniu stosowac rekawice ochronne z butylokauczuku
(minimalny czas przebicia rekawic: 480 min., minimalna grubos¢ rekawic: 0.7 mm).

Ochrona drég oddechowych: W normalnych warunkach nie s3 wymagane; przy narazeniu na
wysokie stezenie par stosowac¢ maske przeciwgazowag z pochtaniaczem typu A.

Zagrozenia termiczne: Nie sg znane.

Kontrola narazenia $rodowiska: Unikac przedostania sie mieszaniny do gleby, sciekdw, ciekow
wodnych.

SEKCIA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Wyglad : Jednorodna przezroczysta ciecz, zielona
b) Zapach : Staby lub brak

c) Préog zapachu : Brak danych

d) pH :7,5-9,4

e) Temperatura topnienia/krzepniecia :-10°C - -25°C,

w zaleznosci od stopnia rozcieczenia
f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur = : 105.5°C

wrzenia

g) Temperatura zaptonu : Brak danych
h) Szybkos¢ parowania : Brak danych
i) Palnos¢ (ciata statego, gazu) : Nie dotyczy
j) Gérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica | : Brak danych
wybuchowosci
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k) Preznos¢ par : Brak danych

1) Gestos¢ par : Brak danych

m) Gestosé :1.070 — 1.180 g/cm?® w 20°C
n) Rozpuszczalnos¢ : W wodzie bez ograniczen, alkohole

alifatyczne

0) Wspbtczynnik podziatu n-oktanol/ woda : Brak danych

p) Temperatura samozaptonu : Brak danych

g) Temperatura rozktadu : Brak danych

r) Lepkos$c : Brak danych

s) Wtasciwosci wybuchowe : Brak danych

t) Wtasciwosci utleniajgce : Brak danych

9.2. Inne informacje

Rezerwa alkaliczna (ml 0.1 N HCI/10 ml ptynu): > 2
Wspodtczynnik refrakcji ng (50% roztwoér , 20°C) — 1,3750-1,4560
SEKCJA 10.  STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywno$¢

Mieszanina nie jest reaktywna.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze
i pod przewidywanym cisnieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nig.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Zrédta zaptonu, wysokie temperatury, iskry.

10.5. Materiaty niezgodne
Silne utleniacze, silne zasady, silne kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane. Produkty powstajace sSrodowisku pozaru zob. sekcja 5 karty charakterystyki.
SEKCJA 11. INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Glikol propylenowy LD50: 22000 mg/kg m.c. (doustnie, szczur)
LC50: > 317042 mg/m3 (2h, inhalacyjnie, krolik)
LD50: > 2000 mg/kg m.c. (skora, krolik)

Dziatanie zrace/draznigce na skore:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotworczosc:
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W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJIA12. INFORMACIE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢
Srodowisko wodne/ Osad / Srodowisko Igdowe:
Mieszanina: Brak danych.

Glikol propylenowy:  Toksycznos¢ ostra:
LC50: 40613 mg/L (96h, ryby, Oncorhynchus mykiss)
LC50: 18340 mg/L (48h, bezkregowce, Ceriodaphnia dubia)
EC50: 19300 (16900 - 21800) mg/I (72h, glony, Skeletonema costatum)

12.2. Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Mieszanina: Brak danych.
Glikol propylenowy: tatwo biodegradowalny (28 dni, 81.7 % C02, 98.3% DOC)

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Wspdtczynnik biokoncentracji (BCF): brak danych.
Nie nalezy oczekiwac zdolnosci do bioakumulacji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
W wodzie rozpuszcza sie bez ograniczet. Uwolniona do gruntu moze przenikaé¢ do wdéd gruntowych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina: brak danych.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie sg znane.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Postepowanie z odpadowym produktem: nie usuwaé do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
wod powierzchniowych i gruntowych. Nie sktadowaé na wysypiskach komunalnych. Odzysk lub
unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zalecany sposéb unieszkodliwienia: spalanie.

Postepowanie z opakowaniami: opakowania wielokrotnego uzytku, po doktadnym oczyszczeniu moga
by¢ uzyte ponownie. Zuzyte opakowania nalezy przekazaé¢ firmom zajmujgcym sie recyklingiem
odpaddéw opakowaniowych.

Kod odpadu: 16 01 15 — ptyny zapobiegajgce zamarzaniu inne niz wymienione w 16 01 14

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6Z. zmianami).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 888).
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923).

SEKCJIA14. INFORMACIJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt nie podlega przepisom dotyczgcym przewozu towardw niebezpiecznych.
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14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy
14.4. Grupa opakowaniowa Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla Srodowiska Nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw  Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do Nie dotyczy
konwencji MARPOL i kodeksem IBC
SEKCJA 15.  INFORMACIJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322; Dz.U. 2012 r. nr

0 poz. 908, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 675)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,

udzielania zezwolerr i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji

Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie

Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,

93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow

(REACH)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i1999/45/WE oraz

zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i

mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445; Dz.U. 2014 nr 0 poz. 145)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji

chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018; Dz.U. 2014 nr 0 poz. 6)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w

Srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony

indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich

pracownikéw, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych

w Kodeksie pracy (Dz. U.z 1996 r. Nr 69, poz. 332; z 1997 r. Nr 60, poz. 375; z 1998 r. Nr 159, poz. 1057; z 2001 r. Nr 37, poz.

451; Nr 128, poz. 1405; ; z 2010 r. Nr 240, poz. 1611, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 457)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690; z 2011

r. Nr 173 poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej

z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275, Dz.U.

2015 poz. 1097)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 191)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz.
1454, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1273, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1893)

15.2. Ocena bezpieczenistwa chemicznego

Producent nie dokonat oceny bezpieczeristwa chemicznego mieszaniny.
SEKCJA 16.  INNE INFORMACIJE

Metoda klasyfikacji mieszaniny:
Klasyfikacja przeprowadzona metoda obliczeniows.

Zmiany wprowadzone poprzez aktualizacje:
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Sekcje: 1, 2, 8, 11, 13, 15, 16. Dostosowanie do rozporzadzenia UE nr 2015/830. Klasyfikacja

mieszaniny zgodnie z rozporzgdzeniem CLP. Aktualizacja przepisow. Przeglad ogdliny.
Wyjasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

NDS  Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

DNEL Pochodny (wyliczony) poziom nie powodujacy zmian (Derived No Effect Level)

PNEC Przewidywane stezenie nie powodujgce zmian w sSrodowisku (Predicted No Effect

Concentration)

vPvB  (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

LD50 Dawka, przy ktdrej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

EC50 Stezenie, przy ktérym obserwuje sie 50% zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu
Literatura i Zrédta danych:

Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki. Informacje dostarczone od
producentéw sktadnikdw, karty charakterystyki sktadnikdw.

Lista odpowiednich zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia lub zwrotéw wskazujgcych srodki
ostroznosci, ktdre nie zostaty podane w catosci w sekcjach 2 - 15 karty charakterystyki:

Nie dotyczy.
Zalecenia dotyczace szkolen pracownikow:
Zalecane zapoznanie sie pracownikdw z procedurami dotyczgcymi postepowania z chemikaliami.

Karte opracowano na podstawie danych dostarczonych przez producentéw sktadnikéw produktu,
przepisow krajowych, obowigzujgcych w chwili sporzadzania Karty oraz posiadanej wiedzy.
Informacje zawarte w Karcie nalezy traktowac tylko i wytgcznie jako pomoc celem bezpiecznego
stosowania jak réwniez postepowania w transporcie, dystrybucji i przechowywaniu. Karta nie jest
Swiadectwem jakosci produktu. Informacje zawarte w Karcie dotyczg wylacznie wymienionego
produktu i nie mogg by¢ przenoszone na produkty podobne. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci
wynikajgcej z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.
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