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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie ponizszych danych:

- zlecenie inwestora,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt sanitarny,

- warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej,

- obowigzujgce Polskie Normy, rozporzgdzenia i literatura odnosnie tematu.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych, jako czesc¢ Projektu
technicznego budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z towarzyszgcg infrastrukturg i
elementami zagospodarowania terenu na dziatkach 122/18; 122/19 i 122/37 w obrebie
Browina w gminie Chetmza.

3. LINIE KABLOWE ZASILAJACE

Poszczegolne mieszkania w budynku bedg zasilane w energie elektryczng wewnetrznymi
liniami zasilajgcymi kablowymi YKYZo 5x6 ze ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego
przy granicy dziatki — projekt i wykonanie ztgcza w zakresie ENERGA. Linie nalezy
wprowadzi¢ do poszczegdlnych rozdzielnic mieszkaniowych budynku oznaczonych na
rysunkach jako R. Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi w rowie kablowym na
gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, zgodnie z normg PN — SEP 004. Po utozeniu
kabli przykry¢ je 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg przesianego gruntu rodzimego, a
nastepnie na catej dtugosci linii w ziemi utozy¢ folie kalandrowang koloru niebieskiego.
Odlegtosc folii od kabli powinna by¢ = 25 cm. Pozostaty row kablowy zasypac ziemig rodzima.
Kable oznakowac oznacznikami kablowymi co 10 m. Oznacznik powinien zawiera¢ informacje
o typie, ilosci i przekroju zyt utozonego kabla, wtascicielu i roku wykonania. W budynku kable
uktada¢ w rurze ostonowej PCV. Przebieg tras linii kablowych przedstawiono w projekcie
zagospodarowania terenu.

4. INSTALACJE WEWNETRZNE
4.1 Rozdzielnice mieszkaniowe R

Rozdzielnice mieszkaniowe R nalezy wykona¢ w obudowie izolacyjnej RN 3(4)x12, |P44
zgodnie z rysunkiem nr E3. Rozdzielnice bedg wyposazone w rozigcznik gtowny, elementy
ochrony przepieciowej, centralny wytgcznik réznicowoprgdowy o pragdzie roznicowym 30mA,
zabezpieczenia poszczegolnych obwodow oraz wytgcznik instalacyjny B16 do zabezpieczenia
obwodu przytgczeniowego instalacji fotowoltaicznych przewidzianych do realizacji w
przysztosci.

4.2 Instalacja oswietlenia

Projektuje sie instalacje oswietlenia poszczegolnych pomieszczeh w formie wypustow
sufitowych i $ciennych. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3 (4), (5) x1,5
utozonymi pod tynkiem. Oprawy oswietleniowe dobierajg i montujg najemcy we wilasnym
zakresie.

Plan instalacji oswietlenia przedstawiono na rysunku nr E1.

4.3 Instalacja gniazd wtyczkowych

Projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych 1-fazowych ogdlnych. Instalacje nalezy wykonaé
przewodami YDYzo 3x2,5/750V. Przewody uktada¢ pod tynkiem. Szczegdty wykonania
instalacji przedstawiono na rysunku nr E1.



4.4 Instalacja zasilania pompy ciepta, kuchni i rekuperatora

Projektuje sie zasilanie pomp ciepta i kuchni elektrycznych w postaci wypustéw wykonanych
przewodami YDYzo 5x2,5 utozonymi pod tynkiem. Do rekuperatora na nieuzytkowym
poddaszu nalezy utozy¢ obwdd wykonany przewodem YDYzo 3x1,5. Szczegdty wykonania
instalacji przedstawiono na rysunku nr E1. Wewnetrzna instalacja elektryczna uktadu pompy
ciepta nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

5. INSTALACJA ODGROMOWA

Projektuje sie instalacje odgromowg w postaci zwodow izolowanych niskich wykonanych z
drutu stalowego ocynkowanego d=8 mm mocowanego na wspornikach do konstrukcji dachu.
Zwody bedg potgczone drutem stalowym ocynkowanym d=8 mm z uziomem fundamentowym
— uziom z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4 mm nalezy utozy¢ na etapie wykonywania taw
fundamentowych. Montowane w pozZniejszym etapie panele fotowoltaiczne bedg znajdowaty
sie w strefie ochrony projektowanych zwodoéw. Szczegdty wykonania instalacji przedstawiono
na rysunkach nr E1 (uziom fundamentowy) i E2 (instalacja na dachu).

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Na podstawie PN-IEC 60364-4-41:2000 jako ochrone podstawowg stosuje sie izolacje
roboczg przewodow oraz ostony i bariery. Jako sSrodek ochrony przeciwporazeniowej
dodatkowej projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania. Uktad projektowanej sieci TN-S.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez producentéw urzadzen i
materiatbw dostarczanych na budowe. Stosowaé nalezy wytgcznie materiaty posiadajgce
aktualne certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci winny byc¢
kontrolowane przy dostarczeniu materiatdw na plac budowy.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana poprzez samoczynne wytgczenie zasilania.
Dodatkowo zastosowano centralny wytgcznik réznicowoprgdowy o pragdzie roznicowym 30mA.
Maksymalny dopuszczalny czas wytgczenia przy zwarciu 0,4 sek. Po zakonczeniu budowy
nalezy przeprowadzi¢ pomiary stanu izolacji przewoddw i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

7. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne” ITB Warszawa 2020r.

Projektant: mgr inz. Mirostaw Wrdblewski
upr. bud. nr 4509/Gd/90
80-766 Gdansk, ul. Jabtorskiego 13/30

Sprawdzajacy: mgr inz. Leszek Konkol
upr. bud. nr POM/0008/POOE/13
83-334 Miechucino, Cieszenie 1
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1. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji

Zakres robot obejmuje:

- wewnetrzne linie zasilajgce kablowe,

- instalacje wewnetrzne oswietlenia i gniazd wtyczkowych,
- instalacje odgromowa.

Kolejnos¢ wykonywania robat:

- geodezyjne wytyczenie trasy kabili,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- utozenie kabli,

- utozenie tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej,

- zasypanie wykopu,

- montaz uziomu fundamentowego

- montaz rozdzielnic mieszkaniowych,

- utozenie przewodow i osprzetu instalacji w budynku,
- montaz instalacji odgromowej,

- pomiary pomontazowe,

-prace odbiorowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow

W obrebie prowadzonych robo6t nie wystepujg istniejgce przewody elektryczne oraz inne pod-
ziemne uzbrojenie terenu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaC zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét
budowlanych

Skala Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystagpienia
Wysoka | Porazenie pradem | Plac budowy Prace montazowe zwigzane z uruchamia-
0 napieciu do 1kV niem instalacji i urzgdzen Prace kontrolno-
pomiarowe

Wysoka | Upadek z wysoko- | Plac budowy Montaz instalacji odgromowej na dachu
Sci powyzej 5m

Niska Potrgcenie przez Plac budowy Przez caty czas prowadzenia prac
samochdéd

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie powinno byé przeprowadzone przez osoby posiadajgce kwalifikacje formalne i od-
powiednio przygotowane merytorycznie do prowadzenia instruktazu.
Program szkolenia obejmuije:
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczo-
ne
w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.
Pracownicy powinni wystuchac instruktazu i potwierdzic ten fakt wtasnorecznym podpisem.




Wszystkie prace budowlane bedg wykonywane w stanie beznapieciowym, a miejsce pracy
winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na prace. Pracow-
nicy wykonujacy te prace powinni, przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem pracowni-
koéw, zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujg-
cych zagrozen oraz z omowieniem sposobu wykonywania robot.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych folig koloru biato-czerwonego,

- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow,

Ponadto nie wykonywac prac:

- po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

- pod napieciem z wyjgtkiem prac pomiarowych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrotszg mozliwg drogg prowadzgca
poza strefe zagrozenia.

Roboty wykona¢ w oparciu o ,instrukcje bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”
zgodnie z rozporzgdzeniem z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych.

Wszystkie prace budowlane bedg wykonywane w stanie bez napieciowym, a miejsce pracy
winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na prace. Dla pra-
widtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do po-
trzeb sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej. Przed przystgpieniem do prac nale-
zy przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikdw z wpisem do dziennika budowy. Pomiary elek-
tryczne wykonywac¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do prowadzenia pomiarow.

W planie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych ro-
dzajow robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic spo-
rzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — ,PLANU
BIOZ”. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

Projektant: mgr inz. Mirostaw Wroblewski
upr. bud. nr 4509/Gd/90
80-766 Gdansk, ul. Jabtoriskiego 13/30



Gdynia 21.11.2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)
oswiadczam, ze niniejszy Projekt techniczny instalacji elektrycznych budynku wielorodzinnego
z towarzyszacy infrastrukturg i elementami zagospodarowania terenu na dziatkach 122/18,
122/19 i fragmencie 122/37 w obrebie Browina w Gminie Chetmza jest kompletny i moze
stanowi¢ podstawe do realizacji celu jakiemu ma stuzyc¢.

Jednoczesnie oswiadczam, ze projekt techniczny zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej odnosnie rozwigzan
technicznych, jak i zawartosci projektu technicznego.

Projektant: mgr inz. Mirostaw Wroblewski
upr. bud. nr 4509/Gd/90
80-766 Gdansk, ul. Jabtoriskiego 13/30

Sprawdzajacy: mgr inz. Leszek Konkol
upr. bud. POM/0008/POOE/13
83-334 Miechucino, Cieszenie 1



