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I. Wstep
Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,
- Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. nr 126, poz. 839).

Celem niniejszych badan jest ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
czesci budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 122/14 w Browinie,
gm. Chetmza.

W okresie niniejszych badan rozpoczgto realizacje I etapu budowy - wylano pod
czescig budynku tawy fundamentowe o szerokosci ok. 45 cm 1 wysokosci ok. 30 cm.
Fundamenty posadowione sa na giebokosci ok. 1,0 m ppt, tj. na rzednej 90,85 m
npm. Wykop fundamentowy nie zostat zabezpieczony przed wodami opadowymi. W
okresie ulewnych deszczow wykop ten byt zalewany i okresowo stagnowata w nim

woda opadowa.

II. Zakres prac

a) prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
istniejacych taw fundamentowych.
Rzedne wysokosciowe otworow uzyskano droga niwelacji technicznej w dowigzaniu
do reperu roboczego (gory tawy fundamentowej) o rzednej 91,150 m npm. Operat
geodezyjnych zataczono w egz. archiwalnym dokumentacji.

b) prace polowe

W ramach prac polowych w dniu 19 wrzesnia br. wykonano:

- 3 otwory badawcze ¢ 3 1/2" (otw. nr 1-3) do gtebokosci 5,0 m ppt, zlokalizowane
poza wykopem fundamentowym,

- 3 otwory badawcze ¢ 2" (otw. nr 4-6) do glebokosci 1,0-3,0 m ppt, zlokalizowane

w wykopie fundamentowym.
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L.acznie wykonano 20,0 mb. wiercen
W trakcie wiercen prowadzono pomiary i obserwacje poziomu wod gruntowych. Po
zakonczeniu prac otwory zlikwidowano urobkiem.

¢) badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek z kazdego marszu $widra. W toku badan
makroskopowych okreslano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe,
wilgotnos¢ 1 stan gruntow.

d) prace kameralne

|
Objetly one analize wynikéw badan polowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie |

dokumentac;ji.

I11. Budowa geologiczna i1 warunki wodne
W budowie geologicznej dokumentowanego podiloza udzial biorg grunty

czwartorzegdowe: holocenskie 1 plejstocenskie. Teren badan potozony jest na
wyniesieniu wysoczyzny morenowej Pojezierza Chelminskiego.
Holocen reprezentowany jest przez glebe prochniczng o migzszosci ok. 0,3 m.
Plejstocen wyksztalcony jest w postaci gruntow morenowych, ktore stanowia
podstawowy budulec wysoczyzny morenowej. Litologicznie sa to gliny piaszczyste
i piaski gliniaste podscielone na gtebokosci ok. 4,0 m ppt glinami piaszczystymi
zwieztymi. Do gtebokosci 5,0 m gruntéw morenowych nie przewiercono.
Budowe geologiczng przedstawiono na przekroju geotechnicznym - zat. nr 4.

*  Na terenie badan wystepuja saczenia srodglinne na gltebokosci 1,8-4,0 m ppt. Sa to
male nawodnione przewarstwienia piaskow drobnych zasilane wodami
atmosferycznymi. Najwieksze saczenia wystepuja w okresie roztopow wiosennych 1

po ulewnych dtugotrwatych deszczach.
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IV. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podlozu nalezg zgodnie z norma
PN-86/B-02480 do rodzimych nieskalistych, mineralnych, spoistych oraz
organicznych.
Ze szczegotowej charakterystyki geotechnicznej wylaczono glebe prochniczng
zalegajaca powyzej poziomu posadowienia fundamentow.
Podziatu na warstwy geotechniczne dokonano dla gruntéw mineralnych w oparciu
o rodzaj i stan gruntow.
Za parametr wiodacy dla gruntdéw spoistych ustalony metoda "A" przyjgto stopien
plastycznosci (I1) okreslony na podstawie badan penetrometrem ttoczkowym PW-1
i pomocniczo wateczkowan.
Pozostate parametry geotechniczne uzyskano metoda ,,B” w oparciu o zaleznosci

korelacyjne z tablic zawartych w PN-81/B-03020.

W warstwie I ujeto spoiste nieskonsolidowane grunty morenowe nalezace zgodnie

z normg PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej ,,B”.

Warstwa la

W warstwie tej zestawiono twardoplastyczne gliny piaszczyste, piaski gliniaste

i gliny piaszczyste zwiezte. Grunty te tworza dwie warstwy - pierwsza zbudowana

z glin piaszczystych i1 piaskow gliniastych wystepuje bezposrednio pod gleba 1 osiaga
migzszos¢ 1,5-2,5 m. Grunty te powinny wystegpowac w poziomie posadowienia
fundamentow. Warstwa druga twardoplastycznych glin piaszczystych zwigztych
wystepuje na glebokosci 4,0-4,5 m ppt. Spagu tej warstwy nie nawiercono. Wartos¢
charakterystyczna stopnia plastycznosci gruntow warstwy Ia wynosi /1) =0,25.
Warstwa Ib

W warstwie tej ujeto plastyczne gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste przewarstwione
lokalnie (otw. nr 2, 3) w spagu gruntami migkkoplastycznymi. Migzszos$¢ gruntow
miekkoplastycznych jest niewielka ok. 0,3 m. Strop gruntéw warstwy Ib zalega poza

wykopem na glebokosci 1,5-2,5 m ppt, natomiast w wykopie — w poziomie
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posadowienia fundamentow. Miazszos¢ warstwy Ib wynosi 2,0-4,0 m. Wartosé
charakterystyczna stopnia plastycznosci wynosi I./1V = 0,40.
Na zatl. 3 zestawiono wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametrow

geotechnicznych oraz ich wspotczynniki materiatowe.

V. Whioski i zalecenia
1. Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze zgodnie z Rozporzadzeniem

MSWiA z dn. 24.09.1998r. na terenie badan wystepuja proste warunki gruntowe.

2. Istniejace fundamenty posadowione sg na plastycznych glinach morenowych
warstwy Ib oraz lokalnie na twardoplastycznych glinach warstwy Ia — zat. nr 4.

3. Szerokos¢ taw fundamentowych jest nieregularna, lokalnie wystepuja znaczne
poszerzenia (naroznik budynku w rejonie otw. nr 1) co moze mie¢ wplyw na
nierownomierne osiadanie budynku.

4. Z przeprowadzonych badan wynika, ze fundamenty posadowiono na gruntach
twardoplastycznych warstwy la. Pozostawienie niezabezpieczonego wykopu na
dhuzszy okres (z opadami deszczu) doprowadzito do uplastycznienia gruntéw
morenowych w poziomie posadowienia fundamentow. W zwiazku z powyzszym
nalezy wykonac obliczenia sprawdzajace Il stanu granicznego zgodnie z norma
PN-81/B-03020. Wartosci parametréw geotechnicznych sg zestawione w tabeli
(zat. nr 3).

5. Pozostawienie niezabezpieczonego wykopu na dtuzszy okres, a zwlaszcza
zimowy, spowoduje jeszcze wigksze pogorszenie parametréw geotechnicznych
gruntdw w poziomie posadowienia fundamentow.

6. Dla realizacji II etapu budowy budynku nalezy wykona¢ badania uzupetniajace.

-
/
/

Opracowat:
/£ L
/%grr' inz/T. Szczuczko
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Zat nr 2

GEOTECHNICA-Torun

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntow OPROBOWANIE WIERCEN
wg normy PN-86/B-02430 _ a prabka o naturalnym uziarnieniy (NU)

GRUNTY NASYPOWE prabka o naturalnej wilgotnosci (NW)

M B nasyp budoq}iany prabka waody gruntowej (WG)

OZNACZENIA WODY W OTWORZE

M nasyp niebudowlany - -
wyinterpretowany max poziom wody gruntowej

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

H grunt prochniczny [2% < [yn< 5%] ustabilizowany peziom wody ustalony w czasie

Nm namuty (5% < [, < 30%]  PASTSRHIA | szedna

Gy gytie [CaCO; > 5%]
T torfy [, >30%]
GRUNTY RODZIME MINERALNE

nawiercony poziom wady gruntowej i rzedna

grunt nawodniony

65,6 saczenie wody i rzedna

KO otoczaki IT pyt
7 swir ~ Gp glina piaszczysta Su suchy
Zg wir giimasty G glina my mato wilgotny
Po pospdtka GII glina pylasta W wilgotny
Pog pospéika gliniasta Gpz glina piﬂS\ZCZ. zwigzla m  mokry
Pr piasek gruby Gz glina zwiezfa OW nawodniony
Ps piasek iredni GIlz glina pylast, zwigzta OZNACZENTA STANU GRUNTOW
Pd riasek drabay Ip it piaszezysty ln luzny  ZW zwarty
PIT piasek pylasey I it §2g srednio zageszez.  pzw potzwarty
Pg piasek gliniasty OI it pylasty - : 28 zaggszczany tpl twardoplastyczny
IIp pyt piaszezysty Mt mutki bzg bardzo zageszcz. pl plastyceny
KG otoczak: mpl migkkoplastyczny
pl piynny
v ZNAKIT DODATKO\VE DOT. OPISU GRUNTOW INNE OZNACZENIA
+ domiesziki , IO numer warstwy geotechnicznej
i Przewarstwienia (witadki) ;—“J Izut projektowanego obiekm na przekraj
/ na pogramiczu oL brojekrowany poziom posadowienia
() okreslenia uzupeiniajace dmymcé: sktadu ~ -/ podstawowe granice litologiczne-stratygraficzne
HESYPY, rodzaju gruntdw, petrografii skal k=0,1372  éredni wspéiczynnik fltracii / [r/24h]we USBSC
2 mmeromvors - ' SYMBOLE POCHODZENIA GEQLOGICZ, GRUNTOW
64,80 rzedna wiercenia (terenu) Q czwartorzed Qh holocen
Qp plejstacen
Trz trzeciorzed Pl pliocen
M miocen
O1 aligocen
E eocen
P paleocen

PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU NA WILGOTNOQSC



PARAMETRY GEOTECHNICZNE (wg PN-81/B-03020)

L. w 1,78  grunt wilgotny
’ wartos¢ charakterystyczna X 105 gusitmokay . y
OBJASNIENIA . . ) Wartos¢ ustalona
GEOLOGICZNE wspofczynnik materiatowy y, 0,9 . metoda A
s¢ obli . w 1,60  grunt wilgotny
wartosc¢ obliczeniowa x 1,76 grunt mokry
Stan gruntu
=y -qc_)‘E P © g . © % g k=] @-9 g
5 Opis 2| Symbolguntu |62 /SR IGE(SS(8E| § =2 E25 |88
= litologiczno-  [Z.£ wg 8 |BH|8S(=8|0L%| & S5 5 |Eoy
5 genelyczny || PN-86/B-02480 |22 |& S| B S 2o ==2
2 58 28| §| 2
= Q.
: =° Sel T SWal v |Gl M |
Io IL % | tm3 | kPa| 0 kPa kPa
g Gleba G iej i :
3 runty wysoce niejednorodne i stabonosne
3| prochniczna Gb (PH)
[ I i
ue
N
noc 13,012,20(32,0({18,3|37. 000
= la | Gp, Pg, Gpz | "B" 0,20 - |109(09|09)| 10,1 -
= 2 Grunty - |1,98|28,8(16,5| -
N 2| morenowe 18,0/2,05(25,0| 14,6 [23. 000
& Ib Gp, Pg "g" 040* - (09]09]|09]| 120,71 | -
- 11,85(22,5(13,1 -
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