CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Mieszkalny
ADRES BUDYNKU

obreb Browina, gm. Chelmza, dz. nr 122/18, 122/19, 122/37
NAZWA PROJEKTU

Budynek mieszkalny wielorodzinny z towarzyszaca
infrastrukturg i elementami zagospodarowania teren

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 227,54
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 217,94
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 166,07
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 0,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 217,94
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 217,94
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 217,94
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 217,94
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 544,9
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 544,9
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,022
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 59,6
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA I

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACIA METEOROLOGICZNA Torun
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [W] 8418,1

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (oW [W] 5703,2

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 14 121,4

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 141214
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 64,8
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE DuLy [W/m3] 25,9

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

: ILO5C NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZAf_lJNé)Ené';gﬁNERGH ENERGII LUB J—E(D#?rig’*
ENERGII
OGRZEWCZY Energia stoneczna. 18,302 | kWh
Energia elektryczna. 11,124 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia stoneczna. 12,333 | kWh
WODY UZYTKOWEJ
Energia elektryczna. 9,636 | kWh
CHLODZENIA
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SYSTEM TECHNICZNY

ILOSC NOSNIKA
ENERGII LUB
ENERGII

RODZAJ NOSNIKA ENERGIT
LUB ENERGII

JEDNOSTKA
(m2-rok)

WBUDOWANE] INSTALACII
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

||

PRZEGRODY
LP. SYMBOL opIs RODZAI e [v;"r:;K] STAN | WT 2021 POW”[EI;':f]CHNIA
1 |B Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,200 0,200 P v 218,61
2 |E Strop pod nieogrzewanym Strop pod nieogrz. 0,150 0,150 P v 256,04
poddaszem poddaszem
3]G Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,218 0,300 P v 254,45
4 | swi Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,442 P 62,71
5 | Sw2 Sciana wewnetrzna przedsionek Sciana wewnetrzna 0,300 0,300 P v 46,26
6 | SW3 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,915 P 9,72
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS 9 [W/lrJnZK] [\AL”";:;K] STAN | WT 2021 POW“[E:‘E]CHNIA
1 | DRZWI LOK Drzwi wewnetrzne 1,300 1,300 P v 17,00
2 | DRZWI WEW. Drzwi wenetrzne 2,500 P 8,00
3 | OKNO Okna 0,70 0,900 0,900 P v 35,38

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY e EggTSE':,I"SDOWE OPIS 53553%
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - w nowych budynkach 3,50
PRZESYt CIEPEA OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu 1,00
mieszkalnego
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE| Tnna 0,95
CIEPLA
SREDNIA
GErtE) WoDY UPTKOWEY | SYSTEMD oPIs SoOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana 3,10
elektrycznie
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,80
punktéw poboru - bez obiegéw cyrkulacyinych
AKUMULACIA CIEPEA Inny 0,90

WENTYLACIA

Wentylacja mechaniczna nawiewo-wywiewna z odzyskiem ciepta.

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 11 399,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 3428,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomn  [KWh/rok] 1909,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5337,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5727,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 5727,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 217,94
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 217,94
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 217,94

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Instalacja grzewcza.
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 11 399,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 3428,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eepomn  [KWh/rok] 1909,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 53375
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5727,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qon [kWh/rok] 5727,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 217,94
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 217,94
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 217,94
PARAMETRY PRACY [°C]
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ! 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - powietrze/woda - w nowych budynkach
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 350
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - kociot gazowy lub miniwezet
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 1.00
BUDYNKU NH.d '
RODZAJ INSTALACII
Inna
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.95
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 3,32
URZADZENIA POMOCNICZE
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
Inne ogrzewanie
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 1,00
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA to [h/rok] 8 760

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 1863,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 560,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 515,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1075,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 545,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 1 545,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 217,94
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 1170,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACII

Wentylacja mechaniczna nawiewo-wywiewna z odzyskiem ciepta.
URZADZENIA POMOCNICZNE
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WENTYLATORY

WENTYLATORY - w centrali hawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 ht

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,30

$REDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW ta [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 5999,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2 688,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 2100,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4788,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 300,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 6 300,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 217,94
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 217,94
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 217,94

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY

Instalacja c.w.u.
SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 5999,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2688,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 2100,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4788,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 300,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 6 300,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 217,94
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 217,94
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 217,94
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ! 0.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

Pompy ciepta - powietrze/woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 310

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g '

LOKALIZACIA ZRODLA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktdw poboru - bez obiegéw
cyrkulacyjnych

BUDYNKU Nw,d
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE ‘ 0.80
I

Inny

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 090
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY nw,s ’

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW, tot, i 2,23
URZADZENIA POMOCNICZE
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA

Inne ciepta woda

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 1,10

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tol [h/rok] 8 760
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UZYTKOWANIE INSTALACII

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEA WODE UZYTKOWA : —

(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - Z WODOMIERZAMI) Vi [dm®/m* dzien] 1,60
WSPOECZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
©

3 3 UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1909,2 5727,5 42,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 515,2 1 545,5 11,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] 2 100,1 6 300,2 46,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHELODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0
SUMA 45244 13 573,2 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Instalacja elektryczna.
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 45244
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 13 573,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 217,94
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 217,94
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 217,94
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi l 3,00

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWWh/rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 11 399,2 3428,3 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 11 399,2 3428,3 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/rok] [kh /"mk] [Kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1863,4 560,4 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1863,4 560,4 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(mk] [kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5999,5 2 688,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5999,5 2 688,0 0,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [k rok] [kh /'(mk] [kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 19 262,2 6 676,7 0,0
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWh/rok] [KWWhj rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1909,2 5727,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1909,2 5727,5
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWih/ rok] [Kh /"mk] [kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 515,2 1545,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 515,2 1 545,5
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] o /'(r okl [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 2 100,1 6 300,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 2100,1 6 300,2
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/ rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r ok] [kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM | 0,0 \ 45244 \ 13 573,2

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC M| T | e | e | @k | e Mhan @ | o | o fum
Styczen 31| -0,7 7,48 2,76 1,87 3,94 0,979 1,64 4,14 10,39 1,000
Luty 28| -0,9 6,82 2,52 1,70 308 | 0,975 2,03 3,74 9,40 | 1,000
Marzec 31| 33 6,01 2,24 1,51 3,17| 0,906 411 4,14 545 | 1,000
Kwiecien 30| 68 4,58 1,72 1,15 2,50 0,778 5,73 4,01 2,37 0,718
Maj 31| 13,6 2,12 0,83 0,55 1,14 | 0,398 7,48 3,80 0,14 | 1,000
Wrzesien 30 | 13,6 2,05 0,80 0,53 1,14 0,507 4,68 3,68 0,29 1,000
Pazdziernik 31| 7,7 4,40 1,66 1,11 233| 0,860 3,14 4,14 323| 0,99
Listopad 30| 24 6,14 2,28 1,54 335| 0,958 2,12 4,01 742 | 1,000
Grudzien 31 1,2 6,78 2,51 1,70 3,58 0,974 1,51 4,14 9,06 1,000
W sezonie 73| 82| 4639 1730| 1165| 2513| 0,772 3244| 358 | 4775| 1,000
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
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ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 2,89 803 3,6
Okno zewnetrzne 11,15 3096 13,8
Podtoga na gruncie 11,84 3290 14,7
Strop pod nieogrz. poddaszem 12,08 3356 15,0
Sciana wewnetrzna 2,83 786 3,5
Sciana zewnetrzna 14,77 4104 18,3
Ciepto na wentylacje 25,13 6 980 31,1
RAZEM 80,69 22 415 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Podtoga na gruncie 14,7 % |

Okno zewnetrzne 13,8 % |

Strop pod nieogrz. poddaszem 15 % |

Drzwi wewnetrzne 3,6 %

Sciana wewnetrzna 3,5 % |

Sciana zewnetrzna 18,3 % |

Cieplo na wentylacje 31,1 % |

1 Sciana wewnetrzna 3,5 % C—1 Drzwi wewnetrzne 3,6 %
1 Okno zewnetrzne 13,8 % C—J Podtoga na gruncie 14,7 %
1 Strop pod nieogrz. poddaszem 15 % 1 Sciana zewnetrzna 18,3 %
C—1 Ciepto na wentylacje 31,1 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GY/rok] [KWhyrok] [%]
Zyski od stonca 32,44 9011 47,5
Zyski wewnetrzne 35,82 9 951 52,5
RAZEM 68,26 18 962 100,0

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.8 Pro strona 7 z 10



Zyski od storica 47,5 % I

Zyski wewnetrzne 52,5 % |’

[ Zyskiod stoica 47,5 % C—1 Zyski wewnetrzne 52,5 %

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 11 399,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 3428,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 1909,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5337,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5727,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 57275
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?2rok] 52,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 15,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 24,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
;IE)DMN(;)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 26,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 26,3

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 1863,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 560,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 515,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1075,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15455
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 1545,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 8,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 4,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 7.1
i’%DMNC()')CS'\'lI'IKC(;\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 7.1

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 5999,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2 688,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 2100,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4788,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 300,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 6 300,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 27,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 9,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 22,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,0
;%DMNC())CS'\;I’IKC(;\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 28,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 28,9

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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2

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 19 262,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 6 676,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 45244
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 11 201,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13 573,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 13 573,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 30,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 20,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 0,0
JPE)DMN(;)CS’\'II'IIE(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 62,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 88,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?Zrok] 51,4
;I(E)DMNC?CS’\"I'IKCC;\yMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m?rok] 62,3
ngl;I;lOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKUWG WT o [kWh/m?rok] 65,0
SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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