Gdynia 21.11.2021 r.

Na podstawie art 20 ust4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U 2020 poz.
1333) ze stanowiska autoréw projektu architektoniczno budowlanego i/ lub projektu
zagospodarowania terenu dziatek 122/18, 122/19 i fragmentu 122/37 w obrebie
Browina w Gminie Chetmza, oswiadczam, ze niniejszy projekt jest kompletny
i moze stanowi¢ podstawe do zatwierdzenia projektu i wydania zmiany Decyzji o
Pozwoleniu na budowe oraz do realizacji celu jakiemu ma stuzyc.
Jednocze$nie o$wiadczamy, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej odnosnie
rozwigzan technicznych, jak i zawartosci projektu budowlanego.

architektura i zagospodarowanie terenu:

projektant: mgr inz. arch. Jerzy Ciecholewski
upr. bud. nr PO/KK/171/2007
sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Radostaw Olaf Beneda

upr. bud. nr PO/KK/365/2010

zagospodarowanie terenu- branza sanitarna:

projektant: inz. Marceli Poleski
upr. bud. nr 3087/Gd/87
sprawdzajgcy: mgr inz. Jakub Doraczynski

upr. bud. WAM/0092/PWOS/15

zagospodarowanie terenu- branza elektryczna:

projektant: mgr inz. Mirostaw Wréblewski
upr. bud. nr 4509/Gd/90
sprawdzajgcy: mgr inz. Leszek Konkol

upr. bud. POM/0008/POOE/13



OSWIADCZENIE projektanta dotyczace mozliwosci podtaczenia projektowanego
obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej

Ja nizej podpisany(a), oswiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku -
Kodeks karny (Dz.U. z 2019 roku poz. 1950 i 2128), ze:

brak jest mozliwosci podtgczenia, projektowanego obiektu budowlanego -domu
wielorodzinnego na dziatkach Nr 122/18 1 122/19...................... potozonej w Browinie w
Gminie Chelmza............cooiiiiiiiiiii do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2019 roku, poz. 755 z p6zn. zm.). Jestem Swiadomy(-ma)
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia. Klauzula ta zastepuje
pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu dziatek 122/18, 122/19 i
fragmentu 122/37 w Browinie w Gminie Chetmza

PODSTAWA OPRACOWANIA:
.Podktad sytuacyjny do celow projektowych, przyjety do zasobu geodezyjnego pod
numerem ewidencyjnym GOD.6640.4326.2021_35765 dnia 14.08.2021
.MPZP zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy Chetmza NR LI11/412/2006 z dnia 6
czerwca 2006r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chetmza dla jednostki strukturalnej Browina.
.Pierwotny projekt budowlany zamienny, opracowany w grudniu 2005
.Wizja lokalna i inwentaryzacja przerwanej budowy
.Wytyczne Inwestora i program funkcjonalny.
.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
(Dz.U. 75.2002.690 z pdzniejszymi zmianami).
.Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2020.1609).

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa domu mieszkalnego, wielorodzinnego
w Browinie. Budowa przedmiotowego obiektu zostata przerwana, pierwotne pozwolenie na
budowe wygasto. Zrealizowane do tej pory fundamenty zostang rozebrane ze wzgledu na
ich stan techniczny i zblizenie do linii zabudowy.

Projektowany budynek bedzie obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, krytym
dachem wielospadowym z nieuzytkowym poddaszem. Budynek bedzie miescit piec
mieszkan komunalnych. Kazde z mieszkan bedzie posiada¢ niezalezne wejscie z terenu
oraz pomieszczenia techniczne, umozliwiajgce jego niezalezng eksploatacje. Kazde z
mieszkan posiada¢ bedzie niezalezne dojScie poprowadzony w sposob mozliwie
minimalizujgcy przechodzenie mieszkancow poszczegolnych lokali pod oknami innych
lokali. Zastosowane rozwigzania projektowe majg zminimalizowa¢ czesci wspdine
budynku, zas oddaé jego przysztym uzytkownikom maksymalnie czytelny i niezalezny
fragment zabudowy i zagospodarowania terenu. Rozwigzania takie majg zminimalizowac
czesci zabudowy i zagospodarowania terenu, ktore jako wspolne sg w budynkach
komunalnych czesto zaniedbywane przez jego uzytkownikdw.

Opracowywany obiekt bedzie usytuowany na dziatce 122/18. Budynek bedzie
charakteryzowat sie dos¢ skomplikowanym obrysem zewnetrznym zblizonym do ksztattu
litery ,U” mieszczgcym trzy wieksze mieszkania z przylegajgcym do niego od zachodu
mniejszym prostokgtnym skrzydtem mieszczgcym dwa mniejsze lokale mieszkalne.
Zaproponowany Ww projekcie ksztalt zabudowy zapewnia mieszkaniom dostep do
naturalnego Swiatla z najkorzystniejszego- potudniowego kierunku, wspomniang juz
kameralnos¢ uzytkowania i minimalizacje czesci wspolnych oraz jest dopasowana do
ksztattu dziatki 122/18 oraz ustalonych w planie miejscowym linii zabudowy.

Niniejsze = opracowanie zaktada wykonanie  miejsc  postojowych dla
opracowywanego budynku na dziatce 122/19 oraz zjazdu i przytaczy na fragmencie dziatki
122/37.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren dziatki 122/18 przewidzianej pod realizacje budynku wielorodzinnego jest
ptaskim obszarem o powierzchni ok. 1287m?. Opracowywany teren ma ksztatt zblizony do
trapezu, ktéry dtuzszg podstawg- od potnocy przylega do dwoch dziatek budowlanych zas



ramionami i krétszg podstawg zwrdocong ku potudniu graniczy z dziatkami drogowymi
stanowigcymi gminne drogi tworzgce uktad komunikacyjny miejscowosci Browina.
Najwyzej potozony punkt od strony potnocno-wschodniej znajduje sie na rzednej 92,0m
n.p.m. zas najnizej potozony punkt w potnocno-zachodnim narozniku na rzednej 91,5m
n.p.m. Teren jest zajety czesciowo przez przerwang w stanie zerowym budowe budynku
wielorodzinnego w bardzo podobnym ksztatcie. Na dziatce znajdujg sie fundamenty
wschodniej czesci budynku oraz zlgcze kablowe. Na opracowywanym terenie znajduje sie
stup linii napowietrznej niskiego napiecia, wykorzystywany takze do os$wietlenia
przylegajgcego skrzyzowania drég. Dziatka 122/18 nie jest zadrzweiona, jest pokryta niskg
roslinnoscig o charakterze tgkowym. Teren nie jest ogrodzony.

Dziatka 122/19 stanowi ptaski teren o powierzchni 436m?. Jej ksztatt jest zblizony
do trapezu o dlugiej podstawie przylegajgcej od potudniowego-zachodu do dziatek
budowlanych, zas ramiona i krétka podstawa, zwrdécona ku pétnocnemu wschodowi
graniczg z dziatkami drogowymi. Teren jest ptaski i jego deniwelacja zawarta jest
pomiedzy rzednymi 91,3-92,0 m n.p.m. Na dziatce 122/19 znajduje sie ogrodzona
przepompownia sciekow sanitarnych. Na dziatce znajduje sie uzbrojenie terenu-
kanalizacja sanitarna, wodocigg, przewody napowietrznej linii energetycznej i kable
ziemnej linii zasilajgcej przepompownie.

Dziatka 122/37 jest dziatkg drogowa. Jest ona na opracowywanym odcinku
zagospodarowana asfaltowg jezdnig z miekkimi poboczami i uzbrojeniem podziemnym.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na opracowywanym terenie projektuje sie dom mieszkalny, wielorodzinny z
towarzyszacymi mu elementami zagospodarowania terenu. Planowany budynek
znajdowac sie bedzie w pétnocnej czesci dziatki 122/18. Na dziatce 122/18 projektu sie
ciggi piesze tgczace pie¢ wejs¢é do budynku z czterema furtkami stanowigcymi dojscia
piesze na dziatke. Wieksze mieszkania we wschodniej czesci dziatki 122/18 beda
posiadaty indywidualne dojscia, za$ dwa mniejsze mieszkania, zlokalizowane w
zachodnim fragmencie terenu bedg wspodtdzielic jedno dojscie. Przy furtkach i
zakonczeniach ciggow pieszych zaprojektowano placyki przeznaczone do segregacji i
gromadzenia odpaddéw bytowych do czasu ich odbioru przez stuzby komunalne.
Planowane dojscia piesze i placyki przeznaczone na smietniki bedg wykonczone kostkg
betonowg o wymiarach 10x20cm, grubos$ci 6cm, w kolorze szarym. Krawedzie chodnikow
bedg zabezpieczone betonowymi obrzezami trawnikowymi 6x20x120cm w Kkolorze
szarym. Chodniki bedg miaty szerokos¢ 1,5mi spadki nie przekraczajgce 5,9%. Teren
dziatki 122/18 bedzie ogrodzony prefabrykowanym ogrodzeniem z paneli z powlekane;j
stalowej siatki zgrzewanej mocowanych do metalowych stupkéw ogrodzeniowych. Furtki o
szerokosci w swietle przejscia 1,0m bedg posiadac¢ skrzydta wykonane z zamknietych
profili stalowych, lakierowanych proszkowo i wypetnienie z powlekanej stalowej siatki
zgrzewanej. Na fragmentach terenu przy potudniowych $cianach budynku przewidziano
tarasy ziemne wykonczone ptytami betonowymi o wymiarach 30x30cm z szarego betonu z
ozdobnym, ptukanym kruszywem. Pozostata powierzchnia dziatki zagospodarowana
bedzie terenami zieleni niskiej. Ze wzgledu na planowang na dachu budynku instalacje
fotowoltaiczng nie przewiduje sie nasadzen zieleni wysokiej mogacej rzucanymi cieniami
zaburzac funkcjonowanie paneli fotowoltaicznych.

Na terenie dziatki 122/19 planuje sie wjazd indywidualny i cigg pieszojezdny
prowadzgcy do naziemnych miejsc postojowych.
Cigg pieszojezdny bedzie miat szerokos¢ 5,0m i bedzie wykonczony kostkg betonows,
szarg o wymiarach 10x20cm i grubosci 8cm i brzegi zabezpieczone kraweznikami
drogowymi o wymiarach 20x30x120cm. Miejsca postojowe bedg wykonczone identycznie
jak cigg pieszojezdny, styk nawierzchni zostanie wykonany jako niewyodrebniony
kraweznikami, przejazdowy. Teren dziatki za wyjgtkiem istniejgcej tam przepompowni



Sciekdéw sanitarnych pozostanie nieogrodzony. Powierzchnia dziatki nie zajeta miejscami
postojowymi i uktadem komunikacyjnym zostanie zagospodarowana jako tereny zieleni
niskiej. Zaprojektowano w sumie osiem miejsc postojowych. Trzy miejsca w tym jedno
przystosowane dla osob niepetnosprawnych bedg stuzy¢ jako ogodlnodostepne. Piec
miejsc postojowych zostanie przypisanych poszczegdélnym lokalom mieszkalnym.

Na terenie dziatki drogowej 122/37 planuje sie zlokalizowanie zjazdu na dziatke
122/19, dojs¢ na dziatke 122/18 oraz przytacza do kanalizacji sanitarnej oraz
wodociggowego. Pozostate zagospodarowanie dziatki 122/37 pozostanie bez zmian.

Zestawienie powierzchni poszczegdéinych elementéw zagospodarowania terenu

Powierzchnia dziatki 122/18: 1287m? [100%]
powierzchnia zabudowy: 254,29m>  [19,76%]
tarasy ziemne 27,22m? [2,11%)]
ciggi piesze 124,27m?  [9,65%]
miejsca gromadzenia odpadow bytowych 11,30m? [0,88%]
tereny zieleni urzgdzonej, niskiej (pow. biologicznie czynna) 869,92m?  [67,59%]
Powierzchnia dziatki 122/19: 436m? [100%]
ciggi komunikacji kotowej 161,50m?  [37,04%]
miejsca postojowe 105,50m?  [24,20%)]
przepompownia sciekéw (istniejgca) ok. 12m? [92,75%]
tereny zieleni urzgdzonej, niskiej 157,0m? [36,01%]

dziatka 122/37
projektowany zjazd z drogi publicznej 29,66m?

Poréwnanie parametréw planowanej inwestycji z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzeni.

Element stan projektowany zapis planu miejscowego
wysokos¢ zabudowy 5,10m do 10,5m
powierzchnia zabudowy 19,76%- 122/18 do 40%

0,0%- 122/19

poziom terenu wzgledem

poziomu parteru 0,3m do 0,4m
kgt nachylenia dachu 20°  (36%) 20-45°
powierzchnia biol. czynna 67,59%- 122/18 min. 20%

36,01%- 122/19

Dane informujace czy opracowywany teren jest wpisany do rejestru zabytkow i czy
podlega ochronie na podstawie MPZP lub Decyzji o Warunkach Zabudowy

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i wedtug zapiséw MPZP
nie podlega ochronie.



Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaréw gorniczych i nie
podlega wptywowi dziatalnosci wydobywcze;.

Informacje o wplywie planowanej inwestycji na Srodowisko naturalne

Projektowana budowa domu wielorodzinnego nie bedzie miata negatywnego wptywu na
$rodowisko naturalne. Scieki sanitarne odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarne;.
Odpady bytowe bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach i kontenerach i wywozone
na wysypisko przez wyspecjalizowane stuzby. Jako zZrodta ciepta zastosowane zostang
pompy ciepta, zakwalifikowane jako rozwigzanie niskoemisyjne. Wody deszczowe z dachu
bedg rozsgczane powierzchniowo na terenach zielonych. Na dachu budynku zostanie
wykonana instalacja fotowoltaiczna, stuzgca do zapewnienia energii elektrycznej dla pomp
ciepta oraz dla czesci potrzeb bytowych mieszkancow.

Informacja o obszarze oddziatlywania inwestycji

Planowana rozbudowa nie spowoduje ograniczenie uzytkowania, lub mozliwosci
zabudowy sgsiednich dziatek budowlanych. Dom wielorodzinny nie bedzie zacieniat i
przestaniat okien istniejgcej i potencjalnej otaczajgcej zabudowy.

Obszar otaczajgcy planowang inwestycje na dziatce 122/18:

Od pétnocy- dziatka budowlana 122/17 i dziatka budowlana 122/11
Od wschodu- dziatka drogowa 121

Od zachodu i potudnia- dziatka drogowa 122/37

Obszar otaczajgcy planowang inwestycje na dziatce 122/19:
Od potnocy- dziatka drogowa 122/37

Od zachodu i potudnia- dziatka rolna z siedliskiem 1

Od wschodu- dziatka drogowa 121

Analiza mozliwych oddziatywan w odniesieniu do przepisow:

§12 Warunkow Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie-
projektowany budynek jest w odlegtosci ponad 4,0m od granic z dziatkami 122/11 i 122/17.
Odlegtos¢ od Scian z oknami od istniejgcej zabudowy na dziatkach 122/11 i 12/17 wynosi
odpowiednio 16,05 i 19,4m. Odlegtos¢ od potencjalnej zabudowy z oknami na tych
dziatkach wynosi 8,03m.

§13 W.T. — Maksymalna wysokos$¢ przestaniania projektowanego wynosi 5,1m. Odlegtos¢
od Scian z oknami od istniejgcej zabudowy na dziatkach 122/11 i 12/17 wynosi
odpowiednio 16,05 i 19,4m. Odlegtos¢ od potencjalnej zabudowy z oknami na tych
dziatkach wynosi 8,03m. Odlegtos¢ przestaniania jest wigksza niz wysoko$¢ przestaniania
dla wariantu istniejgcego i potencjalnego. Planowany budynek nie spowoduje
przestaniania okien zabudowy na sgsiednich dziatkach.

§19 W.T.- planuje sie 8 miejsc postojowych na dziatce 122/19 6,0m od granicy z dziatkg
rolng z siedliskiem 1. Nie powoduje to ograniczen w mozliwosci zagospodarowywania
dziatki nr1. Projektowane miejsca znajdujg sie w zblizeniu do dziatek drogowych, nie
powodujgc ograniczen mozliwosci ich zagospodarowania i wykorzystania zgodnie z
przeznaczeniem.

§23 W.T.- planuje sie miejsca skladowania odpadow- jako utwardzone pacyki w
odlegtosciach nie mniejszych niz 6,0m od sgsiednich dziatek budowlanych- rozwigzanie to
gwarantuje brak wptywu lokalizacji Smietnikow na potencjalng zabudowe dziatek 122/11 i
122/17.

§31 W.T.- nie przewiduje sie realizowania studni w ramach planowanej inwestyciji.



§36 W.T.- Nie przewiduje sie realizowania zbiornika na S$cieki sanitarne w ramach
planowanej inwestyciji.

§40 W.T.- nie przewiduje sie realizowanie placow zabaw dla dzieci w ramach planowane;j
inwestyciji.

§60 W.T.- opracowywany obiekt sgsiaduje z zabudowg mieszkaniowa, posiadajgcg liczne
okna z kazdej strony. Wykonano analize zacieniania (rys Z2), z ktérej wynika, ze w dniach
rbwnonocy opracowywany budynek rzuca cieh na sgsiednie dziatki do 2h. Pozwala to
jednoznacznie stwierdzi¢ ze zabudowa ta posiada okna nastonecznione przez ponad
3h/dobe pomiedzy godzinami 7-17 w dniach réwnonocy.

§271 W.T.- planowany budynek ZLIV znajdowa¢ sie bedzie w odlegtosci ponad 8m od
innych budynkéw ZL. Budynki gospodarcze PM <500MJ/m? nie wystepujg w
analizowanym zakresie. Wobec powyzszego stwierdza sie ze zachowane zostaty
odlegtosci przeciwpozarowe.

W Swietle powyzszej analizy przyjeto iz obszar oddziatywania inwestycji polegajacej na
budowie domu wielorodzinnego na dziatce 122/18 i miejsc postojowych na dziatce 122/19
zamyka sie w granicach tych dziatek.

Opis branzy elektrycznej

Projektowane kable typu YKYZo 5x6 nalezy uktada¢ w ziemi w rowie kablowym na gtebokosci
0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, zgodnie z normg PN — SEP 004. Po utozeniu kabli przykry¢
je 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg przesianego gruntu rodzimego, a nastepnie na catej
dtugosci linii w ziemi utozy¢ folie kalandrowang koloru niebieskiego. Odlegtosc¢ folii od kabla
powinna by¢ = 25 cm. Pozostaty row kablowy zasypaé ziemig rodzimg. Kable oznakowaé
oznacznikami kablowymi co 10 m. Oznacznik powinien zawiera¢ informacje o typie, iloSci i
przekroju zyt utozonego kabla, wtascicielu i roku wykonania.

Przez dziatke 122/18 przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna o napieciu 0,4kV. Jest to
linia niskiego napiecia, dostarczajgca energie elektryczng poszczegolnym odbiorcom-
gospodarstwom domowym. Z linii tej zasilane jest bezposrednio istniejgce na dziatce ztgcze
kablowe do usuniecia. Zgodnie z normg PN-EN 50341-1:2013-03 ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne pragdu przemiennego powyzej 1 kV Cze$¢ Wymagania ogdline — Specyfikacje
wspolne” oraz normg Stowarzyszenia Elektrykow Polskich SEP-E-003:2003
~Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prgdu przemiennego z
przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.” odlegto$¢ pomiedzy
linig napowietrzng o napieciu znamionowym do 1kV a budynkiem w poziomie powinna wynosi¢
nie mniej niz 1,0m. Zgodnie z przepisami BHP obiekt w budowie powinien znajdowac sie 3,0m
od linii napowietrznej. Projektowany obiekt znajduje sie ok. 4,3m od osi napowietrznej linii
niskiego napiecia. Relacje przestrzenne potencjalnej zabudowy i istniejgcej linii napowietrzne;j
zostaty uwzglednione w trakcie wyznaczania linii zabudowy obowigzujgcego miejscowego panu
zagospodarowania przestrzennego oraz opiniowania tego projektu planu przez gestoréw
infrastruktury.

Opis branzy sanitarne;j
Stan projektowany

Przylacze wody

Przebieg wodociggu

Projektowany budynek bedzie zasilany w zimng wode z sieci wodociggowej f 110 na dziatce 122/37
wilgczonym w miejscu wezta ,W1” poprzez zestawy przytgczeniowe do rur miekkich z korpusem
wykonanym z Zzeliwa sferoidalnego, uzbrojony w zasuwe odcinajacg ®40 z miekkim doszczelnieniem
na podbudowie betonowej z obudowg teleskopowg oraz skrzynkg uliczng wykonang z zeliwa szarego

bitumizowanego..



Trzpienie zasuw nalezy umocni¢ kostkg betonowg w promieniu 0.5 m.

Lokalizacje zasuwy oznakowac¢ tabliczkg wodociggowg w sposob trwaly (zalecane na stupkach ze stali
ocynkowanej.)

Od projektowanego wezta ,W1” projektowane przytgcza przebiega na dziatke 122/18 do studni
wodomierzowej i do projektowanego budynku.

Zapotrzebowanie sekundowe obliczono wg PN-92/B-01706 z 2 przeptywu

obliczeniowego wody dla budynkéw mieszkalnych.

Dla catego budynku:

punkt czerpalny ilos¢ sztuk w.z. l/s s
ptuczka ustepowa 5 0,13 0,65
umywalka 5 0,14 0,7
natrysk/wanna 5 0,3 1,5
Zlewozmywak/zlew 5 0,14 0,7
pralka 5 0,25 1,25
razem przyboréw 25 2qn|=4,80

razem suma wyptywow jednostkowych 2gn =4,8 /s,
stad gs = 0,682 (Zgn )0,45 - 0,14 I/s = 0,682 * 4,8°%- 0,14 = 1,24 I/s = 4,47 m*/h

Dla pojedynczego mieszkania:

punkt czerpalny ilo$¢ sztuk w.z. /s Zlls
ptuczka ustepowa 1 0,13 0,13
umywalka 1 0,14 0,14
natrysk/wanna 1 0,3 0,3
Zlewozmywak/zlew 1 0,14 0,14
pralka 1 0,25 0,25
razem przyboréw 5 2qn|=0,96

razem suma wyplywoéw jednostkowych 2gn = 0,96 I/s ,

stad gs = 0,682 (Zqn )0,45 - 0,14 I/s = 0,682 * 0,96°* - 0,14 = 0,53 I/s = 1,91 m*h

dobdr wodomierza:

gqw=1,91 m3/h

dobrano wodomierz JS 1,5 dn=15 produkcji ,Powogaz”.

Wodomierze zlokalizowano w studni wodomierzowej przy granicy dziatki.

Przy zabudowie zestawéw wodomierzowych ( zgodnie z normg PN- 91/M-54910 ) zamontowac:
- zawory odcinajgce kulowe

- zawory zwrotne antyskazeniowe typ EA od strony instalacji wewnetrznej



Przebieg trasy wodociggu, spadki i zagtebienia patrz rysunki.

Materiat i uzbrojenie

Wodocigg wykonac¢ z rur PE50 i PE25 PN10 do wody, tagczone przez zgrzewanie.
Uktadanie rurociggu

Rury z PE nalezy uktadaé¢ w wykopie na podsypce z piasku drobnoziarnistego

grubosci 1,0 mm, a nastepnie zasypac¢ piaskiem tak aby przykry¢é gérng powierzchnie rury
warstwg grubosci 30 cm . Reszte wykopu wypemi¢ gruntem rodzimym i ubijaé warstwami
grubosci 15 cm. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypka powinna by¢ zageszczona
do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora zgodnie z normg PN-B-04481:1988 " Grunty budowlane
- Badania prébek gruntu". Nad rurociggiem z PE na wysokosci ok. 20 cm nalezy utozy¢ niebieskg
tasme lokalizacyjng z zatopiong wktadkg metalowa.

Préby cisnien

Po wykonaniu i przeptukaniu przytgcza, rurociagi nalezy poddac¢ probie cisnieniowej

w celu sprawdzenia wytrzymato$ci i szczelnosci ztgcz rurociggu, zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”. Cisnienie probne wynosi 1,0 MPa.

Po pomysinie przeprowadzonej probie rurocigg zdezynfekowaé roztworem wodnym

chloru, przeptuka¢ wodg oraz uzyskac z Terenowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej zaswiadczenie o
pozytywnym wyniku badan bakteriologicznych wody.

Wodociag po wykonaniu nalezy oznakowac stalowymi tabliczkami informacyjnymi,
umieszczonymi na Scianach budynkéw.

Przylacze kanalizacji sanitarnej

llos¢ Sciekow przyjeto 95% dobowego Sredniego zapotrzebowania wody :

Q $rd = 1,92*0,95= 1,82 m®d

Przebieg kanalizacji

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej przebiega po terenie dziatek 122/18 i 122/37 od kanatu
istniejgcego ®200 mm o rzednej 88,34.

Materiat i uzbrojenie

Kanalizacje wykona¢ z rur PVC klasy S lite do kanalizacji zewnetrznej, taczone na

uszczelki wargowe, ktére montowane sg fabrycznie i wstepnie smarowane, oba konce posiadaja
zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.

Studnie z tworzywa polipropylenu f 425 z rury trzonowej karbowanej zamkniete wtazem
zeliwnym. Wejscia przewodow do kinet studzienki inspekcyjnej przez nastawne kielichy
podigczeniowe z mozliwoscig zmiennosci potozenia o +/ - 7,5 w kazdej ptaszczyznie,
uszczelnione fabrycznie uszczelkami wargowymi

Uktadanie rurociagu

Rury z PVC nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku drobnoziarnistego grubosci

10 cm, a nastepnie zasypac piaskiem tak aby przykry¢ gérng powierzchnie rury warstwa
grubosci 15 cm ( zgodnie z instrukcjg montazowg producenta ). Rury mozna uktadaé na

gruncie rodzimym jesli spetnia warunki podsypki. Podczas zasypywania wykopu piasek

( grunt ) ubijaé warstwami grubosci 10 cm. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypka

powinna by¢ zageszczona do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora zgodnie z normg PN-B-



04481:1988 "Grunty budowlane - Badania probek gruntu".

Préby szczelnosci

Po wykonaniu i przeptukaniu , rurociggi nalezy poddac¢ probie na szczelnosé, zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”,

Uwagi koncowe

1. Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano -montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz z

warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

2. Przed rozpoczeciem robot ( w terminie 14 dni ) nalezy pisemnie powiadomi¢ wszystkich

gestoréw uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu robot.

architektura i zagospodarowanie terenu:

projektant: mgr inz. arch. Jerzy Ciecholewski
upr. bud. nr PO/KK/171/2007
sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Radostaw Olaf Beneda

upr. bud. nr PO/KK/365/2010

zagospodarowanie terenu- branza sanitarna:

projektant: inz. Marceli Poleski
upr. bud. nr 3087/Gd/87
sprawdzajgcy: mgr inz. Jakub Doraczynski

upr. bud. WAM/0092/PWOS/15

zagospodarowanie terenu- branza elektryczna:

projektant: mgr inz. Mirostaw Wroblewski
upr. bud. nr 4509/Gd/90
sprawdzajgcy: mgr inz. Leszek Konkol

upr. bud. POM/0008/POOE/13



