SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Nazwa inwestycji : Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z infrastrukturg  towarzyszgcg | elem.
zagospodarowania terenu.

Branza: Teletechniczna.

Lokalizacja robét:
dz.nr 122/18; 122/19; 122/37 w Browina

Inwestor:

Gmina Chetmza
ul. Wodna 2
87-140 Chetmza
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Spis tresci:
ST-01 INSTALACJA TELETECHNICZNA
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ST-01 INSTALACJA TELETECHNICZNA

KOD CPV 45314300-4
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania robét teletechnicznych dla
zadania: ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego =z infrastrukturg towarzyszaca
i elem. zagospodarowania terenu na dz. nr 122/18; 122/19; 122/37 w Browinie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robodt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji teletechnicznych w budynku.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okablowanie strukturalne - system okablowania telekomunikacyjnego, umozliwiajacy realizacje
okreslonej konfiguracji potgczen na miare aktualnych potrzeb, ale z mozliwoscig jego przysztej
rozbudowy i rekonfiguracji.

Telewizja satelitarna — telewizja wykorzystujgca nadajniki (tzw. transpondery) umieszczone na
sztucznych satelitach Ziemi.

Domofon (system domofonowy) to zespdt urzadzen przeznaczonych do komunikacji na mate
odlegtosci bez posrednictwa centrali telefonicznej

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
Skrzynka teletechniczna

Przewody U/UTP kat. 5

Gniazda RJ45 kat.6

Gniazda SC/APC

Okablowanie strukturalne (teleinformatyczne) wybranego producenta musi posiadac certyfikacje
instalacji na okres minimum 25 lat przy zatozeniu:
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- gwarancje materiatowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te

zostang naprawione bgdz wymienione);

- gwarancje parametrow tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie
parametrami transmisyjnymi przewyzszajagcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC 11801 Am. 1,

2 dla okreslonej klasy wydajnosci);

- gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25 lat
beda pracowaty dowolne aplikacje

INSTALACJA RTV-SAT

Maszt o $rednicy do 60mm i wysokosci do 3m
Antena DVBT

Ztacza typu F

Opornik 75 om.

Kable koncentryczne RG6

Gniazda abonenckie, korncowe RTV-SAT.
Ograniczniki przepie¢

INSTALACJA DOMOFONOWA

Dzwonki wewnetrznych

Klawisze zewnetrzne IP66.

3. SPRZET

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu recznego i mechanicznego
zaakceptowanego przez kierownika budowy.

4. TRANSPORT

Materiaty dla instalacji powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktérych materiaty te bytyby
ostoniete i zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,

wymaganiami ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
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doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagacé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach zawartych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, ST, a takie w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe

z tego tytutu ponosi Wykonawca.

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Instalacje wykona¢ przewodami U/UTP kat. 5. Jako gtéwne ciggi kablowe przewidziano wybudowanie
i utozenie instalacji poziomej w korytarzach. Punkty dystrybucyjne dla kazdego z lokali znajdowac sie

bedag pomieszczeniach gospodarczych obok elektrycznych rozdzielnic lokalowych.

Jako mieszkaniowe skrzynki telekomunikacyjne zastosowane zostang szafki rozdzielnice elektryczne,
zarezerwowane na instalacje teletechniczng. Doprowadzone okablowanie nalezy zakonczyc
odpowiednimi gniazdami w rozdzielnicy teletechnicznej. Przewiduje sie zakonczenie kabli UTP
gniazdami RJ45, natomiast widkien FO gniazdami SC/APC. Do rozdzielnicy teletechnicznej nalezy
doprowadzi¢ takze kabel z gniazda RJ45 usytuowanego w mieszkaniu i zaterminowaé go takze
gniazdem RJ45. Rozdzielnica umozliwia rozbudowe instalacji kablowej i zakonczenie wiekszej ilosci
kabli ztagczami wewnatrz jej obudowy. Instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo wg zalecen normy
SEP-E-002 dotyczacej stref uktadania przewoddw w mieszkaniach. Gniazda RJ45 razem z gniazdami

RTV nalezy montowac obok gniazd elektrycznych potréjnych w ramce pieciokrotnej.
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INSTALACJA RTV-SAT

Projektowana instalacja umozliwia odbidr programéw nadawanych naziemnie jak i drogg satelitarna:
- radiofonii w zakresie UKF-FM,

- programu TV nadawanych naziemnie cyfrowo (DVB-T),

Anteny zamontowa¢ na dachu

Sygnaty wyjsciowe (z anten) obja¢ nalezy ochrong przeciwprzepieciowg montowang jak najblizej przy
wprowadzonych przewodach do budynku.

Jako okablowania instalacji RTV stosowac kable koncentryczne 75Q charakteryzujgce sie niskg
ttumiennoscig, odpowiednim dopasowaniem, wysoka skutecznoscig ekranowania.

Przewody wychodzace na zewnatrz (do anten) powinny by¢ charakteryzowac sie odpornoscig na
warunki zewnetrzne (przewody zewnetrzne, czarne, zelowane).

Gniazda instalowaé w zestawach sktadajgcych sie z min. 1 gniazda elektrycznego 230V/16A N+PE oraz
jednego gniazda RTV-SAT. Catos$¢ zestawu zainstalowaé we wspdlnej ramce.

INSTALACJA DOMOFONOWA

Instalacja oparta na dzwonkach wewnetrznych uruchamianych klawiszami zewnetrznymi IP66.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkdéw transportu
podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robot, materiatdéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki

posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos$¢ co do jakosci lub zgodnosci
z ST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wfasny koszt przeprowadszi
wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu dla dalszej
decyzji

o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy
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Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi

w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.
Pomiary, dokumentacja powykonawcza i zalecenie eksploatacyjne

Pomiary koricowe

Dla pofaczen miedzianych

Wszystkie potgczenia sieci teleinformatycznej wykonane kablami miedzianymi muszg by¢

sprawdzone w trakcie montazu przy pomocy testera na zwarcie, przerwe i odwrdcenie par.

Wszystkie tgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod kagtem spetniania wymogéw klasy

EA / kategorii 5A.

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,,Channel” (tgcznie z kablami krosowymi
i kablami przytgczeniowymi). Do pomiaru kazdego tgcza nalezy uzy¢ odrebnej pary kabli
potgczeniowych, ktéra w przysztosci powinna by¢ wykorzystywana w powigzaniu wtasnie z tym

taczem. W zwigzku z powyzszym nalezy zapewnié peten zestaw kabli potgczeniowych RJ45.
Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej ,Level IV”.

Nalezy wykonaé pomiary certyfikacyjne, w ktdrych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci parametréw
tacza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi wartosciami definiowanymi przez aktualne

normy okablowania i okresli wynik poréwnania.

Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich fgczy musza by¢ prawidtowe.
Pomiary nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.
Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):
Mapa potaczen - poprawnosé i ciggtos¢ wykonanych potaczen,

Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss),

Straty wtraceniowe - ttumienie (ang. IL - InsertionLoss),

Straty przestuchdwzbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss),

Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT),



8|Strona ST-O/ST Budowa zespotu budynkédw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z rozbidrkg
istniejgcych obiektow i nowym zagospodarowaniem terenu.

Wspodtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang. ACR-N —

Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end),

Sumaryczny wspoétczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N),

Wspodtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu (ang. ACR-F —
Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end),

Sumaryczny wspoétczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F),

Rezystancja petli dla prgdu statego (ang. DC current loop),

Opdinienie propagacji (ang. Propagation delay),

Rdznica opdznien propagaciji (ang. Delayskew),

Impedancja,

Dtugosé linii.

Pomiar rezystancji izolacji zyt nalezy wykona¢ po uprzednio przeprowadzonym pomiarze rezystancji i

réznicy rezystancji toréw.

Inwestor oczekuje, ze zainstalowany system okablowania strukturalnego bedzie dziatat niezawodnie
przez wiele lat. Dlatego wymagany jest certyfikat producenta okablowania - 20 letnia gwarancja
Wykonawcy i Producenta (w tym dokument potwierdzajgcy ilosci przebiegéw zgtoszonych do

certyfikacji), ktory zapewni:
Zgodnosc ze standardami okablowania strukturalnego obowigzujgcymi w czasie wykonania instalacji.

Niezawodne dziatanie aplikacji (protokotéw transmisyjnych), zdefiniowanych w standardach
okablowania strukturalnego obowigzujgcych w czasie wykonania instalacji, dla ktorych system zostat

zaprojektowany.
Brak wad fabrycznych elementéw taczy okablowania oraz btedéw w czasie instalacji okablowania.

W tym celu w ciggu 15 dni od daty zakonczenia instalacji Wykonawca powinien zgtosi¢ Producentowi
potrzebe udzielenia gwarancji i dostarczyé wymagang dokumentacje powykonawczg oraz pomiary
sieci okablowania strukturalnego. W ciggu kolejnych 15 dni Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Inwestorowi certyfikatu gwarancyjnego tgcznie ze szczegétowymi warunkami

gwarancyjnymi.

Wyniki pomiaréw
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Wyniki pomiaréw w formie wydruku zbiorczego oraz szczegétowe w formie elektronicznej muszg byé

dotgczone do dokumentacji powykonawczej przekazywanej uzytkownikowi przy odbiorze robét.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

ewentualng korekte plandw instalacji,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiér wykonanych instalacji i przekazanie do eksploatacji nastgpi po podpisaniu protokotow
zdawczo-odbiorczych.

Wykonawca przekaze Inwestorowi:
- protokoty pomiardéw kabili,
-dokumentacje powykonawczg instalacji
- protokét z przeprowadzonych testéw
- certyfikaty urzadzen i kabli
Podczas szkolenia przekaze uzytkownikowi:
- instrukcje obstugi systemu
- zapozna z przebiegiem tras kablowych
- protokoty pomiardw instalacji (spetnienie wymagan odnosnie kategorii)
- dokumentacje powykonawczg sieci,
- karty katalogowe elementéw systemu.
- dokumentacje powykonawczg sieci,

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogélne
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PN-EN 60728-1-1:2014-12 Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych -- Czes¢ 1-1: Okablowanie RF dla dwukierunkowych sieci
budynkowych

PN-EN 50083-2:2012 Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych -- Czes¢ 2: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna urzadzen

PN-EN 50173-4:2018-07 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes¢ 4:
Zabudowania mieszkalne

PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢é 1: Specyfikacja
instalacji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 3: Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



