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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz.
u. z 2020 r. poz. 1333 z po6zn. zm.) oSwiadczamy, ze:

Projekt wykonawczy

Budynek mieszkalny wielorodzinny

z towarzyszacq infrastruktura

I elementami zagospodarowania terenu
na dziatkach 122/18; 122/19 i 122/37

w obrebie Browina w gminie Chetmza

Zlokalizowany:

dziatki 122/18; 122/19 i 122/37
w obrebie Browina w gminie Chetmza

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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1. INFORMACJE OGOLNE

Budynek mieszkalny wielorodzinny

z towarzyszacy infrastruktura

i elementami zagospodarowania terenu
na dziatkach 122/18; 122/19 i 122/37

w obrebie Browina w gminie Chetmza

Inwestor:

Urzad Gminy w Chetmzy,
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z towarzyszgcg infrastrukturg i elementami zagospodarowania
terenu na dziatkach 122/18; 122/19 i 122/37 w obrebie Browina w gminie Chetmza.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
[1] Wytyczne inwestora i zleceniodawcy projektu,
[2] Projekt architektoniczny opracowany przez:
Volumen Pracownia Projektowa,
ul. Platynowa 10, 81- 154 Gdynia,
[3] Dokumentacja badah podtoza gruntowego opracowana przez:
Geotechnica sp.z.0.0. geologia i budownictwo,
ul. Kosciuszki 49d, 81-100 Toruh,
[4] Polskie Normy w zakresie projektowania wymienione w p. 4,
[5] Obowigzujgce przepisy wraz z ich najnowszymi aktualizacjami.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Normy projektowania

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-1. Oddziatywania ogodlne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania na
konstrukcje w warunkach pozaru

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-3. Oddziatywania ogolne. Obcigzenia Sniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-4. Oddziatywania ogolne. Oddziatywanie wiatru.
PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-5: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania
termiczne.
PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-7: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania
wyjatkowe.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

Czes¢ 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.



PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe.

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czes¢ 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czes¢ 1-5: Blachownice.

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czes¢ 1-8: Projektowanie weztow.

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

Czes¢ 1-1. Zasady ogolne i zasady dla budynkéw.
PN-EN 1996-1-1+Ap1:2013-05 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 1-1. Reguty ogdlne dla zbrojonych i

niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Czesc¢ 1. Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 1-2. Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe

Geometria

Geometrie budynku, rozstaw podpér, rozpietosci stropdw oraz wysokosci kondygnacji
przyjeto w oparciu o rzuty i przekroje architektoniczne:

e dach: wiezba drewniana tradycyjna,
Sciany kondygnaciji nadziemnej: murowane z silikatu o grubosci gr 24 cm,

e Sciany fundamentowe: murowane z silikatu o grubosci 24 cm,

e nadproza okienne i drzwiowe: monolityczne zelbetowe, prefabrykowane typ L19.

e fundamenty: fawy i stopy fundamnetowe o grubosci 40 cm o wymiarach wg rzutéw
konstrukcyjnych,

e stupy: monolityczne zelbetowe o wymiarach wg rzutéw konstrukcyjnych,

Obcigzenia state

Ciezar wiasny konstrukcji oraz dodatkowe obcigzenia state do projektu konstrukcji przyjeto
w oparciu o rzeczywiste wymiary i grubosci z projektu architektonicznego i konstrukcyjnego
oraz ciezary materiatbw podane w polskich normach.

Obciagzenia zmienne

Wartosci obcigzen zmiennych (uzytkowych) przyjeto zgodnie z polskimi normami. Podane
ponizej wartosci obcigzenh to wartosci charakterystyczne:

Dach:

Snieg 0,72 kN/m?
Warstwy wykonczeniowe 2,00 kN/m?
Obcigzenie uzytkowe 0,50 kN/m?

Kryteria uzytkowalnosci

Do sprawdzenia stanéw granicznych uzytkowalnosci (ugiecia stropow oraz szerokosci
rozwarcia rys) przyjeto wymagania normy PN-EN 1992:2005.



Obliczenia

Na podstawie podanych powyzej zatozeh projektowych wykonano obliczenia konstrukcji
budynkéw z wykorzystaniem programow komputerowych opartych na metodzie elementow
skonczonych (PL_WIN v 2.47) oraz metodzie pretowej (RM-WIN 9.17).

Uktad konstrukcyjny i gabaryty elementéw konstrukcyjnych zostaty pokazane na
rysunkach konstrukcyjnych.

5. OPIS KONSTRUKCJI
Opis ogoiny budynku
Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemna.
Opis uktadu konstrukcyjnego

Konstrukcje budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Uktad nosny stanowig stupy
zelbetowe z Scianami murowanymi oraz podciggi zelbetowe, stalowe i prefabrykowane typu
L19.

Roboty ziemne

Projektuje sie usuniecie gruntu zwigzanego z wykopami pod fundamenty.
Odwodnienie wykopu

Z wykopu nalezy usuwaé wode opadowa.

Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie na tawach i stopach fundamentowych o grubosci 40 cm.
tawy i stopy fundamentowe Zzelbetowe z betonu C25/30 W8 oraz stali A-1lIN, posadowione
na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm z betonu C8/10.

Przed utozeniem betonu podkiadowego dno wykopu powinno zosta¢ odebrane przez
uprawnionego geologa. Minimalne otulenie zbrojenia nie moze by¢ mniejsze niz 5 cm.
Z fundamentéw nalezy wypusci¢ zbrojenie startowe dla scian oraz stupkéw zwracajgc
szczegolng uwage na jego usytuowanie. Beton nalezy uktada¢ w suchym wykopie, podczas
wigzania i twardnienia betonu nalezy zapewni¢ mu odpowiednig pielegnacje. Przed wylaniem
fundamentéw nalezy utozyé niezbedne instalacje podziemne. Fundamenty i $ciany
fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodna.

Podloze gruntowe

Podtoze gruntowe nalezy przygotowac¢ wg opinii geotechnicznej dotgczonej do dokumentacji
projektowej. W przypadku natrafienia na grunty stabonosne nalezy je usungé, nastepnie
wymieni¢ na pospétke lub zwir wielofrakcyjny, zageszczajgc wymieniony grunt w suchym
wykopie do stopnia zageszczenia 1S=0,96 warstwami nie grubszymi niz 30cm. Nie wolno
dopuscié do nawodnienia dna wykopu. Odpompowywanie wody z wykopu nhie moze
naruszaé¢ warunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.

Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania



obiektow budowlanych stwierdzono proste warunki gruntowe. Obiekt zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej.

Potaczenie elementow zelbetowych z murowanymi

W miejscu tgczenia elementéw zelbetowych z murowanymi nalezy zastosowac podtynkowa
siatke malarska, siatke Rabitza, itp.

Stupy

Stupy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 oraz stali Alll-N.
Podczas zbrojenia stupow nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na rozmieszczenie pretow po
obwodzie ich otulenie oraz odpowiedni rozstaw strzemion. Beton w stupach nalezy uktadac¢
mechanicznie zageszczajgc go za pomocag wibratorow. Przed betonowaniem nalezy
sprawdzi¢ pionowos$¢ szalunkdw.

Podciagi i nadproza

Zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30, stal A-11IN.
Prefabrykowane typ L19.

Wience
Zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30, zbrojenie stalg A-IIIN.

Uklad konstrukcyjny i gabaryty elementéw konstrukcyjnych zostaly pokazane na
zatgczonych rysunkach konstrukcji.



6. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Klasy betonu:

Beton podktadowy klasy C8/10
Fundamenty C25/30 W8,
Stupy C25/30,
Wience/Podciggi C25/30,

Stal zbrojeniowa:

Dla wszystkich elementéw zelbetowych przyjeto stal zbrojeniowg A-I1IN
(RB 500 W lub B500SP); fyx = 500MPa, klasa ciggliwosci minimum B.

Stal konstrukcyjna:

S235JR - zabezpieczona do klasy antykorozyjnej min C2.
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INFORMACJA BIOZ
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1.

2.

3.

4.

INFORMACJE OGOLNE.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z towarzyszgcg infrastrukturg i elementami
zagospodarowania terenu. Informacje do planu BIOZ obejmuije:

— okreslenie rodzaju i stanu zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— wytyczne niezbedne do opracowani planu BIOZ.

ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC.

- wydzielenie i zagospodarowanie placu budowy, wydzielenie miejsca
sktadowania materiatow i sprzetu,

- oznakowanie tablicami informacyjnymi,

- ogledziny i prace ogdlne wg projektu budowlanego,

- wykonanie prac ziemnych,

- wykonanie fundamentow,

- prace murarskie oraz wykonanie elementow zelbetowych,

- prace wykonczeniowe,

- WywOz gruzu oraz sprzatniecie placu.

ELEMENTY ZAGASPODAROWANIA MOGACE STANOWIC ZAGROZENIE.

Na terenie prowadzonych prac wg dokumentaciji nie wystepujg elementy
stanowigce zagrozenia, jednak mogg istnie¢ niezinwentaryzowane instalacje i
obiekty. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ rozpoznanie instalacji w
poblizu wykonywanych robét.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA.

Planowane prace mogqg stwarzac zagrozenia stopnia $redniego.

- zagrozenie zwigzane z transportem elementow budowlanych w sposob
reczny oraz dzwigami do wysokosci 11,0 m,

- zagrozenie podczas prac w wykopach o wysokosci skarp do 1,5 m,

- zagrozenie zwigzane z uzyciem elektronarzedzi oraz sprzetéw
mechanicznych,

- zagrozenie ze strony transportu, niewtasciwego zabezpieczenia i
oznakowaniu placu budowy,

- zagrozenie ze strony spadajgcych przedmiotow: elementow rozbiorki,
sprzetu,

- zagrozenie podczas prac na wysokosci do 10,0 m.

Prace zwigzane z pracg w wykopach oraz na wysokosci wymagajg
zwiekszonego stopnia ostroznosci przy ich wykonywaniu. Zagrozenie
zwigzane jest ze ztozonoscig prac oraz czasem pracy, dotyczy pracownikow.



5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKCJI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT.

Przed przystgpieniem do rob6t pracownicy powinni by¢ poinstruowani o
zagrozeniu przez inspektora nadzoru lub inspektora PIP. Instruktaz powinien
by¢ przeprowadzony na terenie budowy ze wskazaniem zagrozen i sposobu
zabezpieczenia ludzi i mienia.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE MAJACE NA CELU
ZAPOBIEZENIA NIEBEZPIECZENSTWU W STREFIE ZAGROZENIA.

- ogrodzenie terenu, oznakowanie tablicami,

- wykaz sprzetu do realizacji robot,

- zasady przemieszczania i wywozu gruzu,

- wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy, srodki udzielenia
pierwszej pomocy i apteczke ,

- organizacja kolejnosci wykonywania prac musi zapewni¢ szybkg ewakuacje
lokatoréw i pracownikow na wypadek pozaru lub innych zagrozen,

- obudowa wykopow przy pracach ziemnych,

- barierki, uprzeze przy pracach na wysokosci.

7. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE.

Dokumentacja

Prawidtowe i bezpieczne prowadzenie rob6t wymaga dokumentaciji jego

zatozen i przebiegu. Dokumentacje przechowywac¢ w sposéb umozliwiajgcy jej

udostepnienie organom kontroli. Obowigzkiem kierownika budowy jest
przygotowanie, prowadzenie i przechowywanie:

- dokumentacji technicznej wymaganej przez prawo budowlane. Kierownik
odpowiada za realizacje budowy zgodnie z dokumentacjg. Zmiany
projektowe powinny by¢ odnotowywane w Dzienniku budowy, zmiany
wymagajg zgody autora projektu.

- dokumentacji instruktazowej — budowe wyposazyé w komplet instrukc;ji
stanowiskowych, bezpiecznej obstugi urzgdzen, instrukcji okreslajgcych
zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
zagrozenia zdrowia i zagrozenia pozarowego, plan BIOZ.

Na tablicy informacyjnej umiesci¢ wykaz os6b odpowiedzialnych, ich numery
telefondéw oraz telefony alarmowe.

Szkolenia

- przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych kodeksem pracy
szkolen: wstepnego, podstawowego i okresowego

- dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegolnych stanowiskach
pracy i zapoznanie z jej wynikami pracownikow

- zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ

Dokumenty potwierdzajgce przeszkolenie pracownikéw powinna by¢ w kazde;j
chwili dostepna na terenie budowy.



8. UWAGI KONCOWE.

Plan BIOZ poza wymienionymi elementami powinien zawiera¢ imienne
przypisanie ustalen w nim zawartych, potwierdzone wtasnorecznym podpisem
odnoszgce sie do konkretnych osob w zaleznosci od ich przygotowania
zawodowego, wyksztatcenia, uprawnien , sprawnosci psychofizycznych,
potwierdzonych badaniami lekarskimi. Plan BIOZ musi zawiera¢ ustalenia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci z Prawem
Budowlanym i Kodeksem Pracy.

mgr inz. Piotr Chudoba
nr upr. POM/0297/POOK/10
uprawnienia bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



