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termometr

manometr
czujnik temperatury, podigczony do sterownika

pompa obiegowa ¢.0. - wg opisu

zawér zwrotny, gwintowany, dostosowany do Srednicy przewodu
zawér kulowy, gwintowany, dostosowany do $rednicy przewodu

zawér bezpieczefistwa
c.0.- 1/2" ci$nienie otwarcia 3,0 bar
c.w.u- 1/2" cisnienie otwarcia 6,0 bar

naczynie wzblorcze z bepieczng armaturg odcinajgcg
i z zaworem oprozniajgcym

c.0.- NG35

cw.u.- DD8

filtr siatkowy, gwintowany, dostosowany do $rednicy przewodu

D= podiaczenie do weza elastycznego

Clle

urzgdzenie do uzdatniania wody przeznaczonej do
napelniania instalacji grzewczej z wbudowanym zaworem
antyskazeniowym BA, licznikiem wody, zaworami
odcinajgcymi z granulatem zmigkczajgcym w butli o pojmnosci
41,

odpowietrznik automatyczny 3/8" z zaworem stopowym 1/2"

‘_ pompa ciepta - jednostka zewngtrzna

wyg opisu

pompa ciepla

- jednostka wewnetrzna

2 zpodgrzewaczem cieptej wody V=190 dm”®

wg opisu

mw zbiornik buforowy o pojemnosci 396 |
%.woAmIS

VCLLMEN

81- 154 Gdynia, ul. Platynowa 10, tel. 512 145 897

PRACOWNIA
PROJVEKTOWA

TEMAT:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

z towarzyszgcg infrastrukturg

i elementami zagospodarowania terenu
na dziatkach 122/18; 122/19 | 122/37

w obrebie Browina w gminie Chetmza

skala

OPRACOWANIE:

PROJEKT TECHNICZNY -
INSTALACJE SANITARNE

RYSUNEK:

Schemat maszynowni pompy ciepta

PROJEKTOWAL.:

inz. Marceli Poleski

nr upr. 3087/Gd/87
do Inst. bez

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Jakub Doraczyniski
nr upr. bud. WAM/0092/PWQOS/15
do proj. w specj. inst. sanitarnych bez ograniczefi

DATA: 11.2021r.

SANITARNA

rys. nr S7




