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Nr | Podstawa |Opis robdt Jm llos¢
1. ROBOTY ZEWNETRZNE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1. Przygotowanie terenu
1.1.1. Rozbiérka fundamentéow
1 KNR 4-04 |Rozebranie taw fundamentéw zelbetowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm z wywozem i utylizacjg
0302/04 |odpadu
m3 8,67
1.1. Tarasy na gruncie
2 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos$ci 20 cm za pomoca spycharek
0126/01 |R=0.955 m2 29,75
3 KNR 4-04 |Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka
1103/01 m3 5,95
4 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
0121/02 |R=0.955 ha 0,003
5 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-1V gtebokosci 24 cm
0101/01 |R=0.9 M=0.9 S=0.9 m2 29,75
6 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/03 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l - wywdz nadmiaru urobku wraz z jego
utylizacja
Krotnos¢: 15
m3 7,14
7 Utylizacja ziemi z wykopu
t 12,852
8 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza (do Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 |nawierzchni
m2 29,757
9 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym cementem Rm=2.50 MPa - grubos$¢ warstwy po
0115/07 |zageszczeniu 15 cm
m2 29,757
10 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 10x20cm. gr. 6 cm. na podsypce cementowo-piaskowej
0511/02 |1:4 gr.3 cm.
m2 29,757
11 | KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem
0402/04 m3 1,618
12 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0407/05 m 26,96
1.2. Ogrodzenie
13 | KNR 2-23 |Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokosci 1,80m, z podmuréwka betonowa systemowa, na
0401/01 |stupkach stalowych mocowanych w blokach betonowych. panele zgrzewane punktowo o oczkach
5x20cm, o $rednicy pretéw pionowych 6mm i poziomych 2x8mm
R=0.955 m 157,11
14 | KNR 2-23 |Brama stalowa rozwierana o wym. 300x173cm ( skrzydta bram wypetnione panelem kratowym o
0402/01 |$rednicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydta wykonanego z profilu
zamknietego min. 4x6cm. Bramy wyposazone w zamek oraz rygiel wpuszczany w ziemie.
R=0.955 szt 1
15 | KNR 2-23 |Furtka stalowa rozwierana o wym. 120x173cm ( skrzydta furtki wypetnione panelem kratowym o
0402/04 |$rednicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydta wykonanego z profilu
zamknietego min. 4x6cm. Furtka wyposazone w zamek patentowy.
R=0.955 szt 1
1.3. Nawierzchnie utwardzone
1.3.1. Chodnik
16 | KNR2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spycharek
0126/01 |R=0.955 m2 135,57
17 | KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka
1103/01 m3 27,114
18 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
0121/02 |R=0.955 ha 0,014
19 | KNR2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-1V gtebokosci 24 cm
0101/01 |R=0.9 M=0.9 S=0.9 m2 135,57
20 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/03 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-Il - wywdz nadmiaru urobku wraz z jego
utylizacja
Krotnos¢: 15
m3 32,637
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21 Utylizacja ziemi z wykopu
t 58,567
22 | KNR2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza (do Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 |nawierzchni
m2 135,57
23 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym cementem Rm=2.50 MPa - grubo$¢ warstwy po
0115/07 |zageszczeniu 15 cm
m2 135,57
24 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej uktadane na podsypce
0511/02 |cementowo-piaskowej
m2 135,57
25 | KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem
0402/04 m3 8,754
26 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0407/05 m 145,9
1.3.2. Ciag pieszojezdny i miejsca postojowe
27 | KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca spycharek
0126/01 |R=0.955 m2 267
28 | KNR 4-04 |Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka
1103/01 m3 53,4
29 | KNR2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
0121/02 |R=0.955 ha 0,027
30 | KNR2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-IV gtebokosci 46 cm
0101/01 |R=1.3 M=1.3S5=1.3 m2 267
31 | KNR2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/03 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l - wyw6z nadmiaru urobku wraz z jego
utylizacja
Krotnos¢: 15
m3 122,82
32 Utylizacja ziemi z wykopu
t 221,076
33 | KNR2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza (do Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 |nawierzchni
m2 267
34 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym cementem Rm=5.0 MPa - grubos$¢ warstwy po
0115/07 |zageszczeniu 15 ¢cm
m2 267
35 | KNR2-31 |Podbudowa betonowa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0109/03 m2 267
36 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej uktadane na podsypce
0511/03 |cementowo-piaskowej
m2 267
37 | KNR2-31 |tLawa pod krawezniki betonowa z oporem
0402/04 m3 3,19
38 | KNR2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 m 31,9
1.3.3. Zjazd szutrowy
39 | KNR2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca spycharek
0126/01 |R=0.955 m2 202,91
40 | KNR 4-04 |Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka
1103/01 m3 40,582
41 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
0121/02 |R=0.955 ha 0,02
42 | KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101/01 |R=0.9 M=0.9 S=0.9 m2 202,91
43 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/03 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l - wyw6z nadmiaru urobku wraz z jego
utylizacja
Krotnos¢: 15
m3 93,339
44 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi z wykopu
indywidualna
t 168,01
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45 | KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza (do Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 |nawierzchni
m2 202,91
46 | KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
0104/07 |mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
m2 202,91
47 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114/07 m2 202,91
1.4. Teren zielony
48 | KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos$ci 20 cm za pomocg spycharek
0126/01 |R=0.955 m2 1 026,92
49 | KNR 4-04 |Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka
1103/01 m3 205,384
50 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/03 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi z utylizacja
Krotnos¢: 15
m3 205,384
51 | KNR 2-21 |Rozécielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim
0218/03 |R=0.955 m3 205,384
52 | KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie z nawozeniem
0401/04 |R=0.955 m2 1 026,92
1.5. Przytacze wodociggowe
1.5.1. Roboty ziemne
53 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z
0206/04 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
m3 272,512
54 |[KNR-W 2-01 |Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad - podkopy reczne - przyjeto 2 % prac ziemnych
0306/02 |mechanicznych
m3 5,45
55 | KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi
0324/02 |(wypraskami) w gruntach kat. lll-IV wraz z rozbiorka
R=0.955 m2 545,024
56 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do 10 m w gruncie
0230/01  |kat. I-1lI
m3 271,149
57 |[KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - podsypka pod/ obsypka nad rury
0511/03
m3 6,813
58 | KNR 2-01 |Zageszczenie podtoza warstwami ubijakami mechanicznymi
0236/02 m3 271,149
59 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi z utylizacja
Krotnos¢: 15
m3 6,813
1.5.2. Roboty montazowe
60 |[KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE PN10 o $r.zewnetrznej 63 mm
0109/01
m 5,76
61 [KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE PN10 za pomoca ksztattek
0111/01 |elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm
ztacz. 3
62 |[KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur PE PN10 o $r.zewnetrznej 32 mm
0109/01
m 164,56
63 |[KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE PN10 za pomoca ksztattek
0111/01 |elektrooporowych o $r.zewnetrznej 25 mm
ztacz. 28
64 KNNR 4 |Przejscia przez $ciane fundamentowa w rurze ostonowej
2017/03 przejscie 5
65 |[KNR-W 2-18 |Studnia wodomierzowa betonowa kompletnie wyposazona z wtazem izolowanym dn 600 typu
0513/01 |lekkiego
stud. 1
66 | KNR9-22 |Wcinka w istniejgcy wodocigg dn 110 (nawiertka NWZ z zasuwg dn50)
0201/01 szt. 1
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67 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej stupku stalowym ocynk.
0134/02 |R=0.955 kpl. 1
68 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej na murze
0134/01 |R=0.955 kpl. 1
69 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z wktadka metalowg
0219/01 |R=0.955 m 170,32
70 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE
0704/01 200m -1
préb. 0,852
71 | KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $ér. nom. do 160 mm
0803/01 |R=0.955 0dc.200m 0,852
72 | Kalkulacja |Badania bakteriologiczne wody
indywidualna
kpl. 1
1.6. Przytacze kanalizacji sanitarnej
1.6.1. Roboty ziemne
73 | KNR2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z
0206/04 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
m3 99,35
74 ' KNR-W 2-01 |Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad - podkopy reczne - przyjeto 2 % prac ziemnych
0306/02 |mechanicznych
m3 1,987
75 | KNR2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi
0324/02 |(wypraskami) w gruntach kat. lll-IV wraz z rozbiorka
R=0.955 m2 193,806
76 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie
0230/01  |kat. Il
m3 99,437
77 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - podsypka pod/ obsypka nad rury
0511/03
m3 1,9
78 | KNR 2-01 |Zageszczenie podtoza warstwami ubijakami mechanicznymi
0236/02 m3 99,437
79 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi z utylizacja
Krotnosé: 15
m3 1,9
1.6.2. Roboty montazowe
80 KNNR 4 |Przejscia przez $ciane fundamentowa w rurze ostonowej
2017/03 przejscie 5
81 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm
0408/02
m 40,24
82 \KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC tagczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
0421/02
szt 9
83 \KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC kl. S tagczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
0408/03
m 7,24
84 \KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kl. S tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
0421/03
szt 4
85 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa polipropylenu o $r 425 mm zamkniete wtazem
0517/02 |zeliwnym
szt. 5
86 | KNR9-22 |Wcinka w istniejgcg sieé¢ sanitarng (studnia istn.)
0201/01 szt. 1
87 | KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm
0804/02 |R=0.955 m 47,48
1.7. Wewnetrzna linia zasilajaca
88 | KNR 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w
0702/0103 |gruncie kat. I-1I
R=0.955 m 127
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89 | KNRb5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
0301/01 |Krotno$c: 2
R=0.955 m 127
90 | KNR2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat.
0705/0104 |I-lI
R=0.955 m 127
91 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy kabla elektrycznego utozonego w ziemi tasma
0219/01 |R=0.955 m 127
92 | KNR5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych w rowach kablowych - kabel YKY 5x6mm2- ZK-R
0103/03 |R=0.955 m 127
93 KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy
1302/03 odc. 2
94 | KNR 2-19 |Przejscia kabli przez sciany fundamentowe w rurze ochronnej
0217/04 |R=0.955 przej. 5
95 | KNR AT-13 |Osadzenie przepustow w scianach dla instalacji teletechnicznej
0102/11 szt. 5
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