ogrodzenie

furtka szerokosci 1,0m

rama skrzydta z rury kwadratowej,
stalowej, ocynkowanej, powlekanej
wypelnienie z siatki powlekanej

brama szeroko$ci 3,0m

rama skrzydta z rury kwadratowej,
stalowej, ocynkowanej, powlekanej
wypelnienie z siatki powlekanej

RAL 7016 RAL 7016
= = = I
modularna siatka zgrzewana, stalowa,
ocynkowana, powlekana, wysoko$é
mudutéw 180cm
RAL 7016
6cm |kostka betonowa 10x20xm

chodniki

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

150r£grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

obrzeze trawnikowe
6x20x100cm

cigg pieszojezdny i miejsca postojowe

__|kraweznik betonowy 15x30x100cm

15¢cm |

lpodbudowa betonowa C12/15

8cm |

kostka betonowa, wibroprasowana, szara

3cm [podsypka cementowo—piaskowa 1:4

N N O A A

szczegoty

zagospodarowania

terenu
skala 1:50

YRR

X

AN

20cm |podbudowa z chudego betonu
15cm [grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa
zageszczone podfoze gruntwe Is=1,0
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81- 154 Gdynia, ul. Platynowa 10, tel. 512 145 897

TEMAT:

RYSUNEK:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

z towarzyszgcg infrastrukturg

i elementami zagospodarowania terenu
na dziatkach 122/18; 122/19 i 122/37
w obrebie Browina w gminie Chelmza

Szczeg6ly zagospodarowania terenu

skala
1:50
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