Opis techniczny do projektu architektoniczno budowlanego budynku
wielorodzinnego na dziatce 122/18 w Browinie w Gminie Chetmza

PODSTAWA OPRACOWANIA:

.Podktad sytuacyjny do celow projektowych, przyjety do zasobu geodezyjnego pod

numerem ewidencyjnym GOD.6640.4326.2021_35765 dnia 14.08.2021

.MPZP zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy Chetmza NR LI11/412/2006 z dnia 6

czerwca 2006r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Chetmza dla jednostki strukturalnej Browina.

.Pierwotny projekt budowlany zamienny, opracowany w grudniu 2005

.Wizja lokalna i inwentaryzacja przerwanej budowy

.Wytyczne Inwestora i program funkcjonalny.

.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

(Dz.U. 75.2002.690 z pdzniejszymi zmianami).

.Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2020.1609).
Informacje ogdlne

Tematem opracowania jest budynek mieszkalny, wielorodzinny, mieszczacy pie¢
mieszkan komunalnych. Obiekt ma powstac¢ na potrzeby Gminy Chetmza. Z doswiadczen
z uzytkowania innych budynkow komunalnych przez Inwestora wynika ze nowy obiekt
powinien sktadac sie z jak najmniejszej iloSci czesci i elementéw wspadlnych. Przyszli
uzytkownicy budynku majg identyfikowac sie i dbac o jego jasne do zidentyfikowania
czesci oraz wspomniane juz w opisie zagospodarowania terenu fragmenty dziatki. Aby
uzyskac brak czesci wspolnych budynku wykorzystano rozlegtos¢ dziatki i uksztattowano
go jako obiekt parterowy, posiadajgcy niezalezne wejscia do kazdego z mieszkan z terenu.

Ksztatt budynku jest dopasowany do uwarunkowan dziatki, linii zabudowy oraz
dostepu do Swiatta stonecznego. Zachodnia czes¢ budynku ma ksztatt prostokgta i miesci
dwa mniejsze, jednopokojowe lokale komunalne, posiadajgce wejscia od pétnocy i czes¢
mieszkalng zorientowang na potudnie. Oba mniejsze lokale korzystajg z wspdlnego
dojscia. Czes¢ wschodnia budynku miesci trzy wieksze trzypokojowe mieszkania tworzgce
skrzydto w formie litery ,U”.

Budynek bedzie miat dach wielospadowy, kryty blachg stalowa, powlekang, taczong
na rgbek stojgcy. W przestrzeni dachowej bedzie miescic sie nieuzytkowe poddasze.
Obiekt bedzie niepodpiwniczony. Bryta budynku bedzie rozczionkowana aby lepiej
wpasowac ten dosc¢ duzy obiekt w skale otaczajgcej go zabudowy i krajobrazu oraz by
kadrowac jego przysztym uzytkownikom mozliwie kameralng przestrzen.

Dane liczbowe budynku
Zestawienie pomieszczen

S:;?::;;Z'Zma Nazwa pomieszczenia Typ powierzchni powierzchnia
1.01 przedsionek pow. ruchu 1,77m?
1.02 pomieszczenie gospodarcze pow. uzytk. pomocnicza |2,54m?
1.03 korytarz pow. ruchu 4,73m?
1.04 pokgj dzienny pow. uzytk. zasadnicza | 15,87m?
1.05 kuchnia pow. uzytk. zasadnicza |8,33m?
1.06 tazienka pow. uzytk. zasadnicza |4,16m?
1.07 pokdj pow. uzytk. zasadnicza |11,06m?




1.08 pokdj pow. uzytk. zasadnicza |9,41m?
suma mieszkania nr 1 57,87m?
2.01 przedsionek pow. ruchu 1,83m?
2.02 pomieszczenie gospodarcze pow. uzytk. pomocnicza |3,63m?
2.03 korytarz pow. ruchu 5,41m?
2.04 pokdj dzienny pow. uzytk. zasadnicza | 15,73m?
2.05 kuchnia pow. uzytk. zasadnicza |6,84m?
2.06 tazienka pow. uzytk. zasadnicza |3,48m?
2.07 pokoj pow. uzytk. zasadnicza | 10,06m?
2.08 pokoj pow. uzytk. zasadnicza | 7,40m?
suma mieszkanie nr 2 54,38m?
3.01 przedsionek pow. ruchu 2,24m?
3.02 pomieszczenie gospodarcze pow. uzytk. pomocnicza |2,86m?
3.03 korytarz pow. ruchu 3,03m?
3.04 pokdj dzienny pow. uzytk. zasadnicza | 15,77m?
3.05 kuchnia pow. uzytk. zasadnicza |6,58m?
3.06 tazienka pow. uzytk. zasadnicza | 3,68m?
3.07 pokoj pow. uzytk. zasadnicza | 12,36m?
3.08 pokgj pow. uzytk. zasadnicza |8,74m?
suma mieszkanie nr 3 55,26m?
4.01 przedsionek pow. ruchu 1,88m?
4.02 pomieszczenie gospodarcze pow. uzytk. pomocnicza |4,51m?
4.03 lazienka pow. uzytk. zasadnicza | 3,66m?
4.04 przedpokoj pow. uzytk. zasadnicza | 1,93m?
4.05 aneks kuchenny pow. uzytk. zasadnicza |1,17m?
4.06 pokoj pow. uzytk. zasadnicza | 15,74m?
suma mieszkanie nr 4 28,89m?
5.01 przedsionek pow. ruchu 1,88m?
5.02 pomieszczenie gospodarcze pow. uzytk. pomocnicza |4,51m?
5.03 tazienka pow. uzytk. zasadnicza | 3,66m?
5.04 przedpokoj pow. uzytk. zasadnicza | 1,93m?
5.05 aneks kuchenny pow. uzytk. zasadnicza |1,17m?
5.06 pokoj pow. uzytk. zasadnicza | 15,74m?
suma mieszkanie nr 5 28,89m?
suma powierzchni pomieszczen 225,29m?
suma powierzchni uzytk. zasadniczej 184,47m?
suma powierzchni uzytk. pomocniczej 18,05m?




suma powierzchni ruchu 22,77m?

wymiary zewnetrzne budynku:

szeroko$¢ budynku 12,74m
dtugos¢ budynku 35,18m
wysokos¢ budynku 5,10m
kubatura budynku 1027m?®
powierzchnia terenu 1287m?
powierzchnia catkowita 254,29m?
Intensywnos¢ zabudowy 0,1975
Konstrukcja

Catos¢ problematyki jest ujeta w projekcie konstrukcyjnym.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
stwierdzono proste warunki gruntowe. Obiekt zalicza sie do | (pierwszej) kategorii geotechniczne;j.

Wykonano fundamenty w postaci taw i stép z betonu C16/20 (B20) ze zbrojeniem gtéwnym ze stali
B500SP i strzemionami S235JRGZ2i otuling 5¢cm.

Sciany fundamentowe wykonano jako murowane z bloczkéw betonowych grubosci 34 i 25cm.
Strop nad parterem zostat zaprojektowany jako drewniany.

Sciany konstrukcyjne parteru zostaty zaprojektowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm.
Stupy i podciggi wykonano jako zelbetowe z betonu C25/30 (B30) i zbrojone stalg B500SP.
Wiezbe dachowg wykonano jako krokwiowo-ptatwiowg z drewna klasy C24.

Wykonczenie zewnetrzne

Sciany fundamentowe i podziemia

Sciany fundamentowe, wykonane z bloczkéw betonowych od zewnatrz zostaty zagruntowane
Izobudem WL. Na tak przygotowang powierzchnie zostanie zaaplikowana warstwa okoto 3mm
bitumicznej masy wodorozpuszczalnej, ktora stanowi¢ bedzie hydroizolacje. W pasie od -1,0m od
poziomu terenu wzwyz wykonana bedzie termoizolacja scian piwnicznych z ptyt polistyrenu
ekstrudowanego grubosci 12cm. Ptyty termoizolacyjne zostang przyklejone do swiezej,
bitumicznej, wodorozpuszczalnej masy. Od zewnatrz polistyren ekstrudowany zostanie
wykonczony wyprawg klejowg z wtopiong siatkg z wtdkna szklanego. Gotowa wyprawa zostanie
zagruntowana ptynnym preparatem bitumicznym, wodorozpuszczalnym.

Sciany zewnetrzne cokotowe powyzej terenu

Cokot budynku, powyzej terenu wykonczono analogicznie do $cian ponizej terenu z warstwg
termoizolacyjna, z tg roznicg ze powyzej terenu na zewnetrzng wyprawe klejowa, zbrojong siatkg z
witdkna szklanego oraz zagruntowang ptynnym preparatem bitumicznym, wodorozpuszczalnym
nalezy natozyc¢ tynk moziakowy w kolorze szarym.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych z fragmentami zelbetowymi.
Zewnetrzne lico $cian zostaty wykonczone styropianem fasadowym EPS80, grubosci 15cm,
lambda 0,035Wm/K. Od zewnatrz styropian zostat zabezpieczony warstwg zaprawy klejowej z
wtopiong siatkg z widkna szklanego i zgodnie z rysunkami elewacji zostanie wykonczony
cienkowarstwowym, mineralnym, barankowym tynkiem.

Stolarka okienna
W projektowanym budynku zostata zastosowana stolarka okienna PVC pieciokomorowa , biata

Obrobki dekarskie, rynny i rury spustowe.



Opierzenia komindw, wykohczenie okapow, pasy nadrynnowe i podokienniki zewnetrzne zostaty
wykonane z blachy powlekanej w kolorze RAL7016. Pod oknami i w okapach zostata zastosowana
podbudowa z ptyt OSB grubosci 25mm.

Dach
Potacie dachowe zostaty wykonczone blachg stalowaj, powlekanej w kolorze szarym RAL 7015,
taczonej na rabki stojgce i mocowanej do tat na systemowe haftry.

Wykonczenie wewnetrzne

Sciany

Sciany wewnetrzne pomieszczen nie narazonych na dziatanie wilgoci, wykanczane bedg tynkiem
gipsowym maszynowym i ptytami gipsowo-kartonowymi, w miare potrzeby szpachlowanymi
szlachetng masg gipsowa i malowanym farbami emulsyjnymi. Scianki dziatowe zostang wykonane
z bloczkéw gazobetonowyc grubosci 12cm. W pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ przewiduje
sie zastosowanie ptyt impregnowanych i tynku cementowo-wapiennego.

Posadzki na gruncie

Posadzki na gruncie w pomieszczeniach parteru budynku nalezy wykonac¢ na zageszczonych
warstwach piachu i podbudowie betonowej. Na podbudowie betonowej nalezy utozy¢ hydroizolacje
poziomg z masy bezspoinowej lub podkfadowej papy asfaltowej z atestem do stosowania w
pomieszczeniach mieszkalnych. Nalezy pamigta¢ o gwarantujgcym ciggtos¢ potgczeniu izolacji
poziomej posadzki oraz izolacji poziomych Scian parteru. Na hydroizolacji nalezy utozy¢ warstwe
termoizolacyjng z twardych plyt styropianowych EPS100_036 grubosci 10cm. Gérng powierzchnie
ptyt styropianowych przed wykonaniem ptyty dociskowej zabezpieczy¢ folig budowlang PE. Nalezy
pamieta¢ o wykonaniu dylatacji oowodowej oddzielajgcej ptyte od Scian. Ptyte dociskowg grubosci
5cm wykonac z betonu B10. Wykonczenia ptyty dociskowej- wedtug decyzji uzytkownikéw- w
pomieszczeniach mieszkalnych bedg to panele i deski warstwowe, zas w tazienkach, aneksach i
na korytarzach i klatkach schodowych bedg to ptytki gresowe.

Podtogi na stropie poddasza

Strop poddasza wykonac jako drewniany belkowy z poszyciem z desek gr. 32mm tgczonych na
wpust. W stropie nalezy wykonac¢ warstwe termoizolacji grubosci 25cm z wetny mineralnej lambda
0,040W/m?K. Od spodu wetne zabezpieczy¢ przed opadaniem za pomocg drutu wigzatkowego,
zabezpieczy¢ folig paroizolacyjng oraz ptytami gipsowo kartonowymi.

Sufity

Sufity wykanhczaé ptytami gipsowo-kartonowymi na podkonstrukcji rozmieszczonej pomiedzy
belkami stropowymi i termoizolacjg. W pomieszczeniach wilgotnych sotoswac piyty
impregnowane.

Stolarka drzwiowa

Drzwi do toalet, tazienek i pomieszczeh technicznych w budynku bedg posiadac otwory
wentylacyjne. W przedsionkach zostang zastosowane drzwi wewnetrzne, stalowe z termoziolacja.
W pomieszczeniach technicznych zostang zastosowane drzwi wewnetrzne, stlalowe techniczne. W
pozostatych pomieszczeniach wewnetrznych zostang zastosowane drzwi wewnetrzne drewniane,
ptycinowe, z ramami drewnianymi z opaskami.

WYPOSAZENIE WEWNETRZNE

Projektowany budynek wyposazony bedzie w ponizsze elementy wyposazenia:
¢ Instalacja elektryczna sitowa, w uktadzie TNS, stanowigca przedmiot projektu
technicznego elektrycznego, dostosowana os$wietlenia, zasilania gniazd wtykowych,
zasilania pomp ciepta. Kazdy lokal bedzie wyposazony w rozdzielnice, zasilang za pomoca
odrebnego WLZ z niezaleznego uktadu pomiarowo-kontrolnego.
¢ Instalacja fotowoltaiczna, z panelami fotoogniw na dachu w ilosci 12-15 paneli na lokal.
Budynek bedzie posiadat pie¢ niezaleznych instalacji, przypisanych do poszczegdlnych



lokali. Falowniki instalacji fotowoltaicznej znajdowac sie bedg w pomieszczeniach
gospodarczych.

¢ Ogrzewanie w oparciu o grzejniki zasilane przez pompy ciepfa typu powietrznego. Pompy
ciepta bedg takze przygotowywac cieptg wode uzytkowa.

¢ Instalacje kanalizacji sanitarnej, stanowigce przedmiot projektu technicznego instalaciji
wodno- kanalizacyjnych, opartych na pionach ¢ 110 mm PCV oraz lezakach ¢ 160 PCV,
odprowadzajgca Scieki sanitarne do kanalizacji sanitarnej.

¢ Instalacje wodociggowe, stanowigce przedmiot projektu instalacji wodno-
kanalizacyjnych, doprowadzajgce zimng oraz cieptg wode do tazienek i kuchni. Woda
ciepta przygotowywana bedzie pojemno$ciowo w zasobnikach pomp ciepta. Woda
czerpana bedzie z sieci wodociggowej. Wodomierz jest zlokalizowany w studni przed
budynkiem.

¢ Lazienki wyposazone bedg w wc, umywalki, kabiny natryskowe oraz miejsca podtgczenia
pralek.

¢ Pomieszczenia takie jak toalety, fazienki i kuchnie wyposazone bedg we wloty do
indywidualnych kanatow wentylacyjnych. Aneksy kuchenne, potgczone z pokojami
wyposazone bedg w dwukanatowg wentylacje grawitacyjna.

Dostepnosc obiektu dla oséb niepeinosprawnych.

Wszystkie mieszkania w budynku wyposazone sg w wejscia o szerokosci przejscia 1,2. Wejscia z
przedsionkdéw do czesci mieszkalnej wyposazone sg w drzwi o szerokosci w $wietle przejscia 0,9m.
tazienki w lokalach mogg zosta¢ przystosowane do korzystania z nich przez osoby poruszajgce sie
na wozkach inwalidzkich. Wymiary pomieszczenia tazienki 3.06 pozwalajg bez zmieniania ukfadu
$cian, jedynie przy zastosowaniu dostosowanych dla o0s6b poruszajgcych sie na wodzkach
inwalidzkich przyboréw sanitarnych petne dostosowanie tej fazienki do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. W zwigzku z tym liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb
niepetnosprawnych o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku Dz.U. 2012.1169 i Dz.U.2018.1217 w tym
0sOb starszych okreSla sie jako: jeden. Przed wejsciami do mieszkan zapewniono przestrzen
manewrowg o wymiarach 1,5x1,5m. Wszystkie dojscia majg szeroko$¢ 1,5m i spadki podtuzne
nieprzekraczajace 5,9%. Na parkingu towarzyszgcym projektowanemu obiektowi zaprojektowano
miejsce postojowe przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.

Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku wielorodzinnego , w Browinie na dziatce
122/18 w Gminie Chetmza

Podstawy formalne opracowania

Podstawy formalne opracowania stanowig:

[I] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.[Dz U. Nr 75 po0z.690-z
pozniejszymi zmianami]

[2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych [Dz.U. 2009 Nr 124
poz. 1030]

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz U. Nr
109 poz. 719]

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r.- w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. [Dz U. 2021
poz.1722], z pdzniejszymi zmianami.

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Powierzchnia wewnetrzna 247,41m?
Powierzchnia wszystkich pomieszczen 225,29m?



wysokos$¢ budynku 5,1m.
Liczba kondygnacji parter i poddasze nieuzytkowe

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celow projektowych.

Projektowany obiekt bedzie budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym. W budynku nie przewiduje
sie przechowywania i uzywania substancji pozarowo niebezpiecznych. Pozostate materiaty palne
to ptyty meblarskie, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne, skéra i guma, ktoérych temperatura zaptonu
waha sie od 200°C do 400°C.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Projektowany budynek bedzie budynkiem mieszkalnym, ZL. Budynek bedzie posiadat jedng kon-
dygnacje i poddasze nieuzytkowe. Budynek bedzie posiadat wysokos¢ 5,1m i bedzie stanowit
obiekt niski (N). W budynku nie bedg wystepowac strefy o innej klasyfikacji pozarowej. Na terenie
wokét budynku nie bedg wystepowac sktadowiska stanowigce strefe PM. W budynku i na opraco-
wywanym terenie nie przewiduje sie strefy zagrozenia wybuchem.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondy-
gnacji, a takze w pomieszczeniach, ktéorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na ze-
wnatrz pomieszczen

Projektowany obiekt bedzie zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV- jako budynek
mieszkalny. Przewiduje sie uzytkowanie dwdéch mniejszych lokali mieszkalnych przez do 3 uzyt-
kownikow, w kazdym i wigkszych przez do 5 statych uzytkownikéw w kazdym. Sumarycznie daje to
21 uzytkownikow statych na parterze budynku. W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w kto-
rych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.

Informacje o podziale budynku na strefy pozarowe.
Budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowg ZLIV o powierzchni wewnetrznej 247,41m?. W bu-
dynku nie bedg wystepowac wydzielenia pozarowe.

Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla strefy ZL nie okreSla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Na terenie przylegajgcym do budynku
nie przewiduje sie sktadowisk dla ktdrych okresla sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego. W budynku
nie przewiduje sie stref PM.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z § 212 rozporzadzenia [1] projektowany budynek jako niski i stanowigcy strefe ZLIV
bedzie charakteryzowat sie klasg odpornosci pozarowej ,, D"

Poszczegdlne elementy budynku beda spetnia¢ ponizsze wymagania:

gtéwna konstrukcja nosna- elementy zelbetowe i $ciany z bloczkéw gazobetonowych R30

konstrukcja dachu- belki drewniane -(bez wymagan)
strop- drewniany, obtozony ptytami GKF REI30
$ciana zewnetrzna- bloczki gazobetonowe 24cm EI30
$ciana wewnetrzna- bloczki gazobetonowe 24 i 12cm -(bez wymagar)
przekrycie dachu- blacha stalowa na ragbek stojacy -(bez wymagan)

Informacje o wystepowaniu materiatldow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku i jego opracowywanym otoczeniu nie wystepujg materiaty wybuchowe, zagrozenia
wybuchem oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem.



Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie.

Kazde z mieszkan posiada wtasne wyjscie ewakuacyjne na teren otaczajgcy budynek. Wyijscia te
majg szerokoS¢ w Swietle przejscia 120cm. Do wyjé¢ ewakuacyjnych prowadzg korytarze
wewnetrzne i przedsionki mieszkan. SzerokoS¢ korytarzy i przedsionkdw jest nie mniejsza niz 1,2m.
DtugoS¢ najdtuzszych przejs¢ ewakuacyjnych wynosi 5,0m i dojs¢ ewakuacyjnych 4,2m. W
budynku nie wystepujg state schody wewnetrzne.

Strategig ratunku ludzi w opracowywanym obiekcie w warunkach ewentualnego pozaru lub
zadymienia jest ewakuacja z mieszkan na teren przy budynku i zgromadzenie ludzi w miejscu
zbiorki po ewakuacji- na parkingu na dziatce 122/19.

informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania

Rozdziat 5 rozporzadzenia [3] podaje warunki i zakres stosowania urzadzen gasniczych. W
opracowywanym budynku nie przewiduje sie instalacji i urzadzen przeciwpozarowych.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach.

Opracowywany obiekt nie wymaga drogi pozarowej, jednak ma jg zapewniong w ramach
istniejgcej drogi gminnej. Obwod obrysu budynku wynosi 101.04m. 49,99m obwodu Scian
zewnetrznych znajdowac sie bedzie w odlegtosci 5-15m od drogi gminnej na dziatkach 122/37 i
121. Opracowywany obiekt ma zapewniong wode do celéw przeciwpozarowych w ramach
zabezpieczenia jednostki osadniczej. We wspomnianej jednostce osadniczej znajdujg sie dwa
hydranty naziemne DN80 na wodociggach o $rednicy DN110 zapewniajgce wydatek 10l/s i
ci$nienie 1,0Mpa. Hydranty znajdujg sie 91 i 173m od opracowywanego budynku.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Projektowany budynek usytuowany bedzie w odlegtosciach przekraczajgcych 8,0m od istniejgcych i
potencjalnych budynkéw mieszkalnych ZL w swoim otoczeniu. W otoczeniu obecnie nie wystepuja
obiekty PM i IN, ale w razie ich potencjalego wystgpienia, bedg to wolnostjgce garaze towrzyszace
zabudowie jednorodzinnej stanowigce strefy PM  Q<500M)/m? dla ktorych odlegtosc
przeciwpozarowa 8,0m jest rowniez wystarczajaca.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

W opracowywanym budynku i jego otoczeniu nie planuje sie stosowania rozwigzan zamiennych w
stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.

Zgodnie z rozporzadzeniem [4] opracowywany budynek jako niski, mieszczacy strefe ZLIV o
powierzchni wewnetrznej 247,41m? nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

projektant: mgr inz. arch. Jerzy Ciecholewski
upr. bud. nr PO/KK/171/2007

sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Radostaw Olaf Beneda
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