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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna

Instalacje niskoprgdowe Instalacje teletechniczne w budynku zaprojektowane zostaty
zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

-Rozporzgdzeniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — (Dz. U. z
2012 r. Nr 1289)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75,
poz.690/. wraz ze pdzniejszymi zmianami

- ustawa z dn.7.lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zm., Dz.U.04.93.88) -
dokumentacja projektowa budynku

- PN-EN 50173-1:2004 oraz ISO/IEC 11801:2002 — podstawowe zalecenia dotyczgce
okablowania strukturalnego, parametry torow transmisyjnych

- PN-EN 50174-1:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania Czesc¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.”

- PN-EN 50174-2:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania Czesc¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynku”

- PN-EN 50310:2002 ,Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym”

- PN-EN 50346:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania”

- Wytyczne producentdéw wybranych urzgdzen

2. Podstawa opracowania
- projekt budowlany
- uzgodnienia branzowe.

3. Instalacje niskopradowe

Dla instalacji teletechnicznych przewidziane zostaty wydzielone przepusty i trasy. Ze
wzgledu na parterowy, eksptensywny charakter opracowywanego budynku nie
zaprojektowano w nim pionow instalacyjnych i czesci wspoélnych instalacji. Zaprojektowano
pie¢ indywidualnych przepustow instalacyjnych do pieciu punktow kolokacyjnych- po
jednym na projektowany lokal mieszkalny. Do kazdego mieszkania nalezy wchodzi¢
jednym przepustem dla wszystkich kabli niskoprgdowych i doprowadzi¢ je do
mieszkaniowej skrzynki telekomunikacyjnej. . Pomiedzy rozdzielnicami
telekomunikacyjnymi a gniazdami RJ45 lub wypustem antenowym nalezy utozy¢
okablowanie podtynkowo na korytarzach w strefie podsufitowe;.

Projektowana instalacja telekomunikacyjna umozliwia¢ bedzie Swiadczenie ustug
telekomunikacyjnych, w tym ustug transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostep do
Internetu oraz ustug rozprowadzania programow telewizyjnych i radiofonicznych, w tym
programow telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczosci, przez roznych dostawcow tych
ustug. Zapewnia¢ kompatybilnos¢ i mozliwos¢ podtaczenia tej instalacji do publicznych
sieci telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady neutralnosci technologicznej. Bedzie
wykonana w sposob gwarantujgcy mozliwos¢ wymiany lub instalowania odpowiedniej
ilosci jej elementow, a takze instalacje dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym
anten i kabli, wraz z osprzetem instalacyjnym i urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, bez
naruszania konstrukcji budynku oraz mozliwe bedzie przytaczenie i zapewnienie
poprawnej transmisji sygnatu urzgdzenia telekomunikacyjnego systemu radiowego
umozliwiajgcego swiadczenie ustug telekomunikacyjnych. Do kazdego mieszkania
doprowadzone zostang rury DVR 110 z pomieszczenia gospodarczego poprowadzone



poza obreb budynku. Przytgcza instalacji teletechnicznych do budynku nie sg objete
niniejszym projektem. Dla kazdego mieszkania zaprojektowano instalacje przyzywowa-
dzwonek.

4. Okablowanie strukturalne

W projekcie budynku na potrzeby instalacji teletechnicznej przewidziano budowe instalacji
teleinformatycznej w obrebie budynku. Jako gtéwne ciggi kablowe przewidziano
wybudowanie i utozenie instalacji poziomej w korytarzach. Punkty dystrybucyjne dla
kazdego z lokali znajdowac sie bedg pomieszczeniach gospodarczych obok elektrycznych
rozdzielnic lokalowych. Punkty te znajdowac sie bedg w pomieszczeniach:

dla mieszkania nr 1: 1.02 pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 2,54m?

dla mieszkania nr 2: 2.02 pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 3,33m?

dla mieszkania nr 3: 3.02 pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 2,86m?

dla mieszkania nr 4: 4.02 pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 4,51m?

dla mieszkania nr 5: 5.02 pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 4,51m?

Jako mieszkaniowe skrzynki telekomunikacyjne zastosowane zostang szafki rozdzielnice
elektryczne, zarezerwowane na instalacje teletechniczng. Doprowadzone okablowanie
nalezy zakonczy¢ odpowiednimi gniazdami w rozdzielnicy teletechnicznej. Przewiduje sie
zakonczenie kabli UTP gniazdami RJ45, natomiast wtdkien FO gniazdami SC/APC. Do
rozdzielnicy teletechnicznej nalezy doprowadzic takze kabel z gniazda RJ45
usytuowanego w mieszkaniu i zaterminowac go takze gniazdem RJ45. Rozdzielnica
umozliwia rozbudowe instalacji kablowej i zakonczenie wiekszej ilosci kabli ztgczami
wewnatrz jej obudowy. Instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo wg zaleceh normy SEP-E-
002 dotyczacej stref uktadania przewoddéw w mieszkaniach. Gniazda RJ45 razem z
gniazdami RTV nalezy montowac obok gniazd elektrycznych potréjnych w ramce
pieciokrotnej. Instalacja RTV-SAT W mieszkaniach projektowanego budynku przewidziano
instalacje radiowo-telewizyjng. Sygnaty transmitowane to telewizja DVB-T i SAT oraz
sygnat radiowy. Sie¢ bedzie zasilana antenami usytuowanych na dachu- po jendym
komplecie na lokal. Wyjscie zelowange kabla RG6 na dach wyposazy¢ w przepust
instalacyjny typ tabedzia szyja. Anteny montowac na przylegajgcych kominach
wentylacyjnych z pomieszczen gospodarczych. Anteny bedg montowane przez przyszitych
uzytkownikow lokali. W mieszkaniach zainstalowane zostang gniazda koncowe RTV-SAT.
Gniazda RTV razem z gniazdami RJ45 nalezy montowac obok gniazd elektrycznych
potréjnych w ramce pieciokrotnej. Wszystkie kable koncentryczne w przetgcznicy
teletechnicznej nalezy zakonczy¢ gniazdami typu F. Wszelkie wolne wyjscia na
urzgdzeniach pasywnych nalezy zakonczy¢ opornikiem 75 omowym. Po zainstalowaniu
wszystkich urzgdzen nalezy ustawi¢ anteny, wyregulowa¢ wzmacniacz i wykonac¢ pomiaru
poziomow sygnatu. Przyjeto, ze minimalny poziom sygnatu w gniezdzie dla TV - 60 dB,
SAT — 47dB; a maksymalny TV - 85 dB, SAT-77. Okablowanie wykonac¢ kablem
koncentrycznym, zgodnie ze schematem. Na wszystkich kablach koncentrycznych
prowadzgcych z dachu do budynku nalezy zamontowac ograniczniki przepiec.
Ograniczniki zamontowaé¢ na poddaszu przy wyjsciu okablowania na dach.

5. Instalacja domofonowa
W budynku zaprojektowano instalacje domofonowa. Jest to instalacja oparta na
dzownkach wewnetrznych urychamianych klawiszami zewnetrznymi IP66.

7. Uwagi.

Zastosowane w projekcie materiaty zostaty uzyte przez projektanta wytgcznie do celéw
projektowych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow od innych producentow, pod
warunkiem nie odbiegania od przedstawionych w projekcie standardow i parametréw, po



uprzednim pisemnym zaaprobowaniu przez Projektanta. Wszystkie urzgdzenia i materiaty
uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ wymagane prawem aktualne certyfikaty i
dopuszczenia. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy zweryfikowac ostateczny
przebieg tras kablowych pod kgtem zmiany przeznaczenia pomieszczen, a takze w celu
zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji. Projekt nalezy rozpatrywac
catosciowo z projektami branzy elektrycznej oraz uwzglednieniem opisu, rysunkow i
schematéw oraz kart katalogowych urzgdzen.

Projektant:
Inz. Andrzej LiszewskKi
upr. nr 4907/Gd/91

Sprawdzajacy:
inz Bogdan Czuprynski
upr. nr 3882/Gd/88
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1. Zakres robét oraz kolejnosé¢ realizacji

Zakres robot obejmuje:
- wykonanie instalacji teletechnicznej w budynku komunalnym,

Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wykonanie przepustow do rozdzielnic teletechnicznych w lokalach
- montaz rozdzielnic tewletechnicznych

- przygotowanie tras kablowych
- utozenie kabli teletechnicznych

- montaz osprzetu

- pomiary pomontazowe,
- konfiguracja ew. wzmacniaczy i routerow
- prace odbiorowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw

W obrebie prowadzonych roboét nie wystepujg istniejgce przewody elektryczne oraz inne
podziemne uzbrojenie terenu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét
budowlanych

Skala Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystgpienia
Wysoka | Porazenie prgdem | Plac budowy Prace montazowe zwigzane z uruchamia-
0 napieciu do 1kV niem instalacji i urzgdzen Prace kontrolno-
pomiarowe
Wysoka | Upadek z wysoko- | Plac budowy Montaz instalacji teletechnicznej na dachu
Sci powyzej 5m
Niska Potrgcenie przez Plac budowy Przez caty czas prowadzenia prac

samochdd

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce kwalifikacje formalne i
odpowiednio przygotowane merytorycznie do prowadzenia instruktazu.

Program szkolenia obejmuje:
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wy-

Znaczone

w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.
Pracownicy powinni wystuchaé instruktazu i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpi-

sem.




Wszystkie prace budowlane bedg wykonywane w stanie beznapieciowym, a miejsce pracy
winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w poleceniu na prace. Pra-
cownicy wykonujgcy te prace powinni, przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem pra-
cownikow, zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujgcych zagrozen oraz z omowieniem sposobu wykonywania robét.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych,
CO najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych folig koloru biato-czerwonego,

- wykonania drog, wyjs$¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji,

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow,

Ponadto nie wykonywac prac:

- po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

- pod napieciem z wyjgtkiem prac pomiarowych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotszg mozliwg drogg prowa-
dzacg poza strefe zagrozenia.

Roboty wykonac¢ w oparciu o ,instrukcje bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”
zgodnie z rozporzgdzeniem z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych.

Wszystkie prace budowlane bedg wykonywane w stanie bez napieciowym, a miejsce pra-
cy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na prace.
Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom sto-
sowne do potrzeb sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej. Przed przystgpie-
niem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow z wpisem do dziennika bu-
dowy. Pomiary elektryczne wykonywa¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do
prowadzenia pomiardw.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych
rodzajow robét budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzic¢ lub zapewnié
sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
,PLANU BIOZ". Opracowany plan bezpieczenstwa winien zostaé uzgodniony z Inwesto-
rem.

Projektant: inz. Andrzej Liszewski
upr. bud. nr 4907/Gd/91
Gdynia 21.11.2021 r.



Gdynia 21.11.2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)
oSwiadczam, ze niniejszy Projekt techniczny instalacji teletechnicznej budynku
wielorodzinnego z towarzyszacg infrastrukturg i elementami zagospodarowania terenu na
dziatkach 122/18, 122/19 i fragmencie 122/37 w obrebie Browina w Gminie Chetmza jest
kompletny i moze stanowi¢ podstawe do realizacji celu jakiemu ma stuzyc.

Jednocze$nie oswiadczam, Zze projekt techniczny zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej odnosnie
rozwigzan technicznych, jak i zawartosci projektu technicznego.

Projektant: InZz. Andrzej LiszewskKi

upr. nr 4907/Gd/91

Sprawdzajacy: inz Bogdan Czuprynski
upr. nr 3882/Gd/88



