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Przekréj 1-1
Skala 1:50
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Skala 1:20

ztgcze krokwiowo-ptatwiowe
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Przekroj 2-2
Skala 1:50

Detal a: ztgcze krokwi i ptatwi
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Detal b: ztgcze krokwi i ptatwi
Skala 1:20
K1
zigcze krokwiowo-ptatwiowe
ﬁb obustronne
6x CNA 4.0x40 <?
7x M20-8.8 co 75cm
5x M16-8.8 co 100cm
e
p2
Zestawienie elementow wiezby dachowej
Pozycja y Przekroj Klasa ”DJIUQOSC Obj. sum. | Pow. sum.
Sym. llos¢ pozyciji sumaryczna
K1 21 8x20 cm C24 12,33m|  258,85m 4142m*| 145,63 m?
K2 21 8x20 cm C24 2,44m 51,24 m 0,820 m* 29,37 m?
K3 21 8x20 cm C24 2,02m 42,42 m 0,679 m? 24,43 m?
K4 1 20x20 cm C24 12,33 m 12,33 m 0,493 m? 9,94 m?
P1 4 20x30 cm C24 58m 23,20 m 1,392 m® 23,68 m?
P2 7 20x30 cm C24 6,5m 45,50 m 2,130 m? 46,34 m?
P3 7 20x30 cm C24 552m 38,64 m 2,318 m* 39,48 m?
P4 3 20x30 cm C24 2,68m 8,03m 0,482 m* 8,39 m?
P5 3 20x30 cm C24 35m 10,50 m 0,630 m? 10,86 m?
P6 6 20x30 cm C24 1,51m 9,06 m 0,544 m? 9,78 m?
S1 8 20x20 cm C24 rézne 29,49 m 1,180 m® 24,24 m?
TS1 8 tasma perf. 2x25 mm S250GD 4,08 m 32,60 m 0,002 m* 1,76 m?
TS2 8 tasma perf. 2x25 mm S250GD 4,01 m 32,06 m 0,002 m? 1,73 m?
C1 1 C280 5235 6,5m 6,50m 0,036 m* 5,80 m?
C2 5 C180 5235 6,5m 32,50m 0,091 m? 19,62 m?
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Uwagi
1. Wymiary podano w cm.
2. Obiekt nalezy realizowac na podstawie kompletnej dokumentacji projektowej sktadajacej sie w szczegolnosci z projektu budowlanego i DANE OBIEKTU . . s
projektu Wykénawczego' P pieingl 1 prol ) jace) sie 9 Pro) 9 . BIURO PROJEKTOWE Budowa budynku oddziatu przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie —
3. Na kazdym etapie robot nalezy kontrolowaé wymiary w naturze. U D N E R Kolonowskie
4. W razie rozbieznosci w dokumentacji lub niezgodnosci projektu z wymiarami w naturze nalezy skontaktowaé sie z projektantem. N 47-110 Kolonowskie, ul. Jana Pawta Il 4
5. Drewno min. C24. PROJEKTANT mgr inz. Henryk Rudner upr. bud. nr 7/93/OP DATA
6. Stezenie dachu tasmami perforowanymi w uktadzie X. RUDNER Biuro Projektowe ’ ' ‘ 2024-07-05
7. Mocowanie murtaty do wienca szpilkami @16-8.8 co 80 cm. 00 Szl e U e 3 [ wozasAcY | InZ. Mirostaw Maciofek upr. bud. nr 503/02 DATA
8. Potgczenie krokwi i ptatwi/murtaty ztgczem krokwiowo-ptatwiowym, na 6 gwozdzi pierscieniowych 4.0x40mm np. SPF170LR 6xCNA4,0x50. e, (+48) 602 182 357 2024-07-05
9. Platwie wzmocnione ceownikami C280 i C180 zgodnie z rysunkiem. Stal klasy $235. Potaczenie $rubami M20-8.8 i M16-8.8. el ASYSTENT mgr inz. Pawet Rudner DATA
2024-07-05
10. Ksztattowniki stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie — klasa min. C2.
11. Oparcie elementéw drewnianych na murach lub betonie za po $rednictwem papy. NR PROJEKTU KOL.D.23.35 TYTUE ARKUSZA SKAL{\ ]
12. Drewno przed wbudowaniem zabezpieczy¢ preparatami grzybobojczymi, owadobdjczymi i ogniochronnymi. T L, 1:20 1:50
BRANZA FORMAT WlQZba dachowa NR ARKUSZA
PT zelbet 841x420 mm K/03




