Zatacznik nr C. Ramowy harmonogram rzeczowy konserwacji schodéw ruchomych z maszynoy

Zakres Przegladu co
14 DNI
A CZYSZCZENIE
1|Wyczysci¢ gérng i dolng maszynownie TAK
2|Wyczysci¢ powierzchnie toréow TAK
3|Wyczyscié stopnie TAK
B ODSTEP POMIEDZY STOPNIEM A LISTWA
Sprawdzi¢ odstep pomiedzy stopniem a listwa - nie moze przekroczy¢
1 4mm z kazdej strony - wyregulowacé TAK
Sprawdzi¢ sume odstepow mierzonych na dwdch przeciwstawnych
2 punktach - nie moze przekracza¢ 7mm - wyregulowac WAL
C PLYTA GRZEBIENIOWA
1|Sprawdzi¢ czy nie ma wytamanych zebéw TAK
Sprawdzi¢ gtebokos¢ zazebienia grzebienia w rowkach - co najmniej
2 6mm - wyregulowacd TAK
3|Sprawdzi¢ czy nie ma wytamanych zebdw we wszystkich stopniach TAK
4 Sprawdzi¢ luz na kole - luz nie moze przekracza¢ 0,4mm - wyregulowacd TAK
D tANCUCH NAPEDOWY STOPNI
Sprawdzi¢ zespét napinajacy faricucha napedowego stopni oraz dtugosc
1 sprezyny dociskowej - wyregulowac TAK
2|Nasmarowad faricuch napedowy stopni TAK
E tANCUCH NAPEDOWY PORECZY
Sprawdzié czy zwis faricucha napedowego poreczy zawiera sie w
1 zakresie 10-15mm bez obcigzenia - wyregulowac TAK
2|Nasmarowac taricuch napedowy poreczy TAK
F tANCUCH NAPEDOWY
Sprawdzi¢ czy zwis fancucha napedowego zawiera sie w zakresie 10-
1l 15mm bez obciazenia - wyregulowac UALS
G JEDNOSTKA NAPEDOWA
1|Sprawdzi¢ poziom oleju w przektadni TAK
2[Wyczysci¢ wentylatory i wloty silnika TAK
3 Sprawdzi¢ czy silnik nie przecieka i nie wydaje nietypowych odgtosow TAK
H HAMULEC
1|Sprawdzi¢ napiecie sprezyny dociskowej TAK
2[Sprawdzi¢ odstep magnesu (z obydwu stron) TAK
3 Sprawdzié¢ czy dystans hamowania spetnia wymagania - wyregulowac WAL
| URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
1|Sprawdzi¢ dziatanie stykow grzebienia TAK
2[Sprawdzi¢ dziatanie zwisu stopnia TAK
3[Sprawdzi¢ dziatanie stykow listwy TAK
4|Sprawdzié dziatanie stykow taricucha napedowego TAK
5|Sprawdzi¢ dziatanie stykéw taricucha napedowego stopni TAK
6|Sprawdzi¢ dziatanie stykdw hamulca TAK
7|Sprawdzi¢ pozostate styki obwodu bezpieczenstwa TAK
J PORECZ




[

Sprawdzi¢ stan napiecia poreczy - wyregulowac

N

Przeprowadzi¢ czyszczenie poreczy

K GtOWNY WAL NAPEDOWY

[y

Sprawdzi¢ czy gtéwny wat napedowy pracuje prawidtowo

N

Nasmarowac tozysko

L WAL NAPEDOWY PORECZY

[

Sprawdzi¢ czy wat poreczy pracuje prawidtowo - wyregulowac

N

Nasmarowac tozysko

w

Sprawdzi¢ rezystancje opornosci przewodow

t POMIARY

Sprawdzié ciggtosc przewoddw ochronnych

Sprawdzi¢ ochrone przeciwporazeniowa

1

2

3|Sprawdzi¢ rezystancje opornosci przewodow
4|Sprawdzi¢ tabliczki znamionowe, instrukcje, piktogramy

Uwaga: Czasokres przegladéw wskazany w nagtéwku tabeli nalezy odnies¢ do ostatniego tern
ksigzce serwisowej danych schodéw ruchomych
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