Zatacznik nr B. Ramowy harmonogram rzeczowy konserwacji dzwigu osobowego elektryczneg

Zakres Przegladu co
30 DNI
A SZYB
1|Sprawdzi¢ stan prowadnic i ich zamocowanie
2[Sprawdzi¢ jakos¢ ztagczy prowadznic (brak uskokéw, stukow)
3[Sprawdzi¢ jakos¢ smarowania prowadnic TAK
4|Sprawdzié¢ stan pofaczen konstrukcji nosnej
5|Sprawdzi¢ zamocowanie aparatéw krancowych TAK
6|Sprawdzi¢ potozenie magnesow strefy drzwiowej
7|Czyszczenie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych
8|Czyszczenie Scian oraz wszystkich elementéw szybu
B PODSZYBIE
1|Sprawdzi¢ czy podszybie jest czyste i suche TAK
2[Sprawdzi¢ czy nie sptywa nadmiar oleju z prowadnic TAK
3[Sprawdzi¢ zadziatanie wytacznika STOP TAK
4|Sprawdzi¢ zamocowanie zderzakéw
5|Sprawdzi¢ dziatanie oswietlenia szybu TAK
6|Sprawdzi¢ dziatanie kontaktu obcigzki
7[Sprawdzi¢ tacznos¢ interkomowa TAK
8|Sprawdzi¢ ALARM TAK
C NADSZYBIE

1|Sprawdzi¢ wentylacje X

2[Sprawdzi¢ mocowanie krzywek do prowadnicy

3|Sprawdzi¢ natezenie oswietlenia (jezeli wystepuje)

D LINY NOSNE

Sprawdzi¢ zuzycie, wydtuzenie i napiecie lin

Sprawdzi¢ wspoétprace z kotem ciernym

Sprawdzi¢ smarowanie i brak korozji

Sprawdzi¢ jakos¢ zamocowania lin

Sprawdzi¢ jakosc¢ zawiesi

DN [HRIWIN|E=

Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw wspdtpracujacych

E KABINA DZWIGU

1|Sprawdzi¢ zamocowanie scian kabiny
2|Oczysci¢ kabine na zewnatrz i wewnatrz
3[Sprawdzi¢ zamocowanie i zuzycie suwakow
4|Sprawdzi¢ oswietlenie normalne i awaryjne TAK
Sprawdzi¢ dziatanie wszystkich przyciskéw sterowych i
> funkcyjnych oraz tacznikéw kluczykowych TAK
6|Sprawdzi¢ dziatanie wentylatora TAK
7|Sprawdzic¢ tagcznos¢ interkomowg TAK
8[Sprawdzi¢ tacznos¢ ze stuzbami ratowniczymi TAK
9|Sprawdzenie mocowania kabla zwisowego
10|Sprawdzenie zamocowania lin nosnych i linki ogranicznika predkosci
11|Sprawdzi¢ wytgcznik STOP na kabinie TAK
12|Sprawdzi¢ jazde inspekcyjna na kabinie TAK
13|Sprawdzi¢ tgcznos¢ interkomowaq na kabinie TAK

14|Sprawdzi¢ mocowanie aparatéw obwodu bezpieczeristwa na kabinie

15|Sprawdzi¢ dziatanie kurtyn swietlnych TAK




16

Sprawdzi¢ ALARM

| TAK

PRZECIWWAGA (jezeli wystepuje)

Sprawdzenie mocowania lin no$nych i regulacja zawieszenia

Sprawdzenie zamocowania i zuzycie suwakow

Oczyszczenie przeciwwagi

HIWIN|=

Sprawdzenie blokady wktadu w przeciwwadze

(%)

Sprawdzi¢ fozyska w kole zdawczym, czy nie wystepujg
nadmierne: luzy, drgania i hatasliwos¢

DRZWI SZYBOWE

Sprawdzi¢ swobode ruchu drzwi

TAK

Sprawdzi¢ odstepy w drzwiach

Sprawdzi¢ prowadnice progow

Sprawdzi¢ dziatanie i skutecznos¢ ryglowania

TAK

Sprawdzi¢ brak uszkodzen : rolek, linki itp.

TAK

DN [HRIWIN|E=

Sprawdzi¢ urzadzenie do awaryjnego otwierania

TAK

DRZWI KABINOWE

Sprawdzi¢ prace napedu drzwi automatycznych

TAK

Sprawdzi¢ tacznik nadzorujgcy zamkniecie drzwi kabinowych

TAK

Sprawdzi¢ system nawrotny napedu drzwi kabinowych

TAK

Sprawdzi¢ swobode ruchu drzwi

TAK

N|H|WIN|=

Sprawdzi¢ szczeliny miedzy panelami napedu kabinowego

ZESPOL NAPEDOWY

[ER

Sprawdzi¢ zuzycie tozysk( drgania i hatas)

Sprawdzi¢ zamocowanie zespotu napedowego

Sprawdzi¢ dziatanie wentylatora

S

Wykonac jazde przez catg dtugosc szybu sprawdzajac drgania
zespotu napedowego

TAK

Sprawdzi¢ dziatanie czujnikow termistorowych

Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania hamulca

TAK

Sprawdzi¢ zuzycie elementéw hamulca

Sprawdzi¢ jakosc¢ i doktadnos¢ hamowania

TAK

O |O|N|O|Un

Sprawdzi¢ awaryjne zadziatanie hamulca przerywajac
obw.bezp. podczas jazdy pustej kabiny do gory

10

Sprawdzic¢ reczne przemieszczanie kabiny w szybie X

11

Sprawdzi¢ zuzycie przektadni (wzery, oraz nadmierne luzy,
drgania i gtosnos¢

12

Sprawdzi¢ smarowanie poziom oleju

13

Sprawdzi¢ fozyska (luzy, drgania i gtosnosc¢)

14

Sprawdzi¢ czy nie wystepuje nadmierne grzanie

HYDRAULIKA (jezeli d

otyczy)

Sprawdzi¢ szczelnos¢ uszczelek sitownika

TAK

Sprawdzi¢ poziom oleju

TAK

Sprawdzi¢ stan oleju

Sprawdzi¢ funkcjonowanie i szczelnos¢ bloku zaworéw - wyregulowacé

Sprawdzi¢ cisnienie oleju - szczelno$¢ uktadu

Sprawdzi¢ gtdwny zawoér odcinajgcy

Sprawdzi¢ bezpiecznik pekniecia weza

0 IN|[oO|n

Wykonac prébe przy podwdjnym cisnieniu statycznym




Sprawdzi¢ funkcjonowanie awaryjnego recznego opuszczania oraz
awaryjnego podnoszenia

TAK

10

Sprawdzi¢ potaczenie hydrauliczne: agregat, weze, sitowniki

NOZYCE NAPEDOWE, SItOWNIK JEDNOKOLUMNOWY

Sprawdzi¢ smarowanie i brak korozji

1|Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia srubowe

2|Wykona¢ dwie jazdy do goéry i w dét TAK
3|Sprawdzic¢ tozyska w rolkach przy nozycach (wibracja, hatas) TAK
4[Sprawdzi¢ zakotwienie podstawy podnosnika

5|Sprawdzi¢ doktadnos¢ zatrzymywania na przystankach TAK
6

KOLO CIERNE (jezeli dotyczy)

Sprawdzi¢ stan i zuzycie rowkow

Sprawdzi¢ rownomiernos¢ zagtebienia lin

Sprawdzi¢ pionowos¢ kota i brak odchylen od pionu

Sprawdzi¢ tozyska, czy nie wystepujg nadmierne: luzy, drgania i
hatasliwos¢

Sprawdzi¢ stan ciernosci :kabina na zderzaku X

Sprawdzi¢ stan ciernosci :przeciwwaga na zderzaku X

Sprawdzi¢ poslizg lin na kole: kierunek géra- pusta kabina X

Sprawdzi¢ stan i zuzycie rowkéw kot zdawczych X

Sprawdzi¢ stan tozysk kot zdawczych (luzy, drgania i hatas)

APARATURA STEROWA

Sprawdzié¢ wartosci napiecia fazowego i przewodowego

2|Sprawdzi¢ wartosc¢ napiecia sterowego
3|Sprawdzic stan czystosci obudowy i urzgdzen sterowych TAK
Sprawdzié system kontroli przed niezamierzonym ruchem
4 kabiny dodatek A3: NCUM-TEST(jezeli wystepuje)
Sprawdzié system autopoziomowania kabiny na
> przystanku(jezeli wystepuje)
6|Sprawdzi¢ dziatanie wytacznika gtéwnego TAK
7|Sprawdzenie przyciskiem TEST wytgcznikdw réznicowopradowych TAK
8|Sprawdzic zjazd awaryjny po zaniku napiecia TAK
9[Sprawdzi¢ czy nie wystepuje nadmierne grzanie TAK
Sprawdzié¢ dziatanie wszystkich przyciskéw sterowych i wskaznikéw
10 TAK
na przystankach
11|Sprawdzi¢ stan stykow stycznikow gtéwnych
12 |Sprawdzi¢ elektryczny taricuch bezpieczerstwa TAK
13[Sprawdzi¢ dziatanie obwoddéw kontaktéw drzwiowych TAK
14(Sprawdzi¢ system ograniczenia czasu jazdy
15|Sprawdzi¢ doktadnos$¢ zatrzymywania na przystankach TAK
16|Sprawdzi¢ dziatanie aparatéw krancowych
17|Sprawdzi¢ tabliczki znamionowe , instrukcje ,piktogramy
Sprawdzi¢ prawidtowosc¢ pracy dyspozycji w kabinie i
18 wezwan w kasetach(realizowanie dyspozycji, zbiorczosc)
Potwierdzenie przez konserwatora wykonania przegladu - wpis
19 . . .. TAK
w dzienniku konserwacji
20|Sprawdzi¢ dziatanie potaczenia ze stuzbami ratowniczymi TAK

21

Sprawdzi¢ system zjazdu pozarowego przy zasilaniu docelowym

22

Sprawdzi¢ potgczenia przewodow w tablicy sterowej

MASZYNOWNIA




Sprawdzi¢ wentylacje

Sprawdzi¢ natezenie oswietlenia

Sprawdzi¢ system recznego zluzowania hamulcow

Sprawdzié blokade wytgczenia wytgcznika gtdwnego

Sprawdzié¢ czy jest czysto i sucho w maszynowni TAK

AN |IWIN|F

Sprawdzi¢ stan natadowania akumulatoréw i UPS-a TAK

(o] CHWYTACZE

1|Sprawdzi¢ swobode ruchu mechanizmu uruchamiajgcego

Sprawdzi¢ na predkosci inspekcyjnej dziatanie chwytaczy
do dotu i do géry

3[Sprawdzi¢ réwnomiernos¢ pracy chwytaczy

4|Sprawdzié kontakt i mechanizmu zapadkowego

P POMIARY ELEKTRYCZNE

1|Sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddw ochronnych

2|Wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowe;j

3|Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji

Uwaga: Czasokres przegladéw wskazany w nagtéwku tabeli nalezy odnie$é do ostatniego tern
ksigzce serwisowej danego dzwigu
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1inu i zakresu czynnosci zapisanego w



