X

wiaz zeliwny
wg zestawienia studni

%% %% %% %]

[RRRHXIRIIIIIIIIIILRILIAIL

rura teleskopowa $315

uszczelka manszetowa

_ $400/315

kineta przeptywowa ¢400

uszczelka

obsypka piaskowa gr. 20cm

SCHEMAT STUDNI INSPEKCYJNEJ PVC 400

UWAGI:
1. Oznaczenia na rysunku wg tabeli 1

Inwestor

Gmina Brodnica

ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Adres obiektu

dz. nr 245/24, Kominy, obreb 0008 Kominy, gm. Brodnica

dz. nr 119/51, 119/50, 119/39, 119/41, 119/40, 119/28, 119/26
126/2, 127/32, 127/30, 127/28, 127/26, 127/24, 127/22, 127/20,
127/18, Gorczenica, obreb 0004 Gorczenica, gm. Brodnica

Biuro projektowe

Ustugi InZynieryjne "NO VUMINZ"

Piotr Witkowski
87-300 Brodnica ul. Wiegjska 11A

Branza Data oprac. | te] /fax (56)649-83-04 tel, 509-165-181

Sanitarna 11/2018 e-mail: novuminz@vp.p!

Projektant Podpis Stadium

mgr inz. Piotr Witkowski KUP/0056/PO0S/09 Projekt budowl

specjalno$¢: instalacje sanitarne bez ograniczer Tojext budowiany

Asystent projektanta Podpis

mgr inz. Marcin tapkiewicz

Obiekt Tytuf rysunku Skala

Sie¢ kanalizacji sanitarnej Schemat studni inspekcyjnej PVC 9400 .

Nr rysunku
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