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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Gorczenica, gm. Brodnica

[

. Podstawa opracowania

— umowa z Inwestorem,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— warunki  techniczne  wilgczenia do  istniejgcej sieci  kanalizacyjnej
wydane przez Urzad Gminy Brodnica,

— wizja lokalna,

— obowigzujace przepisy i normy, Prawo Budowlane oraz wytyczne w zakresie

projektowania i wykonawstwa sieci kanalizacyjnych.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki
gospodarcze z zabudowan domkoéw jednorodzinnych zlokalizowanych przy drodze
gminnej Kominy-Gorczenica, w poczatkowej jej czgsci, wraz z wlaczeniem do istniejgce]

gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
- przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC o S$rednicy 200x5,9mm, SN8 oraz

PE100RC/PE100RC SDR17 o srednicy 200x11,9mm,



- studnie inspekcyjne PVC @400 przeptywowe z dwoma doptywami, z wlazem
zeliwnym B125, D400,

- wigczenie do istniejgcej gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.

4. Informacje ogolne

W zwigzku z dlugoterminowym planem przylaczania zabudowan do sieci
kanalizacyjnej na obszarze gminy Brodnica zachodzi konieczno$¢ rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej, ktéra odbiera¢ bedzie scieki z istniejacych oraz przysztych
budynkow.

Teren objety inwestycja jest terenem pagdérkowatym. Projektowang sie¢ kanalizacji
sanitarnej przyjeto wiaczy¢ do istniejacej studni kanalizacyjnej sieci gminnej. Trasa
przewodu przebiega w poboczu drogi gminnej oraz przez przylegte do drogi dziatki

prywatne.

5. Projektowane rozwiazania techniczne

5.1. Przewody

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie o$ przewodow
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a po utozeniu przewodu i studni wykona¢
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza. Podstawe trasowania stanowi projekt
zagospodarowania terenu w skali 1: 500 stanowigcy zasadniczy element projektu

budowlanego.

Ogolna dtugos¢ projektowanej sieci wynosi:

- ?¥200x5,9mm, SN& - 344 9m

- PE1I00RC/PE100RC SDR17 o $rednicy 200x11,9mm - 34,7m
L.=379,6m



Projektowang sie¢ kanalizacyjng przyjeto wiaczy¢ do istniejacej gminnej sieci
poprzez istniejacg studni¢ betonowg zlokalizowang w ul. Pliszki. Projektowane przewody
grawitacyjne uktadane w wykopie otwartym nalezy wykona¢ z rur PVC @200
klasy SN 8 kN/m* , natomiast uktadane przewiertem sterowanym z rur

PE100RC/PE100RC o $r. 200x11,9mm.

Przewody kanalizacyjne uktadane metodg wykopdw otwartych przyjeto prowadzié
w szalunkach petnych, na glgbokosci i ze spadkiem zgodnie z przedstawionym profilem.
Rury uklada¢ w wyprofilowanym wykopie stosujagc podsypke, obsypke piaskowa
gr. 15cm zgodnie z wytycznymi producenta zawsze konieczng przy gruntach gliniastych,
torfowych 1 skalistych lub z gruzem 1 kamieniami. Reszte¢ wykopu zasypywac¢ gruntem
rodzimym z warstwowym zageszczeniem, max. co 30 cm. Wykopéw nie wolno
zasypywa¢ kamieniami, gruzem itp., materiatami mogacymi uszkodzi¢ rury
przewodowe. W miejscach wystgpienia wod gruntowych wykop odwodni¢ poprzez
igtofiltry.
Wykopy przy zasypywaniu zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia min [s=0,97.
Wykona¢ badania zageszczenia gruntu w zasypanych wykopach 1 zalgczyc¢

do dokumentacji odbiorowej zadania.

Przewody ukladane przewiertem sterowanym nalezy wykona¢ z rur
PE dwuwarstwowych typu PE100RC/PE100RC SDR17 o $rednicy 200x11,9mm. Obie
warstwy przyjetej rury muszg by¢ molekularnie potaczone ze sobg i by¢ nierozdzielne.

Zabrania sie montazu rur dwuwarstwowych, ktérych wierzchnia warstwa jest rozlaczna.

Przyjete rury przystosowane s3 do  bezposredniego uktadania metoda
bezwykopowa (przewiertem sterowanym) bez stosowania rury ostonowej. Dopuszczenia
te musza by¢ potwierdzone poprzez odpowiednie zapisy w aprobatach technicznych.

Rury PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewy doczotowe.

Odcinek projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokalizowany pod droga asfaltowa
oraz pod rowem, przyjeto wykona¢ metoda bezwykopowa — przebiciem, w rurze stalowe;j

ochronnej, umieszczajac rur¢ przewodowa na ptozach centrujacych.



Na odcinkach przebiegajacych przez istniejace tereny utwardzone tj. chodniki,
wjazdy na posesje, drogi gminne, itp., powierzchnie utwardzone rozebrac,
a po wykonaniu montazu kanalizacji odtworzy¢ wraz z podbudowa, przywracajac stan

pierwotny.

5.2. Studnie rewizyjne

Zestawienie studni inspekcyjnych:
-studnie inspekcyjne PVC @3400mm z wtazem zeliwnym B125 — 14 szt.
-studnie inspekcyjne PVC @3400mm z wtazem zeliwnym D400 — 2 szt.

Dla przedmiotowego zadania przyjeto montaz wszystkich studni inspekcyjnych
z PVC o $rednicy @400mm. Studnie inspekcyjne wykona¢ w wersji z rurg teleskopows,
z wlazem zeliwnym B125 lub D400 (lokalizacja danego typu wskazana w czesci

rysunkowej). Kineta studni musi by¢ w wersji przeplywowej z obustronnymi doptywami.

Wiaczenie projektowanego przewodu do istniejgcej studni betonowej wykonac

w systemowej tulei przejsciowej z gumowg uszczelka.

6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do robét zapozna¢ si¢ z protokolem z narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Katastru i1 Gospodarki
Nieruchomosciami w Brodnicy oraz indywidualnymi uzgodnieniami. Dokonac
zgloszenia rozpoczecia robdt jednostkom uzgadniajagcym, a prace w poblizu istniejace]
infrastruktury podziemnej wykonywa¢ pod nadzorem gestora sieci. Nie wyklucza
si¢ wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego tez roboty ziemne nalezy

prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.



W miejscach skrzyzowan projektowanych rur z kablami telekomunikacyjnymi,
energetycznymi, nalezy kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi HDPE @110

o dlugosci 3,0m i zabezpieczy¢ przed osiadaniem.

7. Uwagi koncowe

- roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem, obowigzujagcymi przepisami
oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlana,

- kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

- sie¢ kanalizacyjna po wykonaniu i przed zasypaniem podlega geodezyjnym pomiarom
inwentaryzacyjnym,

- roboty zanikajace 1 ulegajace zasypaniu lub zakryciu podlegajg odbiorom cz¢sciowym,

- o wszelkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzadzen,

- teren po wykonaniu rob6t przywrdéci¢ do stanu pierwotnego,

- przestrzegac instrukcji montazu wydanych przez producentéw materiatéw,

- wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ aprobaty techniczne,
deklaracje wiasciwosci uzytkowych dopuszczajace do obrotu w budownictwie,

- wykonawstwo robét zleci¢ osobom posiadajagcym stosowne uprawnienia do wykonania
tego rodzaju robdt,

- przestrzega¢ przepisow BHP 1 P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,

- wszelkie nazwy wilasne zostaty przyjete jako przyktadowe i doborowe. Dopuszcza si¢
zastosowanie innych materialbw 1 wyrobéow od przyjetych w opracowaniu
pod warunkiem, ze ich parametry jakosciowe, techniczne i funkcjonalne nie bgda

gorsze od projektowanych.

Opracowat:



