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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1-01.01. INSTALACJA C.O.

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla zadania pod nazwg ,,Modernizacja wraz z projektem
budynku administracyjnego Miedzyrzeckiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.,
zlokalizowanego na dz. ewid. 419 w m. Swiety Wojciech 46, gm. Miedzyrzecz”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji nastgpujacych elementéw przetargu:

roboty demontazowe,

roboty budowlane, wykonczeniowe

instalacja centralnego ogrzewania — z rur miedzianych i grzejnikéw ptytowych

sprawdzenie instalacji i podiaczenie urzadzen

préby, regulacje instalacji

przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

YVVVVVYYVY

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku $wietlicy wiejskiej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych rob6t w ilosci okreslonej w czesci projektowe:

a) demontaz nagrzewnicy

b) montaz miedzianych rurociagéw centralnego ogrzewania wraz z ich izolacja termiczna

¢) montaz urzadzen: grzejnikéw i armatury

d) badania instalacji (ptukanie instalacji, proby ci$nieniowe)

e) regulacja dziatania instalacji

f) roboty budowlane towarzyszace

Ogodlne wymagania
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami zawartymi
w Polskich Normach.
Organizacja robdt musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej
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- Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet p.poz., wymagany przez odpowiednie przepisy w

czasie prac montazowych

- Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostgpem os6b trzecich

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja

1.5.

techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.”
Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych urzadzen przez inne
urzadzenia lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartoSci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatoSci  eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisanymi dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

Ochrona srodowiska

- wykonywane prace nie maja istotnego wptywu na $rodowisko

- podczas prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska

- w okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb i mienia wynikajacych ze skazen, hatasu,
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatan Wykonawcy.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat w szczegdlno$ci na uwadze:
-zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
-rozprzestrzenianie hatasu
-mozliwo$¢ powstania pozaru.

2. MATERIALY

2.1,

2.1.

Moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia deklaracji zgodnoSci
na dostarczong parti¢ materialu wystawiona przez producenta.. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.

Centralne ogrzewanie

1 Rurociagi

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur miedzianych. Czg$¢ rurociggdw zostanie
utozona pod tynkiem w bruzdach Sciennych tak aby trasa rurociaggdéw nie byta widoczna, pozostata czes¢
zostanie utozona w bruzdach w posadzce. Rurociagi zabezpieczone beda elastyczng otuling izolacyjna
z pianki poliuretanowej, stanowigcej izolacje termiczng.

Wielkos¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do Srednicy rury, zastosowanych otulin oraz umozliwia¢
rozszerzalno$¢ termiczng przewodéw. Na diuzszych odcinkach stosowa¢ kompensatory U-ksztattne.
ZYacza przewoddéw instalacyjnych wykona¢ lutem miekkim. Zmiany kierunkéw przebiegu przewodéw
podlegajacych zakryciu wykonywaé poprzez giecie. Kolanka i tuki lutowane stosowac tylko wyjatkowo.
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2.1.2 Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowal grzejniki stalowe plytowe z konwektorem
z podigczeniem od dotu, w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach sanitarnych zaktada sig¢
montaz grzejnikéw stalowych ptytowych higienicznych (bez elementéw konwekcyjnych i oston).

2.1. 3. Armatura

* Zawory termostatyczne

e Zawory odcinajace

e Zawory podwdjne, katowe z funkcja odcigcia do grzejnikow z zasilaniem dolnym

* Odpowietrzniki grzejnikowe.
Zawor podwdjny, blok katowy z funkcja ocigcia dla grzejnikéw z zasilaniem dolnym, montowac¢ tak, aby
rurki przylaczne nie byly widoczne a pod grzejnikiem na calej jego dtugosci byta wolna przestrzen (rurki
wychodzace z bruzdy podlogowej schowaé w bruzdach §ciennych).
Podejscia do grzejnikéw montowaé w bruzdach $ciennych, ktére nastepnie nalezy zakry¢.

2.2. Sktadowanie materiatow:
Materialy i wyroby do wykonywania instalacji c.o. wodnego powinny by¢ przechowywane
1 magazynowane zgodnie z instrukcja producenta, oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw rurowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane
i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdéd opadowych oraz oczyszczone
Z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdw i wyrobéw niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche, oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznig¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wg rodzajéw, typéw, odmian, klas
1 gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé¢
dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5 °C a ponizej +35 © C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianych pétkach wentylowanych, w ilosci warstw nie wigkszej niz nakazuje
dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialéw. Typ i wielkos¢
sprzetu powinien by¢ dostosowany do typu materiatu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowaé¢ w sposob zgodny z zaleceniami producenta
lub dostawcy. Wykonawca zapewni na swdj koszt wszelki konieczny transport zwigzany z niniejsza
budowa, zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementéw, jak i dostarczania materiatéw.

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Jezeli dtugos¢
rur jest wigksza niz dlugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Podczas transportu
rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkdw transportu jak:
sruby, tancuchy itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.
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Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
Transport grzejnikéw powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza si¢ transportowanie
grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
wg instrukcji producenta.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, laczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNO-MONTAZOWYCH
5.1. Montaz rurociagow instalacji c.o.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie nalezy uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robdét:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

C) przecinanie rur,

d) zalozenie tulei ochronnych,

e) utozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,

f) wykonanie polaczen.

Przewody c.o. poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych punktach zataman
przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych — mozliwo$¢ odpowietrzania
instalacji. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy wlasciwa kompensacje wydluzen
cieplnych, wraz z wykonaniem izolacji termicznej. Rurociagi miedziane c.o. nalezy taczy¢ poprzez
spawanie lutem migkkim.

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy §cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany.
Odlegtos¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejno$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podlaczenie grzejnika z rurami przylacznymi.
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Potaczenia rurociaggéw z armaturg i grzejnikami wykona¢ za pomoca polaczen gwintowanych
z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca taSmy teflonowe]
stanowigcej rownocze$nie przektadke dielektryczna.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik
powinien by¢ zabezpieczony przed zabrudzeniem. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy
w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero
po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skrgceniu zlaczek
w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne s3 dziatania mogace powodowac
deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzgtem za pomoca potgczen gwintowanych z zastosowaniem
dwuztaczek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi lub tasmy teflonowe;.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

a) sprawdzenie dziatania zaworu,

b) wkrecenie dwuztaczek z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczelniajacym,

¢) skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu,
aby zapewniona byta tatwo$§¢ montazu oraz sprawdzenia szczelnosci, a uniemozliwione przypadkowe
otwarcie zaworu.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

- Przed przystgpieniem do badania szczelnoS$ci nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ woda.
Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napelni¢ woda uzdatniong o jakos$ci zgodnej
z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”.

- Instalacje nalezy odpowietrzy¢.

- Badania szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzaé przy temp. zewngtrznej powyzej 0°C.

- Prébe szczelno$ci w instalacji c.o. nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia
jego maksymalnej wartos$ci.

- Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnoSci, nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych, w miar¢ mozliwosci, parametrach czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

- Préba szczelno$ci na goraco powinna by¢ poprzedzona pracg instalacji przez co najmniej 72 godziny.

5.5. Roboty budowlane towarzyszace

- przekucia i otwory - wykonywac¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego po zatwierdzeniu lokalizacji
przez inspektora nadzoru rob6t budowlanych. Wielkos$¢ otwordw i ich lokalizacje nalezy wytrasowac.

- wykonane otwory podlegajace zakryciu po zakonczonych robotach nalezy zamurowac, otynkowaé
i uzupetni¢ oktadzinami ceramicznymi lub farba.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami specyfikacji technicznej,
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materialowych podanych w punkcie 10 niniejszej
specyfikacji.
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- Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg rob6t 1 materiatow,

- Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji c.0. powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz roboét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- Kazda dostarczona partia materialtbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta,

- Wykonawca jest zobowiazany, w przypadku zazadania, dostarczy¢ zaswiadczenia stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy, posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan,

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dana faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie,

- Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

1. zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

2. badanie materiatéw zgodnie z wymogami norm

3. ulozenie przewodéw w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku przewodow,
zabezpieczenia przewodu przez przejscia przez przegrody, kontrola szczelno$ci przewodéw,

4. sprawdzenie szczelno$ci instalacji — préba ci$nieniowa ,,na zimno”
5. sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba ci$nieniowa ,,na goraco”

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby, $wiadectwa zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z aprobatami i Polskimi Normami.

7. ODBIORY ROBOT

- Odbioru robét, polegajacym na wykonaniu instalacji c.o. nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”

- Z odbioréw nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako§¢ wykonania oraz przydatnos¢ robdt i elementéw
do prawidlowego montazu.

- Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych
robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr tych robét bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robot.
Odbioru tych robét dokona Inspektor. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. W przypadku
stwierdzenia przez Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan
i innych wczesniejszych polecen, Inspektor ustala zakres rob6dt poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczace zmian i1 korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen
z wynagrodzenia.

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji: c.o.

- Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie
wykonywania robdét,

e Dziennik budowy,

* Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materialéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcOw materiatéw),

*  Protokoty wszystkich odbioréw cze$ciowych,

* Protokét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii,
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- Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robét, dokonuje si¢ go wedtug
zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

- Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci.

- Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z ujeciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

* protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuni¢cia usterek,

* aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

» protokotly badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

- metr (m) rurociagu instalacji dla danej $rednicy,

- sztuka lub komplet zamontowanej armatury i urzadzen,

- metr (m) zamontowanej otuliny termoizolacyjnej

- powierzchnia (m?) lub objeto$¢ (m?) towarzyszacych rob6t budowlanych,

8.1. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo$ci robdét potwierdzonych
przez Zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre$lony zakres robot.

Cena jednostki obmiarowe;:

roboty montazowe wewnetrznej instalacji c.o uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- zakup i dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu
- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu robot
- montaz rurociggdéw, urzadzen i armatury
- wykonanie préb szczelnosci
- dokonanie regulacji catej instalacji c.o.
- usuni¢cie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t
- wykonanie rob6t budowlanych towarzyszacych
- doprowadzenie terenu po budowie do staniu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.) Dokumentacja Projektowa

2.) Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

3.) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

4.) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 10 — Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z
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rur miedzianych wyd. 2004r.

5.) Ustawa Prawo Budowlane 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity: Dz.U.2021.2351);

6.) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2021.2454)

7.) Obowiazujace Polskie Normy.
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Szczegotowa SPECYFIKACJA TECHNICZNA
0-01.01. Modernizacja kottowni olejowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie modernizacji kottowni olejowej, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Modernizacja
wraz 7z projektem budynku administracyjnego Miedzyrzeckiego Przedsiebiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o.0., zlokalizowanego na dz. ewid. 419 w m. Swiety Wojciech 46, gm. Miedzyrzecz”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie prac w istniejacej kottowni. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robét:

- wykonanie niezbednych prac budowlanych adaptacyjnych w pomieszczeniu kottowni

- demontaz kotla istniejacego i montaz nowego o mocy cieplnej okreslonej wg Dokumentacji Projektowej

- montaz resublimacyjnej pompy ciepta (pompa o parametrach analogicznych do obecnie funkcjonujgce;j
w tym obiekcie) wraz z potaczeniem jej z rurociggami hydraulicznymi i obecnie funkcjonujagcym uktadem
kottowni

- montaz niezbednego osprzetu, rurociaggdw technologicznych, armatury, pomp

- montaz nowych odcinkéw rurociaggéw technologicznych, oraz podiaczenie do istniejacych instalacji

- demontaz istniejacego komina oraz czopucha i montaz nowego o ile $rednica i stan techniczny
istniejacego komina sg niewystarczajace dla kotla dobranego wg Dokumentacji Projektowe;j

- montaz izolacji cieplnej rurociaggéw

- montaz automatyki sterujacej z okablowaniem

- montaz instalacji elektrycznej zwigzanej z dziataniem kottowni

- wykonanie niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych

- oczyszczenie, po wykonanych pracach, istniejacej wentylacji pomieszczenia kottowni

- badania instalacji (ptukanie instalacji, préby ci$nieniowe,)

- uruchomienie i regulacja dziatania kottowni

- regulacja instalacji c.o.

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami i normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z opracowang przez siebie i zatwierdzong
przez Inwestora Dokumentacja Projektowa, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe”.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
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obnizenia wartosci funkcjonalnych uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow
i elementéw okreSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacj¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru .

2. MATERIALY

Do wykonania modernizacji kotlowni moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodno$ci na dostarczona parti¢ materiatu
wystawiona przez producenta. Sprawdzenia materiatéw przeznaczonych do wbudowania, nalezy
dokonywaé przed ich wbudowaniem. Pézniejsze sprawdzenie moze si¢ wigza¢ z rozbidrka czeSci
instalacji.

Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1 Kociot grzewczy

Kociot grzewczy stojacy, jednofunkcyjny o mocy nominalnej okreslonej zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ze sterowaniem pogodowym obiegéw grzewczych z palnikiem olejowym wraz
z niezbednymi rurociggami. Kociot z wszystkimi koniecznymi potaczeniami, okablowaniem elementéw
elektrycznych, armaturg zabezpieczajaca, odcinajacg i zwrotng, termometrami, manometrami, z instrukcja
obstugi. Praca palnika regulowana automatyka kotta.

2.2 Pompa ciepta

Resublimacyjna pompa ciepta o parametrach takich, jak urzadzenie obecnie zamontowane (obecnie
zainstalowane urzadzenie to Quality Heat 16/81).

2.3 Komin

Komin zewnetrzny izolowany ze stali kwasoodpornej o $rednicy dopasowanej do mocy cieplnej kotta.
Komin i czopuch nowy, o ile $rednica i stan techniczny istniejagcego komina okazg si¢ niewystarczajace.
Sprawdzenia dokona¢ na etapie sporzadzania Dokumentacji Projektowej i uzyskac akceptacje Inwestora.

2.4 Rurociagi w kottowni

- Rurociagi instalacji grzewczej - zgodne z PN-74/H-74200 taczone przez spawanie. Zmiany kierunkéw
przy pomocy kolan gietych. Polaczenia rurociagéw z armaturg przy pomocy polaczen gwintowych z
uszczelnieniem konopiami i pastami uszczelniajacymi odpornymi na temp. do 120°C. Potaczenia
kolnierzowe nalezy wykonywac przy pomocy kotnierzy ptaskich z uszczelkami kauczukowymi.
Mocowanie rurociggéw do $cian przy pomocy uchwytéw przytwierdzanych do $ciany stalowymi
kotkami rozporowymi. Przej$cia przez $ciany wykonywaé w tulejach ostonowych z rur stalowych
wypetnianych piankg poliuretanowa. Instalacje grzewcza potaczyc¢ z istniejaca instalacja w budynku.

- Izolacja rurociggdw:

v'antykorozyjna — farby odporne na temp. do 120°C
v" cieplna — ksztattki z pianki poliuretanowej grubosci min. 20mm

- Rurociagi wody zimnej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowych, lub rur
miedzianych taczonych poprzez lutowanie. Instalacj¢ wody zimnej polaczy¢ z istniejaca instalacja w
budynku.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialéw. Typ i wielkos¢ sprzetu powinien by¢ dostosowany do typu materiatu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2 Kociot i pompa ciepta
Transport samochodem w fabrycznym opakowaniu zgodnie z wytycznymi producenta.
4.3 Armatura

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura powinna by¢ dostarczana w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, taczniki i1 materialty pomocnicze nalezy przechowywaé
w magazynach lub pomieszczeniach zamkni¢tych w pojemnikach.

4.4. I1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem.
Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe. PrzejsScia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac w klasie tych oddzielen.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych przeznaczonych
do zaizolowania, oraz po potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Montaz kotta, pompy ciepta, musi by¢ wykonany zgodnie z projektem i instrukcjami montazowymi
producentéw.

Montaz pomp musi by¢é wykonany zgodnie =z projektem i instrukcjami producenta.
Po zakonczeniu montazu urzadzef, osprzetu i armatury kotlowni nalezy przeprowadzi¢ kontrole
wykonania i dzialania poszczegbélnych zespoléw, a szczegllnie urzadzen zabezpieczajacych
i sygnalizacyjnych.

Montaz i uruchomienie kotlowni moze wykona¢ firma lub osoba posiadajaca autoryzacje producenta
zastosowanego kotta c.o. do dokonywania tego rodzaju czynnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, Kontrola jakosci robdt
zwigzanych z wykonaniem rob6t w kottowni powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaty spetlniony, nalezy dana
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fazg robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie

ponownie.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa,

- badanie materialéw zgodnie z wymogami norm podanymi w pkt. 2

- ufozenia przewodéw w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku przewodéw, zabezpieczenia
przewodu przez przejScia przez przegrody, kontrola szczelnosci przewodéw,

- wykonania izolacji termicznej rur,

- Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie préby, Swiadectwa zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z aprobatami i Polskimi Normami.

7. ODBIORY ROBOT

- Odbioru robdt, polegajacym na wykonaniu instalacji gazowej i rurociaggéw grzewczych w kottowni
nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
a) przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)
b) bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
- Z odbior6w miegdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu.
- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji grzewczej.
- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie wykonywania
robot,
b) Dziennik budowy,
c¢) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcdéw materiatéw),
d) Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,
e) Protokdt przeprowadzenia proby szczelnos$ci calej instalacji,
- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
a) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
c¢) aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
d) protokotly badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest:

- metr (m) rurociagu instalacji dla danej srednicy, komina,
- sztuka lub komplet zamontowanego urzadzenia, armatury
- powierzchnia (m?) lub objeto$¢ (m?) towarzyszacych robét budowlanych,

8.1. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo$ci robdét potwierdzonych
przez Zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Cena jednostki obmiarowe;:

roboty montazowe kotlowni olejowej uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- demontaz urzadzen wskazanych w opracowanej Dokumentacji projektowe;j
- zakup i dostarczenie urzadzen, materiatéw, narzedzi i sprzetu
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miare postepu robot
- montaz rurociggdéw, urzadzen i armatury
- potlaczenie wykonanej instalacji z instalacjq istniejaca
- wykonanie préb szczelnosci
- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t
- wykonanie rob6t budowlanych towarzyszacych
- doprowadzenie terenu po budowie do staniu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.) Dokumentacja Projektowa

2.) Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

3.) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II, Instalacje sanitarne
i przemystowe.

4.) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe Wydanie II

5.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2021.2351);

6.) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczeg6étowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2021, poz. 2454);

7.) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609 z pézniejszymi zmianami);

8.) Obowiazujace Polskie Normy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

W-02.01. INSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNEJ | CWU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zakresie instalacji wewnetrznej wody zimnej dla zadania pod nazwa ,,Modernizacja wraz z projektem
budynku administracyjnego Miegdzyrzeckiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.,
zlokalizowanego na dz. ewid. 419 w m. Swiety Wojciech 46, gm. Miedzyrzecz”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji nastgpujacych elementéw przetargu:

roboty demontazowe,

roboty budowlane, wykofczeniowe

instalacja wewnetrzna wody zimnej i cwu — z rur miedzianych

sprawdzenie instalacji i podtaczenie urzadzen

préby, regulacje instalacji

przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

VVVVVYVY

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji wewnetrznej wody zimnej i cwu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

a) demontaz istniejagcych rurociaggéw oraz armatury

b) montaz miedzianych rurociagéw wraz z ich izolacja termiczna

¢) polaczenie instalacji wewnetrznej wody zimnej z odcinkiem instalacji zewnetrznej

d) montaz armatury, baterii, przyboréw

e) montaz przeptywowych podgrzewaczy wody

f) badania instalacji (ptukanie instalacji, proby ci$nieniowe)

g) roboty budowlane towarzyszace

1.4. Ogolne wymagania

- Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami zawartymi
w Polskich Normach.

- Organizacja robot musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

- Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

- Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej

- Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet p.poz., wymagany przez odpowiednie przepisy
W czasie prac montazowych
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- Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.”

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych urzadzen przez inne
urzadzenia lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatoSci  eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisanymi dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

1.5. Ochrona srodowiska

- wykonywane prace nie maja istotnego wptywu na srodowisko

- podczas prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska

- w okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb i mienia wynikajacych ze skazen, hatasu,
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatan Wykonawcy.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat w szczeg6lnosci na uwadze:
-zanieczyszczenie powietrza pylami i gazami
-rozprzestrzenianie hatasu
-mozliwo$¢ powstania pozaru.

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodno$ci
na dostarczong parti¢ materiatu wystawiona przez producenta. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposéb okres$lony aktualnymi normami.

2.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cwu

2.1.1 Rurociagi

Instalacja wykonana bedzie z rur miedzianych utozona pod tynkiem w bruzdach $ciennych, w posadzce,
po powierzchni §cian w izolacji termicznej. Rurociagi zabezpieczone beda elastyczng otuling izolacyjna
z pianki poliuretanowej, stanowigcej izolacje termiczng.

Wielko$¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do $rednicy rury, zastosowanych otulin oraz umozliwiaé
rozszerzalno$¢ termiczng przewodéw. Na diuzszych odcinkach stosowa¢ kompensatory U-ksztattne.
ZYacza przewoddéw instalacyjnych wykona¢ lutem miekkim. Zmiany kierunkéw przebiegu przewodéw
podlegajacych zakryciu wykonywaé poprzez giecie. Kolanka i tuki lutowane stosowac tylko wyjatkowo.

2.1. 2. Armatura podstawowa

* Bateria zlewozmywakowa stojaca jednouchwytowa z mieszaczem
* Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa z mieszaczem

*  Zawor splukujacy do pisuaréw

* Zawory odcinajace, czerpalne 1 armatura pozostata
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* Filtry osadnikowe

Potaczenia z przyborami oraz z armaturag gwintowang nalezy wykona¢ za pomoca potaczen
gwintowanych po zastosowaniu ksztattek przejSciowych (wg wytycznych producenta rur).
W miejscu styku miedzi ze stala ocynkowana nalezy stosowac zabezpieczenie przektadka dielektryczng
np. teflonowa.

2.2. Sktadowanie materiatow:
Materialty i wyroby do  wykonywania instalacji  powinny  by¢  przechowywane
1 magazynowane zgodnie z instrukcja producenta, oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw rurowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane
i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz oczyszczone
Z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdw i wyrobéw niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche, oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wg rodzajéw, typéw, odmian, klas
i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdéw, w sposéb uporzagdkowany, zapewniajacy tatwos¢
dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5 °C a ponizej +35 © C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianych pétkach wentylowanych, w ilosci warstw nie wigkszej niz nakazuje
dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialéw. Typ i wielkos¢
sprzegtu powinien by¢ dostosowany do typu materiatu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposéb zgodny z zaleceniami producenta
lub dostawcy. Wykonawca zapewni na swdj koszt wszelki konieczny transport zwigzany z niniejsza
budowa, zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementéw, jak i dostarczania materiatéw.

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Jezeli dtugos¢
rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Podczas transportu
rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkdw transportu jak:
sruby, tancuchy itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne §ciany skrzyni samochodu.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknigtych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach
lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
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5. WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNO-MONTAZOWYCH
5.1. Montaz rurociggow instalacji wody zimnej i cwu

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie nalezy uzywac.

5.1.1. Montaz rurociagoéw wewnatrz budynku swietlicy
Kolejno$¢ wykonywania robdét:
a) wyznaczenie miejsca utozenia rur,
b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
C) przecinanie rur,
d) zatozenie tulei ochronnych,
e) utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
f) wykonanie potaczen.

Przewodéw z rur miedzianych instalacji wodociagowej, szczegdlnie przewodéw wody zimnej, na ktérych
moze si¢ wykrapla¢ para wodna, nie nalezy prowadzi¢ bez ostony w rurach ochronnych typu peszel.
Na przewodach instalacji wodociagowej wody cieptej, szczegdlnie na przewodach rozprowadzajacych
wode¢, wymagane jest zastosowanie izolacji cieplnej. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy
wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych, wraz z wykonaniem izolacji termicznej (przyjeto izolacje
termiczng z pianki poliuretanowej). Rurociagi miedziane nalezy taczy¢ poprzez spawanie lutem migkkim.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z przyborami i armaturg za pomoca potaczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek przejSciowych i dwuztgczek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi lub
taSmy teflonowej. W miejscu styku miedzi ze stala ocynkowanag nalezy stosowaé zabezpieczenie
przekladka dielektryczng np. teflonowa.
Kolejno$¢ wykonywania robét:

a) sprawdzenie dzialania zaworu/baterii,

b) wkrecenie dwuztgczek z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczelniajacym,

c) skrecenie potaczenia.

Baterie taczy¢ z instalacja poprzez zastosowanie wezykow w oplocie metalowym. Na przewodach
poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, aby zapewniona byla
fatwo$¢ montazu oraz sprawdzenia szczelnosci, a uniemozliwione przypadkowe otwarcie zaworu.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢
poddana prébie szczelnosci.

- Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ woda.
Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacje napetni¢ woda.

- Instalacje nalezy odpowietrzy¢.

- Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”. Cisnienie
podczas préby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci.

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.
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Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci, nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych, w miar¢ mozliwosci, parametrach czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

5.4. Roboty budowlane towarzyszace

przekucia i otwory - wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego po zatwierdzeniu lokalizacji
przez inspektora nadzoru rob6t budowlanych. Wielkos$¢ otwordw i ich lokalizacje nalezy wytrasowac.
wykonane otwory podlegajace zakryciu po zakonczonych robotach nalezy zamurowaé, otynkowaé
i uzupetni¢ oktadzinami ceramicznymi lub farba.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami specyfikacji technicznej,
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatlowych podanych w punkcie 10 niniejszej
specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i materiatéw,

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i cwu powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z ~ wymaganiami Polskich Norm
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”,
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta,
Wykonawca jest zobowigzany, w przypadku zazadania, dostarczy¢ zaswiadczenia stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy, posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan,
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie,
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

1. zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

2. badanie materiatéw zgodnie z wymogami norm

3. ulozenie przewodéw w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku przewodéw,
zabezpieczenia przewodu przez przejscia przez przegrody, kontrola szczelno$ci przewodéw,

4. sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba ci$nieniowa ,,na zimno”
5. sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba ci$nieniowa ,,na goraco”

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z aprobatami i Polskimi Normami.

7. ODBIORY ROBOT

Odbioru robé6t, polegajacym na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”

Z odbioréw nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jako§¢ wykonania oraz przydatnos$¢ robét i elementow
do prawidlowego montazu.

Odbidr robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr tych robét bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robot.
Odbioru tych robdt dokona Inspektor. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. W przypadku
stwierdzenia przez Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan
i innych wcze$niejszych polecen, Inspektor ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje
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dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen
z wynagrodzenia.

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji wody zimnej i cwu.

- Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie
wykonywania robét,
e Dziennik budowy,

* Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialéw (Swiadectwa jako$ci wydane
przez dostawcOw materiatow),

*  Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,
* Protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacji,
- Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robét, dokonuje sie¢ go wedtug
zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.
- Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartoSci.
- Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z ujgciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

* protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuni¢cia usterek,

* aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

* protokotly badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:
- metr (m) rurociagu instalacji dla danej $rednicy,
- sztuka lub komplet zamontowanej armatury,
- metr (m) zamontowanej otuliny termoizolacyjnej
- powierzchnia (m?) lub objeto$¢ (m?) towarzyszacych rob6t budowlanych,
8.1. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo$ci robét potwierdzonych
przez Zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Cena jednostki obmiarowe;:

roboty montazowe wewnetrznej instalacji wody zimnej i cwu uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego
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- zakup i dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu

- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu robot
- montaz rurociaggdéw, urzgdzen i armatury

- potaczenie wewnetrznej instalacji wody zimnej z instalacja zewnetrzna
- montaz przeplywowych podgrzewaczy wody

- wykonanie préb szczelnosci

- dokonanie regulacji calej instalacji

- usuni¢cie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t

- wykonanie rob6t budowlanych towarzyszacych

- doprowadzenie terenu po budowie do staniu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.) Dokumentacja Projektowa

2.) Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

3.) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

4.) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 10 — Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z
rur miedzianych wyd. 2004r.

5.) Ustawa Prawo Budowlane 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity: Dz.U.2021.2351);

6.) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2021.2454)

7.) Obowigzujace Polskie Normy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

K-02.01. INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI
SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zakresie instalacji wewne¢trznej kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych dla zadania pod nazwa
~Modernizacja wraz z projektem budynku administracyjnego Miedzyrzeckiego Przedsiebiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., zlokalizowanego na dz. ewid. 419 w m. Swiety Wojciech 46,
gm. Miedzyrzecz”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji nastgpujacych elementéw przetargu:

» roboty demontazowe,

» roboty budowlane, wykonczeniowe

» instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych
» sprawdzenie instalacji i podtaczenie przyboréw

» préby, regulacje instalacji

» przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

a) demontaz istniejacych rurociagéw oraz przyboréw

b) montaz rurociggdéw z tworzyw sztucznych

¢) potaczenie instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej z instalacja istniejaca
d) montaz przyboréw i podigczenie odptywdéw

e) badania instalacji (ptukanie instalacji, préby szczelnosci)

f) roboty budowlane towarzyszace

1.4. Ogodlne wymagania

- Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okre$leniami zawartymi
w Polskich Normach.

- Organizacja robdt musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt p.poz., wymagany przez odpowiednie przepisy
W czasie prac montazowych

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.”
Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych urzadzen przez inne
urzadzenia lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowal zmniejszenia trwalo$ci  eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisanymi dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.5. Ochrona srodowiska

wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na $rodowisko

podczas prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska

w okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb i mienia wynikajacych ze skazen, hatasu,
lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie dziatan Wykonawcy.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat w szczegdlno$ci na uwadze:

-zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
-rozprzestrzenianie hatasu
-mozliwo$¢ powstania pozaru.

2. MATERIALY

2.1
2.1

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne

lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodnoS$ci
na dostarczong parti¢ materialu wystawiong przez producenta. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
.1 Rurociagi

Instalacja wykonana bedzie z rur z tworzyw sztucznych ulozona pod tynkiem w bruzdach $ciennych,
w posadzce. Rurociagi przewidziano kielichowe taczone na wcisk z uszczelka.

Wielko$¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do srednicy rury.

2.1.2. Przybory

e Zlewozmywak

* Umywalka klasyczna, duza

*  WC stojace ceramiczne ze zbiornikiem ceramicznym
*  Pisuar ceramiczny z zaworem splukujagcym

*  Wpusty podtogowe @50
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* (Czyszczaki i rewizje

2.2. Sktadowanie materiatow:
Materialy 1 wyroby do  wykonywania instalacji  powinny  by¢  przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta, oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badzZ aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw rurowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane
i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdéd opadowych oraz oczyszczone
Z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdw i1 wyrobéw niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche, oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wg rodzajéw, typéw, odmian, klas
1 gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé
dostepu 1 przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5 °C a ponizej +35 © C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianych pétkach wentylowanych, w ilosci warstw nie wigkszej niz nakazuje
dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. SPRZET
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialéw. Typ i wielko$¢
sprzgtu powinien by¢ dostosowany do typu materiatu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowaé¢ w sposéb zgodny z zaleceniami producenta
lub dostawcy. Wykonawca zapewni na swdj koszt wszelki konieczny transport zwigzany z niniejsza
budowa, zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementéw, jak i dostarczania materiatéw.

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Jezeli dtugos¢
rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Podczas transportu
rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci srodkéw transportu jak:
$ruby, tancuchy itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne §ciany skrzyni samochodu.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.2. Przybory

Przybory i1 urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Przybory powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNO-MONTAZOWYCH

5.1. Montaz rurociggow instalacji kanalizacji sanitarnej

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie nalezy uzywac.

5.1.1. Montaz rurociggoéw wewnatrz budynku
Kolejno$¢ wykonywania robét:
a) wyznaczenie miejsca utozenia rur,
b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
C) przecinanie rur,
d) zalozenie tulei ochronnych,
e) utozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,
f) wykonanie polaczen.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposdb zapewniajacy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw.

5.1.2. Polaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm.
5.1.2.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich z osadzona
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gleboko$ci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujacego utatwiajagcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca
rury w kielich.

5.2. Montaz przyboréw i urzadzen

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spelnienie wymagan odpowiednich norm.

Montaz przyboréw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami WTWiO cz. II Instalacje sanitarne
i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okre§lonych
przyboréw i urzadzen.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
- Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢
poddana prébie szczelnosci.

- Prébe szczelnoSci instalacji nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6ét budowlano-montazowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Roboty budowlane towarzyszace
- przekucia i otwory - wykonywac¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego po zatwierdzeniu lokalizacji
przez inspektora nadzoru robét budowlanych. Wielko$¢ otwordw i ich lokalizacje nalezy wytrasowac.
- wykonane otwory podlegajace zakryciu po zakonczonych robotach nalezy zamurowac, otynkowaé
i uzupetni¢ oktadzinami ceramicznymi lub farba.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymaganiami specyfikacji technicznej,
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materialowych podanych w punkcie 10 niniejszej
specyfikacji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét 1 materiatéow,
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- Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z  wymaganiami Polskich Norm
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”,

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta,

- Wykonawca jest zobowigzany, w przypadku zazadania, dostarczy¢ zaswiadczenia stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy, posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan,

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaly spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie,

- Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

1. zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,

2. badanie materiatéw zgodnie z wymogami norm

3. ulozenie przewodéw w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku przewoddéw,
zabezpieczenia przewodu przez przejscia przez przegrody, kontrola szczelno$ci przewodow,

4. sprawdzenie szczelno$ci instalacji — poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie
przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody

5. sprawdzenie szczelno$ci instalacji — podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢
na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby, §wiadectwa zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z aprobatami i Polskimi Normami.

7. ODBIORY ROBOT

- Odbioru robdt, polegajacym na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe”

- Z odbioréw nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako§¢ wykonania oraz przydatnos¢ robdt i elementéw
do prawidlowego montazu.

- Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych
robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr tych robét bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robot.
Odbioru tych robét dokona Inspektor. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. W przypadku
stwierdzenia przez Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan
i innych wczesniejszych polecen, Inspektor ustala zakres rob6dt poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczace zmian i1 korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen
z wynagrodzenia.

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji kanalizacji sanitarnej

- Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie
wykonywania robdét,

e Dziennik budowy,

* Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materialéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcOw materiatéw),

*  Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

* Protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacji,
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- Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robét, dokonuje si¢ go wedtug
zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

- Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci.

- Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z ujeciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

* protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuni¢cia usterek,

* aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

» protokotly badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

- metr (m) rurociagu instalacji dla danej $rednicy,
- sztuka lub komplet zamontowanego przyboru/urzadzenia,
- powierzchnia (m?) lub objeto$¢ (m?) towarzyszacych rob6t budowlanych,

8.1. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych
przez Zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre$lony zakres robot.

Cena jednostki obmiarowe;:

roboty montazowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- zakup i dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu robot
- montaz rurociagéw, urzadzen i przyboréw
- potaczenie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z instalacjg istniejaca
- wykonanie préb szczelnosci
- usuni¢cie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t
- wykonanie rob6t budowlanych towarzyszacych
- doprowadzenie terenu po budowie do staniu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.) Dokumentacja Projektowa
2.) Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
3.) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

4.) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych
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5.) Ustawa Prawo Budowlane 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity: Dz.U.2021.2351);

6.) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2021.2454)

7.) Obowigzujace Polskie Normy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
K-01.01. INSTALACJA KLIMATYZACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
ktére zostang wykonane w ramach instalacji klimatyzacji dla zadania pod nazwa ,,Modernizacja
wraz z projektem budynku administracyjnego Miedzyrzeckiego Przedsiebiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o.0., zlokalizowanego na dz. ewid. 419 w m. Swiety Wojciech 46, gm. Miedzyrzecz”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu Sali konferencyjnej i Serwerowni.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe klimatyzatora (jednostka zewnetrzna i jednostka wewnetrzna), rurarzu, przewodoéw
i elementdw instalacji skroplin, sterowania wchodzacych w sktad instalacji klimatyzacji,

- préby i odbiory,

- izolacje termiczng rur chtodniczych,

- ochrong przed korozja,

- kontrole jako$ci.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi
ponizej.

1.2.1 Klimatyzator:
Urzadzenie schtadzajace powietrze w pomieszczeniu.

W pomieszczeniu Sali konferencyjnej (pom. nr 2/19.1) i w pomieszczeniu Serwerowni na parterze
budynku przewidziano klimatyzacje typu Split z jednostkg wewnetrzng nascienna.

1.2.2 Izolacja termiczna
Warstwa izolacji, ktérg otoczone sa rury chlodnicze taczace jednostke wewnetrzng i zewnetrzna.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru.

1.3.1 Wymogi formalne

30|Strona



S-01_Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — branza sanitarna

Wykonanie rob6t winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

1.3.2 Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robdt montazowych wykonawca robdt winien uzgodni¢ z Inspektorem szczegoty
techniczne montazu klimatyzatoréw (migdzy innymi spos6b zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase
okablowania).

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodno$ci
na dostarczong parti¢ materialu wystawiong przez producenta. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposéb okreSlony aktualnymi normami.

2.1 Rodzaj materiatéw
- jednostki wewnetrzne systemu split
- jednostki zewngtrzne systemu split
- rurarz
- izolacje
- instalacja elektryczna.

2.2 Urzadzenia
Jednostki wewnetrzne i zewnetrzne dostarczane sg w catoéci. Montaz klimatyzatoréw wykona¢ zgodnie
z DTR-kg urzadzenia.

2.3 Rury chtodnicze
Przewody instalacji chtodniczej beda wykonane z rur chtodniczych miedzianych:
- odcinki poziome do srednicy 3/4" - rury miedziane migkkie w izolacji, ktére spelniaja norme
PN-EN 12735-1,
- odcinki pionowe i poziome powyzej Srednicy 3/4" z miedzi twarde;.

. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialéw. Typ i wielkos¢
sprzgtu powinien by¢ dostosowany do typu materiatu.

. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowaé¢ w sposob zgodny z zaleceniami producenta
lub dostawcy. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach. Wykonawca
zapewni na swoj koszt wszelki konieczny transport zwigzany z niniejsza budowa, zaréwno w zakresie
wywozu demontowanych elementéw, jak i dostarczania materiatow.

. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca winien realizowa¢ roboty zgodnie z opracowang Dokumentacja projektowa oraz wytycznymi
producentéw urzadzen.

5.1 Roboty budowlane
Montaz przewoddéw i urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych podlozach jako
rozwiazanie docelowe (nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).

5.2 Montaz urzadzen

- Klimatyzatory montowaé¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urzadzenia i wytycznymi
Producenta.

- Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.

- Montaz rur szczelny na uchwytach oraz w murze.
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- Montaz petnej izolacji rurociagéw.
- Montaz zasilania i sterowania praca klimatyzatora.
- Rozruch klimatyzator6w powinien by¢ poprzedzony testami szczelnosci instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymaganiami specyfikacji technicznej,
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materialowych podanych w punkcie 10 niniejszej
specyfikacji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg rob6t 1 materiatow,

- Kontrola jakoSci rob6ét  zwigzanych z wykonaniem  instalacji klimatyzacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z ~ wymaganiami Polskich Norm
i obowigzujacych przepiséw, wytycznych,

- Kazda dostarczona partia materialtbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta,

- Wykonawca jest zobowigzany, w przypadku zazadania, dostarczy¢ zaswiadczenia stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy, posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan,

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dana faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie,

- Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

1. zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

2. badanie materiatow zgodnie z wymogami norm
3. ulozenie przewodéw w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku przewodéw,
zabezpieczenia przewodu przez przejscia przez przegrody, kontrola szczelno$ci przewodow

- Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby, $wiadectwa zgodnoSci,
deklaracje zgodnosci z aprobatami i Polskimi Normami.
6.1 Badania jakos$ci i poprawnosci robot
a) stanu kompletno$ci klimatyzatoréw — wyréb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen)
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)
c¢) rozruch, regulacja i pomiar wydajno$ci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu.

6.2 Urzadzenia
Typ klimatyzatoréw winien by¢ dostarczony zgodnie z zamdwieniem. Klimatyzatory powinny posiadaé¢
dokumenty:
* DTR,
» karte gwarancyjna,
» deklaracje zgodnosci wyrobu.

6.3 Przewody hydrauliczne
Rurociagi winny posiada¢ §wiadectwa wyrobu.
Rurociagi faczace jednostki nalezy podda¢ prébie szczelno$ci zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6.4 Instalacja elektryczna
Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajace poszczegdlne urzadzenia nalezy poddaé
badaniom stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest:

- metr (m) rurociagu chtodniczego, izolacji,
- sztuka lub komplet zamontowanego urzadzenia, armatury
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- powierzchnia (m?) lub objeto$¢ (m?) towarzyszacych robét budowlanych.
8. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koncowemu (nie przewiduje si¢ odbioréw cze$ciowych).

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

- zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badan przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty)

- o$wiadczenie kierownika robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robd6t stanowi wartos$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo$ci robdét potwierdzonych
przez Zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre$lony zakres robot.

Cena jednostki obmiarowe;:

roboty montazowe instalacji klimatyzacji uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- wykonanie robdt przygotowawczych budowlanych
- zakup i dostarczenie urzadzen, materiatéw, narzedzi i sprzgtu
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu robot
- montaz rurociggdéw, urzgdzen i armatury
- montaz instalacji zasilajacej i sterowniczej
- wykonanie préb szczelnosci
- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t
- wykonanie rob6t budowlanych towarzyszacych
- doprowadzenie terenu po wykonanych robotach do staniu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.) Dokumentacja Projektowa

2.) Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

3.) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II, Instalacje sanitarne
1 przemystowe.

4.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2021.2351);

5.) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2021, poz. 2454);

6.) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami);

7.) Obowiazujace Polskie Normy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
P-01.01. INSTALACJA P.POZ. HYDRANTOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach instalacji p.poz. hydrantowej dla zadania pod nazwa ,,Modernizacja wraz
z  projektem  budynku  administracyjnego  Miedzyrzeckiego  Przedsiebiorstwa  Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o.0., zlokalizowanego na dz. ewid. 419 w m. Swiety Wojciech 46, gm. Miedzyrzecz”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt instalacji wewnetrznej hydrantowe;.
Roboty obejmuja:

- montaz rurociaggéw z rur stalowych ocynkowanych

- polaczenie z istniejaca instalacja hydrantowa

- proba szczelnosci instalacji

- ptukanie i dezynfekcja rurociagéw

- montaz armatury, hydrantéw p.poz. z osprzgtem

- montaz zaworu pierwszenstwa o ile nie zostat juz zamontowany
- montaz tulei ochronnych

- wykonanie otworéw w $cianach i stropach

- montaz szafek hydrantowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne odpowiednimi Polskimi Normami i przepisami
zwigzanymi oraz ,, Wymaganiami ogélnymi".
Instalacja wodociagowa p.poz. nawodniona - instalacja zasilana z wodociaggu miejskiego za pomocg
przytacza wodociggowego, zainstalowana wewngtrz budynku, w ktérej wszystkie przewody sg stale

wypetnione wodg. Z tych przewodéw, za pomoca hydrantéw p.poz. ¢25mm pobierana bedzie woda
do gaszenia pozaru.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Kierownik robét jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz poleceniami nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo budowlane
oraz obowiazujacymi przepisami BHP. Rysunki warsztatowe wykonawca wykona we wtasnym zakresie.
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2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inwestora.

Przy wykonywaniu instalacji p-poz. nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy zgodno$¢ z PN lub wyroby posiadajace oznaczenie CE /dokonano oceny zgodnos$ci z normami
europejskimi/.

Wszystkie pozostate elementy instalacji hydrantowej nie wymienione nizej nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych, wydanymi przez COBRTT
INSTAL".

2.2. Instalacja hydrantowa ppoz.

- Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane

- Hydranty wewng¢trzne 25mm z we¢zem potsztywnym 30m w szafce nasciennej, posiadajace obowigzujace
atesty i dopuszczenia

Wszystkie elementy instalacji wodociagowych, ktdre moga styka¢ si¢ bezposrednio z woda pitna, powinny
by¢ wykonane z materialéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu
do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonania robét, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

4.1.Transport elementow rurowych, urzadzen, armatury

Elementy te nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcjg transportu
poszczegdlnych producentdw tak, aby nie uleglty uszkodzeniu i zniszczeniu.

Transport urzadzen i armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami , w opakowaniu producenta,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi. Urzadzenia i armatura powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami mechanicznymi. Zatadunku i roztadunku dokonywa¢ zgodnie
z przepisami bhp sprzetem mechanicznym lub recznie z zachowaniem ostroznosci tak, by nie uszkodzié¢
urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatébw i wykonanych robdt, za zgodno§¢ z Dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadno$¢ wytyczenia trasy rur,
wysokosci wszystkich elementow.

5.2. Montaz instalacji ppoz.

Wszystkie elementy instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zatwierdzonym przez

Inwestora, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, obowigzujacymi przepisami BHP, warunkami

technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Do rozpoczecia montazu instalacji ppoz. mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, Ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefistwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych,
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- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji hydrantowej ppoz.,
odpowiadaja zatozeniom projektowym.

Przewody instalacji hydrantowej p-poz. nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych, pod stropami.

W miejscu przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronna, powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

Wewnetrzne przewody instalacji powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych
do $cian. Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji hydrantowej powyzej przewodow elektrycznych.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej, stropu albo podlogi powinna wynosi¢ co najmniej:
- dla przewodéw srednicy 20-25 mm - 3 cm,

- dla przewodéw $rednicy 32+50 mm - 5 cm,

Minimalne odlegto$ci przewodéw wody od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach
1 przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

PrzejScia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego zastosowac zabezpieczenia p-poz.

5.3. Montaz hydrantéw

Hydranty wewnetrzne zlokalizowaé zgodnie z projektem. Zawory powinny by¢ umieszczone na wysokosci
1,35 m od poziomu podtogi. Przed hydrantem powinna by¢ dostateczna przestrzen do rozwinigcia linii
gasniczej. Cisnienie przy zaworze hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 0,2MPa.

Nalezy zastosowa¢ szafki hydrantowe z wyposazeniem tj. wezem potsztywnym o dlugosci 30m
i prgdownica.

Istniejaca instalacje hydrantowa potaczy¢ z nowa instalacjg hydrantowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materialy

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
Dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych.

6.2.Kontrola jakosci wykonywanych robét

Kontroli jako$ci wykonywanych robdt nalezy dokonaé poprzez porédwnanie wykonania robét

z Dokumentacjg projektowa oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Kontroli podlega

szczelnos$¢ instalacji hydrantowej. Realizacja kontroli jakoSci na budowie powinna odbywac si¢ w postaci

kontroli biezacej lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonywany komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia

protokotu i wniesienia odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy.

Instalacje wody zimnej ppoz. nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢.

- w przypadku urzadzen wielostrefowych lub wieloztadowych nalezy badania szczelno$ci wykonaé
oddzielnie dla kazdej strefy i uktadu.

- badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

- badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanaléw. W przypadkach
koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowe;j
byloby niemozliwe lub utrudnione.

- badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego zrédia,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajac szczegolng uwage czy polaczenia przewodéw i armatury sg szczelne.
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- po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddaé prébie podwyzszonego cis$nienia za pomoca
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
ciSnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywaé przeciekéw na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

- instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét".

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie prowadzenia rob6t

- protokoty odbioru rob6t

- protokoty préb szczelnosci

- karty gwarancyjne.

v Odbidr czesciowy

a. Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku
postgpu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

v" Odbiér koncowy

a. Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedlozy¢ protokoty odbioréw cze¢sciowych i préb
szczelnodci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacjg techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), specyfikacja, oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

b. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materiatléw i elementéw urzadzenia,
- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
- jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajacych,
- wielkos¢ spadkéw przewodow,
- odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i od przegrdd budowlanych,
- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,
- prawidtowo$¢ wykonania podp6r przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami.
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest:

- metr (m) rurociagu instalacji hydrantowej
- sztuka lub komplet zamontowanego urzadzenia, armatury, szafek hydrantowych
- powierzchnia (m?) lub objeto$¢ (m?) towarzyszacych rob6t budowlanych.

8.1. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robo6t stanowi wartos$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
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- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo$ci robét potwierdzonych
przez Zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Cena jednostki obmiarowe;j:
roboty montazowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- zakup i dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu
- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miarg postepu robot
- montaz rurociaggdéw, hydrantéw, szafek hydrantowych, urzadzen, armatury
- polaczenie wewnetrznej instalacji p.poz. hydrantowej z instalacja istniejaca
- wykonanie préb szczelnosci
- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t
- wykonanie robét budowlanych towarzyszacych
- doprowadzenie terenu po budowie do staniu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.) Dokumentacja Projektowa

2.) Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

3.) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II, Instalacje
sanitarne i przemystowe.

4.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2021.2351);

5.) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2021, poz. 2454);

8.) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609 z p6zniejszymi zmianami);

9.) Obowiazujace Polskie Normy.
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